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w 附 2 张 DVD，6.9GB，17 小 时 的 详细 语音 视频 讲解 
w 制作 了 125 个 CATIA 模 具 设 计 技巧 和 实例 的 视频 教学 文件 
w 提供 低 版 本 源 文 件 ， 适 合 CATIA V5R17-R20 的 用 户 使 用 








4 系统 地 介绍 CATIA 科 自 没 计 技 术 电 技巧 \ 
附 视频 光盘 4 注重 实用 ,融入 GATIA 模 具 设 计 高 手 的 经 验 
含 语音 讲解 。 图 标 式 讲 租 ， 污 才 人 淮 昼 当 作 软 件 ， 尽快 上 手 
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本 书 以 CATIA V5R20 为 写作 蓝本 ， 全 面 、 系 统 地 介绍 了 CATIA 模具 设计 的 方法 和 技巧 ， 内 容 包括 
CATIA V5 模具 设计 概述 ，CATIA V5 模具 设计 入 门 ， 型 蕊 /型 腔 设 计 工 作 台 ， 模 具 设 计 应 用 举例 ， 模 涤 和 
标准 件 ， 浇 注 系 统 和 冷却 系统 的 设计 ， 镶 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ， 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 和 
模具 设计 综合 范例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 〈( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
125 个 CATIA 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时 长 近 17 小 时 (1020 
分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 以 及 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共 
计 6.9GB ) 。 另 外 , 为 方便 CATIA 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ,， 光盘 中 特 提供 了 CATIA V5R17、CATIA V5R19 
版 本 的 素材 源 文件 。 

在 内 容 安 排 上 ， 本 书 紧密 结合 实例 对 CATIA 模具 设计 的 流程 、 方 法 与 技巧 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 实 
例 都 是 实际 模具 设计 生产 一 线 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 的 安排 可 增加 本 书 的 实用 性 和 可 操作 性 ， 能 使 读 
者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 CATIA V5R20 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 
者 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 
也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产 
业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 看 新 时 期 工业 化 的 方 同 ， 使 工业 朝 看 高 附加 值 的 方 问 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ,采用 统一 的 染 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 , 使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 厂 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 者 独特 
的 优势 ， 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、Ansys、Adams 等 ) 
的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、 
Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 车 名 
公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 
是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 
国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 
清华 紫光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 
势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA 软件 的 “工程 应 用 
精 解 ”系列 图 书 ， 包 括 : 

@ CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

@ CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 















































































































































IV CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 
@ CATIA V5R20 宝典 
@ CATIA V5R20 实例 宝典 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 是 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 局 
校 教师 ， 所 以 图 书 既 注音 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 叉 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 实例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 图 书 全 部 及 用 软件 中 真实 的 亲 里 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 可 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 读者 
轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 破 诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 炊 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 融 效 地 向 握 有 关 
制造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 行 您 给 我 
们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 


一 份 力量 。 








机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


ll 
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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 靖 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 ， 其 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 器 械 
和 电子 等 请 多 领域 。CATIA V5 是 达 索 公司 在 为 数字 化 企业 服务 过 程 中 不 断 探索 的 结晶 ， 代 
表 痢 当今 这 一 领域 的 最 高 水 平 ， 与 其 他 同类 软件 相 比 共有 绝对 的 领先 地 位 。 

本 次 修订 版 优化 了 原来 各 章 的 结构 ， 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 由 原来 的 1 张 
随 书 光盘 增加 到 2 张 DVD 学 习 光 盘 〈 含 语音 讲解 )， 使 读者 能 更 方便 、 高 效 地 学 习 本 书 。 
本 书 对 CATIA V5R20 模具 设计 的 核心 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”内容 全 面 、 丰 昌 ， 介 绍 了 CATIA 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 

比 ， 本 书包 含 更 多 的 内 容 ， 履 盖 分 型 面 和 体积 块 的 创建 ， 浇 道 系 统 和 水 线 的 创建 ， 
灸 件 、 滑 块 和 和 僚 销 机 构 设 计 ， 模 架设 计 等 各 个 环 太 ， 对 于 迅速 提高 读者 的 模具 设 
计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ 讲解 详 细 ， 由 浅 入 深 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 CATIA 模具 设计 行业 
的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见 效 的 指责。 

@ ”与 法 独特 ， 么 贴 CATIA V5R20 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 投 钮 
和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光盘 ， 制 作 了 125 个 CATIA 模具 设计 
技巧 和 有 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 长 近 17 小 时 
(1020 分 钟 ), 2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.9GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 局 效 
地 学 习 8 

本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研 
完 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 
及 技术 咨询 。 

本 书 由 詹 巾 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
任意 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 发 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 人 篇 棋 、 
高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 修文 、 赵 和 磊 、 王 晓 萍 、 陈 淑 昔 、 周 
林 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 陪 、 平 迪 、 管 政 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玻 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 陪读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 模具 设计 的 学 习 教 程 和 参考 书 , 也 可 作为 大 中 专 院 
校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 的 内 容 和 实 
例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5R20 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 学 习 素 材 文 件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 等 放 入 随 书 附 
赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 交往 两 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 盘 cat20.3-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 
复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 cat20.3 目录 下 共有 3 个 子 目 录 : 

(1) work 子 目录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目 录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 
(3 )before 子 目录 :包含 了 CATIA V5R17 和 CATIA V5R19 低 版 本 主要 章节 素材 源 文件 ， 

以 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光盘 中 这 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

本 书 约 定 


e ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 足 标 指针 移 全 茶 位 置 处， 然后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 菏 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
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也 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 蜀 后 再 松 开 孔 标的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、 Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
四 对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 以 Step 字符 开始 。 
名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
从 和 全 直 3 大生 于 合作 二天 汪 全 作 下 本 能 利生 WO Cs 
(了 过 作 下 可 有 Es .DY 证 作 3 
四 如 条 操作 较 复 杀 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 需 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
人 人。 
加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e ”由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 
在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 




















技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 
并 提供 CATIA、 a Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ,读者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 
末 过 到 问题 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:Wwww.zalldycom 来 获得 技术 支持 。 
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第 1 章 CATIA V5R20 模具 设计 概述 





; 本 章 主要 介绍 注射 模具 和 CATIA V5R20 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 容 包 
括 注射 模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 架 ) CAIIA V5R20“ 型 芯 / 型 腔 设 计 ” 
工作 台 和 CATIA VS5R20 “模具 设计 ”工作 人 台 界面 等 。 


1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 简称， 它 是 以 蜗 分 子 合 成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 
定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 且 在 和 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工 程 塑料 (Engineering Plastic) 是 
20 世 纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 友 展 的 一 类 狐 型 材料 ,工程 塑料 通常 共有 较 好 的 耐 腐蚀 性 、 
耐 热 性 、 耐 宪 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 民 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 蜗 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 上 度 、 区 
曲 强 上 度 、 疲 和 究 强 上 度 和 较 好 的 耐 磨 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 共 广 阔 ， 如 入 们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硫 机 、 卫 生 涪 具 、 塑 料 水 党 、 玩 上 只、 电脑 键盘 、 恨 标 、 食 品 器 亚 和 医用 器 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非 营 多 ， 季 见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真 罕 成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 演 注 系 统 和 模 染 三 大 部 分 。 





























1， 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 ( 模 仁 ， 是 注射 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 塑 
件 成 型 的 主要 元 件 包 括 型 腔 和 型 芯 ， 如 图 1.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复 杂 ， 则 模具 中 还 需要 滑 
块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2、 图 1.1.3 和 图 1.1.4 所 示 。 读 者 可 打开 D:\cat20.3\work\ 

中 的 文件 分 别 合 看 。 





---- -型 腔 





图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 
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滑 世 Oe 
、 是 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 
型 腔 、 









_- 型 芯 
V4 
A 
/ 
塑 件 (显示器) 
图 1.1.2” 塑 件 成 型 元 件 《〈 带 清 块 ) 
斜 销 元 件 用 于 构 
ee 建 塑 件 上 的 此 倒 钧 
型 腔 _- | 
产品 模型 ~~~----- 归 
4 向 放大 图 
Ln 
~ ~ 斜 顶 
镶 件 -~----= 
图 1.1.3” 塑 件 成 型 元 件 ( 带 斜 顶 ) 
-一 一 型 腔 
= 塑 件 
= 
图 1.1.4” 塑 件 成 型 元 件 (一 模 多 穴 ) 
2. 浇注 系统 
浇注 系统 是 塑料 炊 融 物 从 注射 机 吧 嘴 流入 模具 型 腔 的 通 通 洲 注 系 统一 般 由 主流 


道 、 分 流 道 、 洲 口 和 次 料 穴 四 部 分 组 成 。 主 流 道 是 炊 融 物 从 注射 机 进入 醒 具 的 入 口 ， 谱 口 
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是 炊 融 物 进入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 洲 口 之 间 的 通 
如 末 模 其 较 大 或 者 是 一 模 多 祥 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模 其 中 设置 多 个 浇 口 和 时， 其 
流 道 结构 较 复 杂 ， 主 流 道 中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.53)， 这 样 炊 融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 后 


通过 分 流 道 再 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\cat20.3\work\ch01.01.05\fork.CATPart 
文件 查看 。 





图 1.1.5 浇注 系统 
3. 模 架 设计 





图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 在 模具 模块 中 创建 的 , 其 模 架 中 的 所 有 标准 零件 全 都 由 模具 模块 提 
供 , 只 需 确定 装配 位 置 即 可 完成 创建 ,读者 可 打开 D:\cat20.3\work\ch01.01.06\cover_mold.CAT 
Product 文件 查看 。 


i 浇注 系统 





 - - - 定 模 


eg 冷却 系统 


-~------------ 请 块 机 构 


-一 斜 顶 机 构 





产品 模型 〈 方 位 2) 


图 1.1.6 模 架 设计 
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4， 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模具 是 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 设计 完成 鸭 ， 其 技巧 性 和 有 灵活 性 很 强 。 
读者 可 打开 D:\cat20.3\work\ch01.01.07Yfork.CATPart 文件 查看 。 





蚤 件 叉 村 
/ 





图 1.1.7 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


1.2 CATIA V5R20 模具 设计 简介 


CATIA V5R20 提供 了 两 个 工作 台 来 进行 模 其 设计 ， 分 别 是 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台 和 
“模具 设计 ”工作 台 ， 其 中 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 主 要 是 用 于 完成 开 模 前 的 一 些 分 析 和 模 
上 共 分 型 面 的 设计 ， 而 “模具 设计 ”工作 人 台 则 主要 是 用 于 在 创建 好 的 分 型 面 上 加 载 标 准 模 架 、 
添加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 及 冷却 系统 等 。 当 然 ， 在 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 人 台中 进行 分 型 
面 的 设计 ， 可 以 切换 到 其 他 工作 台 〔 如 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 、“ 线 框 和 曲面 设计 ” 工 
作 台 和 “零件 设计 ”工作 台 等 ) 共同 完成 合理 的 分 型 面 设计 。CATIA V5R20 是 一 个 具有 强 
大 模具 设计 功能 的 软件 ， 下 面 将 分 别 对 这 两 个 工作 台 进 行 介绍 。 




















1.2.1 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 界面 





学 习 本 节 时 请 先 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch01.02.01\Product1.CATProduct。 

打开 文件 Product1.CATProduct 后 , 系统 显示 图 1.2.1 所 示 的 型 蕊 /型 腔 设计 工作 台 界 面 ， 
下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 不 是 在 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台中 ， 则 用 户 需 要 激活 特征 
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1 产品 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 开关 国人 ”二 交 汪 = 打扰 就 计 
使 今 ， 系 统 切换 到 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

CATIA V5R20 中 的 “型 必 型 用 设 计 ” 工 作 合 界面 包括 特征 树 、 下 拉 荣 单 区 、 指 南 针 、 
右 工 具 栏 按钮 区 、 下 部 工具 栏 按钮 区 、 蕊 能 输入 区 、 消 息 区 以 及 图 形 区 《图 1.2.1)。 


一 一 特征 树 下 拉 沫 单 区 指南 针 右 工具 栏 按钮 区 




















[|CATIk 号 - [Productl. CATProduct] 












ade ti 
-By oldedPart (MoldedPart.1 
-EE 
2 RY 平 甸 
2 平面 
| tr 平面 
二 .上 轴 系 
| L 1 轴 系 .1 
| 零件 几何 体 





图 形 区 





比率 =1.006 


bpplications 





| 





选择 对 梨 或 前 令 





消息 区 功能 输入 区 下 部 工具 栏 按钮 区 
图 1.2.1 CATIA V5R20“ 型 已 型 腔 设计 ”工作 台 界 面 


1. 特征 树 





“特征 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 
对 象 《活动 零件 或 组 件 ) 显示 在 特征 树 的 顶部 ， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 
下 。 例 如 在 活动 装配 文件 中 ,“ 特 征 树 ” 列 表 的 顶部 是 装配 体 ， 装 配 体 下 方 是 每 个 零件 的 名 
称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 项 部 是 零件 ， 零 件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 若 打 
开 多 个 CATIA V5R20 模型 ， 则 “特征 树 ” 只 反映 活动 模型 的 内 容 。 
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2. 下 拉 菜 单 区 





下 拉 采 时 中 包 仿 创建、 保存、 修改 模型 和 设置 CATIA V5R20 环境 等 命令 。 


3. 工具 栏 按 钮 区 

工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 具 体 情 况 定制 工具 栏 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激 活 状 态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 
因为 它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ,一旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 
激活 。 

4. 指 丙 针 

指南 针 代 表 当 前 的 工作 举 标 系 ， 当 物体 旋转 时 指南 针 也 随 着 物体 旋转 。 





5. 消息 区 

在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 操作 。 

6. 功能 输入 区 

用 于 从 键盘 输入 CATIA 命令 字符 来 进行 操作 。 

















7. 图 形 区 


CATIA V5R20 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 
1.2.2 “模具 设计 ”工作 台 界 面 


学 习 本 节 时 请 和 完 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch01.02.02\cover_mold.CATProduct。 

打开 文件 cover_mold.CATProduct 后 ， 系 统 显 示 图 1.2.2 所 示 的 “模具 设计 ”工作 人 台 
神 甸 。 

说 明 : 若 打开 模型 后 , 发 现 不 是 在 “模具 设计 ”工作 台 , 则 需要 选择 下 拉 菜 单一 > 
命令 ， 系 统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

如 图 1.2.2 所 示 ,“ 模 具 设 计 ” 工 作 台 中 包含 实际 模具 的 所 有 零件 ， 如 模 染 (标准 模 染 
和 目 定 义 模 染 )、 模 染 中 的 标准 件 ( 导 柱 、 导 僚 、 曙 杀 及 推 于 )、 浇 注 系 统 〈 定 位 峰 、 洲 口 
侠 、 流 道 和 洲 口 )、 冷 却 系 统 ( 冷 却 水 道 、 水 罕 、 密 封 痢 及 水 省 接头 等 )、 背 块 及 其 他 零件 。 





‘Mold Tooline Desigen 


i 
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开始 FEHown 号 EN 立 件 编辑 视图 质 工具 区 析 窗口 帮助 


[ 塞 |CATIA 全 - [eaoser mold. ChTProduct] 


| 





本 
】 
园 
| 0 a |¢ 
有 er 二 | feo 会 8 国 : of 全 有 | 守 F 
an 本 2 a Se 四 2 ee i es | 2 ee 和 
| 口 | | | | 


图 1.2.2 CATIA V5R20“ 模 具 设 计 ” 工 作 人 台 界 面 
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CATIA V5R20 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设计 工具 。 本 章 将 通过 一 
个 简单 的 零件 来 介绍 CATIA V5R20 模具 设计 的 一 般 过 程 。 希 望 通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 
清楚 地 了 解 模 具 设计 的 一 般 流程 及 简单 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 。 


2.1 CATIA V5R20 模具 设计 流程 





CATIA VSR20 模具 设计 一 般 流 程 如 图 2.1.1 所 示 。 






创建 零件 三 维 模型 


加 载 模型 


一 一 





定义 型 蕊 /型 腔 区 域 













修补 模型 和 分 型 面 







创建 浇注 系统 和 冷却 系统 一 一 


导入 标准 件 


物料 清单 
模具 设计 收尾 工作 一 


图 2.1.1 模具 设计 一 般 流程 
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2.2 导入 模型 





导入 模型 是 CATIA V5R20 设计 模具 的 准备 阶段 ， 其 作用 是 把 产品 模型 导入 到 模具 模块 
中 ， 在 整个 模具 设计 中 起 着 关键 性 的 作用 ， 包 括 加 载 模型 、 设 置 收缩 率 和 添加 缩放 后 实体 
= 

首先 将 CATIA V5R20 软件 打开 ， 然 后 进入 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 人 台 ， 下 面 将 介绍 导入 
产品 模型 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 加 载 模 型 


Step1. 激活 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 镭 LE 二， | 此 时 系统 激 
活 此 产品 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 下 到 一 2 多 狼 于 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 品 1 ET 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 世 且 司 命 邻 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; ER 选项 卡 ， 然 后 在 外 区 
域 的 专 亿 祝 文本 框 中 输入 “clock_surface_mold”; 单 击 避 确定 上 j 交 馈 ， 完成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 加 载 模型 ,选择 下 拉 菜 单 庆 A BE 人 ,在 “Import 
Molded Part” 对 话 框 的 蝇 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 
框 ; 选择 文件 D:\cat20.3\Wwork\eh02\clock_surface.CATPart, 单 击 晤 开国 | 拉 铀 ,此 时 “Import 
Molded Part” 对 话 框 改名 为 “Import clock_surface.CATPart”， 如 图 2.2.1 所 示 ; 选择 要 开 模 
的 实体 。 其 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 


Import clock surta 













































e. CATP art 


Model 


Reference 四:Acat20. Swork\chD2\clock_surface. CATPart :eat20. Swork\ehD2\elock_surface. CATPart workichieNclock P: ‘caten. work\ echo clock surface, CATPart CATFart 


Body [fn 可 













Shrinkaee 


| 


EE Definit1i on 


Reference Prisin 


Ratiu 1 


于 os 









Boundine box center 









[9 确定 | 马 取 | 


图 2.2.1 “Tmport clock_surface.CATPart ”对话 框 
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Task2. 设置 收缩 率 








Step1. 定义 坐标 类 型 。 在 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 到 a) 先 项 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 在 we 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 2.2.2 
所 示 。 


Strinkage ~ Shrinkaee 


hrifinityw Definitiorn 











SealLirmg Definiti on 
Ee briain Retereree sis system 
Rt 中 图 Ratin 其 [ ”图 
Ratio Y r ”图 
Ratin 2 [| 财 





a) 缩放 比例 收缩 率 b) 关联 关系 收缩 率 
图 2.2.2 零件 几何 体 图 2.2.3 ”收缩 率 
2.2.1 所 示 的 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 见习 区 域 (模型 ) 该 区 域 用 于 定义 模型 的 路 径 及 需要 开 模 的 特征 . 
团 ”Metferenee 洗 项 ( 参考) 单 击 该 选项 后 的 “打开 ”按钮 亩 ， 系 统 会 弹出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 选择 需要 开 模 的 产品 ， 并 确定 路 径 。 
回 。 ? 燥 选项 (实体 ): 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 显示 参考 文件 的 元 素 。 如 果 导 入 的 
是 一 个 实体 特征 ， 则 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 就 会 显示 赵 芍 全 和 全 全 贰 ， 加 
果 要 导入 一 组 曲面 ， 应 先 单 击 | 人 按钮， 此 时 显示 出 导入 一 组 曲面 的 茵 | 按 馈 ， 
再 选择 文件 。 
回 ”safeee (曲面 ) 若 "入 后 显示 的 是 | 信 图 标 ， 则 5wfaee 以 列表 形式 显示 几何 集 
中 特征 ， 在 系统 默认 的 状态 下 显示 几何 集中 的 最 后 一 个 曲面 ( 即 最 完整 的 曲 
面 )， 如 图 2.2.1 所 示 ,，“ 倒 圆 角 .3” 为 几何 集中 最 完整 的 曲面 ; 若 " 归 后 显示 
的 是 茵 图 标 ， 则 3wfaee 以 文本 框 形式 显示 几何 集中 共有 的 面 数 . 
@ “Wm 区 域 (坐标 系 ): 该 区 域 用 于 定义 模型 的 原点 及 其 他 坐标 系 ， 如 图 2.2.1 






Boundinz box centerh 
s EK 


义 为 原点 。 
困 页 (重心 ); 选择 该 选项 后 ， 将 模型 的 重力 中 心 定义 为 原点 . 
中” [Ex 需 ( 坐标 )， 选 择 该 选项 后 ，isaa (原点 ) 区 域 的 X、 立 和 了 从 
标 会 处 于 显示 状态 ， 用 户 可 以 在 此 文本 框 中 输入 数值 来 定义 原点 的 坐标 。 
串 ” EE 项 (局 部 生 标 系 ) 选择 该 选项 后 ， 系 统 将 导入 的 模型 中 的 默 
认 坐 标 系 原点 定义 为 原点 . 
@ shiakss 区域 (收缩 率 )， 该 区 域 可 通过 两 种 方法 来 设置 模型 的 收缩 率 ， 如 图 2.2.3 


项 (边框 中 心 ); 选择 该 选项 后 ， 将 模型 的 虚拟 边框 中 心 定 
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回 ”| 呈 按 钮 (缩放 比例 ): 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 在 (比率 ) 文本 框 中 输 
入 收缩 值 ， 缩 放 的 参考 点 是 用 户 前 面 设置 的 坐标 原点 ， 系 统 默认 的 收缩 值 为 
1， 如 图 2.2.3a 所 示 。 

回 。 旧 胺 钮 (关联 关系 ): 单 击 该 按钮 后 ， 相 应 的 区 域 会 显示 出 来 ， 用 户 可 根据 

在 给 定 3 个 坐标 轴 的 RatioX、RatioY 和 RatioZ 文本 框 中 设 定 比率 ， 系 统 默 

认 数 值 为 1， 如 图 2.2.3b 所 示 。 


Task3. 添加 缩放 后 实体 


stepl. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 下 So 于 于 于 一 > 
+ 办] 而， 示 出 坊 改 帮 讶 本 到 的 轩辕 ，j& 2.2.4。 所 示 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 咒 攻 畏 国 团 鸯 ， 自 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 到 一 > Biiiliwp 才 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

step5. 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 刘 激发 全 亲生 的 “+ ”号 ， 选 取 
忆 国 开 为 更 封闭 的 曲面 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 创建 。 完 成 封闭 曲面 创建 
后 的 特征 树 如 图 2.2.4b 所 示 。 











人 人， 系统 








拌 





clock_ surftace mold 
clock surface mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart ‘MoldedPart. 1) - 





上 轴 系 
零件 几何 体 
[ 《7 封 团 曲面 ,1 
- 沸 季 件 几何 体 的 结果 贞 汐 地 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 深 加 可 b) 添加 后 


图 2.2.4 ”创建 封闭 曲面 
step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 淖 | 一 =2 于 [ 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 
step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 权 中 右 击 坊 改 加 而 二 和 的 戎 岁 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
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Steps, 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 "< 且 到 天 钾 央 ,4 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
病人 显示 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 





2.3 ”定义 型 心 /型 腔 区 域 











定义 型 蕊 /型 腔 区 域 主要 包括 定义 主 开 模 方 辐 、 定 义 背 块 开 模 方 同 、 移 动 元 素 、 分 制 模 
型 区 域 、 集 合 曲面 和 爆炸 曲面 。 


2.3.1 定义 主 开 模 方 回 











定义 主 开 模 方 癌 是 定义 产品 模型 在 模具 中 开 模 的 方向 ， 并 定义 型 必 面 、 型 胁 面 、 其 他 
a EF 的 位 置 。 当 修改 主 开 模 方 同时 知 重 新 计算 型 已 和 型 腔 每 
。 下 和 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 2 Ls 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 有 


人 人 人， 系统 弹 出 图 2.3.1 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 


Main Fulline Direction 了 etirl+lom 

















Fulline hxis System 
Direction 一 Due Draft anzle 一 


Ds p [| Locked Pass 同 


uy P [|] Fly Aralysis 





Dr 一 二 Under cut 
Rewer se | | Compute | | 


Reset | 








Mold hreas 
hreas to Extract 一 





Visualliratiorn 
国 [ore 图 prz 怖 ”Faces displ ay 
态 cavity 国 丘 | 一 Tacets display 
后 0ther FE | 一 Explode 
加 Ho Draft 一 prz om 回 








Switeh CorerCawi ty | 


Local Transter 


LFacetsTolenore 2 


LTareet | pr 
:| 省 = 加 





全 确定 | 司 取消 | ns | 
图 2.3.1 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 


Step2. 锁定 开 模 方向 。 接受 系统 默认 的 开 模 方向 , 在 系统 弹出 对 话 框 的 Paling 和 is srstm 
区 域 中 选中 巨 zeskea 复 选 框 。 
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Step3. 设置 区 域 颜 色 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 ， 结 末 如 图 2.3.2 所 示 。 





ES 


’ 本 
NoDraft_0deg.1 区 域 Core.1 区 域 


a) 


,Cavity.1 区 域 
Ed Other.1 区 域 


放大 





b) 
图 2.3.2 ”设置 区 域 颜 色 


Step4. 分 解 区域 视 图 。 在 Wdization 区 域 中 选中 多 galeae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 二 预览 有 核 钮 ， 结 果 如 图 2.3.3 所 示 ， 选 中 ?5 出 ly 单 选 项 ， 曲 
面 将 回 到 原 位 。 











图 2.3.3 分 解 区 域 视图 
说 明 : 通过 分 解 区 域 视图 ， 可 以 清楚 地 看 到 产品 模型 上 存在 的 型 芯 面 、 型 腔 面 、 其 他 
面 及 无 拔 模 角度 的 面 ， 为 后 面 的 定义 做 好 准备 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ， 如 图 2.3.4 
所 示 ; 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 4 个 几何 集 ， 如 图 2.3.5 所 示 。 

















Nain Fulline Direct1lon 1 二 件 几 何 体 
rr Nold areas computine... 《2 封闭 曲面 . 1 
2 Core side 移 持 件 几何 体 的 结果 
仿 ' Core. 1 
全 和 0% 已 完 万 
估计 剩余 时 间 : pt BY Cavity. 1 
一 多 Other. 1 
SR -2 NoDraft 0deg, 1 





图 2.3.4 ”计算 过 程 进程 条 图 2.3.$ ”新 增 儿 何 集 
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2.3.1 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 


puline isis systen ( 开 模 坐 标 系 ) 区 域 : 该 选项 中 包括 中 (方向 )、Wett mae ( 氢 
模 角 ) 和 “9 ( 底 切 面 ) 三 个 区 域 ， 用 于 定义 产品 模型 的 开 模 方向 、 拔 模 角 度 
及 底 切 区 域 。 

(方向 ) 区 域 : 该 区 域 用 于 确定 开 模 的 方向 。 

加 ”文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 -1 ~1 的 数值 ( 即 绕 X 轴 旋 转 0”~360?° 
的 范围 )， 来 定义 开 模 的 方向 。 

加 ”至 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 -1 ~1 的 数值 ( 即 绕 了 轴 旋 转 0 ~360。? 的 
范围 )， 来 定义 开 模 的 方向 。 

加 “文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 -1~ ] 的 数值 ( 即 绕 乙 轴 旋 转 0 ~360? 的 
范围 )， 来 定义 开 模 的 方向 。 

加 ” 口 eed 复 选 框 (锁定 ) 选中 该 复 选 框 ， 可 以 锁定 设置 的 主 开 模 方向 。 

加 入选 框 (飞行 分 析 ): 只 有 当先 中国 j 有 国 复 选 框 后 ,此 复 选 框 才 
会 显示 出 来 ， 选 中 后 用 户 可 将 指针 移动 到 曲面 上 的 任 一 位 置 ， 此 时 系统 会 在 
指针 所 在 处 显示 曲面 的 法 线 方向 (绿色 箭头 指向 ) 与 开 模 方向 〈 红 色 箭 头 指 
向 ) 的 夹 朋 ， 如 图 2.3.6 所 示 。 





图 2.3.6 飞行 分 析 

团 ”Beverse 上 按钮 ( 反 向 ): 单 击 该 按钮 ， 可 反 向 定义 开 模 方向 . 
raft anele ( 拔 模 角 ) 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 模型 的 表面 与 主 拔 模 方 向 之 间 的 最 小 
脱 模 斜 度 ， 用 户 可 在 此 文本 框 中 输入 脱 模 斜 度 值 . 
团 ” Ressetj 按 甸 ( 重新 安排 ): 单 击 该 按钮 ， 可 将 拔 模 角 度 清 零用 户 可 重新 进行 

设置 。 
Wasreat ( 底 切面 ) 只 有 当选 中 加 Leskea 复 选 框 后 ， 才 会 加 亮 显 示 ， 选 中 后 系统 
可 将 底 切 面 定义 到 型 芯 或 型 腔 区 域 . 
Wold bees ( 模型 区 域 ) 该 选项 中 包括 生生 如 et ( 抽取 面积 ) 和 aisMisn ( 可见 
性 ) 两 个 区 域 ， 用 于 显示 各 部 分 区 域 的 颜色 。 
区域 (抽取 面积 ) 该 区 域 用 于 显示 模型 各 个 区 域 的 颜色 及 曲面 面积 。 
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加 ”上 己 Core 复 选 框 (型 芯 ); 型 芯 区 显示 为 红色 ， 

回 "Mir 复 选 框 (型 腔 ): 型 腔 区 显示 为 绿色 ， 

回 巨 0thsr 复 选 框 (其 他 ): 既 不 属于 型 芯 区 也 不 属于 型 腔 区 的 区 域 ， 显 示 为 青绿 
色 ， 

团 ” 忆 We Draft 复 选 框 ( 非 拔 模 面 ); 垂直 于 开 模 面 的 非 拔 模 面 区 显示 为 粉红 色 ， 具 


有 0? 的 脱 模 针 度 。 


Other1l 区 域 型 腔 区 域 





a) 选中 前 b) 选中 后 
图 2.3.7 选中 选项 
@ Switeh Core/Cavit 安 钮 ( 转换 ): 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 对 型 芯 和 型 腔 区 、 指定 的 开 
模 方向 、 小 曲面 的 法 线 方向 等 进行 转换 ， 如 图 2.3.8 所 示 。 


型 腔 区 域 型 必 区 域 
’ 
’ 

’ 

’ 





a) 单 击 前 b) 单 击 后 
图 2.3.8 单 击 “Switch Core/Cavity” 按 钮 
@ “Hm (可 见 性 ) 区 域 ， 该 区 域 用 于 显示 曲面 的 颜色 。 
回 。 Ieees Wisply 单 选项 (显示 曲面 )， 系统 默认 选中 此 单 选项 ， 当 用 户 选取 一 
个 曲面 后 ， 各 个 曲面 的 颜色 就 会 显示 出 来 。 
回 。 ?ts 出 spl%y 单 选项 (显示 小 曲面 ); 当 曲 面 上 有 一 个 小 平面 不 能 确定 是 型 
芯 还 是 型 腔 区 域 时 ， 系 统 就 会 自动 将 这 一 区 域 定义 到 其 他 面 区 域 ， 此 时 用 户 
可 选中 此 单 选项 ， 系 统 会 将 其 他 面 定义 到 型 腔 或 型 芯 区 域 . 
回 罗 Bleds 单 选项 (分 解 ) 选中 此 单 选项 后 ， 用 户 可 在 下 面 的 文本 框 中 输入 
一 个 数值 来 定义 型 芯 与 型 腔 区 域 的 间距 。 
@ amstfer (局 部 转换 ) 区 域 : 选中 加 ”出 ly 单 选项 后 ， 此 区 域 才 会 显示 出 
来 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 用 户 可 在 此 选项 的 下 拉 列 表 中 选择 要 修改 颜色 的 区 域 来 定 
义 型 芯 和 型 腔 区 域 ， 


| 和 : 先 框 (可 忽略 的 小 平面 ): 只 有 当选 中 国 Locked 复 选 框 后 ， 此 
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复 选 框 才 会 加 亮 显 示 , 选 中 后 系统 可 将 Other.1 区 域 面 定 义 到 型 芯 或 型 腔 区 域 ， 
如 图 2.3.7 所 示 ， 用 户 可 移动 此 复 选 框 后 的 滑 块 来 调节 百分率 。 

加 ” 口 'Yeet 复 选 框 (目标 ) 只 有 当选 中 蕊 Feskeda 复 选 框 后 ， 此 复 选 框 才 会 会 显示 出 
来 ， 选 中 后 可 通过 左 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 图 用 (5 2 (a 
面 ) (其 他 面 ) 和 和 国 加 于 间 技 模 面 ) 定 来 义 目标 面 ， 另 外 可 通过 右 
侧 的 下 拉 列 表 中 选择 i (元 拓展 )、Eueh 和 (点 连续 )、 
es 二 ( 面 区 域 ) 来 定义 选择 面 的 方式 。 
加 ”过 按钮 单 击 该 按钮 后 ， 非 拔 模 面 会 转 为 其 他 面 。 











回 “ 上 过 按钮: 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 芯 面 ， 

回 “ 这 按钮: 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 腔 面 

回国 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 腔 或 型 芯 面 。 

回 “” 浑 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 型 腔 或 型 芯 面 会 进行 分 害 ， 将 分 害 后 的 某 些 面 
转 为 其 他 面 ， 

回 “ 量 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 可 快速 地 将 除 型 腔 和 型 芯 面 以 外 的 面 转 为 型 腔 
或 型 芯 


2.3.2 ”移动 元 素 


移动 元 么 是 指 从 一 个 区 域 问 男 一 个 区 域 转移 元 系 ， 但 必须 在 零件 上 人 至少 定义 一 个 主 开 
模 方 向 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 移动 元 素 的 一 役 操作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 本 让 间 一 下” Bb 
系统 弹出 图 2.3.9 所 示 的 “Transfer Element” 对 话 框 。 








Transfter Element 


Elements To Transter 


Ho propaeati or 





Fropaeation type 





Te Ta Thee 


Ho se. 


Femowe Flement Modifs Element Now OO Copy 


Destination |Core.1 


Se 局 克 证] 名 应 用 |] 总 职 治 |] HoDraft Ddeg. 1 


图 2.3.9 “Transfer Element” 对 话 框 
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2.3.9 所 示 的 “Transfer Element” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ Propseation type (选取 类 型 ) 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 巧 2 
Folnt contlnmty MT aneent contimity 和 本 四 种 选项 。 
加 [和 ， (元 拭 展 )， 选择 此 选项 ， 可 在 模型 中 对 单个 曲面 进行 选取 . 
加 ED 有 污 项 (点 连续 ): 选择 此 选项 ， 选 取 一 个 曲面 后 ， 系 统 可 选取 所 
有 与 选取 的 曲面 相连 的 同 种 颜色 区 域 . 
BB 和 由 ( 尘 项 相 切 连续 ) 选择 此 选项 ， 选 取 一 个 曲面 后 ， 系 统 可 选取 
所 有 与 选取 曲面 相 切 的 同 种 颜色 区 域 。 
也。 电 按 钮 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 在 模型 中 框 选 所 要 选取 的 区 域 . 
@ Jenove Planeat 按钮 (删除 元 素 ): 单 击 该 按钮 后 ， 可 将 选取 的 曲面 进行 删除 . 
@ hfy 耻 ement jj 校 馈 (修改 元 素 ): 单 击 该 按钮 后 ， 可 将 选取 的 曲面 进行 修改 。 
@ 加 mv。 单 选项 (移动 ) 单 选 项 : 选中 该 单 选项 后 ， 用 户 可 将 选取 的 曲面 指定 到 定义 
的 区 域 ， 系 统 默认 此 单 选项 
@ DCery 单 选项 (复制 ) 单 选项 : 选中 该 单 选 项 后 ， 用 户 可 将 选取 的 曲面 指定 到 定 
义 的 区 域 ， 同 时 对 选取 的 曲面 进行 复制 。 
@ Destinatim (目的 地 ) 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 
HoDratt Ddeg.1 四 种 选项 , 
串 ” 国 于 项 (型 芯 ); 选择 此 选项 ， 可 将 选取 的 曲面 定义 到 型 芯 区 域 ， 
串 ” 国 B 可 :项 (型 腔 )， 选择 此 选项 ， 可 将 选取 的 曲面 定义 到 型 腔 区 域 . 
串 ” 国 二 项 (其 他 ): 选择 此 选项 ， 可 将 选取 的 曲面 定义 到 其 他 区 域 . 
”加 t ( 非 拔 模 )， 选 择 此 选项 ， 可 将 选取 的 曲面 定义 到 非 拔 模 区 域 . 
Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tm 下拉 列表 中 选择 车 则 选项 ， 然 后 在 
Bropagation type 下 拉 列 表 中 选择 加 iba 由 先 项 ,天 选 取 图 2.3.10 所 示 的 曲面 ,结果 如 图 2.3.11 
所 示 ， 对 话 框 的 变化 如 图 2.3.12 所 示 。 
选取 此 曲面 















Dther. 1 
.、 























图 2.3.10” 定义 型 蕊 区 域 图 2.3.11 型 芯 区 域 
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Transfer Element 


Elements To Transter 


Propagation type [Point contiruitw "| 


Remowe Elemernt | Modifyw Flement Nowe [Popy 
Destinatl or [core.1 "| 


地 确定 | 感 应 用 | 大 取消 | 
图 2.3.12 “Transfer Element” 对话 框 
Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 Ys 下拉 列 表 中 选择 
2.3.13 所 示 的 4 个 曲面 ， 结 果 如 图 2.3.14 所 示 。 
选取 这 4 个 曲面 

















放大 图 


和 





图 2.3.14 ”型 腔 区 域 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 , 完成 型 芯 和 型 腔 区 域 的 设 定 。 
移动 元 素 前 后 的 特征 树 对 比如 图 2.3.15 所 示 。 


=- Core. 1 
分 曲面 . 1 





全 曲面 .2 
PP 1 =- Core. 1 
会 曲面 . 3 会 曲面 . 1 
二 -yy Other. 1 会 曲面 .2 
从 曲面 . 4 会 Trf 曲 面 .9 
从 曲面 . 5 ~ Cavity. 1 
从 曲面 . 6 Fea: 
-Ey NoDratt Odes.1 全 Trf 曲 面 . 10 
会 曲面 .7 如 other. 1 
会 曲面 . 8 二 NoDrartt 0deg | 
a) 移动 元 聚 前 b) 移动 元 素 后 





图 2.3.15 移动 元 素 前 后 的 特征 树 对 比 
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2.3.3 集合 曲面 





由 于 前 面 将 “其 他 区 域 ” 和 “ 非 拔 模 区 域 ” 中 的 面 定 义 到 型 蕊 或 型 腔 中 ， 此 时 型 已 和 
型 腔 区 域 都 是 由 很 多 小 面 构成 ， 不 利于 后 面 的 操作 。 因 此 ， 可 以 通过 CATIA 提供 的 “集合 
曲面 ”命令 来 将 这 些小 面 连接 成 整体 ， 以 提高 操作 效率 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 
述 连接 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 半音 世间 一 并 
命令 ， 系 统 弹出 图 2.3.16 所 示 的 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 



















Select a mold area 一 一 
区 selectior 
List of surfaces 
a datum Join 
Se | 
图 2.3.16 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 
(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 59st sa mla ss 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 


(3) 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 esate datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 2.3.17 所 示 。 























选择 


Core.1 
会 曲面 . 1 
民 曲面 . 2 人 1 
会 Trf 曲 面 .9 | 会 曲面 . 11 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 2.3.17 集合 曲面 
Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 
命令 ; 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset a "mod res 下 拉 列 表 中 选择 Et;i 先 JI 页 ， 此 时 
系统 会 自动 在 “5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选 
中 四 Greste * atm Join 复 选 框 ， 单 击 总 确定 有 x 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 
2.3.16 所 示 的 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 各 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ Set a mold rea (选取 模型 区 域 ) 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包 丘 计时 Bona 
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、 EE Er. 

天 (元 选取 )， 选 取 此 选项 ， 表 示 没 有 集合 的 曲面 ， 

选项 (型 芯 ); 选取 此 选项 ， 表 示 型 芯 区 域 集合 的 曲面 。 

上 生机 (型 腔 )， 选 取 此 选项 ， 表 示 型 腔 区 域 集合 的 曲面 。 

加 加 时 项 (其 他 )， 选 取 此 选项 ， 表 示 其 他 区 域 集合 的 曲面 . 

加 时 革 【 间 技 模 )， 选 取 此 选项 ， 表 示 非 拔 模 区 域 集合 的 曲面 。 

@ Tist of swfaees 区 域 (曲面 列表 ): 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 

@。 巨 creste 。 dstm Join 复 选 框 (创建 连接 数据 ); 选中 该 复 选 框 ， 可 在 集合 的 区 域 中 创建 
一 个 曲面 或 连接 ， 并 且 原 来 的 曲面 被 删除 ， 如 图 2.3.18 所 示 。 





SRSRRRRIS 


T 凶 core 1 Tcore. l 
| 全 Trf 曲 面 . 11 | 会 曲面 . 11 
a) 选中 前 b) 选中 后 


图 2.3.18 ”选中 特征 


2.3.4 创建 爆炸 曲面 


在 完成 型 必 面 与 型 舱 面 的 定义 后 ， 需 要 通过 “ 娄 炸 曲面 ”命令 来 观察 定义 后 的 型 心 面 
与 型 腑 和 面 是 否 正 确 ， 将 检查 零件 表面 上 可 能 存在 的 问题 直观 地 反映 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 爆 炸 曲 面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 B=》> 和 2 
命令 ， 系 统 弹 出 图 2.3.19 所 示 的 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
2.3.20 所 示 。 








ER 转 Explo de Vi En 





Explode View 





Fulline directiorn 一 





Fom 号 


区 code Value 





图 2.3.19 “Explode View” 对 话 框 图 2.3.20 ”爆炸 结果 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 2.3.20 显示 的 型 芯 面 与 
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型 腔 面 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 面 ， 说 明 前 面 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 硬 . 下 省 | 扩 钮 ， 完成 焊 炸 曲面 的 创建 。 


2.4 创建 修补 面 





在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产 品 体 上 有 开放 的 凹 模 或 孔 ， 此 时 就 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 
否则 无 法 完成 模具 的 分 型 操作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 3 命令 ,系统 弹出 图 2.4.1 所 示 
的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 











图 2.4.1 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 





Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 2: 文本 框 
中 的 默认 选项 节 E 呈 如 ， 人 然后 单 击 总 确定 | 控 包 。 
2.4.1 所 示 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 杠 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”名称 : 文本 框 : 用 户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 该 几何 图 形 集 的 名 称 ， 系 统 默 认 的 
名 称 为 “几何 图 形 集 .1”。 
@ ”级 :文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 几何 图 形 集 位 于 某 个 图 形 集 (图 2.4.1 所 示 的 下 
拉 列 表 ) 内 部 。 
Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 EB 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 2.4.2 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 
框 中 单 击 总 确定 上 按钮 ， 创 建 结果 如 图 2.4.3 所 示 。 











从 令 ， 系 统 弹 出 





图 2.4.2 ”选取 边界 线 
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- 修补 面 


图 2.4.3 ”创建 修补 面 


2.5 创建 分 型 面 














创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 扫 掠 、 填 充 和 混合 曲面 等 方法 来 完成 。 分 型 面 的 
创建 是 在 定义 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 面 创建 的 难 易 程 度 。 
通过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腔 和 型 心 零件。 下面 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 
绍 创建 分 型 面 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 早 Ds 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 对 话 框 的 名 和 5: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受训 : 文 本 框 中 
的 默认 选项 Ws 二， 然后 单 击 总 确定 上 包 ， 

Step3. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 2.5.1 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接受 系统 默认 的 合并 距 
离 什 〈 即 公差 值 )。 











命令， 系统 弹出 “插入 几何 

















图 2.5.1 选取 边界 线 
(3) 单 击 硬 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 (系统 默认 为 接合 1)。 
Step4. 创建 扫 掠 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 系 
统 弹 出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 壹 呈 并 型 ;区域 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 硬 |， 在 访 
对 话 框 的 了 型 : 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 在 模型 中 选取 Step3 中 创建 的 接合 1; 在 特 
征 树 中 选取 “xy 平面 ”?， 在 该 对 话 框 的 攻 归 1: 区 域 中 输入 数值 200， 单 击 该 对 话 框 中 的 
总 确 定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.5.2 所 示 。 
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_- 扫 搜 年 面 





图 2.5.2 ”创建 扫 掠 曲面 
> 然后 右 市 
命令 ， 将 接合 1 隐藏 ， 选 择 下 拉 菜 
一 > 也 6 国人 ， 示 统 漳 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 
下 
> ,ly 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 E 卫 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 “年 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”, 单 击 感 _ 确定 儿 立 钻 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

一 DE 


Step6. 创建 型 腔 分 型 面 。 选 择 下 拉 某 单 匡 芝 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 分 别 在 特征 树 中 吉他 本 到 天" 与 下 选取 从 国 N、 





Step5. 创建 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 单 击 电信 





























在 上 2 ER 的 “: ”号 下 夺取 国 通 国 ， 在 # 作 EDE 的 “+ 
号 下 选取 “2“ 乔 先生 单 击 该 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 j 扩 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 ， 右 击 








E 悉 竹 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 肛 加 选项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 杠 
中 选择 ”特征 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”, 单 击 砷 -确定 及 
钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

说 明 : 为 了 便于 直观 地 观察 型 腔 分 型 面 与 型 芯 分 型 面 ， 可 以 对 分 型 面 的 颜色 进行 设置 ， 
如 对 型 芯 分 型 面 颜色 的 修改 ， 具 体 方法 ; 右 击 [DER 四 标 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 谍 靖 电 辐 尘 项 , 在 如 形 选 项 卡 中 的 配色 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 , 单 击 总 确定 | 拉锯 ， 


完成 型 站 分 型 面 的 闫 色 修 改 。 








2.6 模具 分 型 





完成 模具 分 型 面 的 创建 后 ， 就 需要 利用 该 分 型 面 来 分 割 工 件 ， 生 成 型 芯 与 型 腔 。 在 
CATIA VSR20 中 创建 模具 工件 主要 通过 下 拉 菜 单 中 的 二 sai 凤 全 今 来 完成 。 
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2.6.1 创建 型 心 工 件 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 芯 工件 的 一 般 操作 过 程 。 

step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 左 击 达 国语 鲁 鲁 针 村 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 BWiha 基 命令 ， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 

Step2， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 动 JE 全国 ， 系统 激活 此 产品 。 

Step3. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 加 避 一 > 车 
令 ， 系 统 切换 至 “模具 设计 ”工作 人 台 。 

说 明 ， 共 激活 动 JE 国产 品 后， 是 在 “模具 设计 ”工作 台中 ， 则 不 需 
要 Step3。 

Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 芝 
令 ， 系 统 弹 出 图 2.6.1 所 示 的 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 














二 Nold Tooline lesier 





Nold Base Components 二 PE 人 








Define Insert 


Config 
[CFEeep hs Reference 


Reference - 了 





Fusitlunine | Farameters | 


Father Froduct [clock surface mold) 


[L |Several Instances per Reference 


Standard Lrillines 


Drill from | 元 选择 
To [元 选 择 


Between From and To 


Ee Structure 





Constraints 
下 和 th. .. | 

Uh TL 
st es [utomatic] | Rewverse Direct1 or 





,WY Driein [Center of support) 


国 Manage 向] 


i 全 确定 | 半 应 用 | 号 电 消 : 








图 2.6.1 “Define Insert” 对 话 框 (一) 


2.6.1 所 示 的 “Define Insert” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
> “mils (配置 ) 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 久 | 和 和 茵 | 两 个 按钮 ， 
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。 人 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 在 软件 自 带 的 工件 中 选择 适合 的 类 型 ( 瑟 形 或 国 形 )。 
铝 |， 单 击 该 接 钮 后 ， 用 户 可 以 将 自 定义 的 工件 类型 加 载 到 当前 的 产品 中 并 使 用 。 
> Positionine 布置 (选项 卡 ): 在 此 选项 卡 中 包括 59wetwe ( 产品 结构 ) 区 域 、 
Standard Drillines (标准 孔 ) 区 域 、 Constraints ( 约束 ) 区 域 和 Directi or ( 方向 ) 区 域 。 
。 加 eda ( 产品 结构 ) 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 轴 ; 先 项 下 
[LSeveral Instances per Referenece 选项 ， 
加 ether Hoduet ( 父 级 产品 ): 显示 添加 工件 的 对 象 。 
和 中 该 复 选 框 后 可 以 将 几 个 独立 的 对 象 看 成 一 个 
参照 对 象 。 
e ii (标准 孔 ) 区 域 :该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 Eeeg 息 国 两 个 区 域 . 
(了 从 ) 区 域 : 在 模 架 中 若 选 取 某 块 板 作 为 钻 孔 的 起 始 对 象 ， 
则 此 区 域 中 会 显示 选取 对 象 的 名 称 。 
加 ” (到) 区域 .在 模 架 中 若 选 取 菜 块 板 作为 钻 孔 的 终止 对 象 ， 则 此 区 域 中 会 
显示 选取 对 象 的 名 称 。 
@ Cosints (约束 ): 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 巨 Camstrsints 和 一 是 好， | 两 个 选项 。 
回电 Constraints 复 选 框 (约束 ): 系统 在 添加 的 工件 上 添加 约束 ， 将 工件 约束 到 选 
定 的 xy 平面 上 。 当 选中 此 复 选 框 时 后 面 的 二 时 出 按钮 才 被 激活 ，。 
名 =| 安 钮 : 单 击 此 按钮 可 以 将 添加 的 工件 重新 选择 约束 对 象 。 
@ Itiom (方向 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 和 两 个 选项 。 
回 re (设置 方向 ): 单 击 该 文本 框 中 的 加 到 闪 其 激活 ， 然 后 在 图 形 
区 域 选择 作为 方向 参考 的 特征 。 选 择 后 ， 该 特征 名 称 会 显示 在 此 文本 框 中 。 
Reverse Dlrection( 反 向 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 更 改 当 前 加 载 零 件 的 方 
向 。 
@ es (参数 ) 选项 卡 : 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 会 弹出 有 关 尺 寸 参数 设置 的 界 
面 ， 用 户 可 在 对 应 的 文本 框 中 输入 相应 的 参数 对 当前 的 工件 尺寸 进行 设置 。 
Ln 0risia， 此 文本 框 中 显示 加 载 工件 的 原点 为 中 心 类 型 
@ "amase Ll (管理 所 有 工件 ) 复 选 框 : 当 同 时 创建 多 个 工件 时 ， 选 中 此 复 选 框 可 以 
对 所 有 的 工件 同时 进行 编辑 ; 若 不 选中 只 能 对 单个 工件 进行 编辑 。 
(2) 定义 放置 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 
(3) 定义 放置 坐标 点 。 在 型 心 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 
的 三 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 30。 
说 明 : 当 在 三 、 上 和 “文本 框 中 输入 数值 后 ， 系 统 在 工 、 ”和 "文本 框 中 的 数值 
也 会 发 生 相 应 的 变化 。 
(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 名 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 


















Feverse Directlor 


呵 
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话 框 中 双击 | 回 Shaft 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 如 shaft 类 型 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 2 文 
本 框 中 输入 数值 300， 在 ”文本 框 中 输入 数值 80， 在 :文本 框 中 输入 数值 0， 如 图 2.6.2 
所 示 。 








Define Tnsert 


Fousitlionine Farameters 


了 Foom 号 
a 
Draft Piez 图 7 
Fi1l Hl 
1 et Em 图 
EE 
ee 30mm ， 目 F5omm SS 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 了 


WW, YY) Drigin [Center of support) 
五 Manaee hll 


图 2.6.2 “Define Insert” 对 话 框 (二) 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "tiomine 选项 卡 mw 区 域 中 的 Welt.1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 于 BB 到， 如 图 2.6.3 所 示 。 
(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (二) 中 单 击 章 _ 形 定 匀 馈 ， 创建 结果 如 图 2.6.4 所 示 。 











Detime Insert 


Contie 
[| Feep hs Reference 


i < pe 
’ 


Refterence Zz 
] 





图 2.6.3 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 图 2.6.4 创建 拉 伸 特 伍 

Step5. 分 割 拉 伸 特 征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ER 辐 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 诗 CPIEESERRTRE RE 册 在 系统 洋 山 的 快捷 垃 
单 中 选择 国宝 人 人 ， 示 统 弹 出 图 2.6.5 所 示 的 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 2.6.6 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 2.6.6 所 示 的 箭头 ， 
使 箭头 方向 朝 下 ， 单 击 章 _ 形 定 多 馈 。 








于 
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Split Definitlorn 


Splittinez Element : [i se] ecti or 


加 Display direction 


， 选取 此 曲面 





图 2.6.5 “Split Definition ”对 话 框 图 2.6.6 ”选取 特征 

2.6.5 所 示 的 “Split Definition ”对 话 框 中 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ee (分割 元 素 ) 文本 框 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 分 割 对 象 。 

@ Display direction (显示 方向 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 箭 头 指 向 的 方向 为 分 审 
保留 的 部 分 ， 系 统 默认 的 情况 下 为 选中 状态 。 

(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 9 于 证 轩 ， 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 

令 ， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.6.7 所 示 。 








图 2.6.7 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 可 更 改 型 芯 透 明度 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
中 FREE 一 中心 了， 然后 右 击 
- ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 记 肛 3 加 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 “5 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step6. 重 命名 型 芯 工 件 。 在 特征 树 中 右 击 下 后 几 ,7 条纹 洋 帆 
的 快捷 菜单 中 选择 选项 , 在 “属性 ?对话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 , 分 别 在 部 从 区 域 的 于 得 名称 
文本 框 和 六 时区 域 的 雪 # 绩 中文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 世 芋 .| 按钮， 完成 型 芯 工 件 的 重 命名 。 

















2.6.2 ”创建 型 腔 工 件 


下 面 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 腔 工件 的 一 般 操 作 过 程 。 

stepl. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 人 到 于 针 ， 在 示 统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 bi 贡生 人， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 工件 。 在 特征 树 中 奢 击 ?于 天 未 统 漳 出 的 
快捷 菜单 中 选择 全 今 ， 将 型 芯 工 件 隐藏 起 来 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 交 一 让 和 一 一 
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命令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

Step4. 加 载 工 件 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 “文本 框 中 输入 数值 -30， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 仿 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 [加 shaft 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 旭 shatt 类 型 ， 在 “Define Insert” 
对 话 框 中 单 击 “*“*es 选项 上 不， 然后 在 ”文本 框 中 输入 数值 300， 在 于 文本 框 中 输入 数 
值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 zesitieniag 选项 卡 ， 
,然后 单 击 Reverse Direction | 


























在 em 区 域 中 的 eestei | 文本 框 ,使 其 显示 为 攻 3 
按钮 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

step5. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 号 IE 在 特征 树 中 右 击 
中 IE ， 在 系统 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 


rr 加 | ee 
1 





人 系统 弹 出 “SPplit Definition” 对 话 框 ; 选取 网 2.6.8 
所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定 j 近 馈 ， 在 特征 权 中 石 击 S EREE 国 ， 在 系统 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 全 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.6.9 所 示 。 

说 明 : 加 载 工 件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 不 影 
响 后 续 操 作 。 














图 2.6.8 ”选取 型 腔 分 型 面 图 2.6.9 ”型 腔 分 型 耐 隐藏 
Step6. 重 命名 型 腔 工 件 . 在 特征 树 中 右 击 看 SE 天国 ,7 未 纹 立 小 
的 快捷 菜单 中 选择 已 才 加 选项 ,在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 伯 
区 域 的 实 齐 各 称 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 # 纺 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芋 . 按 钮 ， 完 成 型 腔 工件 的 重 命名 。 











2.6.3 创建 模具 分 解 视 


通过 创建 模具 分 解 视 图 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
是 否 合理 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操 作 方法 和 步 又 。 

step1. 显示 型 芯 工件 。 在 特征 树 中 石 击 让 SF 全 汪 则 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 工 件 显示 出 来 ， 结 果 如 图 2.6.10 所 示 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 |] 一 于 
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Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 人 国 半 项 面 天 ,系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > 加 


“操作 参数 ”对 话 框 。 





拌 





四 命令， 系统 弹出 





图 2.6.10 型 腔 和 型 芯 工件 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 2.6.11 所 示 。 
Step6. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -乙方 向 移动 型 芯 , 结果 如 图 2.6.12 所 示 , 单 击 惠 屯 洛 
按钮 。 








图 2.6.11 移动 型 腔 后 图 2.6.12 ”移动 型 心 后 


step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 喇 合 入 ， 即 可 保存 模型 . 
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本 章 主要 介绍 CATIA VSR20 a “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 部 分 命令 的 
功能 及 使 用 方法 ， 并 结合 典型 的 范例 米 介 绍 命令 的 使 用 ， 概 括 起 来 可 以 分 为 导入 产品 
模型 、 开 模 方向 、 分 型 线 设计 和 分 型 面 设计 ， - 中 介绍 的 分 型 线 / 分 型 面 设计 命令 大 多 都 和 
曲面 设计 模块 中 的 命令 相 类 似 ， 建 议 读者 首先 熟悉 一 下 “机 械 设计 ”和 “ 创 成 式 曲面 设计 ” 
两 个 工作 台 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命令 完成 产品 模型 上 一 些 形 状 不 
规则 的 玻 孔 修补 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 
e 概述 
e 。 子 入 产品 模型 
站 


3.1 概 还 


采用 CATIA V5R20 进行 模具 分 型 前 ， 必 须 完成 型 已 /型 腔 分 型 面 的 设计 ， 其 设计 型 已 / 
型 腔 分 型 面 的 一 般 过 程 为 :， 首先 ， 加 载 产 品 模型 ， 并 定义 开 模 方向 ， 其 次， 完成 产品 模型 
上 存在 的 破 孔 或 止 模 等 处 的 修补 ， 最 后 ， 设 计 分 型 线 和 分 型 面 。 在 设计 的 过 程 中 ， 可 以 通 
过 CATIA V5R20 所 提供 的 图 3.1.1 所 示 的 “Models ”工具 栏 、 图 3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 
工具 栏 、 图 3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 人 位、 图 3.1.4 所 示 的 “Curves ”工具 柱 、 图 3.1.5 
所 示 的 “Surfaces” 工 具 栏 和 图 3.1.6 所 示 的 “Operations ”工具 栏 中 的 命令 来 完成 。 




















Fulline Directiorn. 





Al A2 A3 Ad4 Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 
图 3.1.1 “Models” 工 具 栏 图 3.1.2 “Pulling Direction ”工具 栏 


3.1.1 所 示 的 “Models” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
Al 吴 : 导入 模型 A2 缮 :比较 A3 国 : 边界 盒 A4 四 : 墙 体 厚度 分 析 
3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 





A 


第 3 章 ”型 心 /型 腔 设 计 工作 全 31 


== 


B1 军 : 定义 主 开 模 方向 B2 持 : 滑 块 顶 杆 方向 B3 加 : 转移 元 素 
:分割 模型 区 域 B5 嫩 : 集合 曲面 B6 . 蝇 : 分 解 视图 
曲面 方向 








Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 D1 D2 

图 3.1.3 “Wireframe” 工 具 栏 图 3.1.4 “Curves” 工 具 栏 
3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
Cl 有 : 点 C2 XO 直线 C3ES: 平面 
C4 部， 投影 C5 腕 : 反射 线 C6 全 :相交 
C7 全， 平行 曲线 C8 人 J 圆 角 C9 2， 样 条 线 
3.1.4 所 示 的 “Curves” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
D1 WH 分 型 线 D2 济 : 链 边缘 





El E2 FE3 E4 ES E6 E7 E8 Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 Fg 
图 3.1.5 “Surfaces” 工 具 栏 图 3.1.6 “Operations ”工具 栏 
3.1.5 所 示 的 “Surfaces ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
El1 别 : 分 型 面 E2 篇 : 粗略 偏 移 E3 |， 拉 伸 
E4 写 ， 偏 移 E5 多 扫 掠 E6 全 :填充 
E7 同 : 多 截面 曲面 E8 到 :桥接 曲面 
3.1.6 所 示 的 “Operations ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 
Fl 号 :接合 F2 人: 分 审 F3 人 边界 
F4 出: 简单 贺 角 FS 风 :， 平 移 F6 留 . 外 插 延 伸 
F7 全 :反射 方向 F8 密 : 近 接 


CATIA V5R20 的 模具 工具 栏 中 包含 很 多 命令 ， 在 进行 模具 设计 过 程 时 要 能 够 灵活 运用 
和 掌握 这 些 命令 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 
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3.2 导入 模型 





在 进行 模 其 设计 时 ， 需 要 将 产品 模型 性 入 到 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台中 。 守 入 模型 古 
CATIA V5R20 设计 模具 的 准备 阶段 ， 在 整个 模具 设计 中 也 起 看 关键 性 的 作用 。 下 面 介绍 导 
入 产品 模型 的 一 般 操作 方法 。 


Task1. 加 载 模 型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 昌国 诗 叶 到. 

step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 了 于 下 
令 ， 进 入 “型 心 /型 腑 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 石 击 龟 | 国 于 于 出 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 国 国 委 分 , 在 
“属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 疡 虽 区 域 的 要 # 绩 引文 本 框 中 输入 “shell mold”; 单 击 
总 确定 有 包 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 时 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 写 ， 系 统 弹出 
“选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat20.3\Wwork\eh03.02\shell.CATPart， 单 击 大 于 > 
全 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 特征 。 及 用 系统 默认 的 设置 值 。 


Task2. 设置 收缩 率 





























Stepl. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 * ”区域 的 下 拉 列 表 中 选择 








(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 ?区 域 的 *  、“* 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 零件 模型 的 加 载 ， 
结果 如 图 3.2.1 所 示 。 








图 3.2.1 零件 几何 体 
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Task3. 添加 缩放 后 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 到 于 Sa 个 邻 ， 系 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 下 < 于 于 一 > 
+ 帮 | 古 天 坟 示 小 壤 导 本 可 到 厅 轩 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 故国 古寺 岗 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 一 > 于 二 二 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

step5. 选取 封闭 曲面 。 选 取 蓝 长 全 何人 乓 的 于 量 节 点 下 的 二 六 国光 国 ， 单 击 
局 确 定 | 护 馈 ， 

step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 霹 攻 外 下 和 下 人 本 到 7 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 臣 Bi33 基 人 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 以 下 的 操作 . 

step7. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 右 击 我 车厂 古林 二 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


| 








择 

















3.3 ”定义 型 心 /型 腔 区 域 











开 模 方 回 用 来 定义 分 割 型 已 面 与 型 腔 面 、 滑 块 、 销 、 馈 件 等 结构 及 模型 零件 在 模 上 其 中 
的 定位 方 问 。 








3.3.1 定义 主 开 模 方 回 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 定 义 主 开 配方 回 的 一 般 操 作 过 程 。 


Fulline Direction k 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
全 信 ， 系统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 
Step2. 锁定 开 模 方向 。 接受 系统 默认 的 开 模 方向 , 在 系统 弹出 对 话 框 的 ?aline Mis Bysta 
区 域 中 选中 由 pssks 复 选 框 。 
Step3. 设置 区 域 颜色 。 在 界面 中 选取 零件 模型 。 
Step4. 分 解 区 域 视 图 。 在 mization (设想 ) 区 域 中 选中 Bleas 单 选 项 ， 然 后 在 下 面 
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的 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 一 现 昨 按钮， 结果 如 图 3.3.1 所 示 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 选中 sses 和 ss 单 选项 ， 然 后 单 击 证 _ 确 定 儿 六 钮 ， 计 算 完成 后 在 
模型 中 显示 了 4 个 区 域 ， 如 图 3.3.2 和 图 3.3.3 所 示 。 






,Cavity.1 区 域 
Other.1 区 域 加 


< 





图 3.3.1 分 解 区 域 视图 图 3.3.2 区域 颜 色 (一 ) 


NoDraft_0deg.1 区 域 - Core.1 区 域 


oy 
Dm 
ee— 


A 





图 3.3.3 ”区域 颜 色 (二 ) 


说 明 : 图 3.3.2 和 图 3.3.3 中 的 分 型 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 4 个 区 域 ， 
便于 读者 观察 。 


3.3.2 ”模型 比较 


在 模具 设计 过 程 中 ， 硝 原 模型 友 生 了 一 些 改变 ， 用 户 可 以 通过 “模型 比较 ”这 一 命令 
快速 、 下 观 地 比较 出 原 模型 与 变化 后 模型 的 区 别 ， 以 供 设计 人 员 参 考 。 此 功能 只 是 对 新 旧 
模型 做 出 直观 的 比较 ， 不 会 变更 已 设计 的 模 上 其 。 如 图 3.3.4b 所 示 ， 下 面 将 通过 一 个 范例 来 
说 明 使 用 模具 比较 工具 的 一 般 过 程 。 








a) 原 模型 b) 变化 后 模型 





图 3.3.4 ”模型 比较 
Stepl 选择 命令 选择 下 拉 荣 单 柄 六 Models m= 国 Comparlison... 命令 系 
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统 弹出 “Compare Molded Part” 对 话 框 。 

Step2. 加载 模型 。 在 “Compare Molded Part” 对 话 框 的 “时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 党 ， 
此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat20.3\Wwork\ch03.03\new_shell.CATPart,， 
单 市 大于 |. 

Step3. 在 系统 弹出 的 “Compare Molded Part with new_shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 
六 确定] 村 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Comparison” 对 话 框 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “Comparison” 对 话 框 中 接受 "中 区 域 的 2 ;文本 框 中 的 
公差 值 0.01, 单 击 [号 名 用 改 闪 包 ,此 时 系统 弹出 图 3.3.5 所 示 的 “Geometric Variant Comparator” 
对 话 框 。 





en ometric Variant Comparator 





ee Comparison in proeress... 





状态 : 65% 已 完成 
估计 剩余 时 间 : 0 和 





i 
图 3.3.5 “Geometric Variant Comparator” 对 话 框 
Step5. 计算 完成 后 ,“Comparison” 对 话 框 中 将 显示 图 3.3.6 所 示 的 比较 结果 ， 同时 在 模 
型 中 也 直观 地 反映 出 变化 的 结果 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 古 了 消 | 按钮 ， 完 成 模型 的 比较 。 










Hi ElLiEkht faces 









国 Similar faces | | 39 Facels) -未 变化 的 面 
加 Spaeceifie cureIt model | | 10 sl 
eb Tew model | 2 Facels) ,已 变化 的 面 
mp ~、 新 增 的 面 
图 3.3.6 “Comparison” 对 话 框 图 3.3.7” 变化 区 域 


3.3.6 所 示 的 “Comparison” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
。 天 ( 吉 光 严 示 面 ) 区 域 : 该 反 域 包括 站 帮 玫 天 和 和 
可 ie men nod 三 个 区 域 的 复 选 框 ， 用 来 显示 变化 的 区 域 。 
回电 Se faces (相同 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 未 变化 面 的 数量 ， 以 粉色 表 
加 。 Peeific emrent model (当前 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 当前 模型 
上 的 已 变化 面 的 数量 ， 以 黄色 表示 。 
回 。 巨 sesigis mer mol (新 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 ， 该 区 域 中 显示 新 模型 上 新 
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增 面 的 数量 ， 以 蓝 色 表示 。 
@ Comparlsor ( 比较 ) 区 域 : 该 区 域 包 括 国 BD 选项， 
四 (公差 ) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 公差 值 。 


3.3.3 分割 模型 区 域 


使 用 “分 割 模型 区 域 ” 命 令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 ， 一 般 主要 用 于 分 制 跨越 区 域 而 
(跨越 区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 蕊 区域 而 为 一 部 分 在 型 腔 区 域 的 面 ， 如 图 3.3.8 所 示 )。 对 于 产 
品 模型 上 存在 的 路 越 区域 面 : 冯 先 ， 对 跨越 区 域 面 进行 分 割 ， 其次， 将 完成 分 割 的 跨越 区 
域 面 分 别 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 已 区 域 上 ; 最 后 ， 完 成 模 上 其 的 分 型 。 创 建 “ 和 耐 拆 分 ”一 般 
通过 现 有 的 曲线 来 确定 拆 分 方式 ， 下 向 介绍 面 拆 分 的 一 般 创 建 过 程 。 


























跨越 区 域 面 、_ 





图 3.3.8 ”跨越 区 域 面 
Task1. 创建 分 割 面 1 


step1. 创建 曲线 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 了 人， 示 统 洋 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 3.3.9 所 示 的 点 1 和 点 2; 选取 图 3.3.8 所 示 的 跨越 区 域 面 为 
支持 面 ， 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 意 _ 确 定 匀 钮 ， 结 果 如 图 3.3.10 所 示 。 





7 所 了 


放大 





图 3.3.9 ”选取 点 





图 3.3.10 创建 曲线 1 
Step2. 分 割 区 域 。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 和 


wub Directiom A SDlit Mold area 
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令 ， 系 统 弹 出 图 3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.12 所 示 的 和 耐 。 


Split Mold hrea 





Flements to Cut 
» twpe |Ho propaeation Ho propazatlo 
: Foint continuitw 
Faces to split [EYE | Tangent contirmuit 
全 Element 一 


[i select1 or 


Element Destinati or 











选取 此 平面 
\ 


| Change Destinat1i or | Switeh Destinatiorn | 


Destination |Core.l 


9 We| 9 mA | 
图 3.3.11 “Split Mold Area” 对 话 框 图 3.3.12 ”选取 拆 分 面 





(3) 选取 分 割 曲线 。 单 击 以 激活 ** 于 mt 文本 框 ， 然 后 选取 图 3.3.10 所 示 的 曲线 1。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 殴 - 可 用 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 teh Destinatisn 省 灾 钮 ， 结 果 如 图 
3.3.13 所 示 。 
(5) 接受 系统 默认 的 分 割 后 区 域 , 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 分 制 区 域 的 
创建 。 





型 腔 区 域 、、 


~ 





- 
- 


型 芯 区 域 
图 3.3.13 ”分割 后 的 区 域 


图 3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
ee (被 分 割 元 素 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 站 站 ES 种 先 

项 。 

加 ”paeation type (选取 类 型 ) 下 拉 列 表 : 该 选项 的 下 拉 列 表 中 包括 上 
三 盾 : 先 项 ， 用 于 定义 在 选取 被 分 割 曲 面 时 的 传播 
连续 类 型 ， 

回 to pt (被 分 割 面 ) 文本 框 : 该 文本 框 用 于 选取 要 分 割 的 面 。 

@ “mnt (分 割 元 素 ) 区 域 : 该 区 域 中 显示 用 于 分 割 面 的 元 素 。 
@ Element Destination (分 害 后 元 素 ) 区 域 ， 该 区 域 中 显示 分 割 后 面 的 新 区 域 ， 该 区 域 
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白 括 Change Destination | _ Switch Destination | 和 和 二 个; 先 项 、 

回 beseeDestinatiesoji so (改变 目标 区 域 ee ga 
的 某 个 区 域 。 例如 : 选择 图 3.3.14a 所 示 的 邮 旦 
的 下 拉 列 表 中 选择 基站 二 用 尘 项 (也 可 以 右 南国 
Change Destination | 近 钮 ， 结 果 如 图 3.3.14b 所 示 。 

加。 一 3witeh Dastination j 按 知 (交换 目标 区 域 ); 单 击 该 按钮 ， 可 以 交换 分 割 后 
的 区 域 。 例 如 : 在 图 3.3.15a 所 示 的 对 话 框 中 单 击 3Witeh Testination j 按 包 ， 
结果 如 图 3.3.15b 所 示 。 

回 (目标 区 域 》 用 户 可 在 该 下 拉 列 表 中 选择 某 个 区 域 来 进行 








区 域 的 改 





Elements to Cut 


Fropaeation twpe 区 propaeatl on "| 
Faces to split | 明 面 . 4%\Fac. . |] 


[ET Element 一 一 
| 下 本 .1 | 


Element Destinatl or 






Be ry 1 


Chanee Destinat1 wr 一 Switeh Destinatl or | 


Destinati worn 








-一 一 一 一 


a) 改变 前 








Elements to Cut 


Fropaeation twpe 区 propaeati on "| 
Faces to split | 明 面 .4\Tac. ee 禾 | 


[本 Element 一 一 
| 下 本 .1 | 


Element Destinatl or 


: nee Jie: mm Switekh Destinati or | 
Destinati orn [cavity.1 "| 





b) 改变 后 


图 3.3.14 ”改变 目标 区 域 


Split Mold hrea 











Elements to Cut 


Fropaeation tvpe 区 propaeati on "| 
Faces to split | 明 面 . 4"\Tac. he |] 


Cuttine Flement 一 一 
| 
Element Destination 一 


十 !|. 1 a 1 


3 Core. 1 






Chanee Destinat1 wr | Switeh Destinatl or | 
Destinati or [Eore. 1 "| 





me 闭 应 用 | 迁 职 治 | 





a) 交换 前 


图 3.3.15 





Elements to Cut 


Fropaeation tvpe 区 propaeati on "| 
Faces to split | 明 面 . 4"\Tac. 攻 |] 





Cuttine Flement 一 一 
| 
Element Destinatlon 一 一 


Core. 1 
3 ， 


Cavitw.1 









Chanee Destination 用 


Destinatl on [Eore. 1 "| 





全 确定 冲 应 用 | 局 职 消 | 


b) 交换 后 





交换 目标 区 域 
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Task 2. 创建 分 割 面 2 


Step1. 创建 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 3.3.16 所 示 的 点 1 和 点 2。 





m= Wireframe k 








多 以 人 图 
图 3.3.16 ”选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 3.3.17 所 示 。 
选取 此 说 向 
~ zs 曲线 1 
-放大 图 

图 3.3.17 创建 曲线 1 
Step2. 分 割 区 域 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > so 和 Split Nold hrea... 





令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.17 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 曲线 。 在 该 对 话 框 的 seins meet 区 域 中 选择 用 用 页 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 3.3.17 所 示 的 曲线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 芒 应 用 上 < 钮 ， 结 果 如 图 3.3.18a 所 示 。 

(5) 定义 区 域 。 在 该 对 话 框 中 单 市 Steh Destination 用 交 乌 ， 在 mont estination 区 域 
中 选取 国生 页， 在 交 ii” 下 拉 列 表 中 选取 机 , 结果 如 图 3.3.18b 
所 示 。 

(6) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 _ 确定 用 妆 钮 ， 完 成 分 割 区 域 的 创建 。 


型 腔 区 域 、 











型 芯 区 域 一， 
a) 定义 区 域 前 b) 定义 区 域 后 


图 3.3.18 ”定义 区 域 
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3.3.4 移动 元 率 





移动 元 素 是 指 从 一 个 区 域 回 男 一 个 区 域 转移 元 素 。 下 和 耐 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 
移动 元 素 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2， 定 义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstinatiem 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 时 选项 ， 然 后 选取 
图 3.3.19 所 示 的 面 。 





m= Fulline Direction k 















选取 此 外 圆周 面 





过 到 此 面 ~ ~ 
_ 放 人 图 BE、 C0 寺 放大 图 __ 
\、 选取 这 3 个 面 及 2 全 全 
~ 个 1 
Se 对 应 侧 的 3 个 面 


图 3.3.19 ”定义 型 蕊 区 域 





Step3， 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xsstinatim 下 拉 列 表 中 选 反攻 可 和 项 ,然后 选取 图 
3.3.20 所 示 的 面 。 








_ - 选取 此 内 圆周 面 选取 此 面 


Le 


_ “一 选取 这 两 个 面 





选取 此 面 及 对 一 
应 侧 的 一 个 面 ” 上 


放大 





图 3.3.20 ”定义 型 腔 区 域 
Step4， 定义 其 他 区 域 。 在 该 对 话 框 的 nsstinatim 下 拉 列 表 中 选择 国 开 时 六 项， 然后 选取 
图 3.3.21 所 示 的 面 。 





选取 此 面 及 对 
i _ -应 侧 的 一 个 面 





“选取 此 面 及 对 
-一 应 侧 的 一 个 面 


图 3.3.21 定义 其 他 区 域 
Step5. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 意 确定 用 灾 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 3.3.22 所 示 
的 “Transfer Element” 对 话 杠 ， 结 果 如 图 3.3.23 所 示 。 
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Transter Flemernt 






车 Transfer of faces in proeress... 


快 洪 : 
全 sm 


图 3.3.22 ” “Transfer Element” 对话 框 


说 明 : 由 图 3.3.22 所 示 的 “Transfer Element” 对 话 框 中 可 以 看 出 共有 24 个 面 进 行 了 






2 faces 






” 
” 
” 


于 -型 芯 区 域 





” 


放大 


| 


su 


“~ 型 腔 区 域 





图 3.3.23 ”定义 区 域 
3.3.5 “定义 靖 块 开 模 方向 





请 块 的 开 模 方 回 是 模型 零件 上 至 绿色 的 区 域 ， 此 开 模 方 癌 为 次 要 的 开 模 方 向 ;在 定义 
请 块 开 模 方 癌 之 前 应 先 定 义 主 开 模 方 各 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 定义 清 块 开 模 
方 回 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.3.24 所 示 的 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 











Pa Fulline Direction k ew slider Diftere 





slider Lifter Fulline Direction Definition 
















Fulline hxis Sy¥stem 
Draft argle 一 


Direction 一 
了 [|] Loeked pee 多 | 
DY p 


[|] Fly hnalysis 





Dr mm Underecut 
Rewer se | | Compute | | 


Reset | 








Mold hreas 


hreas to Fxtract 一 一 Visualization 





后 SliderrLifter FE | 瑟 Faces display 
后 Other i OD Facets display 


[1 Explode 


Fom 回 


国 Connected area 





Switeh CorerlCawi ty | 


Local Transter 


[ ] FacetsTolenore 





De | 
1: | 汪 =| 吕 | 





全 确定 | 总 取消 | 预 损 | 


图 3.3.24 “Slider Lifter Pulling Direction Definition ”对 话 框 
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3.3.24 所 示 的 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 
如 下 : 
@ Wat (抽取 面积 ) 区 域 : 该 区 域 用 于 显示 模型 各 个 区 域 的 闫 色 ， 
回 加 3lidevTifter ( 滑 块 ) 此 滑 块 区 显示 为 黄色 。 
Step2. 锁定 开 模 方向 。 在 下 区 域 的 于 、 严 和 亚 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0、-1 和 0， 
然后 选中 四 加 Sa 复 选 框 。 
Step3. 选取 请 块 区 域 。 在 零件 模型 中 选取 网 3.3.25 所 示 的 滑 块 区 域 。 





_ 选取 此 通 孔 
“ ”的 内 表面 


放大 





图 3.3.25 ”选取 滑 块 区 域 


Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 站 dization 区 域 中 选中 导 Erplode 单 选项 ， 并 在 其 下 的 文本 框 中 
输入 数值 30， 单 击 二 预览 外交 钊 ， 结 果 如 图 3.3.26 所 示 ， 选 中 ?es 出 splay 单 选项 。 








I 
1 ~ 


~ 
、 分 解 区 域 





Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 ] 护 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 3.3.27 所 示 的 “SliderLifter 
Pulling Direction” 进 程 条 ， 同 时 在 特征 树 的 轴 系 下 会 显示 图 3.3.28 所 示 的 请 块 坐标 系 。 





SlideriLifter Pulline Directiorn 


-三 轴 系 
上 二 main Pulling Direction. 1 
由- 二 SliderALifter Direction. 1 


图 3.3.27 “Slider/Lifter Pulling Direction ”进程 条 图 3.3.28” 背 块 坐标 系 





说 明 : 在 进行 滑 块 开 模 方向 定义 时 ， 用 户 也 可 以 采用 移动 指南 针 到 产品 上 的 方法 ( 指 
南 针 的 Z 轴 指 向 就 为 当前 的 开 模 方向 ), 阁 此 时 的 ZZ 轴 指向 不 正确 , 还 可 以 通过 双击 指南 针 
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来 进行 设置 ， 系 统 会 弹出 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 ， 读 者 可 设置 图 3.3.29 所 示 的 
参数 ， 然 后 单 击 可 有 按钮 ， 单 击 二 半音 雪 知 在 “SliderLifter Pulling Direction Definition” 
对 话 框 中 锁定 坐标 系 。 当 用 户 需要 定义 某 个 坐标 系 时 ， 可 以 在 特征 树 中 右 击 该 坐标 ， 然 后 





在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 且 33 全 今 ， 将 其 坐标 系 定 义 为 工作 对 象 。 


用 于 指南 针 探 作 的 震 数 








2 

ee 严 *。 图 昌 四 
BY pm 图 4|1| Fr: 国电 电 
省 Y pm 图 4 人 | Fre 图 几 |@&| 


训 量 


下 可 jim oz | Ee 风 入 | 


图 3.3.29 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 
3.3.29 所 示 的 “用 于 指南 针 操 作 的 参数 ”对 话 框 中 部 分 区 域 的 说 明 如 下 : 


@ ”位 前 了 区域. 该 区 域 用 于 定义 创建 的 坐标 系 与 主 坐 标 系 的 相对 位 置 。 
@ 角度 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 的 坐标 系 与 主 坐标 系 的 旋转 角度 。 


3.3.6 ”集合 曲面 











当 特 征 树 中 有 很 多 个 曲面 时 ， 在 操作 时 瓯 要 将 这 些 曲面 一 一 选取 ， 这 样 非常 不 便 ， 可 
以 通过 软件 提供 的 “集合 曲面 ”命令 将 这 些 曲面 连接 ， 以 便于 操作 提高 效率 。 下 面 继续 以 
剖面 的 模型 为 例 ， 讲 述 连接 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E mb Esso Ae 
令 ， 系 统 弹 出 “Agegregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 ssst 4 mold ss 下拉 列表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Agegregate Surfaces ”对话 框 中 选中 局 reste * datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.30 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 F 必 亲 间 国 一 ED 于 
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命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 的 3st 4 mold ss 下拉 列表 中 
和 二 坟 遇 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 ete etm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.31 所 示 。 














选取 


> ee 1 , Cavity.1 
| 会 曲面 . 49 | 会 曲面 . 50 
图 3.3.30 ”集合 型 蕊 曲面 后 图 3.3.31 集合 型 腔 曲 面 后 


3.3.7 创建 爆炸 曲面 





此 功能 可 以 分 解 型 蕊 、 型 腔 和 滑 块 曲面 ， 将 检查 零件 表面 上 可 能 存在 的 问题 直观 地 反 
映 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 爆炸 曲面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 => BB => [85 和 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.3.32 所 示 的 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 ,在 下“ “文本 框 中 输入 数值 30, 单 击 Enter 键 ,结果 如 图 3.3.33 
所 示 。 








[> 





Fullinez directiorn 一 


Main Fulline... 
Slider/Liftte,.. 








区 Dde Value 


rr 图 
Reset | wn 取消 | 


图 3.3.32 “Explode View” 对 话 框 图 3.3.33 ”爆炸 结果 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 3.3.33 中 的 型 芯 、 型 腔 
与 滑 块 完全 分 开 ,， 没有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 ,用 户 也 可 以 在 “Explode View” 
对 话 框 中 只 选择 一 个 方向 ; 如 只 选择 We 狂人 涂 标 条 ， 结 果 如 图 3.3.34 所 示 ， 若 只 选择 
3 少 1 示 系 ， 结果 如 图 3.3.35 所 示 。 


室 密 


图 3.3.34” 主 开 模 方向 爆炸 结 来 图 3.3.35” 滑 块 开 模 方 同 爆炸 结 来 
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Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 取消 按钮 ， 元 成 煤 炸 曲面 的 创建 。 
Step4. 在 特征 树 中 双击 多 SITE ， 选 择 下 拉 菜 单 匡 了 一 > 命令， 即 可 
保存 产品 模型 。 





3.4 ”分 型 线 的 设计 


分 型 线 是 将 产品 分 为 定 模 成 型 和 动 模 成 型 的 分 界线 。 将 分 型 线 问 动 、 定 柑 四 周延 拓 或 
扫描 就 可 得 到 个 具 的 分 型 面 。 分 型 线 设 计 得 是 合 合 理 直 接 决定 分 型 面 是 合 合 理 。 





3.4.1 创建 边界 曲线 





边界 曲线 可 通过 完整 边界 、 点 连接 、 切 线 连续 和 无 拓展 四 种 方式 来 创建 ， 下 面 将 通过 
一 个 模型 对 这 四 种 方法 分 别 介绍 。 


1. 完整 边界 


完整 边界 是 指 选 择 的 边线 沿 整个 曲面 边界 进行 传播 。 

Stepl. 打 开 文 件 D:vcat20.3\workAch03.04.01MOINMoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 加 二 守 : 下 拉 列 表 中 选择 本 a 寺 先 项 。 

Step4. 选择 边界 。 在 模型 中 选取 图 3.4.1 所 示 的 边线 ， 单 击 局 确定 肝 馈 ， 

Step5. 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管 理 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 掖 钮 , 然后 在 “ 近 接 定义 ” 
对 话 框 中 单 击 电 遇 藻 上 肝 钮 ， 结 果 如 图 3.4.2 所 示 。 












图 3.4.1 选取 边界 线 图 3.4.2 ”创建 完整 边界 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 贺 加 一 上 6 二 命令 ， 即 可 保存 产品 模型 
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2. 点 连续 





点 连续 是 指 选择 的 边线 治 痢 曲面 边界 传播 ， 直 全 过 到 不 连续 的 点 为 止 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch03.04.01\02\MoldedPart.CATPart。 

Sp 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 由 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 折 展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 于 一: 下 拉 列 表 中 选择 国 沪 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.3 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 上 术 乌 ， 结 果 如 图 
3.4.4 所 示 。 















图 3.4.3 ”选取 边界 线 图 3.4.4 创建 点 连续 





step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 中 和 且 命令 ， 即 可 保存 产品 模型. 
说 明 : 在 创建 边界 曲面 后 ， 读 者 还 可 以 在 边界 上 选择 点 来 进行 边界 曲线 的 限制 。 


3. 切线 连续 


切线 连续 是 指 选择 的 边线 沿 着 曲面 边界 传播 ， 直 至 遇 到 不 相 切 的 线 为 止 。 
Stepl. 打开 D:\cat20.3\work\ch03.04.01\03\MoldedPart.CATPart 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 es 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 加 于 业 : 下 拉 列 表 中 选择 加 a 选项。 
Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.5 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 
3.4.6 所 示 。 


















选取 此 边线 





图 3.4.5 ”选取 边界 线 图 3.4.6 ”创建 切线 连续 
step5. 保存 文件。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 到 时， 即 可 保存 产品 模型 ， 
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4. 无 拓展 


无 拓展 是 指 选 择 的 边线 不 会 沿 看 曲面 边界 传播 ， 只 是 影响 选取 的 边线 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch03.04.01\04\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 了 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 抒 尖 型 : 下 拉 列 表 中 选择 芍 志 用. 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.7 所 示 的 边线 ， 单 击 局 确定 上 术 乌 ， 结 果 如 图 
3.4.8 所 示 。 











1 1 
\ 





| 人、 , a 
-及 人 图 、 放大 图 ，、 
人 \ 
. 
\ \ 
选取 此 边线 边界 线 
图 3.4.7 选取 边界 线 图 3.4.8 ”创建 无 拓展 


step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 四 一 > 辆 于 时 和 仿 ， 即 可 保存 产品 模型 


3.4.2 创建 反射 曲线 





反射 曲线 主要 用 于 创建 产品 模型 上 的 最 大 轮廓 曲线 ， 即 最 大 分 型 线 。 下 面 将 通过 一 个 
模型 ， 讲 述 创建 反射 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch03.04.02\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 生 hs ee 
系统 弹出 图 3.4.9 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 。 








类 型 嚼 圆柱 睛 二 次 曲 此 
志 持 面 : .21 


方向 : 无 先 择 


角度 : ”区 本 转 


角度 参考 : 三 法 线 口 切线 





口 确定 后 重复 对 旬 
一 六 确 定 |] 过 了 到 少 」 “玉生 | 





图 3.4.9 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 
Step3. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 半 : 区 域 中 选中 让 加 柱 单 选 项 。 


(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选择 囊 合 本 于 下 加 全 国 到 尺 . 
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(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 站: 区 域 中 右 击 匡 s 先 项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 | 上 全 和 用 污 贡 

(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 捍 访 : 文本 框 中 输入 数值 90， 在 第 本: 区 域 中 选中 刘斌 和 
单 选项 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 3.4.10 所 示 。 








放大 图 


和 一 一 一 一 一 一 -| 
! 1 





图 3.4.10 ”创建 反射 线 


step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 辐 于 时 和 仿 ， 即 可 保存 产品 模型 。 
图 3.4.9 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 中 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ ”型 : 区 域 : 该 区 域 中 包括 夺回 柱 和 口 三 次 昌 线 两 个 选项 ， 分别 表 示 支 持 面 为 圆柱 型 和 
二 次 曲线 型 。 
加” 加 往 单 选项 若 支 持 面 为 圆柱 型 ， 需 选择 该 单 选 项 。 
加 中 = 次 曲 线 单 选项 : 若 支持 面 为 二 次 曲线 型 ， 需 选择 该 单 选项 。 
@ 三 入 血 :区域 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 支持 面 。 
@ ”六 身 : 区 域 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 方向 ， 同 样 也 可 以 选取 一 个 平面 作为 反 
射 的 方向 。 
@ 音译 : 区 域 : 用 户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 反射 线 与 方向 的 夹 角 。 
@ 角度 寺 壮 ; 区 域 : 该 区 域 包括 是 法 周 和 ”两 个 选项 ， 分 别 表示 反射 线 的 法 线 和 切 
线 方向 与 选取 方向 产生 的 夹 角 。 
回 。 法 绕 单 选项 : 若 选 中 该 单 选项 , 表示 反射 线 的 法 线 方向 与 选取 的 方向 将 会 产 
生 夹 角 。 
加 ”半音 选 项 : 若 选中 该 单 选项 ， 表 示 反 射线 的 切线 方向 与 选取 的 方向 将 会 
产生 夹 角 。 
@ 。 门 请 相 有 于 近 入 委 复 选 框 ; 选中 该 复 选 框 可 以 对 创建 的 反射 线 进行 复制 。 若 用 户 选中 该 
复 选 框 ， 然 后 再 单 击 “ 反 射线 定义 ”对 话 框 中 的 .总 确定 | 按钮， 未 统 会 弹出 “复制 对 
象 ”对 话 框 ， 用 户 可 在 该 对 话 框 的 < 站: 文本 框 中 输入 复制 的 个 数 。 


3.5 ”分 型 面 的 设计 








在 设计 分 型 面 时 一 般 可 以 使 用 填充 、 延 件 、 多 截面 、 扫 掠 和 接合 曲面 等 方法 来 完成 。 
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其 分 ed ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 面 创建 的 难 
易 程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腔 和 型 蕊 零件 的 设计 。 








3.5.1 创建 填充 曲面 





填充 曲面 主要 用 于 完成 产品 模型 上 存在 的 破 孔 洞 的 修补 ， 以 使 后 续 的 分 型 工作 能 够 正 
常 进行 ， 下 面 讲解 填充 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch03.05\shell_mold_01.CATProduct。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 nT 史 SE 于 中 抽 
由， 确定 在 “型 芒 型 腔 设 计 ” 工 作 合 。 

Step3. 新 建文 件 名 称 。 选 择 下 拉 菜 单 栈 宇 i 全 人心 ， 系 统 弹 出 “插入 
几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 对 话 框 的 关 大 :文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface ”， 
接受 4 癌 : 文本 框 中 的 默认 EE 玉 贡 ， 然 捷 单 击 多 | 名 。 

Step4. 创建 填充 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 在 模型 中 选取 图 3.5.1 所 示 的 边 链 单 击 总 确定 久 钮 ， 
选择 下 拉 某 单 本 由 ss 暗合 令 ， 系 统 弹 出 “填充 曲 而 定义 ”对 话 
框 ， 选 取 3.5.1 所 示 的 边 链 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 乌 ， 创 建 结果 如 
9502 1 个 。 





























~、 选取 此 边 链 
图 3.5.1 选取 边界 线 


放大 图 \ 









Step5. 创建 填充 曲面 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 
令 ， 系 统 弹出 “边界 定义 ” 对 活 框 。 在 模型 中 选取 图 3.5.3 所 示 的 边 链 ， dn 
选择 下 拉 菜 单 配 家 ee 四 命令 ， 系 统 阐 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 
框 ， 选 取 3.5.3 所 示 的 边 链 ， 在 “填充 曲面 定义 ” 对 话 本 中 间 放 时 于 tl， 创建 结果 如 
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3.5.4 所 示 。 


选取 此 边 链 
N 






| 放大 四 





图 3.5.3” ”选取 边界 线 


放大 图 


、 填充 曲面 2 





图 3.5.4 创建 填充 曲面 2 
3.5.2 创建 拉 伸 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 拉 伸 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 





Step1. 选择 下 拉 荣 单 岳 作 Partine Surface... 
3.5.5 所 示 的 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 


Fartine Surface Definitiorn 


Dperatluorn Dptions 


忻 人 | 加 Join partinge surface 


Poolm 殉 
Mereine distance 

P.00im 和 图 
Maximum dewlatluorn 


Frofile Support 
I Ho selection 


Frofile Definition 一 
E | [io selecti on 













Vertexw 2: Ho selection 


Complement ar 


Direction Definitiorn 
| Up To Sketch | DirectiontLeneth | 





Dt [Ho selectiorn Rewer ce | 
Leneth [om 同 


Extrusion 





NH | Extrude |Length | Support | 








Se 总 确定 | 总 职 消 | 


图 3.5.5 “Parting Surface Definition” 对 话 框 
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Step2. 在 绘图 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 ， 如 网 3.5.6 所 





Step3. 创建 拉 伸 1。 
(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.7 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 








Aw、Yo 


(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “ne 选项 卡 ,然后 在 二 文 
本 框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 “y 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 结 来 如 图 3.5.8 所 示 。 





> 
1 





图 3.5.8 创建 拉 伸 1 


3.5.5 所 示 的 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ estion (操作 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 过 ( 拉 伸 ) 和 同 | (放样 ) 两 个 选项 ， 单 击 多 
按钮 后 ， 系 统 会 弹出 另 一 个 对 话 框 ， 可 进行 放样 操作 . 
@ Dptions (选项 ) 区 域 : 该 区 域 中 白 括 回 Join parting surface ~ Merging distance 和 
Nasimm dewiatl or 三 个 选项 。 
回忆 Ti?eting state (连接 分 型 面 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 将 创建 的 拉 伸 
分 型 面 自 动 合并 。 
回 “soso (合并 间距 ) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 合 
并 的 间距 。 
回 Meeomm deviation 文本 框 (偏离 最 大 值 ): 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 
偏离 的 最 大 值 。 
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@ Frufile Support ( 轮 廊 对 象 ) 区 域 : 该 区 域 中 的 Reference ( 涉及 ) 文本 框 中 显示 选 


取 的 要 拉 伸 的 对 象 。 
@ Frofile Lefinitior ( 定 义 轮 请 ) 区 域 : 该 区 域 中 包 括 Vertex 1: Vertex 2: 和 
Complement ary 三 项 ， 用 于 定义 轮 慷 线 ， 


回 “Yt 文本 框 (顶点 1): 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮 慷 顶点 1。 

回 "ts? 文本 框 (顶点 2): 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮 慷 顶点 2。 

回 _Complementary¥ (补充): 单 击 该 按钮 ， 可 以 增加 轮 慷 顶点 ， 

eo 让 J 到 ( 定义 方向 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 下 不 上 两 

个 选项 卡 ， 用 于 定义 拉 伸 的 方向 和 距离 。 

可” 加 和 先 项 卡 ee ): 选择 该 选项 卡 后 ， 可 选取 草图 的 一 条 边线 为 
拉 伸 终止 对 和 象 。 但 首先 应 绘制 ， 如 图 3.5.9 所 示 的 草图 (在 “xy 平面 ”绘制 )， 
选取 图 3.5.7 所 示 的 边界 点 ， ea 3.5.10 所 示 的 草图 线 , 结果 如 图 3.5.11 





图 3.5.9 ”截面 草图 图 3.5.10 ”选取 终止 线 图 3.5.11 拉 伸 结果 图 





回 DirectiontLeneth 选项 卡 (方向 和 长 度 ) 选择 该 选项 卡 后 ， 应 选取 一 个 轴 为 拉 
伸 方 向 ， 然 后 在 rss 文本 框 中 输入 一 个 数值 来 定义 拉 伸 的 长 度 ; 单 击 
Rewer se | 按钮 ， 可 更 改 拉 伸 方 向 . 

Step4. 创建 拉 伸 2。 单 击 "es 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.12 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 2eeionttengt 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 "*s 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 Jeverse 肝 灾 乌 ， 结 
果 如 图 3.5.13 所 示 。 














图 3.5.12 ”选取 拉 伸 边界 点 
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,7 拉 伸 2 


’ 
’ 





图 3.5.13 ”创建 拉 伸 2 


Step5. 创建 拉 伸 3。 单 击 wt* 1 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.14 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 "rotieneth 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “y 轴 ?”( 主 坐标 系 中 )， 在 zesa 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 Br 守 jj% 乌 ， 结 
果 如 图 3.5.15 所 示 。 








< 


图 3.5.15 ”创建 拉 伸 3 
Step6. 创建 拉 伸 4。 单 击 尘 ' 芋 :文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.16 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 ene 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 ““*” 文本 框 中 输入 数值 50， 结 果 如 图 3.5.17 所 示 。 








图 3.5.17 创建 拉 伸 4 
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Step7. 创建 拉 伸 5。 在 we ! 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.18 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 “mst 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 "ew 文本 框 中 输入 数值 0， 结 果 如 图 3.5.19 所 示 ， 











图 3.5.18 ”选取 拉 伸 边界 点 
Step8. 参照 Step6， 在 另 一 侧 创 建 拉 伸 6， 结 果 如 几 3.5.20 所 示 。 





网 4 i 拉 伸 6 
图 3.5.19 ”创建 拉 伸 5 图 3.5.20 ”创建 拉 伸 6 


Step9. 在 “Parting Surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 创 
建 。 


3.5.3 创建 请 块 分 型 面 





在 此 创建 的 滑 块 分 型 面 主要 通过 “ 拉 伸 ”命令 来 完成 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 
滑 块 分 型 面 的 一 般 创建 过 程 。 

Step1. 创建 边界 9。 选择 下 拉 菜 单 EB 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 3.5.21 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 上 术 钉 ， 












-选取 此 边 链 





放大 





Step2. 创建 拉 伸 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 EB 命令 ， 系 
统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 3.5.21 所 示 的 边界 线 ， 在 坐标 系 中 选择 “z 轴 ”( 滑 
块 举 标 系 中 ) 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 落 伟 限制 区 域 f+: 文本 框 中 输入 
数值 50， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 儿 立 钮 ， 结 果 如 图 3.5.22 所 示 。 
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_。 拉 伸 曲面 





图 3.5.22 ”创建 拉 伸 曲面 


3.5.4 ”创建 多 截面 曲 面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 多 截面 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 创建 边界 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 人 人 > ， 系 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 3.5.23 所 示 的 边线 ; 在 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.23 
所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 灾 乌 ， 结 果 如 图 3.5.24 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 3.5.24 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 前 
头 来 改变 方向 。 

















点 1 >。 
| 放大 
选取 此 边线 ~ 、 RE 
点 2- 一 -| 


放大 名 
ra DM MM em em mm mm 


边界 1 人 





图 3.5.24 创建 边界 1 


Step2. 参照 Stepl1， 创 建 边界 2， 结 果 如 图 3.5.25 所 示 。 


放大 








Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 边界 线 。 分 别 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲面 。 
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Step5. 选取 引导 线 。 在 “于 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 , 然后 选取 图 3.5.26 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 


帮 太 图 


~ -= 引导 线 2 





~ -~ 引导 线 1 





图 3.5.26 ”选取 引导 线 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 结 果 如 图 3.5.27 所 示 


及 人 人 





图 3.5.27 创建 多 截面 曲面 
3.5.5 创建 扫 掠 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 扫 护 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Task1. 创建 扫 掠 曲面 1 


Step1. 创建 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 
统 弹出 “接合 





— TE 
定义 ”对 话 框 : 选取 图 3.5.28 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 


离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 总 确定 要 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


zz 边线 2 
’ 


’ 


六 人 图 


MM Me Me Me 





图 3.5.28 ”选取 边界 线 
Step2. 创建 扫 掠 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 人 人 ， 系 


统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 1; 选取 图 3.5.28 所 示 


的 引导 线 1; 在 该 对 话 框 中 单 击 . 马 确定 ] 校 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.5.29 所 
不 。 
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Task2. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Task 1, 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4, 结果 分 别 如 图 3.5.30、 图 3.5.31 和 图 3.5.32 所 示 。 


扫 掠 曲面 1 ~ 、 ， 扫 掠 曲面 2 





图 3.5.29 ”创建 扫 护 曲面 1 图 3.5.30 ”创建 扫 扔 曲面 2 








扫 掠 曲面 3 、 
> 2 扫 掠 曲面 4 


图 3.5.31 创建 扫 掠 曲面 3 图 3.5.32 ”创建 扫 掠 曲面 4 


3.5.6 创建 接合 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 接合 曲面 的 一 般 创建 过 程 。 

Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 特征 。 将 坐标 系 和 一 些 边 界线 隐藏 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 划 合 基 王 加 节点 下 的 会 夯 曾 是 昌 ，/ 
2 
En 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 ja 各， 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 囊 居 畴 3 轩 间 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 恢 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 攻 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 hat ed te 点 下 的 舍 国 出 叶 ， 以 及 
> 
-EN 辣 间 | …- EE 
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(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮， 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 下 相国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 和: 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 创建 滑 块 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 囊 寞 
从 国 硬 于 + 尼 国 训 语 于 对 话 框 中 
单 击 感 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 ; 右 击 早 全 苇 梧 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选取 四 有 回回 鱼 今 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “Slide_surface”， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 

step4. 在 特征 树 中 双击 坊 - 加 王国 本 加 , 选择 下 拉 菜 单 让 下 一 革 cE 
可 保存 模型 。 

































第 4 章 ”模具 设计 应 用 举例 





为 了 巩固 前 面 章 节 所 介绍 的 内 容 ,本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设计 
的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 一 模 多 穴 模具 以 及 市 斜 销 和 镀 件 的 模具 设计 。 在 学 
过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方法 和 技巧 。 


4.1 市 疹 块 的 模具 人 设计 











本 施 例 将 评 细 介绍 一 球 显 示 占 后 腕 的 柑 上 其 设计 过 程 。 在 图 4.1.1 所 示 的 模具 中 ， 显 示 帮 
的 表面 有 许多 破 筷 ， 因 此 柑 上 其 中 必须 设计 消 块 。 开 模 时 ， 只 有 人 先 将 消 块 移出 ， 上 、 下 模 才 
能 顺利 胶 醒 。 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 而 望 读 者 能 够 对 市 滑 块 的 模具 设计 有 更 深 的 了 解 。 下面 
介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





-一 型 腔 (cavity) 





此 面 有 破 孔 ， 需 要 有 滑 块 
的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 












1 | j 冬 | We rs FH T . 
| t : rt So -Oe ~- -一 产品 模型 (display) 
@ I ere es i 
| 1 和 Ee 主 
es A 入 - - 滑 块 (slide) 
| 方 
问 一 一 型 心 (core) 








图 4.1.1 显示 需 后 训 的 模具 设计 
Task1. 加 载 模型 


Stepl. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 龟 国 时 
step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 守 了 玉 


令 . 











Step3. 修改 文件 名 , 在 昌国 加 出 |- 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ,在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 , 在 品 区 域 的 直属 编号 
文本 框 中 输入 文件 名 “display_mold”， 单 击 局 确定 ] 控 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 BB ns 命令 ， 系 统 弹 
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出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 旦 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ; 选择 文件 D:\cat20.3\work\ch04.01\display.CATPart， 单 击 且 EEO | 
按钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 特征 。 在 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 全 Da 对 

Step7. 设置 收缩 率 。 在 we 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step8. 在 “Import display.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 产品 模型 的 加 载 ， 
结果 如 图 4.1.2 所 示 。 











图 4.1.2” ”加载 产 品 模 型 
Task2. 添加 缩放 后 实体 


Step1. 转换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一， EL 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 人 于 守 一 > 
pe EA 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 介 生 何必 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
皇 且 本 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
令 ， 系 统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ， 单 击 吉 车 全 种 末 天 后 天 放 的 “+ ”号 ， 选 择 
蔗 国 现 天 和 ， 单 击 确定 有 < 钮 ， 创 建 完成 后 的 特征 树 如 图 4.1.3 所 示 。 


display_mold 
display_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
=- 





命令 ， 切 






mulp EE 





之 xy 平面 

之 7z 平面 

之 zxX 平面 

二 轴 系 

和 零件 几何 体 
依 封 团 曲 面 , 1 


办 ~” 





Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 


图 4.1.3 添加 缩放 后 的 实体 
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Step5. 隐藏 产 品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 涡 国 硬 国 厂 国生 f “1” 号 ， 然 后 选取 
一 加 天 十 量 |) 直击， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 
命令 ， 切 换 至 “型 腔 / 型 芯 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 我 改 二 古本 二 国 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 医 训 B5@ 和 量 人 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task3. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 本 宇 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 区域 的 吾 、 玉 和 如 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 接受 系统 默认 的 开 模 方 同 , 在 系统 弹出 对 话 框 的 “ss System 
区 域 中 选中 国 加 8 和 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 磊 色 。 在 界面 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 。 

Step5. 分 解 区 域 视 图 。 在 mization 区 域 中 选中 时 Eleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 1000， 单 击 一 现 区 于 馈 ， 选 中 "mw 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 4 个 几何 图 形 集 ,同时 这 
4 个儿 何 图 形 集 将 在 零件 的 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 4.1.4 所 示 。 


和 品 模 型 隐藏 




















= Fulline Direction k Fuline Direction... 






















Cavity.1 区 域 
/ 


NoDraft_0deg.1 区 域 
, Other 区 域 


/ ~ 





AP AP 
Other 区 域 NoDraft_0deg.1 区 域 
a) 方位 1 b ) 方位 2 


Other 区 域 
1 


Core.1 区 域 
\ 


Co NoDraft_0deg.1 区 域 





、 , 上 

NoDraft_0deg.1 区 域 Other 区 域 I 
~ 

1 





’ ~ 





’ N 


c) 方位 3 d) 方位 4 
图 4.1.4 区 域 颜 色 
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Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 忆 区 域 。 在 该 对 话 框 的 oa 下 拉 列 表 中 选择 
4.1.5 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 4.1.6 所 示 。 
选取 该 Other 区 域 
| 选取 该 未 披 模 区 域 


选取 该 Other 区 域 | 
选取 该 未 拔 模 区 域 ee 






m= Fulline Direction k 


命令 ， 





让 项 ， 然 后 选取 加 









人 





J 


放大 图 “国宝 全 ia 


a ) 方位 1 b) 方位 2 
图 4.1.5 定义 型 已 区 域 





图 4.1.6 型 芯 区 域 
说 明 : 
@ 产品 模型 上 存在 的 破 孔 侧 面 为 系统 默认 的 Other 面 ， 此 处 不 需要 进行 定义 。 
@ 由 于 定义 的 型 芯 面 较 多 ， 此 处 无 法 表现 清楚 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 .， 
Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstiastiss 下 拉 列 表 中 选择 国术 项， 然后 选取 图 
4.1.7 所 示 的 面 ， 结 末 如 图 4.1.8 所 示 。 













选取 该 Other 区域 


~ 
~ 


选取 该 术 拔 本 区 域 
/ 
/ 


/ 
/ 


选取 该 未 彼 模 区 域 
a ) 方位 1 b ) 方位 2 
图 4.1.7 定义 型 腔 区 域 


pa 
pd 
选取 该 Other 区 域 
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图 4.1.8 ”型 腔 区 域 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 饵 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task5. 集合 曲面 








> 付 合 型 交 \ 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 国 em Pulline Direction k 


出 上 EE eeEate Mold hrea.. 





命令 ， 系 统 弹出 AgEregate Surfaces” 对 话 框 ;在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 as 蔷 下 手 列 表 中 选择 吕 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 区 域 
中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 寺中 国 2 和 ) 先 人 ， 单 
击 意 _ 确 是 j 扩 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.1.9 所 示 。 














集合 型 腔 曲 面 。 选择 下 拉 菜 单 国 m= Fulline Direction k 


eeate Mold hrea.. 





| 命令， 系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 ， 在 “Agegregate Surfaces” 
对 话 框 的 吕 s a mold es 下 拉 列 表 中 选择 如 二 坑 册 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 "5 区域 
中 显示 要 集合 的 曲面 ， 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 este 《detm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 拉 包 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.1.10 所 示 。 











Te 1 ei 1 
分 顺 面 Wr3 | 分 戎 面 蝎 到 
图 4.1.9 ”集合 型 世 曲 面 后 图 4.1.10 ”集合 型 腔 曲 面 后 


Task6. 分 割 模 型 区 域 


Stepl1. 创建 图 4.1.11 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 本 型 ” 仿 , 在 图 形 区 
选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.1.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 
按钮 晤 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 























图 4.1.11 草图 1 图 4.1.12 截面 草图 
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四 命令 ， 系 统 弹出 “投影 定义 ” 对 话 框 ; 在 2 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 襄 选 
项 ; 选取 草图 1 为 投影 曲线 ， 选 取 图 4.1.14 所 示 的 面 为 支持 面 ， 同 时 取消 选中 所 还 和 复 
选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 管 ， 系 统 弹出 “多 重 结 果 官 理 ” 对 话 框 ， 选 中 对 话 框 的 








取 定义 ”对 话 框 中 帮 民 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 渤 项 ， 选 取 图 4.1.14 所 示 的 曲线 为 
要 提取 的 元 素 ; 单 击 . 总 确定 上 核 包 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 





投影 曲线 
/ 


图 4.1.13 投影 曲线 图 4.1.14 定义 投影 对 象 和 文 持 面 


step3. 创建 分 割 区域 1。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [ER 
人 人 ， 系统 弹 出 “Split Mold Area ”对 话 框 ; 选取 图 4.1.15 所 示 的 面 ; 在 
该 对 话 框 的 一 和 “区域 中 单 击 损 选项 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.15 所 示 的 所 
取 1; 单 击 侣 度 用 用 袍 钮 ,在 SplitMold Area ”对 话 框 “ sam 区域 中 选择 
选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 选项 ; 单 击 感 _ 融 定 久 钮 ， 完 成 昌 面 的 分 


割 。 


选取 章 图 1 选取 此 面 
\ / 








“~ 选取 此 曲线 




















选取 这 3 个 面 









图 4.1.15 选取 分 割 元 素 

step4. 创建 集合 Other 曲面 。 选 择 扩 菜单 国 一 EESSSSEE 
I 命令, 系统 弹出 “Ageregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 Sst smold area 
F 拉 列表 中 选择 加 #1 沁 ， 此 时 系统 会 自动 在 s+ "wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 
对 话 框 中 选中 巨 Ceste * datm Join 复 选 框 ， 单 击 意 确定 上 钮 ， 完 成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 的 
特征 树 如 图 4.1.16 所 示 。 





二 点 区 E egate Mold hrea.. 
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Ta 


图 4.1.16 集合 Other 曲面 后 





Step5. 创建 集合 型 腔 曲 面 。 选 择 下 拉 闲 汪汪 一 于 于 
命令 ,系统 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 Seet a mold area 
F 拉 列表 中 选择 国有 于 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 3 “wf 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 
对 话 框 中 选中 reste * aatm Toin 复 选 框 ， 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 集合 型 腔 曲 面 特征 的 创建 ， 
此 时 的 特征 树 如 图 4.1.17b 所 示 。 


a hzer eeate Mold hrea. 









Cavity.1 | 

缚 Trf 曲 面 .75 oity. 1 

全 曲面. 77 曲面 . 80 
a) 集合 前 b) 集合 后 


Task7. 定义 滑 块 开 模 方向 


Stepl. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 分 别 在 中 区 域 中 的 于 、 严 和 严 文 本 框 中 输入 数值 -1、0 和 
0， 然 后 选中 局 reskea 复 选 框 。 

Step3. 定义 滑 块 区 域 。 在 图 形 区 选取 图 4.1.18 所 示 的 Other 区 域 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 atizatiom 区 域 中 选中 昌 rloae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 1000， 单 击 二 预览 | 过 钮 ， 结 果 如 图 4.1.19 所 示 ， 选 中 “ly 单 选项 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 掖 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ,同时 在 特征 
树 的 轴 系 统 下 显示 创建 的 滑 块 坐标 系 。 






Fulline Direction k 个 、 人 
= 3 命令 


> 











选取 该 Other 区 域 
/ 


/ 






图 4.1.18 ”定义 滑 块 区 域 
Task8. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 和 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 800， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
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4.1.20 所 示 。 





图 4.1.20 “爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 4.1.20 所 示 的 型 芯 、 型 
腔 与 滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 ， 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 意 驯 由 按钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task9. 模型 修补 





Step1. 新 建 儿 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 痉 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 区: 文本 框 中 输入 “Mend_Surface”， 在 “站 :文本 框 











人 今 ， 未 统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.1.22 所 示 的 边 链 ， 在 对 话 框 
中 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.1.21 所 示 。 


填充 曲面 1 









放大 图 放大 图 





图 4.1.21 创建 填充 1 图 4.1.22 ”选取 边界 线 





说 明 : 为 了 便于 观 家 ， 将 加 守 国 HB: 性. 
Step3. 参照 Step2 的 方法 ， 创 建 图 4.1.23 所 示 的 填充 1~ 填 充 96。 


放大 


be mm。 em 





1I_ 二 J 


图 4.1.23 ”填充 1~ 填 充 96 
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Task10. 创建 分 型 面 

Step1. 创建 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 > 
统 弹出 “接合 定义 ?对 话 框 ; 在 特征 树 中 分 别 选择 党 
选项 ; Wp 完成 接合 1 的 创建 









Step3. 新 建 儿 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 系统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 区 ; 文本 框 中 输入 “Parting_Surface”， 在 让 :文本 框 
中 接受 系统 默认 的 国 BE 呈 二， 外 后 单 击 亨 _ 靖 定 目 % 饥 ， 

Step4. 创建 图 4.1.24 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 放量 一 此 SE 令 ; 在 图 形 区 
选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ;绘制 图 4.1.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 吴 
退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 




















图 4.1.24 革 图 2 图 4.1.25 ”截面 草图 


Step5. 创建 型 腔 分 型 耐 。 
(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选择 剧 图) 二 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


局 持 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 出 
统 弹 出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 

(3) 在 图 形 区 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

(4) 创建 PrtSrf 接合 .3。 

GO 创建 拉 伸 1。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.1.26 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 
选取 图 4.1.26 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 来 如 图 4.1.27 所 示 。 























rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 






放大 图 |， 





a i ed a a 





选取 此 边线 -二 -一 = 
图 4.1.26 定义 拉 伸 参照 图 4.1.27 创建 拉 伸 1 
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@ 创建 拉 伸 2。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.28 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
4.1.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 末 如 图 4.1.29 所 未。 


选取 此 边线 
| 










图 4.1.28 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.29 ”创建 拉 伸 2 





(@@) 创建 拉 伸 3。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.30 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
4.1.30 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.31 所 示 。 
选取 此 边线 


放大 图 -< 攻 
站 放大 图 





图 4.1.30” ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.31 创建 拉 伸 3 





由 创建 拉 伸 4。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.32 所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
4.1.32 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.33 所 示 。 
选取 此 边线 


I 
I 
| 
I 
M 
放大 图 





i 





图 4.1.32 定义 拉 伸 参照 


图 4.1.33 ”创建 拉 伸 4 


(5) 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 必 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 .3 的 
创建 。 














点 1 然后 在 晤 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ,选取 图 4.1.35 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 框 党 二 曲线 : 
区 域 的 号 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.35 所 示 的 点 2， 然 后 在 时: 文本 框 中 
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单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.1.35 所 示 的 曲线 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 上 护 钮 ， 完 成 连接 1 
的 创建 。 





= 
/ 
/ 
/ 
点 1 
Sa 曲线 2 
, ~ a . 
aa 曲线 1 > 
图 4.1.34 连接 1 图 4.1.35 ”选取 连接 对 象 


说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 -区 转 方 向 儿 
钮 ， 达 到 所 要 得 到 的 结果 。 

(6) 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连 接 3、 连 接 4; 最 终结 果 如 图 4.1.36 所 未 。 

说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 录像 的 步骤 来 选取 。 

(7) 创建 图 4.1.37 所 示 的 多 截面 曲面 1。 





图 4.1.36 连接 2、3、4 图 4.1.37 多 截面 曲面 1 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 二 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 4.1.38 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

@ 定义 引导 线 。 在 “等 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.38 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

(8) 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4; 最 终结 果 如 
图 4.1.39 所 示 〔 隐 藏 连接 1、2、3、4)。 

说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲线 和 引导 线 时 ， 可 依据 录像 来 选取 。 

(9) 创建 PrtSrf_ 接合 .4。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 
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图 4.1.38 ”定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 图 4.1.39 多 截面 曲面 2、3、4 


在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 
@) 创建 拉 伸 5。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.40 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.40 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.41 所 示 。 











_ _- 拉 伸 5 





选取 此 边线 
图 4.1.40 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.41 创建 拉 伸 5 
@ 创建 拉 伸 6。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.40 所 示 的 点 2 和 图 4.1.42 所 示 的 点 3 作为 拉 


伸 边 界 点 ， 选 取 网 4.1.42 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.43 所 示 。 
选取 此 边线 








图 4.1.42 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.43 ”创建 拉 伸 6 


@@ 创建 拉 伸 7。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.42 所 示 的 点 3 和 图 4.1.44 所 示 的 点 4 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 网 4.1.44 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.45 所 示 。 


选取 此 边线 拉 伸 7 | 
| \ 


\ 
\, 
\ 





一 


\ 





图 4.1.44 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.45 ”创建 拉 伸 7 
(6) 创建 拉 伸 8。 在 图 形 区 分 别 选 取 几 4.1.40 所 示 的 点 1 和 图 4.1.44 所 示 的 点 4 作为 拉 
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仲 边界 点 ， 选 取 图 4.1.44 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.46 所 示 。 
(7 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 。 


选取 此 边线 





图 4.1.46 ”创建 拉 伸 8 

说 明 : 为 了 方便 读者 观察 ， 在 此 将 “PrtSrf_ 接 合 . 3”、“ 多 截面 曲面 1”、“ 多 截面 曲面 2”、 
“多 截面 曲面 3” 和 “多 截面 曲面 4” 隐藏. 

(10) 创建 接合 5。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 了 天， 示 纹 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 分 别 选择 管 到 9 首 、-52 证 轩 守 和 
乌 医 规 而 是 而 、 公 要 容 而 表面 2 、 公 区 稚 耐 王 面 9 、” 公 区 稚 耐 王 面 | 和 
区 国富 守业 天， 单 市 意 L 定 儿 拉 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 :在 特征 树 中 右 击 
D9 也 党 卜 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 及 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 “特征 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_Surface”， 单 击 .总 确定 | 
按钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 。 

(11) 至此， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

Step6. 创建 消 块 分 型 面 。 

(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选取 5 国 轩 本 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





























(3) 创建 接合 6。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 合生， 系统 关 
出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 分 别 选择 号 脐 证 吃 Si， 单 证 
局 确定 jj 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 ， 在 特征 树 中 选择 世 BE 于 加 卜 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 瑟 瞩 加 命令 ， 然 后 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 文件 名 “Slide_Surface”， 单 击 .总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 。 

(4) 至 此 ， 已 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 

step7. 创建 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 选取 多 ER 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 




















3 医 载 面 央 硬 于 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 LE 有 2 汪 选项 ， 选 择 下 拉 菜 单 
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加 一 > 全 今 ， 系 统 阐 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 
中 选择 人 卫 让 、- 访 国 于 到 、 全 国人、 
分 | 馈 ， 完 成 接合 7 的 创建 ， 在 特 
征 树 中 选择 区 轿 国 耻 六 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 量 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 
的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 属性 选项 卡 , 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_Surface”， 
单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 ， 至 此 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 


Task11. 模具 分 型 








Stage1. 创建 型 心 
step1. 切换 工作 台 。 选 择 下拉 菜 单 国 一 2 到 


step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 定语 宽 . 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 莉 “用 Mold Base Fonponents b> He Insert... Ee 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 〈 一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 180。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 鸳 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 后 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 二 Fad 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 * 文本 框 中 输入 数值 400, 在 * 文本 框 中 输入 数值 420, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psiag 选项 卡 Sm 区 域 中 的 lt1 
文本 杠 ， 使 其 晤 示 为 柄 到 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 全 现时 上 % 钮 ， 结 果 如 图 4.1.47 所 示 。 





= Mold Tooline Desiern 
om Er 


1 一 呈 


人 


























图 4.1.47 加 载 工件 
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说 明 : 可 以 通过 单 击 “Define Insert” 对 话 框 中 "tomns 选项 卡 的 Reverse Direction | 
按钮 改变 工件 的 方向 。 

step4. 分 割 工件。 在 特征 树 中 双击 多 国 SH 而 天， 在 特征 树 中 话 击 
7 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 

人 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ， 选 
取 图 4.1.48 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 -确定 | 扩 饵 ， 在 特征 树 中 石 十- 诗作 计生 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 了 BW 天命 今 , 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.49 所 示 。 











图 4.1.48 ”定义 分 割 曲面 图 4.1.49 型 已 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
PE 一 > 二- 上 本 六 的 ”二 先 择 直 改作 类 何 全 并 码 
击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 且 加 命令 ,在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 号 选 
项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 
step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 恬 PINSE RE 天 出 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 县 s 庭 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 交 虽 选项 卡 ， 分 别 在 副 # 区 

















域 的 针 册 和 文 本 框 中 和 殊 虽 区 域 的 要 # 策 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 章 确定] 梯 
按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 





钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 上 


Stage2. 创建 型 腔 














Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 蔡 FEEGSRRERURGSESREEET II， 在 系统 洋 出 的 快捷 


命令 ， 将 型 必 隐 藏 起 来 。 





Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 腔 分 型 耐 上 单 





mp Mold Base Components k m= A Hew Insert... 











击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
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入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 250。 

(3) 定义 工件 类 型 。 其 参数 采用 系统 默认 的 设置 但。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 * 文本 框 中 输入 数值 400, 在 * 文本 框 中 输入 数值 450, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 mine 选项 卡 wm 区 域 中 的 Ialassrt1 
文本 杠 ， 使 其 显示 为 Ba。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 乌 ， 创 建 结果 如 图 4.1.50 所 示 。 

















图 4.1.50” ”加载 工件 
Step4. 分 割 工件 。 在 特征 村 中 双击 小 全 在 特征 树 中 右 击 
人 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ER 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 选取 图 4.1.51 所 示 的 型 腔 分 
， 在 特征 树 中 右 击 "GE 全 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.52 所 示 。 











选取 此 曲面 
N 


、\ 





图 4.1.51 选取 特征 图 4.1.52” ”型 腔 
step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 丰 < 于 天 国 团 ，4 示 统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 医用 且 寺 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 一” 区 
域 的 3 交 文本 框 中 和 广 品 区 域 的 雪 避 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 到 .按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 
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Stage3. 创建 滑 块 





step1. 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ESRSEEE， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 轿 jbaii3 贡 人 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 和 国宝 装 , 未 统 璋 由 的 快 
捷 菜 单 中 选择 轿 jh3a 抽 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 清 块 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 三 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 150。 

(3) 定义 工件 类 型 。 其 参数 采用 系统 默认 的 型 心 议 置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 不， 然后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 400, 在 * 文本 框 中 输入 数值 300， 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 议 置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitieaing 选项 卡 于 mm 区 域 中 的 1drt.1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 于 bi. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 j 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.1.53 所 示 。 














m= Nold Base Components 


























图 4.1.53 “加载 工件 


step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 倪 国 天 在 导 征 树 中 右 击 
中 






， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 ， 选取 图 
4.1.54 所 示 的 滑 块 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.1.54 所 示 的 箭头 ， 单 击 看 确定 | 护 钮 ， 在 特征 树 中 
右 击 "ES ， 桂 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 BE 二 后 全， 将 型 腔 分 型 面 
隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.55 所 示 。 

step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 丰 过 国富 到 ,和 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 乳 电光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 半 区 
域 的 实 章 和 和 文本 框 中 和 六 虽 区 域 的 要 # 编 号 文 本 框 中 输入 文件 名 “Slide_part”， 单 击 总 确定 > 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 和 芝 .按钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 
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选取 此 曲面 





图 4.1.54 定义 分 割 曲 面 图 4.1.55 ” 滑 块 


Stepl.， 显示 型 芯 和 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 er 
SpOEEE 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
心 和 型 腔 显 示 出 来 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 莱 单 因 一 20 至 é 

Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 “ “一 国 关 关上， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
避 二 全 和 命令 . 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 回避 一 > 医 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 涓 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 吃 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 X 方向 移动 
滑 块 ， 结 果 如 图 4.1.56 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 4.1.57 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.1.58 所 示 , 单 击 硬 现 省 jj 


人 一 














拌 





命令 , 系统 弹出 “ 操 





os 





图 4.1.56 移动 滑 块 后 图 4.1.57 移动 型 腔 后 图 4.1.58 ”移动 型 蕊 后 


step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 图 一 > [命令 ， 即 可 保存 模型 . 
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4.2 一 模 多 六 的 模具 设计 








本 节 将 介绍 一 款 瓶 盖 的 一 模 多 穴 的 模具 设计 〈 图 4.2.1)。 所 谓 一 模 多 穴 模 具 ， 是 指 一 个 
模具 中 含有 多 个 相同 的 型 腔 ， 注 射 时 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 的 模具 设计 ， 下 面 将 详细 
绍 


介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 








图 4.2.1 一 模 多 穴 的 模具 设计 
Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 


Step1. 激活 产品 。 靳 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 旬 ] J 
活 此 产品 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 革 单 国 可 一， EL 一 人 于 
令 ， 进 入 到 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 合 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 斩 国 几 |; 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 世 师 回 选项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 
在 产品 区 域 的 雪 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “cap_mold”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 文件 名 的 修 
让 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 吧 旺 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 铝 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 D:\cat20.3\Wwork\ch04.02\cap_01.CATPart， 单 击 古 人 人 
按钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 的 设置 。 








此 时 系统 激 




















命令 ， 系 统 弹 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 后 5 srt 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 -和 全 
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Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import cap_01.CATPart” 对 话 框 中 单 击 草 _ 确定 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 4.2.2 所 示 。 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


step1. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 于 于 | 一 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 人 3D 于 于 一 > 
-中 和 i 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 故国 大 二 岗 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 宇 
令 ， 系 统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对话 框 ， 在 特征 树 中 选择 忠 层 [ 抽 二 何人 本 国生 天 王 节 点 下 的 
少 已 匡 瑞 呈 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确 定 上 4: 包 ， 

Step5， 阵列 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “定义 矩形 阵列 ” 对话 框 ; 在 划 - 方 向 款 项 卡 中 雪 数 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 区 二 和 
选项 ， 在 实 六 :文本 框 中 输入 数值 2， 并 在 并: 文本 框 中 输入 数值 80， 在 参考 方向 区 域 的 要 考 元 素 ， 
文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 时 项 为 参照 方向 ， 在 要 有 浊 加 区 域 的 
将: 文本 框 中 单 击 ， 在 特征 树 中 选择 从 国 到 汪 枯 ， 单 击 第 -六 半 选 项 卡 ， 在 雪 数 :文本 杠 
的 下 拉 列 表 中 选择 国生 加 先 项， 在 多 则 : 文 本 框 中 输入 数值 2， 并 在 中 :文本 框 中 输入 数值 
80。 在 参考 方向 区 域 中 的 允 考 元 素 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 本 于 生息 蔷 ， 
单 击 章 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 阵列 ， 结 果 如 图 4.2.3 所 示 。 





市 





x 等 件 设 计 踊 




































































图 4.2.2 零件 几何 体 图 4.2.3 ”阵列 封闭 曲面 





Step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 村 中 音 击 中 “+ “+” 号 ， 然 后 选取 
仿 渍 二 缚 国 并 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 此 2 绽 汪 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 。 
说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 
step7. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 局 core a Carity Desien 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 
step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 改 硬 硬 本币 的 戎 固 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
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单 中 选择 各 其 定义 为 工作 对 象 。 
Task2. 定义 主 开 模 方 向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 mM line Direction 上 Pulling Tirection ,. 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 下 区 域 中 选中 己 srea 复 选 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 , 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 , 计算 完成 后 ， 
特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 相 应 的 模型 特征 同时 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 如 图 4.2.4 
所 示 。 














NoDraft_0deg.1 区 域 








Core.1 区 域 、 Other1l 区 域 
Pd 


_ Cavity.1 区 域 


图 4.2.4 区 域 颜 色 
Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 心 区 域 。 在 该 对 话 框 的 于 富有 F 拉 列表 中 选择 国 国 世 ， 然后 选取 图 
4.2.5 所 示 的 模型 内 表面 区 域 的 面 。 

Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?ton F 拉 列表 中 选择 全 于 吉 ， 然后 选取 模 
型 上 所 有 的 外 表面 为 型 腑 区 域 。 

Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 ， 结 果 如 图 
4.2.6 所 未 。 


Ey | = 


图 4.2.5 定义 型 蕊 区 域 图 4.2.6 移动 结 





Et Fulline Direction k 


命令 ， 














。Core.1 区 域 


-Cavity.1 区 域 
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Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 


m= Fulline Direction k 








Step2. 定义 移动 距离 ,在 “文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 ,结果 如 图 4.2.7 


所 示 。 





《 动 


图 4.2.7 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 在 创建 爆炸 视图 时 ， 系 统 将 自动 判断 其 移动 方向 ， 在 
图 4.2.7 中 ， 只 有 型 芯 与 型 腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没有 错误 。 


Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 驯 和 | 掖 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集 合 型 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 mp ET 和 
人 今 ， 系 2 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 38st ameld area 
F 拉 列表 中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 3 “ufeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 
对 话 框 中 选中 下 este s tatm Joina 复 选 枉 ， 单 击 感 确定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 。 

step2. 集合 型 腔 曲 面 。 选 择 Ff 拉 菜 单 国 一 > 于 一 > 
苦命 令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 Seet 2 mold area 
F 拉 列表 中 选择 量 缠 注 量 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 "fvfees 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 
在 对 话 框 中 选中 este * aatm Join 复 选 框 ， 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 
step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 三 SE 


系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
step4， 阵列 型 芯 曲 面 。 在 特征 树 中 石 击 谊 国人 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
中 选择 分 国 面 和 里 六 了 颖 列 对 象 ， 选 择 


下 拉 菜 单 上 四 的 一 
话 框 ， 在 第 -自选 框 的 吉文 本 框 的 下 拉克 
值 2， 并 在 并 :文本 框 中 输入 数值 80; 在 考 寺 方 自 区 域 的 雪 寺 素 : 文 本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 选择 国王 和 站 项 为 参照 方向 ， 单 击 第: 自选 项 , 在 对 数 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 先 贡 ， 在 实则 :文本 框 中 输入 数值 2， 并 在 :文本 框 中 输入 数值 80。 在 二 月 区 
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域 的 允 才 元素: 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国王 各] 和 项 ， 单 击 齐 形 定 匀 馈 ， 
完成 型 芯 曲 面 的 阵列 。 | 

Step5， 阵 列 型 腔 曲 面 。 在 特征 树 中 右 击 引 斌 全 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 ， 在 特征 树 中 选择 从 于 夯 可 ， 远 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 ， 在 
第 -方向 选 框 才 数 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 国 选 项， 在 实则 :文本 框 中 输入 数值 2， 并 在 
间距 ;文本 框 中 输入 数值 80， 在 参考 方向 区 域 的 允 考 元 素 ; 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 选择 国生 了 计 项 为 参照 方向 ， 单 击 第 :方向 选 项 ， 在 允 数 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 几 由 思 
选项 , 在 多 出 :文本 框 中 输入 数值 2, 并 在 由 :文本 框 中 输入 数值 80。 在 参考 方向 区 域 的 参考 元 素 : 
文本 框 中 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 下 拉 荣 单 中 选择 国王 于 和 站 项 ， 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 型 腔 有 曲 
面 的 阵列 。 


Task6. 创建 分 型 面 



















































Stage1. 创建 边界 线 1 





Stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 2 交合 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step2. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 命令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 系统 弹出 对 话 框 的 车 ' 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 
接受 兽 : 文本 框 中 的 默认 选项 号 二 可， 欠 后 单 击 意 _ 形 定 儿 六 钮 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 一 各 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 四 同业 :下拉 列 表 中 选择 革 

Step5. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.8 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 边界 
线 1 的 创建 。 























>> 





图 4.2.8 ”选取 边界 线 
Stage2. 创建 边界 线 2 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > —> 


“边界 定义 ”对 话 框 。 
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Step2， 定 义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 拓展 关 型 ; 下 拉 列 表 中 选择 国 于 4#. 
Step3. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.9 所 示 的 边线 ， 单 击 .总 确定 及 钮 ， 完 成 边界 
线 2 的 创建 。 








，_ _ 放大 图 
i “选取 此 边线 
图 4.2.9 选取 边界 线 
Stage3. 创建 边界 线 3 和 4 
参照 Stage2， 在 其 他 两 个 模型 上 创建 边界 线 3 和 边界 线 4。 
Stage4. 创建 主 分 型 面 
Step1. 绘制 图 4.2.10 所 示 的 草图 。 选 择 下 拉 菜 单一 > —> 


和 Ej 人 ， 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 4.2.10 所 示 的 截面 草图 ; 
单 击 电 按钮， 退出 草 绘 工作 台 ， 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 


及 一 


图 4.2.10 ”截面 草图 图 4.2.11 草图 








Step2. 拉 伸 曲面 .选择 下 拉 菜 单 本 一 人 人， 系统 弹 出 “ 拉 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 ;在 转 二 :文本 框 处 单 击 使 其 激活 ,然后 选取 图 4.2.11 所 示 的 草图 ;在 六: 
文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 固 革 由 旭 出 先 项 ， 在 限制! 区域 的 下 ;文本 框 中 
输入 数值 120， 在 昭 挤 2 区 域 的 RI; 文本 框 中 输入 数值 40; 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 
面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.2.12 所 示 。 

step3. 分 割 拉 伸 曲面 。 选择 下 拉 菜 单一 > de 系统 弹 
出 “定义 分 割 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 中 选取 图 4.2.12 所 示 的 拉 伸 曲面 ， 在 特征 树 中 单 击 
ER 的 “+ ”号 ,然后 在 其 展开 的 特征 树 中 选取 全 是 时 加 、 合 天王 用 、 
合 着 玖 和 兮 古 时 王 为 切除 对 象 ， 单 击 齐 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 拉 伸 曲 面 的 创建 ， 结 果 
如 图 4.2.13 所 示 。 
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| 
[ee 
拉 伸 曲面 
本 了 全/ 
有 
了 用 玉 和 宙 





图 4.2.12 ”创建 拉 伸 曲 面 图 4.2.13 “分割 拉 伸 曲 面 
Stage5. 创建 接合 曲面 
所 有 曲 此 要 gN 


Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > i 命令 ， 
然后 在 特征 树 中 右 击 囊 加 国 图 图， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 EEGE 到 和 人， 过 
fF 拉 菜 单 B] 一 > EC 时 命令， 系统 切换 至 “型 芯 /型 腔 
设计 ”工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国人 ， 示 统 漳 出 “ 搁 
合 定义 ”对 话 框 ;在 特征 树 中 分 别 选 择 天 全 硬 王 加 节点 下 的 会 夯 而 玫 量 和 
浊 轩 开国， x 安国 {对话 框 中 单 击 
局 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 直 天 玫 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
地 加 全 仿 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 文件 名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 .选择 下 拉 菜 单 央 到 一 > BE Tin 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 分 别 选 择 旧 你 故人 和 节 点 下 的 会 男 面 更 到 
和 进 限 戏 医 到 时 ,x 国生 框 中 单 击 
总 确定 jj 锯 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 ， 在 特征 树 中 右 击 尖 史 略图 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 上 E 乳 加 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生性 选项 卡 ， 在 

特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 盛 确定 上 按钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 


命名 。 


Task7. 模具 分 型 



































Stage1. 创建 型 世 


Step1， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 几 [ 人 ES 在 系统 习 出 的 快捷 


将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 














、 Vv. , | 本 ma 二 一 -: 和 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 2 la Tooling Desiam 
命令 





Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 圭 BB. 

Step4. 加 载 工 件 。 选择 下 拉 菜 单 插入 攻 “用 111 Base Conponents :EE™ He Insert 
命令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 ; 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 心 
分 型 面 上 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 40, 在 “ 文 
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本 框 中 输入 数值 40,， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 仓 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 [后 Pad_with_chanfer 选 项 ,然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 Paa 
选项 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 2metes 选项 卡 , 然后 在 【 文本 框 中 输入 数值 160， 
在 * 文本 框 中 输入 数值 160, 在 wf 文本 框 中 输入 数值 0, 在 束 ”人 符 文本 框 中 输入 数值 2， 
其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “Hmm 选项 卡 
i om 区 域 中 的 [ieEsei 文本 框 , 使 其 显示 为 本 阐 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 
完成 工件 的 加 载 。 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 物 国 于 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 <PIESEIESRSE ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 人， 系统 弹出“Split Definition ”对 话 
框 。 

说 明 : 加 载 工件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 不 影 
响 后 续 操 作 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 图 4.2.14 所 示 的 箭头 ， 单 
击 忆 确定 上 拉 饵 ， 

(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' 全 ESGS， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 

将 型 蕊 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.15 所 示 。 


二 芭 A 
dg 
图 4.2.14 ”定义 分 割 方向 图 4.2.15 型 芯 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
PE 一 > 省 IEEE 前 的 “:， 号， 然后 右 击 
中 : 溃 攻 可 央 ， 左 系统 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 有 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 “有 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step6. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 '? 国 宫 到 GS 相国 国 ， 直 未 统 弹出 的 快捷 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 韶华 区 域 
的 袜 间 名称 文 本 框 和 六 品 区 域 的 过 # 禹 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 ] 校 包 ， 

汉 .| 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 
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Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 EAINREESUES， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 医 久 2 生 全 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 邱 了 ESEEREEREOEE 汪 训 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 全 令 ， 将 型 芯 隐 藏 。 

Step3. 加 载 工 件 。 选 择 下 拉 玉 单 岳 作 oo ld Base Fonponents CO) Wm He 区 :srt 
命令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 朋 
分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -40， 在 
文本 框 中 输入 数值 40， 在 三 文本 框 中 输入 数值 -10， 采用 系统 默认 的 型 芯 设置 , 在 “Define 
Insert” 对 话 框 中 选择 2metes 选项 不， 然后 在 工 文本 框 中 输入 数值 160， 在 * 文本 框 
中 输入 数值 160， 在 ™# 文本 框 中 输入 数值 0， 在 了 mi 文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 的 设置 值 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 msitienins 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction 用 安 乌 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 sitieaing 选项 卡 zi 名 mm 区 
域 中 的 iaEsei 文本 框 , 使 其 显示 为 本 汪 阐 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 工件 
的 加 载 。 

step4. 分 割 工件 。 在 特征 树 中 双击 倪 国 于 古 了 ， 在 特征 树 中 右 击 
S92 于 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 仿 ， 未 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 在 特 
征 树 中 选取 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 = 确定 由 饵 ， 在 特征 树 中 石 市 吕 刘 祝 N39 凶 针 外 1 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 久 sa 生命 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.16 所 示 。 



























































图 4.2.16 ”型 腔 


Step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 PSISEELESE， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 巨乳 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 庆 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 半 区 
域 的 实名 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 去 # 编 叶 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 上 欣 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医生 .jj 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 


Task8. 创建 模具 分 解 视图 
Step1， 显 示 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 和 /EEC 在 系统 阐 出 的 快捷 


sp 、 汉 区 六 ”显示 下 一 
菜单 中 选择 国 攻 2 用 命 今 ， 将 型 芯 显 示 。 


Step2. 切换 工作 合 。 选择 下 扩 菜 单一 了 二 

















86 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 





c ap_mold 





后 在 特征 树 中 双击 旬 ; 使 其 激活 。 

Step3， 显 示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 双击 志 必 | 下 于 
“天 于 十， 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
在 特征 树 中 双击 久 | 使 其 激活 。 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 4.2.17 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 Z 方 向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.2.18 所 示 , 单 击 古 取 酒 | 
按钮 。 







使 其 激活 ， 然 后 右 击 


本 合 邻 ， 将 产品 模型 显示 ,然后 











cap_mold 





命令 , 系统 弹出 “ 操 





图 4.2.17 移动 型 腔 后 图 4.2.18 移动 型 已 后 


step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 国 | 一 > 辐 加 时 全， 即 可 保存 模型 ， 
4.3 ”融和 斜 销 和 锐 件 的 模具 设计 


本 节 将 介绍 一 款 遥 控 器 下 这 的 模具 设计 (图 4.3.1)。 由 于 模型 原件 中 带 有 许多 复杂 的 破 
和 也， 所 以 在 模 其 设计 时 必须 对 这 些 复杂 有 的 破 孔 进行 修补 ， 为 外 在 模型 中 存在 一 个 倒 扣 特征 ， 
因此 还 需要 创建 一 个 料 销 结构 ， 这 样 产品 模型 才能 顺利 脐 模 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 














图 4.3.1 ”遥控 器 下 过 的 模具 设计 
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Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






Siep1, 新 建 产品 。 新 建 一 个 Produet 文件 并 激活 该 产品 多 IE al 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > [2 村 
令 ， 进 入 到 “型 心 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 , 在 昌国 于 加 |- 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ;在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 外 选 项 卡 , 在 外 区 域 的 裤 作 唤 
文本 框 中 输入 文件 名 “down_cover”， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 个 邻 ， 系 统 弹 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 吧 ia 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 铝 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat20.3\work\ch04.03\down_cover.CATPart， 单 击 
jz: 包 ， 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import down_coverCATPart” 对 话 框 四 时 区 域 的 “7 下 
拉 列 表 中 选择 有 di. 

说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 Ed 省， 和 要 选择 第 二 个 . 








-由 EE 选项 ， 

















Stage2. 设置 收缩 率 





Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 ”tm" 区域 的 下 拉 列 表 
中 选择 区 ii 先 J 页 分 另 | 在 一 有 > 区域 的 二 、 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 x “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 辣 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收 迪 ， 绪 采 如 图 4.3.2 所 示 。 











图 4.3.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





bp 





机械 设计 


Stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 命令 , 切换 


至 “零件 设计 ”工作 台 。 
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step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 中 IEAEETSREREEE 一 > 
+ 办] 而 而 于 二 于 +” 与 ，5 示 出 坊 尾 玫 于 可 到 的 时 困 

Sep 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 嘉 医 硬 硬 厂 网 ， 了 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 号 全 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 ee “+4” 号 ， 
处 后 选择 又 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 护 馈 ， 

step5， 隐藏 产品 模型 。 和 “+” 号 ， 然 后 右 击 
< 加 型 央 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 芝 国 命 令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 二 到 i Core 8 Cavity Desin 
命令 ， 切 换 至 “型 腔 / 型 芯 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 属 本 让 可 币 丽 本 因 ， 和 未 统 漳 山 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 “… 拼 区 域 的 至 、 严 和 亚 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 -1。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 下 区 域 选中 己 eeked 复 选 框 。 

Step4. 选取 设置 区 域 颜 色 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 下 saizstie 区 域 中 选中 昌 Eleas 单 选项 ， 在 下 面 的 文本 框 中 输 
入 数值 100， 单 击 二 预览 | 按钮 ， 结 果 如 图 4.3.3 所 示 ， 然 后 选中 sly 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮， 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 
集 ， 同 时 在 模型 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 4.3.4 和 图 4.3.5 所 示 。 











me EE 




















Es Fulline Direction k Fline Direction... 














Other.1 区 域 , 
) Cavity.1 区 域 





图 4.3.3 分解 区 域 视图 图 4.3.4 ”区域 颜 色 
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Core.1 区 域 ~ 、 





NoDraft_0deg.1 区 域 


图 4.3.5” ”区域 颜 色 


说 明 : 图 4.3.4 和 图 4.3.5 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 


读者 观察 。 
Task3. 分 荐 模型 区 域 


Stage1. 创建 分 割 区 域 1 





Stepl. 创建 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 谎 时 一 2 
弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 平西 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 是 
取 图 4.3.6 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 在 “平面 定义 ” 机 








> pxa | 
放大 图 





图 4.3.6 ”选取 直线 





wip> Directicn 等 Split Nold hrea... 


Step2. 分 割 区 域 1。 选 择 下 拉 菜 单 信 
命令 ,系统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 ; 选取 图 4.3.7 所 示 的 面 ; 单 击 以 激活 于 
区 域 ， 然 后 选取 图 4.3.7 所 示 的 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 
创建 。 






_- 选取 此 平面 


选取 此 平面 、、 | 2 








图 4.3.7 选取 分 割 元 素 


Stage2. 创建 分 割 区 域 2 





me Fulline Direction k A Split Mold hrea... 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
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令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.8 所 示 的 面 。 

Step3. 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 中 单 击 以 激活 区 域 , 然后 选取 图 4.3.8 所 
示 的 胖 面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 





- 选取 此 平面 


“~ 选取 此 平面 





图 4.3.8 ”选取 分 割 元 素 


Stage3. 创建 分 割 区 域 3 


详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 (video\ch04.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 


“down cover-r01.avi” )。 


Task4. 移动 元 素 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 3m F 拉 列表 中 选择 国 吧 ， 然后 选取 图 
4.3.9 所 示 的 面 ， 结 来 如 图 4.3.10 所 示 。 
选取 此 区 域 的 而 


Fulline Direction k 





命令 ， 








选取 此 区 域 的 面 选取 此 区 域 的 面 、 












放大 图 





图 4.3.9 ”定义 型 心 区 域 


放大 图 也 


放大 图 








图 4.3.10 ”型 蕊 区 域 
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说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 62 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstinstie 下 拉 列 表 中 选择 好 而 鸯 先 项 ,然后 选取 图 
4.3.11 所 示 的 面 ， 单 击 总 确定 | 匀 钮 ， 结 果 如 图 4.3.12 所 示 。 
选取 些 区域 的 面 


















选取 此 区 域 的 面 ~ 、 


放大 图 _ 放大 图 


La 





选取 此 区 域 的 面 
图 4.3.11 定义 型 腔 区 域 









放大 图 


“es ™ 
1 





图 4.3.12” 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 42 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 选 取 完 成 后 在 特征 
树 中 其 他 和 未 拔 模 区 域 中 就 不 会 出 现 多 余 的 面 。 


Task5. 集合 曲面 





stepl. 集合 型 芯 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 汪 一 区 于 
全 今 ， 系 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 3lsct ameld area 
F 拉 列表 中 选择 国 本 时 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 s+ "wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 
对 话 框 中 选中 este * stm Join 复 选 框 ， 单 击 总- 确 定 j 护 饥 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 
树 中 显示 的 结果 如 图 4.3.13 所 示 。 

step2. 集合 型 腔 曲 面 。 选择 F 拉 菜单 四 一 > EE 于 于 一 > 
从 今 ， 示 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 ; 在 对 话 框 的 Sest a mold area 
F 拉 列表 中 选择 区 缠 民 时 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 V+ wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 
在 对 话 框 中 选中 四 ee * satm 了 让 复 选 框 ， 单 击 于 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 ， 在 特 
征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.3.14 所 示 。 























=- Core. TECaity. 1 
| La gs | La 
图 4.3.13 集合 型 蕊 曲面 后 图 4.3.14 集合 型 腔 曲 面 后 
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Task6. 创建 爆炸 曲面 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 卫生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 


4.3.15 所 示 。 


图 4.3.15 ”爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 4.3.15 所 示 的 型 芯 与 型 
腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 古 丽 洛 j 近 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 





Peer Fulline Direction k 









Task7. 模型 修补 
Stage1. 创建 填充 曲面 1 





Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 帮 攻 命令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 系统 弹出 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 
接受 颌 :文本 框 中 的 默认 号 生 二 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 jj 馈 ， 

Step2. 创建 边界 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 加 居于 :下 拉 列 表 中 选择 
中 选取 图 4.3.16 所 示 的 边界 1， 单 击 总 确定 | 扩 饵 。 
边界 1 ys 人 


/ 
/ / / 





















对 人， 在 模型 








Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 盾 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填 元 边界 。 选 取 图 4.3.16 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 


命令 ， 系 2 完 弹 出 
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六 确定 | 按钮 ， 创 建 结 果 如 图 4.3.17 所 示 。 


填充 曲面 1 





图 4.3.17 创建 填充 曲面 1 


Stage2. 创建 填充 曲面 2 


Step1. 创建 边界 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 到 二 时 : 下 拉 列 表 中 选择 医用 计 项 ， 在 模型 
中 选取 图 4.3.16 所 示 的 边界 2， 单 击 总 确定 久 钮 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 攻 攻 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 











从 令 ， 系 统 弹 出 





Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.16 所 示 的 边界 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.18 所 示 。 


填充 曲面 2 


放大 图 





图 4.3.18 创建 填充 曲面 2 


Stage3. 创建 填充 曲面 3 


参照 Stage2， 选 取 图 4.3.16 所 示 的 边界 3， 创 建 填 序 曲面 3， 结 有 果 如 图 4.3.19 所 示 。 


填充 曲面 3 





图 4.3.19 ”创建 填充 曲面 3 
Stage4. 创建 填充 曲面 4 


step1. 创建 直线 1。 选择 下 拉 荣 单 国 





一 > 了 人， 示 统 立 
出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.3.20 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 包 ， 
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结果 如 图 4.3.21 所 示 。 








一 一 点 1 

放大 图 
~ ~ 点 2 

图 4.3.20 ”选取 点 
“直线 1 


图 4.3.21 创建 直线 1 








Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 内 
“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 章 _ 确定 有 上 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.23 所 示 。 


命令 ， 系 2 完 弹 出 








_ - 选取 此 边界 环 
放大 图 
图 4.3.22 ”选取 填充 边界 
_ 以 六 图 _ -填充 曲面 4 





图 4.3.23 ”创建 填充 曲面 4 


Stage5. 创建 多 和 巩 面 曲面 1 





Step1. 创建 边界 4。 选择 下 拉 菜 单 配 生 人 人 ， 系 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 4.3.24 所 示 的 边线 ; 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.24 
所 示 的 点 1 和 点 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 乌 ， 结 果 如 图 4.3.25 所 示 。 
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mm 


“= 


~ 
< 局 ” 


“~ ~ 选取 此 边线 





-一 边界 4 





图 4.3.25 ”创建 边界 4 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 4.3.25 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭 
头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Stepl1， 创 建 边界 5， 结 果 如 图 4.3.26 所 示 。 





引导 线 2 ~ ~ ; 


放大 图 







-边界 5 
“~ 引导 线 1 
图 4.3.26 ”选取 引导 线 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 4 和 边界 5 作为 多 截面 曲线 。 

注意 : 边界 线 的 方向 必须 一 致 ， 否 则 无 法 完成 多 截面 曲面 的 创建 

Step5. 选取 引导 线 。 在 “选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ,然后 选取 图 4.3.26 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 4.3.27 所 示 。 





-多 截面 曲面 1 





图 4.3.27 创建 多 截面 曲面 1 


Stage6. 创建 多 稚 面 曲面 2 





step1. 创建 边界 6。 选择 下 拉 菜 单 国 
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统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 4.3.28 所 示 的 边线 ; 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.28 
所 示 的 点 1 和 点 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 结 果 如 图 4.3.29 所 示 。 





选取 此 边线 





~ ~ 
=— | 


放大 图 





图 4.3.28 ”选取 边界 线 和 限制 点 


-一 边界 6 


放大 图 





图 4.3.29 创建 边界 6 
说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 4.3.29 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 前 
头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 7， 结 束 如 网 4.3.30 所 示 。 


引导 线 2 ~ - 


边界 7~__， 


“~ 引导 线 1 





图 4.3.30 ”选取 引导 线 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 ,依次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 6 和 边界 7 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 " 汪 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 , 然后 选取 图 4.3.30 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 结 果 如 图 4.3.31 所 示 。 








-多 截面 曲面 2 


放大 图 





图 4.3.31 创建 多 截面 曲面 2 
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Stage7. 创建 多 截面 曲面 3 





Step1. 创建 边界 8。 选 择 下 拉 菜 单 凡 ki 从 人 > ， 系 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ; 在 模型 中 选取 图 4.3.32 所 示 的 边线 ; 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.32 
所 示 的 点 1 和 点 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 盛 确定 j 拉 钮 ， 结 果 如 图 4.3.33 所 示 。 














三 点 1 
- - -选取 此 边线 
_ 改天 图 _ 
~ 点 2 
图 4.3.32” ”选取 边 J 
_ 一 边界 8 
_ 以太 图 _ 
图 4.3.33 ”创建 边界 8 
Step2. 参照 Stepl1， 创 建 边界 9， 结 果 如 图 4.3.34 所 未 。 
引导 线 2 ~~、_ 
_ -一 边界 9 
_ _ 用 人 图 
~ 引导 线 1 


图 4.3.34 创建 边界 9 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 8 和 边界 9 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 “和 振 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 , 然后 选取 图 4.3.34 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 乌 ， 结 果 如 图 4.3.35 所 示 。 








-一 多 截面 曲面 3 
帮 太 图 | 





图 4.3.35 1 
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Stage8. 创建 多 币 面 曲面 4 
参照 Stage7， 创 建 多 和 帘 面 曲面 4， 结果 如 图 4.3.36 所 示 。 







_ -多 截面 曲面 4 


放大 图 





图 4.3.36 ”创建 多 截面 曲面 4 
Stage9. 创建 填充 曲面 5 


Step1. 创建 连接 曲线 2。 选择 下 拉 菜 单 庆 BB 
令 ， 系 统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 杠 ， 在 该 对 话 杠 第- 曲 上 :区 域 的 所 ; 文本 杠 中 选择 本 
选项 , 使 其 激活 , 选取 图 4.3.37 所 示 的 点 1, 然后 在 时 :文本 框 中 单 击 以 激活 , 选取 图 4.3.37 
所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 车 -由 结 : 区 域 的 号 ;文本 框 中 单 击 以 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.37 所 
示 的 点 2， 然 后 在 时 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.3.37 所 示 的 曲线 2， 在 该 对 话 框 
中 单 击 .总 确定 上 灾 钮 ， 完 成 连接 曲线 2 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.38 所 示 。 

点 1 ~、 

昌 线 1~ 、、、 





















-- -曲线 2 










‘~\ 
\ 1 \ 
放大 图 ! ”连接 曲线 2 
图 4.3.37 选取 连接 对 象 图 4.3.38 ”创建 连接 曲线 2 
Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 久 > 示 统 立山 





“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.39 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 

击 总 确定 上 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.40 所 示 。 

选取 此 边界 环 ~ ~ ~ -| 





图 4.3.39 ”选取 此 边界 环 


一 填充 曲面 
放大 图 





图 4.3.40 ”创建 填充 曲面 5 
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Stage10. 创建 填充 曲面 6 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 全 一 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.41 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 总 确定 | 护 饵 ， 创 建 的 填充 曲面 6 如 图 4.3.42 所 示 。 





一 总 ， 示 统 漳 山 


_ -选取 此 边界 环 
放大 图 





图 4.3.41 选取 填充 边界 


-一 填充 曲面 6 


放大 图 





图 4.3.42 ”创建 填充 曲面 6 
Stage11. 创建 填充 曲面 7 和 8 


参照 Stage9 和 Stage10， 创 建 填 充 曲 面 7 和 盾 充 曲面 8， 结果 如 图 4.3.43 所 示 。 


aa -填充 曲面 7 







放大 图 


- -一 填充 曲面 8 





图 4.3.43 ”创建 填充 曲面 7 和 8 
Task8. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 主 分 型 面 


Stepl. 新 建 儿 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ;在 系统 弹出 对 话 框 的 作文 本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 
级 :文本 框 中 的 默认 国 B 呈 项， 然后 单 击 总 确定 皮包 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基态 ss 
系统 弹出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 拉 伸 1。 








Surfaces 二 
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(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.44 所 示 的 点 1 和 扣 2 作为 拉 伸 边 





图 4.3.44 ”选取 点 
(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 "eetiotiensth 选项 卡 ,在 zest 文本 框 
中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 Eeveej 按 钮 ， 结 果 如 图 4.3.45 所 示 。 


4 





图 4.3.45 ”创建 拉 伸 1 

Step5. 创建 拉 伸 2。 在 玉 te 1 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.46 所 示 的 

点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 enimsth 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 立轴 ， 单 击 了 ezszssj 扩 乌 ， 结 果 如 图 4.3.47 所 示 。 














放大 





图 4.3.46 “选取 点 


一 sm _- 拉 伸 2 
sm 


图 4.3.47 ”创建 拉 伸 2 





Step6. 创建 拉 伸 3。 在 ~ 宇文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.48 所 示 的 
点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 “ue 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 X 轴 ， 结 果 如 图 4.3.49 所 示 。 
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图 4.3.48 ”选取 点 
| 
i 
_ 一 拉 伸 3 
i 


图 4.3.49 ”创建 拉 伸 3 
Step7. 创建 拉 伸 4。 在 "~! 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.50 所 示 的 
点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 “et 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 了 立轴， 结果 如 图 4.3.51 所 示 。 








图 4.3.51 创建 拉 伸 4 


Step8. 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 
创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


step1. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 艾 p> 于 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选取 图 4.3.52 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公 差 值 )， 单 击 意 确定 j 术 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 
边界 1 引导 线 1 





放大 





图 4.3.52” ”选取 边界 线 
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Step2. 创建 扫 掠 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 ”LE 全 人， 
系统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 3， 选 取 图 4.3.52 所 
示 的 引导 线 1; 在 该 对 话 框 中 单 击 已 确定 上 校 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.53 
所 示 。 








Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 护 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 如 图 4.3.54、 图 4.3.55 和 图 4.3.56 所 示 。 










和 ， 扫 掠 曲面 2 






一 扫 探 曲面 1 


图 4.3.53 ”创建 扫 近 曲 面 1 图 4.3.54 ”创建 扫 掠 曲面 2 


， 扫 掠 曲面 4 


LA 


一 扫 探 曲面 3 


图 4.3.55 ”创建 扫 掠 曲面 3 图 4.3.56 ”创建 扫 掠 曲面 4 


Stage4. 创建 接合 曲面 





Step1. 创建 型 芯 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 一 人 人 今 ， 过 
择 下 拉 菜 单 一 > 一 人 > 了 合生 ， 系 统 阐 出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 下 晤 国 训 加 和 点 下 的 分 国 到 国 ,， + 区 二 于 于 :下 
-是 开国、- 沪 嘲 殉 是 -全 枯 克昌 -二 归 殉 昨 公有 问心 可 种 耐量 而 和、 
-只 医 规 耐 且 而 和 、- 作 本 和 而 是 而 有 、 -后 项 基因 -三 古琴、- 人 而 于 和 入 
,| 
也 ) 暗 六 天、 多 着 渍 国 和 -多 状 扩 天， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 
的 创建 ; 右 击 -中 轩 3 台 虽 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 刁 量 加 命令 , 然后 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 、 特 全 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_surface”， 单 击 
局 确定 |: 饥 ， 完 成 型 蕊 分 型 面 的 重 命名 。 

step2. 创建 型 腔 分 型 而 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > PEE 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 上 这 EREE 国 节点 下 的 会 而 关 天， 
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3 2 0 扫 护 . 4， 在 该 对 话 
后 间 二 各 更 | 人 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 ; 右 击 | 名 禾 一 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 乳 弛 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 咎 让 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 
文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 














Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 心 


Stepl. 耻 天 型 辽 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 市 全 于， 在 未 统 洋 出 的 快捷 某 
将 型 腔 分 型 而 隐藏 














Step2. 切换 工作 全 is J me 和 机械 设计 = Mold Tooline Desiern 
命令 。 
9tep3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 击 电 down coOwer 人 ， 





Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 心 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 选择 工作 关 型 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 宛 pa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “mss 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 数值 100， 在 《文本 框 中 输入 数值 200， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 然 后 单 击 
aition | 扩 钙 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Ymims 选项 卡 人 mw 区 域 中 的 员 liet1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 Bi 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.57 所 示 。 








PE Nold Base Components 
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图 4.3.57 ”加 载 工件 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 了 ET， 后 去 击 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 肛 asd 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 

框 中 选择 @ 选项 卡 ， 然 后 在 昌明 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 . 
step5. 分 割 拉 伸 特征 。 在 特征 树 中 双 市 旬 本 9 于， 激活 此 产品 ; 在 特征 树 中 右 击 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 信 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 选 
取 图 4.3.58 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 将 箭头 调整 至 图 4.3.58 所 示 , 单 击 总 确定 | 拉 钮 ;在 特征 树 
中 石 击 -5 到 于 轩 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蓬 Ei 贡生 仿 ， 将 型 蕊 分 型 面 

隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.59 所 示 。 














选取 此 曲面 RE 
“ AS 





本 | 
Te 


图 4.3.58 ”选取 特征 图 4.3.59 ”型 芯 

Step6. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 ”天 国 国 ， 了 系统 弹出 的 快 

捷 菜单 中 选择 鼎 腑 电 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 特区 

域 的 实 四 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 受 # 绩 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 . 总 确定 肝 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医生 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


| 
| 











Stage2. 创建 型 腔 











step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 ?于 ， 和 未 统 漳 出 的 快捷 





全 今 ， 将 型 心 隐藏 起 来 。 


Step3. 加 载 工 件 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 == Mold Base Components k ms A Hew Insert... 
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命令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 朋 
分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 0， 在! 文本 框 中 输入 数值 
0, 在 “文本 框 中 输入 数值 -10; 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 在 对 话 框 中 选择 ?Ys 
选项 卡 ， 然 后 在 工 文本 框 中 输入 数值 100， 在 * 文本 框 中 输入 数值 200， 在 * 文本 框 
中 输入 数值 40， 在 Wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 在 对 话 
框 中 选择 Psitiesiae 选项 卡 ， 然 后 单 击 EECeese Mirsstisn |‖ 扩 乌 ， 在 对 话 框 中 单 击 

Positionine 选项 卡 om 区 域 中 的 [aasetl 文本 框 , 使 其 显示 为 莉 B 到 ;在 对 话 框 中 单 
击 总 确定 jj 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.60 所 示 。 


























图 4.3.60” ”加载 工 件 
step4. 分割 拉 伸 特 征 。 在 特征 树 中 双击 旬 ; ， 激 活 此 产品 ; 在 特征 树 中 右 击 
FE ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition > 对话 框 ; 选取 图 4.3.61 
所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 训 确 证 jx 印 ， 在 特征 树 中 石 击 ER 国 ， 在 系统 阐 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 人生 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.62 所 示 。 






down cower 

















选取 此 曲面 


’ 








图 4.3.61 选取 特征 图 4.3.62 ”型 腔 特征 
step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 矿 击 "国富 下 国 团 ， 在 未 统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 医 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 总 选项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 芸 册 名 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 过 # 纺 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 训 而 定 |> 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 温 . 
Task10. 创建 型 心 斜 销 











TPIT 





命令 ， 将 型 芯 显示 出 来 。 


菜单 中 选择 


106 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 十 ?R99 ， 相 未 统 涪 出 的 
快捷 菜单 中 选择 因 LE 全 用 命令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 上下 ， 泊 活 此 产品 ， 选 择 下 拉 菜单 

加 合 令 ， 系 统 弹出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 

按钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 ' 吧 ME 新 部 件 ， 在 特征 树 中 右 击 
"本 而 丙 3 到 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 时 6 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 名 选项 卡 , 分别 在 襄 必 区 域 的 于 全 敬文 本 框 和 六 名 区 域 的 雪 必 第 9 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core_pin”， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 新 零件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 ,在 特征 树 中 双击 下 亿 国 计时 于 NR 于 外 到] 于 和 于 
使 其 激活 。 

Step5. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜单 加 可 一 w 局 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 4.3.63 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 























年 让 命令 ， 切换 


De 一 





图 4.3.63 ” 则 台 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葛 以 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 











退出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列表 中 选择 国王 选项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 8.5， 然 后 选中 巨 蚀 像 范围 复 选 框 ， 单 击 .总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 号 台 
1 的 创建 。 








图 4.3.64 ”截面 草图 
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四 这 创 成 式 外 形 设计 





命令 ， 


， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 命令 , 将 山 台 1 隐藏 起 来 ; 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 了 
令 ， 系 统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.3.65 所 示 的 曲面 1， 然 后 单 击 瘟 按 钮 ， 再 先 
取 图 4.3.65 所 示 的 曲面 2、 曲面 3 和 曲面 4， 单 击 总 -确定 上 必 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 












一 曲面 3 





图 4.3.65 ”选取 提取 面 


step8. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 窜 ?RN 于 ， 和 未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 类 命令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 4.3.66 所 示 。 








图 4.3.66 ”隐藏 型 世 





step9, 接合 提取 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 一 全 命令 ,系统 弹 
出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.3.65 所 示 的 四 个 曲面 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 
公差 值 )， 单 击 . 总 确定] 按钮 ， 完 成 接合 提取 曲面 的 创建 。 

Step10. 创建 连接 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 
系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 第 -曲线 ;区域 的 点 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
选取 图 4.3.67 所 示 的 点 1， 然 后 在 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.3.67 所 示 的 曲线 
1; 在 该 对 话 框 第 = 昌 尖 :区 域 的 号 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.67 所 示 的 点 2， 

















然后 在 虹 上 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.3.67 所 示 的 曲线 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 
总 确定 外交 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.68 所 示 。 


点 2 ~ 
_ 







点 1、 ' 

No 

曲线 1、 ;4 
放大 图 ~ 


MM 





Ls i i et tt ee te ee ee ed id i tt i i i ett 


图 4.3.67 选取 连接 对 象 
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注意 : 在 连接 曲线 时 ， 应 按照 图 4.3.67 所 示 的 方向 连接 。 

Step11. 创建 填充 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 名 到 一 > 一 EE 
统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 4.3.68 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 连接 曲线 1, 在 “ 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 中 单 击 . 意 确定 j 校 钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 。 





系 
需 





~ ~、 连接 曲线 1 
图 4.3.68 ”选取 边界 线 





step12. 创建 接合 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > ED 一 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 -LS 楼 达 各 和 -会 晒 疆 一 ， 在 “接合 定义 ”对 
话 框 中 单 击 意 确定 | 按钮 ， 完 成 曲面 的 接合 。 

Step13. 修剪 凸 台 1。 在 特征 树 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
1 个 仿 ， 将 凸 台 1 ee 结 采 如 图 4.3.69 所 示 ; 选择 下 拉 有 玉音 
— EE 2 证 合 令 ， 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 ;， 选择 下 拉 菜 单 

2 命令， 系统 弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 ， 选 
取 图 4.3.69 所 示 的 曲面 为 分 割 元 素 ; 接受 系统 默认 的 箭头 方向 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 辣 - 殖 宇 | 
按钮 ， 完 成 凸 台 1 的 修剪 ， 在 特征 树 中 右 击 名 加 量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 系 统 

















图 4.3.69 ”选取 分 割 元 素 图 4.3.70 “和 斜 销 特征 


Task11. 创建 型 心 斜 销 腔 特征 


step1. 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击 旬 ED 于 于， 此 产品 ， 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 忆 2L 
统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 (显示 型 芯 工件 )。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 访 











第 4 章 模具 设计 应 用 举例 109 


Step4. 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 斜 销 特征 ， 系 统 弹 出 图 4.3.71 所 示 的 
“定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

Step5. 在 该 对 话 框 的 可 能 腕 Mn 抽 要 人 区域 中 选择 ER 用， 锥 后 单 击 兰 按钮， 此 时 系 
统 弹 出 图 4.3.72 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 。 


定 只 装配 特征 





名 称 : 际 隔 器 | 
可 能 受 影 响 的 委 件 ~ 
名称 | 路 径 


MoldedFart dowr cowver"Mol ded.. 


Core part dowrn cowver Coyge part 


天 古国 国 





妥 影 响 委培 
路 径 
口 灾 出 显示 受 影响 零 性 
my 总 取消 | 
图 4.3.71 “定义 闭 配 特征 ”对 话 框 图 4.3.72 “ 移 除 ” 对 话 框 


说 明 : 车 此 时 将 斜 销 隐藏 ， 可 以 观察 到 型 芯 中 已 经 存在 一 个 斜 销 腔 ， 如 图 4.3.73 所 示 。 


_ - 斜 销 腔 





图 4.3.73 ”创建 斜 销 腔 
Task12. 创建 型 芯 镶 件 








Stepl. 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 忠和 王 ， 激活 此 产品 ， 选 择 下 拉 菜 单 
一 上 全 邻 ， 系 统 弹出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 上 
按钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 -全 ME 新 零件 ， 在 特征 树 中 右 击 
-ENET E 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 肛 加 让 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ,分 别 在 部 音 区 域 的 兰若 和 文本 框 和 六 品 区 域 的 受 # 绽 引文 本 框 中 输入 
文件 名 “Core insert”， 单 击 .局 确定 上 j 交 钮 ， 完成 新 部 件 的 重 命 名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 中 征 NE 的 “+， 
后 双击 - 避 ] 于 于 于 (Wt 

Step3. 创建 图 4.3.74 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 基于 草图 的 特征 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 朋 
包 ， 选取 图 4.3.75 cs 0 4.3.76 76 所 不 的 思绪 ， 然后 选择 下 拉 束 单 

命令 ;在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 
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拉 列 表 中 选择 国 玩 项, 在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 35, 单 击 县 转 方 向 此 
单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 号 台 1 的 创建 。 


| 
放大 图 





图 4.3.74 ”同人 台 1 


2 


图 4.3.75 ”选取 草图 平面 





图 4.3.76 ”选取 边线 





Step4. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 且 宇 从 人 > ， 未 统 
弹出 “相交 ”对 话 框 ; 分 别 选取 型 芯 和 Step3 中 创建 的 凸 台 1 为 操作 的 几何 体 ; 在 该 对 话 杠 
中 单 击 章 _ 确 定 腕 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.77 所 示 。 










- 相交 特征 


基于 草图 的 特征 


RE 中 二 国 
钮 ， 选 取 图 4.3.79 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.3.80 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 三 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 
均 选 择 国 国 选 项， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 - 按钮 ， 单 击 











.Dl 
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蕊 确 定 儿 六 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 





图 4.3.78 上 思 台 2 





图 4.3.79 草图 平面 图 43.80 ”截面 草图 





说 明 : 为 了 操作 方便 ， 此 处 可 将 型 芯 和 和 斜 销 隐藏 . 
Step6. 创建 图 4.3.81 所 示 的 特征 一 一 倒 角 1。 选取 图 4.3.82 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 的 对 
象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 时 1!: 文本 框 中 输入 数值 0.5。 








图 4.3.81 创建 倒 角 1 





N 
二 之 选取 这 4 条 边线 


图 4.3.82 ”选取 倒 角 的 边线 









Step7. 在 型 芯 中 创建 镶 件 模特 征 。 在 特征 树 中 双击 时 , 系统 自动 切换 至 “ 装 
配 设计 ”工作 台 ;， 选择 下 拉 菜 单 E 人 合 令 ， 在 模型 中 选取 创 
建 的 镶 件 特征 ， 系 统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 可 能 要 提要 件 区 域 中 选择 
,然后 单 击 兰 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 市 总 -确定 jz 
钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 
step1， 显 示 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 全” ER 在 系统 弹出 的 











112 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 





呈 汪 合 邻 ， 将 型 腔 显 示 出 来 。 


芭 闭 册 辣 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


快捷 菜单 中 选择 
Step2. 显示 产 品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 
本命 令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 
Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 
作 参数 ”对 话 框 。 
Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 颂 有 按钮， 然后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 4.3.83 所 示 。 
Step5. 移动 产品 模型 。 在 模具 中 沿 Z 方 向 移动 产品 模型 ， 结 果 如 图 4.3.84 所 示 。 
Step6. 移动 镶 件 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 4.3.85 所 示 。 


图 4.3.83 ”移动 型 腔 后 图 4.3.84 ”移动 产品 模型 后 图 4.3.85 ”移动 镶 件 后 


Step7. 移动 斜 销 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 忆 腔 钮 ， 然 后 在 模具 中 选取 图 4.3.86 
所 示 的 移动 方向 ( 即 斜 销 的 边线 )， 移动 斜 销 后 的 结果 如 图 4.3.87 所 示 ， 单 击 古 到 省 多 钮 











个 今 ， 系统 弹 出 “ 操 





= 











’ 


Cg。 轩 取 此 方 





| 


图 4.3.86 ”选取 移动 方向 图 4.3.87 ”移动 斜 销 后 
Step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 间 一 > 于 二 命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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: 本章 将 针对 CATIA V5R20 中 的 模 架 和 标准 件 进行 详细 的 讲解 ， 同 时 通 
过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ， 包 括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺 寸 的 定义 以 及 定位 圈 、 
浇 口 套 、 顶 杆 和 拉 料 杆 的 选用 与 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模 架 的 选用 和 
标准 件 的 添加 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

e 模 架 的 作用 和 结构 

e。 模 染 

e 标准 件 


5.1 模 染 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 





模 架 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 其 作用 如 下 : 

e 引导 熔融 塑料 从 注射 机 咀 嘴 流入 模具 型 腔 。 

e ”固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 ( 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 )。 
e 将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e@ 调 广 模 其 温度 。 

e 将 注射 件 从 模具 中 顶 出 。 

















2. 模 架 的 结构 





图 5.1.1 所 示 的 是 一 个 塑 件 (cap. CATPart) 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 架 ， 
读者 可 以 打开 文件 D:\cat20.3\worlwAch05.01\cap_mlod_ok.CATProduct， 碍 看 其 模 架 结构 。 模 
染 中 主要 元 件 (或 结构 要 素 ) 的 作用 说 明 如 下 : 

e@ 定 模 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 定 模板 。 

e@ 定 模 座 板 螺 钉 : 通过 该 螺钉 将 定 模 座 板 和 定 模 板 紧 固 在 一 起 。 
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上 | 
mam 





14 I 16 17 18 
b) 模 架 的 线 框 正视 图 
图 5.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺钉 ，4 个 3 一 定位 图 4 一 

5 一 冷却 水 道 6 一 定 模板 7 一 本 套 ;， 4 个 8 一 导 柱 ，4 个 

9 一 动 模板 10 一 动 模 支 撑 板 11 一 热 块 12 一 动 模 座 板 螺钉 ，4 个 
13 一 动 模 座 板 14 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 15 一 限 位 螺钉 16 一 推 板 

17 一 推 杆 固定 板 18 一 拉 料 杆 19 一 复位 杆 20 一 复位 弹 算 ，4 个 

21 一 推 杆 22 一 型 芯 23 一 型 腔 24 一 塑 件 


25 一 紧 固 螺钉 ，8 个 
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e 洲 口 套 : 注射 洲 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 炊 融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 洲 口 与 
炊 融 塑料 和 注射 机 项 路 反 复 接触 、 碰 撞 ， 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 洲 口 不 直接 开 
设 在 定 模 座 板 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 季 的 浇 口 僚 ， 用 嵌 杀 国定 在 定 柑 座 板 上 。 

@ 定 模 板 : 该 元 件 用 于 固定 型 腔 。 

@ 叶 僚 : 该 元 件 回 定 在 定 便 板 上 ， 是 与 导 柱 配合 ， 傈 证 模具 合 模 导 问 的 零件 。 

@ 动 模 板 : 该 元 件 用 于 固定 型 蕊 。 如 果 冷 却 水 道 〈 水 线 ) 设计 在 型 蕊 上 ， 则 动 模板 
上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 

e@ 叶 柱 ; 该 元 件 安 少 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 件 起 导 问 定位 的 作用 。 

@ 动 梗 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 动 模 极 。 

@ 动 异 座 板 螺 钉 : 通过 该 昌 钉 将 动 醒 座 板 、 鸡 志和 动 模板 当 回 在 一 起 。 

e@ 顶 出 板 蝶 条 :通过 该 螺钉 将 推 板 和 推 板 固 定 板 崇 固 在 一 起 。 

e@ 复位 弹簧 :该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 顶 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 朵 中， 复位 杆 上 和 套 有 复位 乔 质 。 在 塑 件 沙 下 后 ， 当 顶 出 蕊 处 的 注射 机 顶 杆 撤消 后 ， 
在 弹 竹 的 弹力 作用 下 ， 推 板 固 定 板 将 市 看 项 杆 下 移 ， 下 全 复位 。 

e 推 杆 ， 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 必 中 项 出 。 


















































5.2 ” 模 染 的 设计 








模 架 是 模 上 其 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 ， 模 架 被 固 害 
在 注射 机 上 ， 注 塑 机 每 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 横 ， 同 时 顶 出 系统 完成 产品 的 
出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 明 用 的 模 染 结构 ， 这 些 结构 的 柑 染 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 梗 问题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 架 也 是 由 基本 的 模 巢 衍生 而 来 ， 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 架 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正 第 运作 除了 有 承载 型 仿 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 还 需要 借助 标准 件 ( 滑 块 、 嵘 
钉 、 定 位 北 、 导 柱 和 项 杆 等 ) 来 完成 。 标 准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 提 局 工作 效率 拓 
供 了 有 力 保障 。 标 准 件 一 般 由 专业 广 家 大 批量 生产 和 供应 。 使 用 标准 件 可 以 提高 专业 化 协 
作 生 产 水 平 、 绾 短 模具 生产 周期 、 近 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 ， 并 且 可 以 使 模具 设计 工 
作者 摆 脐 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 ， 以 便 将 更 多 的 精力 用 于 改进 便 具 设计 、 解 决 模具 关键 技 
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术 问 题 等 。 

通过 “模具 设计 ”工作 台 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重 
复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 在 CATIA V5R20 中 提供 的 模 架 和 标准 件 可 供用 户 直 接 选 择 和 添 
加 ， 但 有 些 基 本 尺寸 还 需 用 户 自 行 设 置 ， 以 满足 使 用 要 求 。 

模 架 一 般 分 为 二 板式 注射 模 架 〈 单 分 型 面 注射 模 架 ) 和 三 板式 注射 模 架 〈 双 分 型 面 注 
射 模 架 )， 这 两 种 模 架 是 实际 生产 当中 最 为 常用 的 。 

二 板式 注射 模 架 是 最 简单 的 一 种 注射 模 架 ， 它 仅 由 动 模 和 定 模 两 部 分 构成 ， 也 可 根据 
实际 塑 件 的 要 求 增加 其 他 部 件 ， 如 定 模 热 板 、 动 模 热 板 和 活动 型 芯 等 ， 所 以 在 生产 中 这 种 
类 型 的 二 板式 注射 模 架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 实 际 生 产 中 二 板式 注射 模 多 被 设 
计 成 一 模 多 穴 模 。 

三 板式 注射 模 染 是 流 道 和 分 型 面 不 在 同一 个 平面 上 ， 当 模 上 其 打开 时 ， 流 道 凝 料 能 够 和 
塑 件 一 起 被 项 出 并 与 模具 分 离 。 三 板式 注射 模 架 一 般 由 定 模 板 、 中 间 板 和 动 模板 构成 。 它 
与 二 板式 注射 模 架 相 比 多 了 一 块 中 间 板 ， 浇 注 系 统 常 在 定 模 板 和 中 间 板 之 间 ， 塑 件 常 在 中 
间 板 和 动 模板 之 间 。 





















































5.2.1 模 架 的 加 载 和 编辑 





模 架 作为 模具 的 基础 机 构 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 独 十 分 重要 的 作用 。 模 架 选 用 
得 合适 与 否 将 直接 影响 模具 的 使 用 ， 所 以 模 架 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 市 将 
讲解 CATIA V5R20 中 模 架 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操 作 。 

打开 文件 D:\cat20.3\Wwork\ch05.02\cap_mlod_01.CATProduct。 

在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 按 钮 是， 系统 弹出 
5.2.1 所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 杠 (一 )。 














1. 非 标 准 模 架 的 定义 

在 标准 模 架 不 能 满足 使 用 要 求 的 情况 下 ， 必 须 通过 自 定义 的 方式 来 创建 合适 的 非 标准 
柑 架 。 其 模 染 的 尺寸 定义 是 通过 修改 图 5.2.1 所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 框 (一 ) 
中 的 “模板 尺寸 ”定义 区 和 “ 模 架 尺寸 ”定义 区 的 参数 来 完成 。 
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Injection side he ee Reference “ 模 团 尺寸 ”定义 区 
| a Clampine Leneth Hasm ”图 
加 Dwrerhaneg pm ”图 
Width Easm ”图 


加 Dwerhane Smm 






“模板 尺寸 ”定义 区 | 夯 Cavi tw Support HBmm 
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1 

1 1 

Riser width B 1 
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II 
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六 取消 | 大助 | 


图 5.2.1 “Create a new mold...” 对 话 框 (一) 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





2. 标准 模 架 的 定义 
a. 标准 模 染 的 目录 和 类 型 


CATIA V5R20 中 的 标准 模 架 都 由 “Dme”、“Futaba”、“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 疝 提 
供 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 多 腔 钾 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 
此 对 话 框 中 显示 出 提供 标准 模 架 的 供应 疝 ， 如 图 5.2.2 所 示 。 





目录 麟 览 器 :C:\Program Files\LDassault SystemesnB2nvin ， ?| 





当前 : Mol dBase 














引导 | 周 国 | 名 | 
4 本 请 站 
1 一 | 1 
' 古 Dne 晤 | 
' 可 Dme-America | ' FE 
' [es ' ' 图 | 轩 
| 二 | Futaba ' El Ee ' 
= \ \ ! 
| Meusbureer 形 
预 
| Fes 览 
区 
让 | Pedrotti 
二 二 之 DME—AMERICA, 
Rabourdin 号 FUTABA 
4 Hasrn 了 | 





百 5 上 SC 


i 闭 硝 定 | 总 职 消 | 
图 5.2.2 “目录 浏览 器 ”对 话 框 〈 一 ) 
在 CATIA V5R20 中 有 多 种 供应 商 提 供 的 模 架 可 供用 户 选 择 ， 并 且 每 个 供应 了 商 提 供 的 模 
架 都 有 很 多 不 同 的 类 型 。 例 如 : 选取 “Futaba” 供 应 商 提 供 的 模 架 时 ， 就 会 显示 图 5.2.3 所 
示 的 儿 种 类 型 。 
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目录 浏览 器 : C:\Program Files"Dassault Svstemes"PeD\intel arstartupncompone..， 加 加 




















“ 模 架 类 ww 晤 | NewF6 : 
型 ” 刀 re | 
列表 | 襄 | wows ' | 
me ' IE 
局 Normal-—DE | 
| 图 于 
| 下 | Wozrmnal-Fe EE 





i 六 确定 | 本 取消 | 





图 5.2.3 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (二 ) 


b. 标准 模 架 尺寸 的 选择 


当 定义 完 模 染 的 类 型 后 ， 还 需要 确定 模 架 的 尺寸， I 
面 综 合 考虑 ， 最 后 来 确定 模 架 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 融 ” 对 话 框 的 “ 模 染 尺寸 ”列表 (图 




















5.2.4) 中 ， 选 择 适 合 庆 品 特点 和 模 上 其 结构 的 模 架 尺寸 《尺寸 的 命名 是 以 X、Y 方 回 的 基础 
尺寸 为 参照 ， 前 一 部 分 是 模 架 的 览 度 ， 后 一 部 分 是 模 染 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 
中 残 会 出 现 组 成 所 选择 模 染 的 各 个 模板 的 相关 尺寸 (如 来 系统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 
修改 ， 模 板 尺 寸 的 修改 在 后 文中 介绍 )。 
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图 5.2.4 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (三 ) 
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说 明 : 选取 模 架 尺寸 为 “1113” 的 模 架 ， 则 说 明 选 用 的 模具 主 长 度 为 130mm， 模 具 
宽度 为 110mm.。 

c. 标准 模 架 尺寸 的 修改 

完成 模 架 尺寸 的 选 定 后 ， 接 下 来 束 宕 要 对 模板 的 尺寸 进行 修改 。 

Step1. 在 图 5.2.4 所 示 的 对 话 框 中 选 定 一 个 合适 的 模 架 尺寸 ， 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 此 时 
系统 弹出 图 5.2.5 所 示 的 “Create anew mold... ”对话 框 〈 二 )。 








Create a Tew mold... 


Flastes 一 六 Dinmenslons 一 
Inijection side Thaekress Referernece I SF 1113 wi 要 | 


国 [amping ET 昌 围 | 


[| Upper bar Fo 站 
Prn 回 | 
CCavity Support Prn 回 RN 围 


加 Cavity Dmm 围 | Sal 瑚 

下 FE 回 加 | 
GB core Ew 回转 | Dverlep Covity/Cor。 (Ef,| 
[iore Support Em 名 Dwverlap Stripper' Core 图 


国 Riser Bar J 围 Upper bar width bm 百 峡 | 
国 setting hemn 昌 | Riser width TR 转 


Elector system Ejector width 


[Stripper fm 名 | 
国 plate ET 回 贺 | En 
J 名 | 
” 吧 辣 确 定 | 司职 消 | 帮助 | 








图 5.2.5 “Create a new mold...” 对 话 框 (二 ) 
Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 皮包 图 ， 此 时 系统 弹出 图 52.6 所 示 的 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 
说 明 : 通过 该 对 话 框 可 以 完成 型 腔 模板 厚度 的 定义 ， 


FlateChoice ， 卫 置 行 : 968 





国 过 滤器 : FavityPlate\RefMold == We SC 1113 xx 蝙 辑 .. | 
RefMold HHeatTreat | 用 


ha0-11i3-% MIC 2sC 1il3 一 和 本 20mnnm 
heo-1lli3-* MIC SC 1113 Y -MH eomm 
970 h30-1113-% MIC SC 11l3 -MH 30mm 
971 h35-1113-% MIC SC 11il3 -MH 35mm 
Te h40-1113-% MIC SC 11l3 -MH 40mm 
973 ho0-111i3-% MIC SC 11il3 -MH SOmm 
74 PED-1113-% MIC SC 11l3 -MH BOmm 





: 可 


ms 号 确定 」 号 应 用 | 享 取消 | 





图 5.2.6 “PlateChoice...” 对 话 框 
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5.2.2 ”添加 模 染 的 一 般 过 程 


为 巩固 前 面 的 知识 ， 本 市 将 以 图 5.2.7 所 示 的 模型 为 例 介 绍 添加 梗 架 的 详细 操作 过 程 。 





b) 加 载 后 


图 5.2.7 模 染 的 加 载 


Task1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 

Stepl. 打开 文件 D:\ cat20.3\work\ch05.02\cap_mlod_01.CATProduct。 

说 明 : 在 打开 本 节 模 型 后 ， 请 读者 确认 软件 界面 是 在 “模具 设计 ”工作 台中 。 若 不 在 
“模具 设计 ”工作 台中 ， 则 需要 通过 选择 下 拉 荣 单一 于 富 
令 ， 将 系统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 


去 









下 Mold Tooline Desiern 





TP 
Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components ”工具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 








钮 三， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 
Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 侃 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 


览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 Rutsba 天 国 wornal-s5 一 下 Tornal-3 sc 选项 ,在 
系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 号 Jmc sc 3030 5 - IE 选项 〈( 图 $.2.8)， 单 击 总 确定 jj 


钮 ， 系 统 返 回 至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 


sault Sys 
当前 : Hormal-s_SC 直上 局 - 


二 Wc sc 2940 XK-H 4 





上 | 

= 
后 
国定 下 | 
的 | 了 S| 看 击 | 






















SSmm 130mm 44 
G2 NDC SC so 了 HH 300mm 300mm Umm Dmm Dmm SBmm 18D0mm 23 
日 了 MDC SC 3030 -了 NH 30bnmn 300mm Omm Sbmm Omm SBmm 180mm 2 
k 





S53mm 





Dmm 








图 5.2.8 “目录 浏览 器 ”对 话 框 
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Task2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 区 后 的 “型 
腔 设计 表 ” 按 钮 因 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
411 ABO-3030-S NIC SC 3030 3 一 由 芽 选项 ， 单 击 六 ” 确 赴 | 按 饵 ， 完 成 型 腔 模 板 尺 寸 的 修改 。 

Step2. 修改 垫 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 | 电 sw Bx 后 的 “ 热 块 
设计 表 ” 按 和 钮 转 | ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
150 Ci00-3030-S MIC SC 3030 3 一 了 100mm 选项 ， 单 起: 六 ”确定 | 按 饵 ， 5 成 热 块 凡 二 的 修 改 ， 看 
“Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 5.2.9 所 示 。 


Task3. 添加 动 模 垫 板 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
和 向 作 ， 示 统 弹出 图 5.2.10 所 示 的 “Add a plate...” 对 话 框 。 

Step2. 定义 模板 类 型 和 参数 。 在 该 对 话 框 中 -cmsiseation -区 域 的 re 下 拉 列 表 中 选择 
EE， 在 选项 卡 的 tiomess 文本 框 中 输入 数值 20， 其 他 参数 采用 系统 
默认 的 设置 值 。 

Step3. 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 动 模 热 板 的 添加 ， 结 果 如 图 5.2.11 所 示 。 











Mold Base Components 

















hdd a plate... 







Cavitw support 


Definit1 or 







加 二 | 
S 


UpperBar 
Cavity support 
Stripper 











Farameters | Fousitionine | 
Thi chkness Fim ”图 
Width. Foom “图 
Leneth. Foom 日 
Core / Stripper verlap [fm 国 本 模 吾 板 
UpperBar Width 5 mm 





Se 冲 确定 | 二 取消 硕 助 | 


图 5.2.10 “Add a plate...” 对 话 框 图 5.2.11 添加 动 模 热 板 后 


Task4. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 又 尺寸 
Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选择 遇 琴 (5 二 加 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 国生 Sn 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 
Step2. 修改 重合 尺 寸 。 单 击 对 话 框 中 1 carers 文本 框 后 的 络 腔 钮 ， 系 统 弹出 图 
5.2.12 所 示 的 “公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ” 
按钮 久 |, 单 击 可 确定 由 乌 ; 在 对 话 框 的 ”cmeore 文本 框 中 输入 数值 0, 单 击 澡 = 确 定 | 
按钮 ， 完 成 型 腔 板 和 型 心 板 重 车 尺寸 的 修改 ， 结 有 果 如 图 5.2.13 所 示 。 
说 明 : 该 文本 框 中 原 数 值 为 24。 











必 式 编辑 器 : CorCavws | EE 
二 引 | 全 |2| 
Farfas 


本 BCoreFlate"lH 





图 5.2.12 “公式 编辑 占 :CorCavS” 对 话 框 图 5.2.13 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 


Task5. 从 定义 装配 约束 
定义 图 5.2.14 所 示 的 装配 约束 。 





a) 定义 约束 前 b) 定义 约束 后 
图 $.2.14 定义 装配 约束 


stepl. 修改 模型 坐标 系 。 在 特征 树 中 双击 下 Sn 轴 丽 于 证 

的 寺 - 珊 1 于 名 3，J 贱 时 条 统 激 活该 零件 ， 在 特征 树 中 选择 钙 少 轴 系 下 的 
-人 [EU 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 系统 弹出 图 5.2 15 所 示 的 “ 轴 系 定 
义 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 国 和 ^， 
系统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 输 入 图 5.2.16 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 过 加 过 
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钮 ， 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 砷 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 模型 坐标 系 的 修改 。 





图 5.2.15 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 图 5.2.16 “原点 ”对 话 框 


step2. 修改 模 架 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 市 下 下 到 一 > 
宁国 EjectionSide (EjectionSide. 1) wb +-2FCorePlate (CorePlate. 1) p44” 
号 ， 然后 双 市 才 国 训 到 全 和 ， 此 时 未 统 激活 该 零件 ， 在 特征 树 中 选择 有 点 下 所 
僵 国 本 几 并 十, 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 反攻 于 于 
系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 并 在 :7 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 对 话 
框 中 的 兰 半 按钮 ， 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 IE， 完成 产品 的 激活 。 

Step4. 更 新 产品 。 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 侣 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 若 图 形 区 没有 “Tools” 工 具 栏 ， 可 在 图 形 区 右 侧 的 任意 工具 栏 上 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 国 9 项， 此 时 图 形 区 即 显 示 出 “Tools” 工 具 栏 ， 

step5， 删除 原 有 约束 。 在 特征 树 中 选择 最 外 层 的 : 
二 国庆 富生 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 峡 命令 。 

Step6. 移动 模 架 。 在 “Move” 工 具 栏 中 单 击 “snap” 投 钮 要 


1 和 点 2， 完 成 模 淋 的 移动 。 

















































"， 选 取 图 5.2.17 所 示 的 点 














图 5.2.17 定义 约束 点 





step7. 添加 新 约束 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 2 于 
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切换 到 “装配 设计 ”工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 攻 故 天命 令 ， 在 特征 树 中 选择 
-加 We ， 完 成 固定 约束 的 添加 ， 选 择 下 拉 菜 单 苹 mp 
人 入 全 2 全 人， 系统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 








5.2.3 动 异 板 与 定 模板 的 修改 


模 染 加 载 完 成 后 还 要 对 动 模板 和 定 模 极 进 行 必 要 的 修改 ， 用 于 固定 型 已 及 型 腔 ， 也 为 
能 够 正常 使 用 提供 必要 的 基础 条 件 。 继 续 以 上 和 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模 极 的 操 


oO 


Task1. 修改 动 模板 

Stage1. 创建 型 心 固定 屿 台 

stepl. 激活 型 芯 零 件 。 在 特征 树 中 双击 ?RS 下 久 
-二 JE 全国 入 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 创建 图 5.2.18 所 示 的 平台 2 (已 隐藏 模 架 和 型 腔 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 
全 令 ， 系 统 弹 出 “定义 屿 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 
框 中 ， 单 击 欧 | 控 包 选取 图 5.2.19 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 5.2.20 所 示 的 截 


模 


C 


只 
过 


座 


击 























区 域 的 # 度 :文本 框 中 输入 数值 10， 拉 伸 方 向 为 Z 轴 正 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 
值 ， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 平台 2 的 创建 。 
说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 一 个 平台 ， 所 以 此 处 创建 的 平台 为 平台 2。 


草图 平面 
~ 








图 5.2.18 平台 2 图 5.2.19 ”定义 草图 平面 图 5.2.20 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 5.2.21 所 示 的 倒 角 3。 





图 5.2.21 倒 角 3 
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说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 两 个 倒 角 ， Ce 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 生 a 人 合 邻 ， 系 统 弹出 
“定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.2.22 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 倒 角 长 大 为 2， 倒 角 角 大 为 45” 

(3) 单 击 总 确定 腑 包 ， 完 成 倒 角 3 的 创建 。 








图 5.2.22 ”定义 倒 角 边线 


Stage2. 创建 固定 型 芯 四 模 


Stepl. 激活 动 模板 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 是 到 Ni 可 一 > 
+-EEjectionSide EjectionSide. 1) mt FEAFCorePlate (CorePlate. 1) 的 <+” 
号 ,然后 双击 ' 名 加 加 国人 f， 此 时 系统 激活 该 零件 ，。 

Step2. 创建 图 5.2.23 所 示 的 凹 槽 1 (只 显示 动 模板 )。 选 择 下 拉 菜 单 E 
ET 一 巴 世 合生， 系统 阐 出 “定义 目 档 > 对话 框 ; 单 击 贺 以 钮 ， 选 取 图 
5.2.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 5.2.25 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ，; 
在 对 话 框 党 -中 着 区 域 的 曾 :下拉 列表 中 选择 国 于 于 六 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 
单 击 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 叫 权 1 的 创建 。 




















草图 平面 





图 $.2.23 四 槽 1 图 5.2.24 定义 草图 平面 图 5.2.25 ”截面 草图 








Step3. 创建 图 5.2.26 所 示 的 止 槽 2 (只 显示 动 模板 )。 选 择 下 拉 菜 单 E 
于 单 币 罗拉 钮 ， 选 取 图 5.2.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
绘制 图 5.2.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 对 话 框 第 -中 区 域 的 沿 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 4 项， 在 
儿 : 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 忌 确定 环 钮 ， 完 成 叫 模 2 的 创建 。 
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图 5.2.26 四 槽 2 图 5.2.27 ”定义 草图 平面 图 5.2.28 截面 后 图 


Step4. 创建 图 5.2.29 所 示 的 倒 圆 角 1。 选取 图 5.2.30 所 示 的 8 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 
圆 角 半径 为 2。 









Pg 


图 5.2.30 ”定义 倒 圆 角 边线 


Step5. 配合 结果 如 图 5.2.31 所 示 。 





图 5.2.31 查看 配合 结果 





Task2. 修改 定 模 板 

stepl. 激活 定 模板 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 看 雄 而 量 一 > 
+4- InjectionSide (InjectionSide. 1) m= +-EFCavityPlate (CavityPlate.1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双 填 吃 国语 于 村 (， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 

Step2. 创建 图 52.32 所 示 的 种 槽 1。 选择 下 拉 菜 单 本 科 
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a 命令， 单 击 欧 绞 钮 ， 选 取 图 5.2.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
绘制 图 5.2.34 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 邮 ; 在 对 话 框 中 第 -限制 区 域 的 汪 型 
F 拉 列表 中 选择 国 时 4% 项， 在 | 江 : 文 本 框 中 输入 数值 40， 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 完 成 叫 模 特 
征 的 创建 。 




















草图 平面 





直径 16 
图 5.2.32 ”四 槽 1 图 $.2.33 ”定义 草 网 平面 图 5.2.34 截面 草图 


Step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 禽 攻 于 轩辕 ， 完 成 产品 的 激活 。 
Step4. 保存 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 一 > 辕 乃 瑚 命令， 在 系统 弹出 的 “保存 ” 
对 话 框 中 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 完 成 产品 模型 的 保存 。 





5.3 标 准 件 





栋 架 洪 加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需 要 洪 加 。 模 染 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
霉 件 ， 这 部 分 零件 可 以 蕉 换 使 用 ， 以 提 融 模 其 的 生产 效率 及 修复 效 这 。 本 届 将 讲述 如 何 加 
载 和 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 常用 标准 件 的 介绍 。 

e@ 模 架 组 件 

回 滑 块 (Slide ) 如 图 5.3.1 所 示 。 








[一 一 滑 块 文 撑 长 度 W 一 一 滑 块 文 撑 宽 度 
号 一 滑 块 支撑 高 度 WT 一 一 滑 块 导轨 宽度 
HT 一 一 滑 块 导轨 高 度 LP 一 一 滑 块 体 长 度 
HP 一 一 滑 块 体高 度 AP 一 一 滑 块 体 角 度 


LF 一 一 滑 块 成 型 部 位 长 度 。 HF 一 滑 块 成 型 部 位 高 度 
HT 滑 块 成 型 部 位 宽度 。 HD 一 滑 块 成 型 部 位 抬 高 尺寸 
AnglePinPos 一 一 斜 导 柱 定位 角 撒 

AnglePinD 一 一 斜 导 柱 孔 直径 





图 5.3.1 滑 块 


加 ”导轨 固定 器 (Retainers ) 如 图 5.3.2 所 示 。 
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7 一 一 导轨 长 度 

WW 一 时 轨 间 宽度 

VT7 一 一 导轨 回 定 部 分 宽度 
HT 一 一 导轨 固定 部 分 高 度 
WR 一 一 导轨 宽度 

HR 一 一 导轨 高 度 








图 5.3.2 ”导轨 固定 器 


加 ” 锐 识 件 (Insert ) 如 图 5.3.3 所 示 。 


4 
4 H 盖 一 镶嵌 件 长 度 


JW 一 镶 骨 件 宽度 
Ne 二 一 一 一 号 一 一 锯 岁 件 高 度 


D 万 -一 镶 舱 件 直 径 
a) 矩形 b) 圆 形 
图 5.3.3” 钱 幅 件 
@ 导 同 组 件 如 图 5.3.4 所 示 。 
L L 
L 
ThL 
ThD 一 一 一 +—+ InD 
a) 导 柱 b》 导 窜 c) 和 斜 导 柱 
图 5.3.4 ”导向 组 件 
@ 固定 组 件 如 图 5.3.5 所 示 。 
et 


un 
L L i L 
D 
a) 圆 头 螺钉 b) 锥 形 蝶 条 c) 锁定 螺钉 


图 5.3.5 固定 组 件 


e 退 料 组 件 如 图 5.3.6 所 示 。 
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由 全 他 


a) 导 问 推 料 杆 b) 推 杆 届 退 料 杆 d) 退 料 杆 套 简 





r) 拉 料 杆 f) 限 位 螺钉 g) 打 料 器 
图 5.3.6 退 料 组 件 


定位 组 件 如 图 5.3.7 所 示 。 





ay 套 简 b) 定位 圈 c) 直销 
图 5.3.7 ”定位 组 件 


注射 组 件 如 图 5.3.8 所 示 。 





车 
区 


a) 演 口 套 b) 主 光 c) 支撑 柱 


沂 





d) O 形 圈 e) 塞 子 f) 冷却 隔 片 
图 5.3.8 ”注射 组 件 


其 他 组 件 如 图 5.3.9 所 示 。 
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十 DD) 





a) 用 户 组 件 b) 吊环 螺栓 
图 5.3.9 ”其 他 组 件 


5.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 
在 CATIA V5R20 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 加 载 一 样 简单 , 并且 尺寸 的 修改 也 同样 可 以 在 


系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 和 将 对 标准 件 中 某 一 个 零件 的 加 载 和 编辑 进行 简要 说 明 。 
首先 打开 文件 D:\cat20.3\work\ch05.03\cap_mlod_003.CATProduct。 
在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 . 岛 ， 系 统 弹 出 图 5.3.10 所 











示 的 “Define LeaderPin” 对 话 杠 (一)。 





Define LeaderPin 









Confie 
[| Keep hs Reference 
Suppl1ler |， 






Refterenece 


Fusitionine | Farameters | 


Father Froduct [teap_ mlod) 


加 Several Instances per Referenece 


Standard Dr1illines 


Drill] from [元 选择 
To [元 选择 


Betweern Erom and To 


Structure 


Constraints 


他、 WL+h. .. | 
Direction 
[Chutomatie) 


st Direction 





Rewverse [Directi or 





,WY Drigin [ Center nf support) 


加 Manaee 亿 l 





图 5.3.10 “Define LeaderPin ”对话 框 (一) 


1. 标准 件 的 目录 和 类 型 


CATIA V5R20 中 的 标准 件 都 由 “Dme”、“Futaba”、“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 而 提供 。 


单 击 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 的 包 胺 馈 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一 )， 在 此 
对 话 框 中 显示 出 提供 标准 件 的 供应 商 ， 如 图 5.3.11 所 示 。 
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目录 训 览 器 :CEro er am Files'Dassault Svwstemes"BeDN\intel a\startup' | 





| a 


-CC-----------------、 


i 加 DmE 一 AmETILCS 
加 Futaba 





供 : 
应 形 
商 预 
列 览 
去 |i 区 
区 2 

3 FUTABA 

4 Jscn | 

Sw 阅 确 定 |] 总 取消 | 





图 5.3.11 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一) 


在 CATIA V5R20 中 有 多 种 供应 商 提 供 的 标准 件 供用 户 选 择 ， 并 且 每 个 供应 商 提供 的 标 
准 件 都 有 很 多 不 同 的 类 型 。 在 选用 标准 件 的 时 候 ， 首 先 要 考虑 的 是 标准 件 与 选用 的 模 架 是 
人 否 为 同一 个 供应 商 提供 的 ; 大 此 供应 商 不 能 提供 所 需要 的 标准 件 或 型 号 不 能 满足 要 求 ， 再 
考虑 选用 其 他 供应 商 提供 的 标准 件 。 例 如 : 选取 “Futaba” 供 应 商 提 供 的 标准 件 时 ， 束 会 有 
5.3.12 所 示 的 儿 种 类 型 。 


目录 麟 览 器 : C:"Froeram Files\Dassault Systemes"BeD\intel arstartuphe... 








i ， 层 
“类 型 ”列表 = AR 了 








的 | 国 | 主动 | 





地 确定 ‖ 总 职 消 | 





图 5.3.12 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (二 ) 


2. 标准 件 尺 寸 的 选择 





当 定 义 完 标准 件 的 类 型 后 ， 还 需要 人 确定 标准 件 的 尺寸 ， 这 就 要 从 选 定 的 模 架 尺寸 、 产 
癌 特 点 和 生产 成 本 等 方面 综合 考虑 ， 最 后 来 确定 该 标准 件 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 器 ”对 话 
框 (一 ) 中 选择 “LeaderPin M 一 GPA” 类 型 。 








万 法 一 : 
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在 “目录 浏览 器 ”对 话 框 〈 三 ) 的 “尺寸 ”列表 (图 5.3.13) 中 选择 适合 模具 结构 和 产 
品 特点 的 尺寸 ， 此 时 在 “细节 尺寸 ”列表 中 惑 会 出 现 所 选择 标准 件 的 全 部 尺寸 ， 并 且 在 单 
市 .总 确定 匀 钮 后 ， 系 统 返 回 至 “Define LeaderPin” 对 话 框 (二 )， 完 成 尺寸 的 选择 。 


目录 麟 览 器 : C:\Program Files"Dassault Svstemes\BeDN\intel anwstartnapw | Xx| 





”el tops sox72x5d 


表 i, OPA 30x77x29 









出 一 FE 上 S30xTTxe9 30mm TTmm 
MusPh 30xB2x34 30mm Se2mm 34mm 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


列 一 
表 六 时 确定 | 总 职 涌 | 
图 5.3.13 “目录 浏览 融 ” 对 话 框 (三 ) 





方法 二 : 


在 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (三 ) 的 “尺寸 ”列表 (图 5.3.13) 中 任意 选择 一 个 尺寸 ， 单 
击 章 确定 | 控 钮 后 ， 系 统 返 回 至 图 5.3.14 所 示 的 “Define LeaderPin” 对 话 框 (二 )， 在 此 对 
话 框 中 单 击 “ 设 计 表 ” 轩 按钮， 系统 弹 出 图 5.3.15 所 示 的 “TableM 一 GPA， 配 置 行 ， 4” 对 
话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 合适 的 尺寸 。 


Deftine LeaderFin 












全 确定 | 已 应 用 |‖ 六 丙 省 | 





图 5.3.14 “Define LeaderPin” 对 话 框 (二) 












NM-GPh le2x3Txl9 
NM-PEh lexdexl9 12mm mm 1 9mm lemm 1lTmm Sr 






el mr 
一 


PA 12x57x19 12mm STmm lOmm 12mm 17mm Sr 
GPA 12x57x29 


Se 总 确定 | 总 应 用 | 全 取消 | 





图 5.3.15 “TableM 一 GPA， 配 置 行 ， 4” 对 话 框 
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5.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 





添 加 标准 件 是 完 去 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 广 将 通过 添加 叶 柱 、 号 僚 、 推 杆 、 复 位 杆 
及 复位 弹 贰 等 来 讲解 标准 件 添 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 导 柱 





Stepl. 打开 文件 D:\ cat20.3\work\ch05.03\ cap_mlod_003.CATProduct。 

siep2， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 丰富 到 中环 
+ 弓 国 于， 系统 激活 该 产品 (隐藏 上 模 和 型 腔 )。 

Step3. 加 载 导 柱 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 hs 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 . 护 )， 系 统 弹 
出 “Define LeaderPin” 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 句 ” 对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 因 Futaba。 一 LeaderPin J-GPa 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 
选择 加 WoPa-30x?2x34 选项 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define LeaderPin” 对 话 框 ; 
在 模型 中 选取 图 5.3.16 所 示 的 4 个 点 为 导 柱 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.17 所 示 ; 单 击 总 确定 上 i 
钮 ， 完 成 寻 柱 的 加 载 。 

说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ae 选项 卡 ,在 Treetion 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LECezae Jizestion | 未 调 整 方向 . 

















图 $.3.16 ”定义 放置 点 图 $.3.17 ”定义 放置 方向 





Step4. 创建 图 5.3.18 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 CEE 天, 示 
统 弹 出 图 5.3.19 所 示 的 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 ts te 后 
的 文本 框 , 选取 图 5.3.20 所 示 的 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 “ements 后 的 文本 
框 ， 选 取 图 5.3.20 所 示 的 4 个 导 柱 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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选取 此 动 模板 
’ 






LeaderF1irn 前 一 GFA 
LeaderFin MM-isPh 









Delete Selection 








加 With Drill hole 






[] with Tap hole 


图 5.3.19 “Define Drill Components” 对 话 框 图 5.3.20 定义 打 孔 属性 
Task2. 加 载 导 套 


stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 丰 轴 于 节点 下 的 
中 全 [ESRTESRSES 示 统 激活 该 产品 (隐藏 下 模 和 型 芯 )， 

Step2. 加 载 导 套 。 选 择 下 拉 荣 单 配 妊 ee > 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Bushing” 按 钮 . 业 )， 系 统 弹 
出 “Define Bushing ”对 话 框 ;， 在 对 话 框 中 单 击 人 多 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 医 ” 对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 [Futabpa > [加 Bstine 26B4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
[| wana-soxso 选项 ， 单 击 总 确定 外 交 钙 ， 系统 返回 至 “Define Bushing” 对 话 框 ; 在 模型 中 
选取 图 5.3.21 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.22 所 示 ; 单 击 三 _ 靖 至 按钮， 完成 
导 套 的 加 载 。 

说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ， sa 的 上 在 

















图 5.3.21 定义 放置 后 图 5.3.22 ”定义 放置 方 问 
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Step3. 创建 图 5.3.23 所 示 的 腔 体 , 选择 下 拉 菜 单 国 训 一 下 B28 芭 介 分 ， 示 统 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 ”3% 后 的 文本 框 ， 选取 图 
5.3.24 所 示 的 定 模 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 “一 "ens 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.24 
所 示 的 4 个 导 套 为 孔 特征 ， 单 击 一 _ 形 定 | 近 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 








图 5.3.23 ”创建 腔 体 图 5.3.24 定义 打 孔 属性 
Task3. 加 载 上 模 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 罕 固 螺 箱 


step1. 加 载 紧 固 螺 人 条。 选择 下 拉 菜 单 国 |] 一 > EE 于 3 付 生 于 
令 ( 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew ”按钮 晶 ), 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 ， 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 杠 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 园 Hasco ms [| capscrev_zao 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
上 | zsomaxao 选 项 ; 单 击 总 确定 久 包 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 模型 中 选 
取 图 5.3.25 所 示 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 紧 固 螺钉 放置 点 ,方向 如 图 5.3.26 所 示 ; 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 芭 回 螺钉 的 诬 加 。 

说 明 : 若 添加 的 紧 国 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “9 选项 卡 ， 在 
-est 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 _ERECeESE Tiractian | 来 调整 方向 




















图 $.3.25 ”定义 放置 点 图 5.3.26 ”定义 放置 方 问 
Step2. 创建 图 5.3.27 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 六 菜单 四 | 一 CEE, 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ;激活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选取 
5.3.28 所 示 的 定 模 座 板 和 定 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 “Ym 后 的 文本 框 ， 
选取 图 5.3.28 所 示 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特 征 ， 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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选取 这 4 个 紧 固 螺钉 





[De 
选取 此 定 模 座 板 和 定 模板 








图 5.3.27 创建 腔 体 图 5.3.28 ”定义 打 孔 属性 
Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 察 固 螺 钉 


step1. 激活 零件 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 IE 天 
=> -EInjectionSide (InjectionSide. 1) my -SFCavityPlate (CavityPlate.1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 八国 语言 到 轩 ，j 计 未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 | 点 下 的 八国 本 国 表 表 汪 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 避 

Step3. 创建 图 5.3.29 所 示 的 草图 3, 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > EE 一 > 入 
命令 ; 选取 图 5 5.3.30 所 示 的 平面 为 草图 平面: 绘制 图 5.3.31 所 示 的 截面 训 图 (被 而 草图 为 8 
3， 完 成 草图 3 的 创建 。 


说明 。 因 为 该 管件 市 世 奉 在 次 外 草图 ， 所 以 雍 站 创建 的 章 图 为 间 图 了 
草图 平面 



















图 5.3.30 ”定义 草图 平面 


图 5.3.31 截面 草图 
Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 -个 [ES 完成 产 
品 的 激活 。 
Step5. 加 载 紧 回 螺钉 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 到 于 和 BB 一“ BES < CE 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 蚌 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 

加 间 caserer_zao 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 








览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 忆 
列表 中 选择 由 zso/axdo 选项 ， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 





(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.32 所 示 的 面 为 紧 固 螺 钉 放置 面 ， 选 取 
Step3 中 创建 的 草图 3 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.33 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 划 图 3 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 草图 3 上 
所 有 的 点 选中 。 


@ 若 添加 的 紧 固 螺 钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 same 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Rewerse Directiorn | 来 调整 方向 . 


放置 方 问 





图 5.3.32 ”定义 放置 平面 图 5.3.33 ”定义 放置 方向 
(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 1， 如 图 
5.3.34 所 示 。 
说 明 : 在 《文本 框 中 输入 数值 1 后 ，” 文 本 框 中 的 数值 由 78 变 成 77。 





* Pidmn 团 ) Fa.047m 和 加 


Tmm 


RE 


图 5.3.34 定义 Z 轴 尺寸 

(5) 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step6. 创建 图 5.3.35 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 垃 菜 单 国 | 一 PEETIE 和 人 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ,激活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 
5.3.36 所 示 的 型 腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 2 es 后 的 文本 框 , 在 特征 树 中 选 
择 Step5 中 加 载 的 8 个 紧 固 螺钉 为 也 特征 ; 单 击 总 确定 肝 灾 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 
中 双击 昌国 唱机 外 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 盛 ， 完 成 产品 
的 更 新 。 
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选取 此 型 腔 








图 5.3.35 ”创建 腔 体 图 5.3.36 ”定义 打 孔 属性 


Task4. 加 载 下 模 紧 固 螺钉 
Stage1， 加 载 动 模 座 板 、 垫 板 、 动 模 支撑 板 和 动 模板 间 的 紧 国 螺钉 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 "多国 守 儿 SE 时 S 虽 yy 
品 《 隐 藏 上 模 和 型 腔 )。 

Step2. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 双 私 一 > 鹿 时 SB 一 > HES 
邻 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew ”按钮 由), 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 图 Dme mm 划 oapscrew_ Is6lo 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
由 Ts 610-N20x140 选项 ; 单 击 章 _ 确定 外交 钙 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 模 
型 中 选取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 《任意 一 点 ) 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.38 所 示 ; 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 紧 因 螺 钉 的 加 载 。 











说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 
自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 


@ 若 添加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 os 选项 卡 ， 在 
Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Rewverse [Directiorn | 末 调 整 方向 . 





选取 这 4 个 点 





图 5.3.37 ”定义 放置 点 图 5.3.38 ”定义 放置 方向 
Step3. 创建 图 5.3.39 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 AE 天 和 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “es 2 后 的 文本 框 ， 选 取 
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图 5.3.40 所 示 的 动 模 座 板 、 垫 板 〔2 块 )、 动 模 支撑 板 和 动 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 
wine comoments 后 的 文本 框 ， 选取 图 5.3.40 所 示 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特征 ; 单 击 台 - 珊 证 
钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


选取 这 4 个 紧 固 螺钉 





瑟 二 AN 
选取 这 些 板 


图 5.3.39 ”创建 腔 体 图 5.3.40 定义 打 孔 属性 





Stage2. 加 载 动 模 座 板 和 执 板 的 案 固 螺钉 


Step1. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 基于 一 > 下 css 
令 ( 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 ^CapScrew” 按 钮 .是 ), 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 ;， 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 辟 塘 钮 系统 弹出 “目录 浏览 如” 对话 框 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 网 Hasco mb | | Capsorew za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 











方向 如 图 5.3.42 所 示 ; 单 击 便 确 定 | 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 
” ”说明 : 车 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “只 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Direction_ 











图 $.3.41 定义 放置 平面 和 点 图 5.3.42 ”定义 放置 方向 





Step2. 创建 图 5.3.43 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜单 加 党 一 人， 系 
统 弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选 取 
图 5.3.44 所 示 的 两 块 垫 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 一 咎 "emens 后 的 文本 框 , 在 特征 树 
中 选择 Stepl 中 加 载 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特征 ， 单 击 屿 三 于 j 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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放大 图 ; 





1 


选取 处 两 块 热 板 
图 5.3.43 ”创建 腔 体 图 5.3.44 ”定义 打 孔 属性 


Task5. 加 载 复位 机 构 
Stage1. 加 载 复 位 杆 








Stepl. 激活 零件 〈 隐 藏 上 模 、 部 分 下 模 、 型 腔 和 型 芯 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
1-E EjectorSystem 但 jectorSystem. 1 mm 和 二 -7EjectorPlateB (EjectorPlateB. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 - 舍 - 国 本 高 二 于 轩 到 ， 汪 时 示 统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 专 国 于 于 J 和 1: 下 滨 国 可 国志 守 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 aa 册 人 委 仿 ， 

Step3. 创建 图 5.3.45 所 示 的 草图 2 隐藏 推 村 固定 板 
+ 国定 于 于 J); 六 下 考 间 单 国 








m=jp> 上 





一 [生命 令 ， 选 取 图 5.3.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.47 所 示 的 截面 草图 
(截面 草图 为 4 个 点 );， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 岂 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 
说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 一 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 2。 


i 









草图 平面 
人 
1 


ES 


图 5.3.45 草图 2 图 5.3.46 定义 草图 平面 图 5.3.47 截面 草图 


Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 入 国 计 计 宇和 守 咱 呈 于 守 儿 | 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 图 5.3.48 所 示 的 复位 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
“Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 业 )， 系 统 弹 出 “Define Ejector” 对 话 
框 。 加 

(2) 定义 复位 杆 属性 。 在 “Define Bjector” 对 话 框 中 单 击 必 











按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
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览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [有 0 Hasco。 eb> [有 sjector_z40 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 山 ] zd4oyl6x125 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对话 框 ， 单 
Ea 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选择 Step3 中 创建 的 草图 2 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放 置 点 ， 方 
向 如 图 5.3.49 所 示 。 






复位 杆 


= 一 





图 5.3.48 ”复位 杆 图 5.3.49 ”定义 放置 方 癌 
说 明 : 
@ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 草 图 2 中 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 4 个 点 
全 部 选中 。 


@ 若 添 加 的 复位 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ “mW% 选项 卡 ， 在 
-Tirection — 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Direction 几 来 调整 方向 。 
(4) 单 击 草 确定 | 按钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ” 对话 框 ， 单 击 
美国 jj 他. 


Step6. 分 割 复位 杆 ( 图 5.3.50)。 














放大 





图 5.3.50 分 割 复 位 杆 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 曲 人 NEROEE 天 的 <: ， 号 从 后 
双击 令 - 轩 证 于 到 ，JL 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )， 


(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -发 jf 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
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统 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 图 5.3.51 所 示 的 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 二 一 > 一 人 
令 , 系统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 , 选取 图 5.3.52 所 示 的 面 为 提取 对 象 , 单 击 总 _ 确 定 站 六 钙 ， 
完成 提取 面 的 创建 。 

(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 各国 守 计 守 外 针 守 9 完成 产 
品 的 激活 。 

(6) 分 割 复位 杆 。 在 特征 树 中 选择 Step5 中 加 载 的 4 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 soa i 命令 , 系统 弹出 “Split Definition” 
对 话 框 , 选取 图 5.3.51 所 示 的 提取 1 为 分 割 面 , 方向 如 图 5.3.53 所 示 , 单 击 总 确定 | 护 钮 ( 隐 
茂 他 硬 ) 























图 5.3.51 提取 1 图 5.3.52 ”定义 提取 对 象 图 5.3.53 ”定义 分 割 方 问 


Step7. 创建 图 5.3.54 所 示 的 腔 体 (显示 推 村 固定 板 )。 和 选择 下 拉 六 时 
p> co 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对话 框 ; 激活 对 话 
框 中 ?es im 后 的 文本 框 ,， 选取 图 5.3.55 所 示 的 动 模板 、 动 模 支 撑 板 和 推 杆 固定 板 为 
打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 “一 和 "Pmts 后 的 文本 框 , 选取 图 5.3.55 所 示 的 4 个 复位 杆 为 孔 














产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


选取 这 4 个 复位 杆 








图 5.3.54 ”创建 腔 体 图 5.3.55 ”定义 打 孔 属性 


第 5 章 模 染 和 标准 件 143 


Stage2. 加 载 复 位 弹 得 


step1. 激活 产品 。 在 特征 棱 中 双击 和 入 国 说 计 语 证 守 对 守 外， 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 图 5.3.56 所 示 的 复位 弹 短 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单一 > [一 > 到 
(在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 “Spring ”按钮 丰 ,), 系统 弹出 “Define Spring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 和 车 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 杠 中 单 击 9 








按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 

浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 虚 | Spring_Wz8065 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十” 列表 中 选择 蝇 | Wz 8065 32x69 选项 ， 单 击 总 -确定 按钮， 系统 返回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 5.3.57 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选 取 图 5.3.57 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 ， 方 问 如 网 5.3.58 所 示 。 

说 明 : 若 添 加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对话 框 中 的 mm 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 上 everse 人 irection 有 来 调整 方向 。 

(4) 定义 复位 弹 竹 在 Z 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数 
值 -18。 

(5) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 复位 弹 短 的 加 载 。 

说 明 : 在 “文本 框 中 输入 数值 -18 后 ， “文本 框 中 的 数值 由 -83 变 成 -101。 





Dme 




















放大 





图 5.3.56 复位 弹 得 


选取 这 4 个 基准 轴 
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选取 该 平面 





图 5.3.57 ”定义 放置 平面 和 轴 图 5.3.58 ”定义 放置 方向 
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Task6. 加 载 推 出 机 构 
Stage1. 加 载 推 杆 





Stepl 激活 零件 (隐藏 部 分 下 模 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
+- 轩 EjectorSystenm (EjectorSystem. 1 wsb> 中 -7EjectorPlateh 但 jectorPlate&h.1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 付 - 国 可 十 宣 于 轩 ， 由 时 条 统 激 活该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 机 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 2 

Step3， 创 建 草 图 2。 创 建 图 5.3.59 所 示 的 草图 2 (隐藏 推 板 
mp 选择 下 拉 菜 单 证 到 一 > 让 B22 到 | 一 > 
要 于 和 今 ， 远 取 图 5.3.60 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.61 所 示 的 截面 草图 (截面 
草图 为 16 个 点 )。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 一 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 2。 


















草图 平面 
’ 








图 5.3.60 定义 草 绘 平面 


图 5.3.61 截面 草图 


step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 外 ER 完成 
产品 的 激活 。 
Step5. 加 载 独 5.3.62 所 示 的 推 杆 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 从 人 > (在 
“Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” > 加 ，， 系统 弹出 “Define Ejector” did 
(2) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 避 胺 钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 
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对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 山 m。 p> [| ziector 4 选项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选 
择 册 |] ma .5-160 选项 ， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 击 下 恋 基 .由 交 包 ， 单 击 章 - 确 证 
按钮 ， 系 统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 5.3.63 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选择 Step3 中 
创建 的 草图 2 上 的 16 个 点 为 推 杆 放置 点 。 








说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 音 图 2 上 16 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系统 自 动 将 16 
个 点 全 部 选中 。 


。 若 添加 的 推 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 | Ga 在 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 。 Rewverse Directiorn 本 
(4) 单 市 总 确定 及 饵 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 系 统 弹 出 wi 对 话 框 ， 单 击 




















图 5.3.62 推 杆 图 5.3.63 定义 放置 平面 


ee 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 上 个 信 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 
对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 Te 一 
+ 办 琴瑟 
Z 轴 负 方向 ， 单 击 意 _ 痛 定 | 六 馈 。 














图 5.3.64 ”修剪 推 杆 
Step7. 创建 图 9.3.04 所 示 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 加 汪 = nill Component. . 
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弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ， 激活 对 话 框 中 “Ts 后 的 文本 框 ， 选取 图 
5.3.66 所 示 的 动 模 支 撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 me Comoments 后 的 文本 框 ， 选 
择 Step5 中 加 载 的 16 个 推 杆 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 
双击 昌 ] IE 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 
更 新 。 












选取 这 些 板 > 
nS 






放大 图 | 
| 








图 5.3.65 ”创建 腔 体 图 5.3.66 ”定义 打 孔 属性 


Stage2. 加 载 拉 料 杆 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 市 和 各国 守 计 证 守 证 于 针 叶 
一 > 直人 7 EST 全 出 的 <“ 号， 处 后 双击 全 JE 
此 时 系统 激活 该 零件 (“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

step2. 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 嘟 -国富 定 定 于 于 和 1 :下 党 四 加 时 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 Sl 

Step3. 创建 图 5.3.67 所 示 的 点 1 选择 下 拉 菜 单 E 一 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 蝇 : 下 拉 列 表 中 选择 芒 国 过 项， 选取 图 5.3.68 所 
示 的 平面 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 
总 确定 jj% 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

















选取 此 平面 


’ 





图 5.3.67 创建 点 1 图 5.3.68 ”定义 草图 平面 


step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 刘 印 ER 冯 戊 
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产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 图 5.3.69 所 示 的 拉 料 杆 。 选 择 下 拉 菜 单 革 
下 | (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 业 )， 
系统 弹出 “Define Ejector” 对 话 框 ， 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 饺 | 按钮 ， 系 统 弹 出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 由 | pre > 1) corepin sm 选项 ， 在 系统 弹出 的 
RR 列表 中 选择 | am 6-125 选项 ， 单 市 总 确定 j 护 包 ， 系 统 返回 至 “Define CorePin” 对 
话 框 ; 选取 图 5.3.70 所 示 的 平面 为 放置 平面 , 在 模型 中 选择 Step3 中 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放 

置 点 ， 单 击 总 确定 | 扩 饵 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 
说 明 : 车 添加 的 拉 料 杆 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ， 在 
-Tirestion 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Dizectioa 来 调整 方向 




















图 5.3.69” 拉 料 杆 图 5.3.70 ”定义 放置 平面 和 点 


Step6. 修剪 拉 料 杆 《〈 图 5.3.71)。 在 特征 树 中 选取 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 恩 沁 六 证 生生 后 信 ， 系 统 
弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 中 人 RSAEERORERE 
一 六] 故国 一 二 /ER 的 “+ 号， 处 后 选取 
-59 和 为 z 轴 负 方向 ， 单 击 总 确定 |4 包 . 






图 $.3.71 ”修剪 拉 料 杆 





Step7. 创建 图 5.3.72 所 示 的 腔 休 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 IEEE 和 人, 未 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ;激活 对 话 框 中 ”后 的 文本 杠 ， 选 取 
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图 5.3.73 所 示 的 动 模 支 撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 “ie Components 后 的 文本 框 ， 
选择 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 ; ER 完成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 双 
各 ， 充 成 产品 的 更 








放大 图 ， 








图 5.3.72 ”创建 腔 体 图 5.3.73 ”定义 打 孔 属性 
step8. 修整 拉 料 杆 。 在 特征 树 中 选择 时 全 ER 王 上 
下 的 上 [C99 四 二 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 
台 ， 选择 下 拉 菜 单 国 一 2 玫 于 到 | 一 2 到， 示 统 切换 到 “零件 设计 >” 
工作 台 ; 创建 图 5.3.74 所 示 的 四 模 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 ES 一 > 
EE <. 单 击 多 核 全 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ,绘制 图 5.3.75 所 示 的 截面 草图 ; 
名 ， 完 成 草图 的 创建 ， 在 对 话 框 第 -限制 区 域 的 汪 型 : 下 拉 列 表 中 选 
A 文本 框 中 输入 数值 3.5, 在 对 话 框 中 选中 后 镑 条 范 围 复 选 框 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 中 模特 征 1 的 创建 。 









Core eP 1n hI 2. 1 对 村 kh = 在 新 窗口 中 打开 























图 5.3.74 四 槽 1 图 5.3.75 ”截面 草图 





Step9. 转换 显示 模型 。 选择 下 拉 苹 单 E == cap_mlod D01. ChATProduct 命令 。 
Task7. 加 载 推出 板 螺钉 
Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 印 国 EEC 全 同 ， 计 成 


第 5 章 模 染 和 标准 件 149 


产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 推出 板 螺 钉 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系 统 阐 出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 团 Hasco wl | | CapSerew 230 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 旧 ] 230710x30 选项 ; 单 击 总 确定 反馈， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 横 
型 中 选取 图 5.3.76 所 示 的 4 个 点 为 推出 板 螺钉 放置 点 ,方向 如 图 5.3.77 所 示 ; 单 击 总 确定 | 
投 钮 ， 完 成 推出 板 螺 勾 的 加 载 。 

说 明 : 

@ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 

@ 若 添 加 的 推出 板 螺 箱 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “" "mms 选项 卡 ， 在 

-Tirestiom 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 _EEZerse Dizection | 未 调整 方向 . 













































狗 取 这 才 外 所 
= 元 \ 





放置 方 问 
’ 





图 5.3.76 ”定义 放置 点 图 5.3.77 ”定义 放置 方向 





Step3. 创建 图 5.3.78 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EPP, 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ;激活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选取 
图 5.3.79 所 示 的 推 板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 2 compoments 后 的 文本 框 ， 
选择 Step2 中 加 载 的 4 个 推出 板 螺钉 为 孔 特征 ; 单 击 屯 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 





放大 图 


= 








图 5.3.78 ”创建 腔 体 图 5.3.79 ”定义 打 孔 属性 
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Task8. 加 载 限 位 螺钉 

step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 盯 印 帮 ES 二 加 
— $+ ESEEEEEEREEEEEEDO ,，:， 人 有人 Ht 起 于 
此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 专 国 本 现 定 于 9 下 +r/ 尼 加 本 加 寺 于 起 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鞠 ElB 天 。 

step3. 创建 图 5.3.80 所 示 的 草图 3. 选择 下 拉 菜 单 E 一 ~ [EE 
命令 ; 选取 图 5.3.81 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 5.3.82 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 4 














图 5.3.80 ”草图 3 图 5.3.81 定义 草图 平面 5.3.82 ”截面 草 图 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 囊 生 国富 于 守 针 于 守 |， 完 成 
产品 的 激活 。 

Step5， 加 载 限 位 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 甬 EB 一 = bBo 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “StoPin” 按 钮 , 山 ), 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 杠 ;在 “Define StoPin” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 堪 ” 对 话 框 ; 在 
此 对 话 框 中 双击 加 | Rabourdin es [| storPin os 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
4 608-16-4 选 项 ， 单 市 总 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define StoPin” 对 话 框 ， 在 模型 中 选取 
图 5.3.83 所 示 的 面 为 限 位 螺钉 放置 面 ， 选 择 Step3 中 创建 的 草图 3 为 限 位 螺钉 放置 点 ， 方 
向 如 图 5.3.84 所 示 ; 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 完 成 限 位 螺钉 的 加 载 。 











说 明 : 
@ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 草 图 3 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 草图 3 上 的 所 有 
er 


@ 车 添加 的 限 位 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Rewerse [Directiorn | 末 调 整 方向 . 
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图 $.3.83 ”定义 放置 平面 图 $.3.84 ”定义 放置 方 问 





Step6. 显示 隐藏 的 零件 ， 结 果 如 图 5.3.85 所 示 。 





a) 上 模 b) 下 模 


图 5.3.85 ”显示 零件 
Step7. 至 此 ， 已 完成 标准 件 的 添加 和 修改 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 辕 到 和 人, 在 
系统 弹出 的 “保存 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 产品 模型 的 保存 。 


第 6 章 ”浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 





浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 结构 , 本 草 将 详细 介绍 浇注 系统 
和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 主 要 内 容 包 括 : 
@ 浇注 系统 设计 


@ 冷却 系统 设计 


6.1 淫 注 系统 的 设计 


6.1.1 概述 





洲 注 系统 是 指 模 具 中 由 注射 机 响 嘴 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 演 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 





图 6.1.1 浇注 系统 
主流 道 : 是 指 瓷 注 系统 中 从 注射 机 顺 中 与 模 基 接触 处 开始 到 分 流 道 为 下 的 塑料 炊 体 的 
流动 通道 。 主 流 道 是 炊 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 熔 体 的 流动 速度 和 
充 模 时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 设 计 主 流 道 时 应 尽 可 能 地 将 熔 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 最 


小 。 





分 流 道 : 是 指 主流 道 末 端 与 浇 口 乙 间 的 一 段 塑 料 炊 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 同 ， 
使 塑料 熔 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 腔 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
on 0 
也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 燃 体 通道 。 浇 口 位 置 选 择 得 合理 与 侍 ， 将 
ten E 不 能 完成 局 质量 的 成 型 。 
冷 料 穴 :其 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 前 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注入 型 腔 。 
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6.1.2 ”定位 圈 的 加 载 





定位 峰 (Locating Ring) 除了 用 来 使 注射 机 顺 嘴 与 模 架 的 浇 口 套 对 中 、 国 定 浇 口 僚 和 防 
止 浇 口 套 脱离 模具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 ， 所 以 在 选择 定位 圈 的 直径 时 通常 参 
考 注 射 机 型 号 。 本 节 将 以 图 6.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5 中 加 
载 定 位 圈 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 D:\ cat20.3\work\ch06.01\ cap_mlod_005.CATProduct， 结 果 
如 图 6.1.2 所 示 。 

step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 站 二 +“ ”号 ， 然 后 双击 
+ 当 国 RS， 未 统 激活 该 产品 。 


Step3. 加 和 载 图 6.1.3 所 示 的 定位 图 。 

















图 6.1.2 模 架 模型 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 








令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Locating Ring” 按 钮 二 )， 系 统 弹 出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 您 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 园 me 一 w Locatingfins Fl00 选 项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ” 列表 中 选择 Ba|R-100 选项 ; 单 击 总 确定 上 钮 ， 系统 返回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.4 所 示 的 点 为 定位 净 放 置 点 ， 方 问 如 图 6.1.5 所 
不 。 

说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “9 选项 卡 ， 在 
Treation 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEREZezse Dizectioa 来 调整 方向 

(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 “” 文本 框 中 输入 数值 -5。 

说 明 : 在 "文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，” 文 本 框 中 的 数值 由 103 变 成 98。 

(5) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 
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选取 此 点 _ ~ - 放置 方向 





图 6.1.4 定义 放置 点 图 6.1.5 定义 放置 方向 





step4. 创建 图 6.1.6 所 示 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 1 一 CSE ^, 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ,激活 对 话 框 中 ”后 的 文本 框 ， 选取 
图 6.1.7 所 示 的 定 模 座 板 为 打 孔 对 象 ;激活 对 话 框 中 ilins Cmwoments 后 的 文本 框 ,选取 图 6.1.7 
所 示 的 定位 圈 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 肝 : 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 











图 6.1.6 创建 腔 体 图 6.1.7 定义 打 孔 属性 
Step5. 创建 图 6.1.8 所 示 的 4 个 点 。 





图 6.1.8 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 昌 证 [ER 全 一 > 





名 In ] ectionside In ] ECtlonocloe. I m= 
+ 外 后 双击 
专 . 轴 冤 ER， 上 时 未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 和 象 ,在 特征 树 中 选择 和 才 - 轩 证 守 于 于 是 时 
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并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 他 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 到 ai 央 人 作 ， 示 
统 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 图 6.1.9 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 红 l — OE, 示 
统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 各 型 :下拉 列表 中 选择 国 和 先 项 ， 选 取 图 6.1.9 所 示 
的 圆 为 点 参照 ， 单 击 章 _ 确定 上 肝 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 



















选取 此 圆 为 点 参照 
放大 图 Pd 





图 6.1.9 点 1 
(5) 参照 步骤 (4) 创建 图 6.1.8 所 示 的 其 他 3 个 点 。 


说 了 明 : 点 1 对面 的 点 为 点 2。 

Step6. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个， 完成 产 
品 的 激活 。 

Step7. 加 载 紧 因 螺钉。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 于 一 EO 到 
邻 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew ”按钮 由), 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 ， 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 中 双击 鹿 masc。 于 capsorew_z% 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
旧 | zs0jax1s 选项 ， 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 在 模型 中 选 
取 Step5 中 创建 的 点 1 和 点 2 为 紧 固 螺钉 放置 点 ; 单 击 总 确定 ] 校 钮 , 完成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

说 明 : 若 加 载 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “as 选项 卡 ， 在 
-restiam 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECeESE Jireetion 用 来 调整 方向 。 

Step8. 加 载 定位 销 。 























(在 “Locating Components” 工 具 条 ， 
对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属 性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 | pasc。 一 [DowelPin_z25 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
本” 列表 中 选择 上 | z25/8x28 选项 ， 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 
话 框 。 
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(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选择 Step5 中 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放 置 点 ， 方 
问 为 乙 轴 正方 问 。 

说 明 : 若 加 载 的 定位 销 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “8 选项 卡 ， 在 
-eeGes 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Eeeerse Direction 有 来 调整 方向 

(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define DowelPin” 对 话 杠 的 文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 《文本 框 中 输入 数值 -14 后 ，“ 文 本 框 中 的 数值 由 110 变 成 96。 

(5) 单 击 意 确定 | 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 

Step9. 创建 图 6.1.10 所 示 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 人 人 ， 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 so 后 的 文本 框 ， 选 取 
图 6.1.11 所 示 的 定 模 座 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 2 os 后 的 文本 框 ， 选 取 图 
6.1.11 所 示 的 两 个 紧 固 螺钉 和 两 个 定位 销 为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 















rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 ， 
人 





图 6.1.10 创建 腔 体 


选取 此 板 选取 这 儿 个 零件 


/1 下、 
~、 


放大 图 








图 6.1.11 定义 打 孔 属性 


6.1.3 浇 口 套 的 加 载 








浇 口 僚 (Sprue) 义 称 主流 中 衬 套 ， 它 安装 在 便 具 定 便 固定 板 上 ， 用 来 辅助 进深 的 元 件 。 
谱 口 套 上 姗 与 注射 机 喷 踪 紧密 对 接 ， 因 此 F 太 十 的 选择 应 投注 射 机 喷 路 矿 寸 选择 ， 并 且 其 长 
度 应 考虑 到 模具 的 模板 厚度 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5R20 中 加 载 洲 口 套 
的 一 般 过 程 。 
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Step1. 加 载 图 6.1.12 所 示 的 浇 口 套 。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 内 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “add SprueBushing ”按钮 
SprueBushing” 对 话 框 。 

(2) 定义 洲 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 怨 胺 钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 轴 re。 一 w | 训 spruepushine so 选项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 证 | son 66-s.5-815.5 选项 ， 单 击 草 珊 定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.13 所 示 的 点 为 浇 口 套 放置 点 ， 方 向 如 图 6.1.14 
所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 浇 口 套 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 ““" 琵 选项 卡 ， 在 
Treation 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Jirection 中 来 调 束 方 向 

(4) 单 击 总 确定 有 4 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 





1 ), 系统 弹出 “Define 





图 6.1.13” 定义 放置 点 图 6.1.14 定义 放置 方向 


Step2. 修剪 浇 口 套 (图 6.1.15b)。 在 特征 树 中 选取 Stepl 中 加 载 的 次 口 套 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 县 提 的 浊 和 个 人 ， 系统 弹出 
“Split Definition” 对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 十 下 全 于 计时 一 > 
+- 二 而 和 一 十 -关上 点 的 下 的 区 EGG 方向 为 
Z 轴 正 方向 ， 单 击 草 _ 确 定 久 钙 。 
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a) 修剪 前 b) 修 竟 后 


图 6.1.15 ”修剪 洲 口 套 


Step3. 创建 图 6.1.16 所 示 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 CE 到 和 人, 示 纹 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ;激活 对 话 框 中 ements te mil 后 的 文本 框 ， 选取 图 
6.1.17 所 示 的 定 模 座 板 、 定 模板 和 型 腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 “ecomeements 后 的 文本 
框 ， 选 取 图 6.1.17 所 示 的 浇 口 套 为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 
中 双击 千 ]E 说 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 国 ， 完 成 产品 
的 更 新 。 

















选取 此 演 口 套 





选取 这 些 板 
入 





放大 图 


= 





图 6.1.16 创建 腔 体 图 6.1.17 定义 打 孔 属性 


6.1.4 分流 扎 设计 





在 一 柑 多 穴 的 模 上 其 中， 分 流 道 的 设计 必须 能 解决 如 何 使 塑料 炊 体 对 所 有 型 腔 同 时 填充 
的 问题 。 如 果 所 有 型 腔 体 积 形状 相同 ， 分 流 道 最 好 采用 等 截 面 和 等 距离 。 耕 则 ， 必 须 在 流 
速 相 等 的 条 件 下 用 不 等 截面 来 实现 流量 不 等 ， 使 所 有 型 腔 夫 不 多 同时 充满 ， 有 时 还 可 以 改 
变 流 道 长 度 来 调 市 阻力 大 小 ， 你 证 型 腔 同 时 充满 。 此 外 ， 分 流 道 的 蕉 和 钾 形 状 有 很 多 种 ， 它 
因 塑 料 和 模 上 其 结构 不 同 而 弄 ， 如 圆 形 、 半 圆 形 、 梯 形 、U 形 、 六 边 形 等 。 

分 流 道 所 需要 定义 的 币 面 参 效 说 明 如 下 : 

e 圆 形 帘 面 : 只 和 需 给 定 分 流 道 直径 ， 如 图 6.1.18 所 示 。 

e 半圆 形 鹤 面 : 只 需 给 定 分 流 道 半 径 ， 如 岁 6.1.19 所 示 。 

e 横 形 帘 面 : 樟 形 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 分 流 所 宽度 、 分 流 道 深 度 、 分 流 道 侧 角度 




















及 分 流 道 扔 角 半 径 ， 如 图 6.1.20 所 示 。 
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记 
图 6.1.18” 圆 形 流 道 截面 图 6.1.19 ”半圆 形 流 道 截 面 图 6.1.20 ”梯形 流 道 载 面 
e@  U 形 截面 需 给 定 分 流 道 高 度 、 分 流 道 抛 角 半 径 及 分 流 道 角度 ， 如 图 6.1.21 所 示 。 
@ 边 形 截面 : 只 需 给 定 分 流 道 宽度 ， 如 图 6.1.22 所 示 。 

图 6.1.21 UU 形 流 道 截面 图 6.1.22 六 边 形 流 道 截面 





本 节 将 介绍 采用 “H” 形 平衡 布置 方式 进行 分 流 道 的 设计 。 下面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
介绍 分 流 道 的 一 般 设 计 过 程 。 

Stepl1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 " 忆 到 天 硬 ， 守 成 产品 的 激活 。 

Step2. 新 建 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 ~ 玩 是 新 建委 件 命令 ， 在 系统 选择 部 忻 以 质 六 新 零件 的 
提示 下 ， 在 特征 树 中 选择 - 辟 到 到 别 ，j 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原点 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 寺 革 WW | 扩 钮 ， 完 成 零件 的 新 建 ， 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 
马 . 国 面 和 并 二, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 辐 4 仿 ; 在 系统 漳 出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 ”选项 卡 , 分 别 在 训 件 区域 的 > 吕 痢 文本 框 入 品 区 域 的 雪 放 篇 文本 框 中 
输入 文件 名 “fill”， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 

step3， 隐藏 部 分 产品 。 在 特征 树 选 取 ?G9 针 吓 、 
-InjectionSide (InjectionSide.1) 、 -名 EjectionSide EjectionSide.1) 和 
5 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


a 命令 。 


step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 直 地 国 硬 和 于 因 4“ 号， 处 后 双击 其 下 的 
0 完成 零件 的 激活 i nnd gl ak 
mp 拔 设 计 区 零件 设 i 

Step5. 创建 图 6.1.23 所 示 的 旋转 体 1。 法 反 下 拉 荣 单 轩 a > 
0 人 ， 示 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 蔽 | 按 
钮 ， 选 取 图 6.1.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 6.1.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
“退出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 ， 选 取 图 6.1.25 所 示 的 直线 为 旋 























六 于 昔 图 的 怕 征 
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转轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 砷 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 体 1 创建。 





旋转 体 1 





图 6.1.23 ”旋转 体 1 图 6.1.24 草图 平面 


旋转 轴 


’ 
’ 


放大 图 





图 6.1.25 截面 草图 





Step6. 创建 图 6.1.26 所 示 的 旋转 体 2。 选 择 下拉 菜 单 国 时 一 > EB 到 | 一 > 
国人 选取 图 6.1.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,在 图 形 区 绘制 图 6.1.27 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 中， 选取 图 6.1.27 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 的 设置 值 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 










让 本 过 本 本 二 二 二 


1 ， 旋 转轴 
/ 放大 图 人 到 
~ ~ 草图 平面 I ds ” “ 
1 | 


旋转 体 2 


I 


图 6.1.26 ”旋转 体 2 图 6.1.27 截面 草图 


Step7. 创建 图 6.1.28 所 示 的 镜像 特征 。 在 特征 树 中 选取 Step6 创建 的 山本 澡 国 , 光 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 杠 

| 扩 钮 ,系统 弹出 “定义 镜像 "对话 框 ; 在 特征 树 型 芯 工 件 中 选取 “yz 平面” 
在 “定义 镜像 ”对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 | 六 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
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图 6.1.28 ”镜像 特征 


6.1.5 ” 浇 口 设计 


浇 口 设计 在 模具 设计 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 作用 是 ， 提 高 塑料 熔 体 的 剪 切 速率 ， 降 
低 粘 度 ， 使 其 迅速 地 充满 型 腔 ， 浇 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 在 塑 件 的 后 续 加 
工 中 有 利于 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 本 
节 将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 浇 口 的 一 般 设计 过 程 。 

step1. 创建 图 6.1.29 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 

命令 ， 系 统 阐 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ;， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 忱 钮 ， 选 
取 型 芯 工 件 中 的 “zx 平面 为 草图 平面 ; 在 图 形 区 绘制 图 6.1.30 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 退 











域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 数值 15, 并 选择 巨 筷 便 范围 单 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 
单 击 意 _ 确 定 用 交 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 





图 6.1.29 上 凸 台 1 图 6.1.30 ”截面 草图 
Step2. 创建 图 6.1.31b 所 示 的 腔 体 。 





a) 型 必 b) 型 腔 
图 6.1.31 创建 腔 体 
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(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ]EE RE 司 ， 完 成 产品 的 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 于 可 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 bB 5 命令， 在 特征 树 中 
选择 申 避 [因明 一 > IE 一 > 上 十 轨 国 而 节点 下 的 
+ 多 国 本 而 一 天，jtj 示 统 弹 出 “定义 装配 特征 ” 对 话 杠 ， 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 &n 的 要 件 -| 表 框 中 选择 国 级 语 
选项 (图 6.1.32)， neers 此 时 系统 弹出 图 6.1.33 
所 示 的 “ 移 除 ” 对 话 框 。 









”网 中 “prueBushine PH 2 








定义 装配 特征 


20: 


可 能 爱 影 响 的 委 件 





= 


名 称 ”| 路径 


口 突出 显示 受 影 响 零 性 
i 总 取消 | 
图 6.1.32 “定义 装配 特征 ”对 话 框 
(5) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 ] 接 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step3. 显示 隐藏 的 零件 ， 结 果 如 图 6.1.34 所 示 。 

















图 6.1.33 “ 移 除 ”对 话 框 图 6.1.34 ”显示 隐 绑 的 零 部 件 
step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > [二 命令 ， 在 系统 阐 出 的 “保存 ”对 话 
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框 中 单 击 蕊 确定 听 饥 ， 完 成 产品 模型 的 保存 。 
6.2 冷却 系统 设计 
6.2.1 概述 
冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 ( 塑 件 的 尺寸 精度 、 
塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 和 生产率。 因此， 必须 根据 要 求 将 模具 温度 控 


制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 噩 品质 的 塑 件 和 较 局 的 生产 率 。 
冷却 系统 主要 包括 : 冷却 通道 和 冷却 系统 标准 件 〈 如 水 塞 、O 形 圈 和 水 嘴 等 )。 











6.2.2 ”冷却 通道 设计 


在 CATIA V5R20 中 ， 主 要 通过 “Coolant Channel” 命 令 来 完成 冷却 通道 的 设计 ， 其 冷 





却 通 道 的 一 般 设计 思路 为 : 首先 定义 用 来 创建 冷却 通道 的 点 ， 然 后 通过 已 有 的 点 来 生成 冷 
却 通 道 。 下 面 介绍 在 CATIA VS R20 中 创建 冷却 通道 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 上 模 冷 却 通 道 


Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 D:\cat20.3\Wwork\ch06.02\cap_mlod_007.CATProduct。 

step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 到 一 > 
4+- InjectionSide (InjectionSide. 1) mb> Wy CavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ,然后 双 市 "竹本 到 语 囊 由， 时 未 统 激 活该 零件 (注意 将 工作 台 切 换 到 “ 创 
成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )。 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 - 嘻 国语 富 于 Sr 放 可 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 S 训 8 期 舍 今 ( 隐 藏 下 模 )。 

Step4. 创建 图 6.2.1 所 示 的 点 1。 显示“ 几何 图 形 集 .1 ”中 的 五 个 平面 。 单 击 





























= 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 E6 之 到 人 络 人 ， 结 果 如 图 6.22 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 
一 > 国宝 全 全， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 各 :下 拉 列 表 
中 选择 国 国 交 项 ， 选 取 “yz1” 为 点 放 管 平面 ， 在 和“ 文本 框 中 输入 数值 16， 在 皮 文本 杠 
中 输入 数值 76; 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
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a 
i 
i J 


图 6.2.1 创建 点 1 图 6.2.2 显示 平面 





Step5. 创建 图 6.2.3 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 总 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 “yz1” 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -16; 在 ”文本 框 中 输入 数值 76; 单 十 对 - 确 定 由 钮 ， 完 成 点 
2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.3 所 示 的 平面 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 本 交 型 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 框 中 输入 数值 91; 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 而 为 参考 平面 ， 
方向 如 图 6.2.3 所 示 ; 单 击 总 确定 性 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 3, 选 择 下 拉 菜 单 国 >» EE 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 记 各 :下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项， 选取 平面 6 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 16， 在 到 文本 框 中 输入 数值 76; 单 击 总 确定 j 核 钮 ， 完 成 点 
3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 4. 选 择 下 拉 菜 单 国 >» EE 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项， 选取 平面 6 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 76; 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 点 
4 的 创建 。 



















































mm 


图 6.2.3 ”创建 点 2 和 平面 6 图 6.2.4 创建 点 3 和 点 4 

Step9， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 辟 [EEREIG 关 因 一 > 

中 国光 的 “:，， 号， 然后 在 其 节点 下 双击 
| ， 此 时 系统 激活 该 产品 (注意 将 工作 台 切 换 


到 “模具 设计 ”工作 台 )。 
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Step10. 创建 图 6.2.5 所 示 的 冷却 通道 1。 选 择 下 拉 某 单 基站 

in“ 《人 “Injection Components ”工具 条 中 早 击 “Coolant channel” 

按钮 鳃 );， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 1 和 点 3 为 冷却 通道 通过 点 ， 此 时 系统 弹出 图 
6.2.6 所 示 的 “Coolant Channel definition ”对话 框 ;修改 对 话 框 中 的 尺寸 ， 如 图 6.2.6 所 示 ， 

单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 在 特征 树 中 双击 和 | 革 Ee， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 


“更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











Coolant Charnnel definitiorn 了] | 


Farameters 















放 > 
| 冷却 通道 1 
| 1 
| bal soaes ”图 
~ 2 Kewer se 
Confi eur ati or 
Selection llm.1 
Selecti on 2 后 . 
= 局 确定 | 局 职 消 ‖ 
图 6.2.5 冷却 通道 1 图 6.2.6 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 


0 

Stepll. 创建 图 627 所 示 的 冷却 通道 2。 在 特征 树 中 依次 单 击 
中 豆 LREUNRJ 一 > 中 矣 EST 全 的 “号 处 序 
.时 系统 激活 该 产品 ， 选 择 下 拉 菜 单 
| md es “Injection Components” 工 
具 条 中 单 击 “add Coolant channel” 按 钮 如 )， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 2 和 点 4 为 
水 道 通过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ， 接受 系统 默认 的 尺寸 (和 
Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 多 钮 ， 在 特征 树 中 双击 志 ] 国 : ue。 激活 此 产品 ， 
在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 避 ， 完 成 产品 的 更 新 。 























冷却 通道 2 ， 








图 6.2.7 冷却 通道 2 
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stepl2.， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 琴 而 到 一 > 
+*-EInjectionSide (InjectionSide. 1) mb> Sy CavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 - 针 - 本 可 语 训 于， 时 未 统 激 活该 零件 ，。 

step13. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 吕 革 守 语 于: 这 可 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 和 出 个 人 
点 4 和 平面 6)。 

Step14， 创 建 图 6.2.8 所 示 的 平面 27。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平 交 型: 区 域 的 下 拉 菜单 中 
选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70; 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.8 所 示 ; 单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27. 

step15. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 5。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 攻 人 人 
系统 弹出 “点 定义 ” 对 话 框 ; 在 点 % 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 所 项 ,选取 平面 27 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 599， 在 文本 框 中 输入 数值 2; 单 击 硬 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 点 
5 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 练习 时 也 可 能 创建 点 的 序号 有 所 变化 ， 可 按照 自己 创建 点 的 序号 完成 后 
续 的 操作 。 

Step16. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > BE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 点 ss 型 : 下拉 列 表 中 选择 有 本 i 计 项， 选取 平面 27 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 “: 文本 框 中 输入 数值 2; 单 击 总 确定 J 护 钮 ， 完 成 点 
6 的 创建 。 













































ee | a 


图 6.2.8 ”创建 平面 27 

Step17， 创 建 图 6.2.10 所 示 的 平面 28。 选 择 下 拉 菜 单 芭 宇 

命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平 本 并 型 区 域 的 下 拉 菜 单 中 

选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 框 中 输入 数值 220， 在 特征 树 中 选取 “yzl1 ”平面 为 参考 
平面 ， 方 向 如 图 6.2.10 所 示 ; 单 击 .总 确定 j 护 钮 ， 完 成 平面 28 的 创建 。 

step18. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 一 > 于 到 

令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ” 对话 框 ; 在 上 并 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 移 取 平 面 28 为 点 放 
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置 平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 399， 在 天 文本 框 中 输入 数值 62;， 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 完 
成 点 7 的 创建 。 

step19. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 8。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 远 取 平 面 28 为 点 放 
置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 
成 点 8 的 创建 。 















a 





| 


图 6.2.10 ”创建 平面 28 图 6.2.11 创建 点 7 和 点 8 


step20， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 志 半 JRSSDR 节点 下 的 
EGG 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 肘 : 命令 。 

step21， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 到 而 一 > 
.加 ， 然后 双 市 
.于 条 统 激活 该 产品 。 

Step22. 创建 图 6.2.12 所 示 的 冷却 通道 3。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 | ee 








< 

(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 7 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默 认 的 尺寸 《和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 怠 确 定 疏 必 钮 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 爸 \ 国 天 于 吕 于 于 呈 
志和 什 . 


1 本， 此 时 系统 弹出 图 





中 双击 襄 
6.2.13 所 示 的 “定义 孔 ” 对 话 框 。 
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图 62.12 冷却 通道 3 图 6.2.13 “定义 孔 ” 对 话 框 

@ 在 对 话 框 中 痢 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 痢 ， 在 8 民选 项 卡 中 单 击 殷 按钮， 此 
时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling.…” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ” 按钮 纪 ， 单 击 章 _ 痪 定 | 六 钙 。 

@ 在 对 话 框 的 六 谋 : 文 本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 -确定 灾 包 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 下 怕 ] 国 梧 富 殉 于 9 上 + ”与 ， 然 后 选取 
巴 国 画 国 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 EL 个人， 在 
系统 弹出 的 “ 歼 告 ”对 话 框 中 单 击 让- 出 于 .| 控 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 
材 中 选择 - 必 ]EEEEEOD 一 > 必 ' 呈 何 国 于 且 天 加 生 点 下 的 -之 国 辣 国 恒 为 草图 基准 ， 
单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 世上 国 中 站， 激活 此 产品 ， 在 “Tools ”工具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step23. 创建 图 6.2.14 所 示 的 冷却 通道 4。 



































冷却 通道 4 
\ 





图 6.2.14 冷却 通道 4 
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( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 柄 六 m= Iniection Components Coolant Channel... 
令 。 
(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 所 8 为 冷却 通道 通过 


点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 jj 把 争 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 丰 电 国富 富 守 和 于 于 > 
者 -国人 什 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 - :ES 天 放 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 世 
， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项， 
在 扩 恢 选项 卡 中 单 击 居 按钮， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 
框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 9， 单 击 总 确定 有 灾 钮 。 在 对 话 框 的 腔 朗 : 文本 框 中 输入 
数值 150， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 
-] 

EE p> 更 咏 草 图 嘉 持 面 ... 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 葡 

告 ” 对话 框 中 单 击 呈 前 和 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
二 一 > 忱 加 柯 国 二 辐 六 点 下 的 -之 国 辣 恒 为 草图 基准 ， 单 击 
总 确定 匀 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 国 IE 上 E 刘 ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 便 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

step24， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 琴 而 到 一 > 
+*-E InjectionSide (InjectionSide. 1) mb> By CavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 从] 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step25. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 品 革 富 语 和 这 可是 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鞠 29L 
点 8、 平 面 27 和 平面 28)。 

step26， 创 建 图 6.2.15 所 示 的 平面 59. 选 择 下 拉 荣 单 B 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 本 类 型 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.15 所 示 ; 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 可 以 自动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平 
面 59。 

Step27. 创建 图 6.2.16 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 菜 单 号 家 一 上 > HE 
令 ， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 各 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 59 为 点 放 
置 平 面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 | 匀 钮 ， 完 
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成 点 13 的 创建 。 
说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 
Step28. 创建 图 6.2.16 所 示 的 点 14. 选 择 下 拉 菜 单 国 一 BD 一 本 到 4， 

系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 得 :下 拉 列 表 中 选择 芒 驮 选项， 选取 平面 59 为 点 放置 平 

面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 9， 在 到 文本 框 中 输入 数值 2; 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 点 

14 的 创建 。 
















a 到 
2 2 


a 


图 6.2.15 ”创建 平面 59 图 6.2.16 创建 点 13 和 点 14 


Step29， 创 建 图 6.2.17 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平 醒 8 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 134; 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， 方 向 如 图 6.2.17 所 示 ， 单 击 总 确定 用 交 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step30. 参照 Step29, 创建 图 6.2.17 所 示 的 平面 61， 俩 移 距离 为 220, 参考 平面 为 “zx1” 
平面 。 

Step31. 创建 图 6.2.18 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 一 > 上 世 弹 个 人 ， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 吉 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 光 项 ,选取 平面 60 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 到 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 中 六 钮 ， 完 成 点 
15 的 创建 。 

Step32. 创建 图 6.2.18 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 一 > EE , 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 半 项 ,选取 平面 61 为 点 放置 平 
面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 99， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 屯 六 定 外 关 馈 ， 完 成 点 
16 的 创建 。 
















































平面 61 
N 





图 6.2.17 创建 平面 60 和 平面 61 图 6.2.18 创建 点 15 和 点 16 
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Step33， 创 建 图 6.2.19 所 示 的 平面 62。 选 择 下 拉 荣 单 且 和 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平面 型 :区域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国 于 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.19 所 示 ; 单 击 屯 _ 确定 久 钮 ， 完 成 平面 62 的 创建 。 

Step34， 人 参照 Step33, 创建 图 6.2.19 所 示 的 平面 63, 偶 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

step35. 创建 图 6.2.20 所 示 的 点 17。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 4, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 选取 平面 62 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 2; 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 点 
17 的 创建 。 

Step36. 创建 图 6.2.21 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 4, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 得: 下 拉 列 表 中 选择 图 时 先 项 ， 远 取 平 面 63 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 “: 文本 框 中 输入 数值 62;， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 点 
18 的 创建 。 



































下 面 厂 2 


“jx2” 平面 
\ 








图 6.2.19 ”创建 平面 62 和 平面 63 图 6.2.20 ”创建 点 17 和 点 18 


Step37. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 堵 - 革 一 祝 于 到 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 BS 


Step38. 创建 图 6.2.21 所 示 的 冷却 通道 5。 








放大 





图 6.2.21 冷却 通道 5 
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(1) 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 JJ 一 > 
中 全 [ES 的 “+ 上， ” 号， 然后 双击 
.时 系统 激活 该 产品 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 到 一 > 区 Eu 和 > 


令 . 





(3) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 3 国富 证 于 到 
处 后 双击 从]EREED 国 ， 激 活该 零件 。 

(6) 定义 孔 特征 。 双 击 - ER 入 点 下 的 - ER 四 标 ， 此 时 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 壮 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 用 ， 在 ?RE 选项 卡 
中 单 击 筑 | 以 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling… ”对话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 击 可 确定 上 < 钮 ， 在 对 话 框 的 逐 谋 : 文本 框 中 输入 数值 65;， 单 
击 总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 人 2] SONG 六 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
-区 基 国 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 

人 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对话 框 中 单 击 
| 按钮， 系统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
下 一 辫 / | 关 何 国 于 于 生 加 六 点 下 的 -之 国 耐 天国 为 草 几 基准， 单 击 
局 确定 jj 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包围 
击 “ 重 新 ”按钮 圈 ， 完 成 产品 的 重新 
Step39. 创建 图 6.2.22 所 示 的 冷却 通道 6 





























sl， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 





ut 








图 6.2.22 冷却 通道 6 


i Inijection Components ool ant Charnnel.. 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 二 
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(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 14 和 点 16 为 冷却 通道 
通过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 jj 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 申 他国 十 十 于 于 于 
号 ， 然 后 双击 -全 EGR 国 ， 激 活该 零件 . 

(5) 定义 也 特征 。 单 击 下 国 本 古国 4 <” 与， 詹 所 双 市 BR 于 于 于 于 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 夺 4 项 ,在 
扩展 选项 卡 中 单 击 各 有 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 他， 单 击 台 确定 有 六 钮 ， 在 对 话 框 的 腔 朗 : 文本 框 中 输入 
数值 150， 单 击 章 _ 确定 有 < 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选单 击 直 |[ 电 ] 本 二 下“ 号， 然后 选取 
亿 国 国 硬 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 EE 一 E5359 和 <， 
在 系统 弹出 的 “警告” 对话 框 中 单 击 匡 刚玉 ,| 按 饥 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特 
人 征 树 中 选择 咯 - 国 天 证 于 一 > -这 本 加 于 于 出- 于 而 和 半 罗 其 
准 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 志 ] 国 和 号 到 ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 区， 完成 产品 的 更 新 。 
Step40. 创建 图 6.2.23 所 示 的 冷却 通道 7。 



































冷却 通道 7 
\ 





图 6.2.23 ”冷却 通道 7 





Tniection Components Coolant Channel... 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 

(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 17 和 点 18 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方 癌 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 4 和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 话 
框 的 中 的 Rssese 省 交 包 ， 单 击 总 确定 皮包 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 &ERESSNRRESESRG Di 订 的 “+ ”号 ， 
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然后 双击 - 亿 ]EEERESS IO， 激 活该 堆 件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 中 :SEE 的 “+ ”号 ,处 后 双击 ES 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对话 框 ; 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 加 时 和 项 ,在 # 
选项 卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右 
上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 中， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 在 对 话 框 的 池 昌 :文本 框 中 输入 数值 
65; 单 击 总 确定] 搁 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -IJ 名 “| ”与 ， 然 后 选取 
亿 国 加 由 i 右 击 ， 在 和 东 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 一 EE 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 虹 E.| 护 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 单 击 伟 ES 一 > 这 站 何 国 于 天国 订 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
全国 辣 克 为 草 几 基准 ， 单 击 总 确定 外 交 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 世 攻 EUREI， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step41. 创建 图 6.2.24 所 示 的 冷却 通道 8 和 9。 

冷却 通道 9 冷却 通道 8 






































图 6.2.24 冷却 通道 8 和 冷却 通道 9 





( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 = Iniection Components Coolant Charnmel... 
(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 4 和 扣 18 为 冷却 通道 通过 


点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
局 确定 |j 扩 馈 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 Sn 国 到 富 于 于 到 








中 [Cj 未 统 漳 出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 
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列表 中 选择 用 国生 项 , 在 # 展 选项 卡 中 单 击 贤 掖 钮 ,此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling >” 
对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 慑 |， 单 击 于 区 定 用 妆 钮 ， 在 对 话 杠 
的 深度 :文本 框 中 输入 数值 23， 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特 > |， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step42. 创建 图 6.2.24 所 示 的 冷却 通道 9 

(1 ) 选择 命令 。 i bp ee Eon nt banner 

(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 3 和 点 15 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
总 确定 匀 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 EEESSNTSRESOSSDE SG 六 的 “+ ”号 ， 
处 后 双击 -从 ESDD 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 单 击 中 EGG 六 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 

5] 国定 于 9 时 未 统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 

列表 中 选择 国 时 和 项 ,在 民选 项 卡 中 单 击 急 | 按钮 ,此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ; Cooling..….” 
对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 他， 单 击 剖 确 定 肝 < 钮 ， 在 对 话 杠 
的 深度 :文本 框 中 输入 数值 28， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 篇 ] 莫 站， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 国 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task2. 创建 下 模 冷 却 通道 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 VV 枯 | 一 > 
4-E EjectionSide (EjectionSide. 1) ws SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 已 JE 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选择 伟 JEEEE 国 节点 下 的 -人 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 汪 Sa 关 命令 “隐藏 上 模 )。 

Step3. 创建 图 6.2.25 所 示 的 点 1。 显示“ 几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 选 择 
学 回国 时 到 点 下 办 “xyl”、 “yzl”、“yz2”“zxl1” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 次 邱 荣 单 中 选择 到 命令， 结果 如 图 6226 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 
一 > 世 一 国人 命 全， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 量 : 下 拉 列 表 中 选 
se, 选取 “yz1” 为 点 放置 平面 ; 在 天 文本 框 中 输入 数值 16， 在 ” 文本 框 中 输 
入 数值 -10; 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.2.25 所 示 的 点 2( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
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几何 图 形 集 . 1 半 
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video\ch06.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “下 模 冷 却 通 道 -r01.avi”)。 





图 6.2.25 创建 点 1 和 点 2 图 6.2.26 ”显示 平面 





Step5. 创建 图 6.2.27 所 示 的 平面 6( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch06.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “下 模 冷 却 通道 -r02.avi”)。 

Step6. 创建 图 6.2.28 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 某 单 且 全 一 > 匡 世 弹 个 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ;， 在 二 各: 下拉 列表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 平面 6 为 点 放置 平 
面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 6， 在 ”: 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 
点 3 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.28 所 示 的 点 4。 选 择 下 拉 菜 单 一 > 上 E 世 弹 个人, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 加: 下拉 列表 中 选择 国 本 六 项 ， 选 取 平面 6 为 点 放置 平 
面 ， 在 和 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 
点 4 的 创建 。 


























图 6.2.27 创建 平面 6 图 6.2.28 创建 点 3 和 点 4 








Step8， 创建 图 6.2.29 所 示 的 平面 7。 选择 下 拉 菜 单 呈 上 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平装: 区域 的 下 拉 菜 单 中 先 
择 攻 光正 相交 页 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 框 中 输入 数值 70;， 在 特征 树 中 选取 “yzl1” 平面 为 参考 平面 ， 
方向 如 图 6.2.29 所 示 ; 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 

step9. 创建 图 6.2.30 所 示 的 点 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 世 全 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 各 : 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 先 项 ， 选 取 平 面 7 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 2， 在 到 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 硬 _ 确定 | 交 钮 ， 完 成 点 
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5 的 创建 。 

step10. 创建 图 6.2.30 所 示 的 点 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 国 玫 国外 人 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 芒 纹 选项， 选取 平面 7 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 到 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 草本 定 外 妆 钮 ， 完 成 点 
6 的 创建 。 

















图 6.2.29 ”创建 平面 7 图 6.2.30 ”创建 点 5 和 点 6 

Step11， 创 建 图 6.2.31 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 菜 单 呈 生 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 站 针 区域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 220; 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.31 所 示 ; 单 击 . 怠 确 二 | 校 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.2.32 所 示 的 点 7。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 一 > 上 世 弹 人 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 卉 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 半 项 ， 渤 取 平面 8 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 jj 术 钮 ， 完 成 点 
7 的 创建 。 

Step13. 创建 图 6.2.32 所 示 的 点 8。 选择 下 拉 菜 单 证 一 一 > 电 世 弹 全 人 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 移 项 ， 选 取 平 面 8 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 丰 _ 交 下 | 按钮 ， 完 成 点 
8 的 创建 。 









































图 6.2.31 创建 平面 8 图 6.2.32 创建 点 7 和 点 8 
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Step1l14. 创建 如 图 6.2.33 所 示 的 冷却 通道 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 豆包 
双击 态 凶 于 守 叶 Sj 计 系统 激活 该 产品 ， 选 
二 下 拉 藤 单 E 一 BE 于 人 “mieccion 
Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel ”按钮 内 ); 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 
1 和 点 3 为 冷却 通道 通过 点 ， 此 时 系统 弹出 图 6.2.34 所 示 的 “Coolant Channel definition” 对 
话 框 ， 修 改 对 话 框 中 的 尺寸 ， 结 果 如 图 6.2.34 所 示 ， 单 击 总- 确 定 j 控 钮 ， 在 特征 树 中 双击 

oa 人 RI， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 总 











Conlarnt Charnmnel deftinit1orn. 


Farameters 


冷却 通道 1 





图 6.2.33 ”冷却 通道 1 图 6.2.34 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 


Step15， 创建 图 6.2.35 所 示 的 冷却 通道 2。 选择 下 拉 荣 单 
人 人 (在 “Injection Components” 工 
具 条 中 单 击 ”add Coolant channel” 按钮 山 )， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 2 和 点 4 为 
冷却 通道 通过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ; 接受 系统 默认 的 尺寸 
(和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 于 -确定 | 放 包 ， 











图 6.2.35 冷却 通道 2 


Step16. 创建 图 6.2.36 所 示 的 冷却 通道 3。 
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冷却 通道 3 
\ 





图 6.2.36 冷却 通道 3 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 且 而 到 一 > 
中国 后 双击 
+ 志和 条 统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命 邻 。 选 择 下拉 菜 单 七 且 一 > BE 于 > 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 殴 )。 

(3) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 7 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 硬 _ 确定 外交 钙 . 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @EASNSNSROTDRRE 和 点 下 的 
包罗 人， 

(6) 定义 孔 特征 。 

OD 双击 -EGR 和 点 下 的 也 
对 话 框 。 

@@ 在 对 话 框 中 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 光 项 ， 在 民选 项 卡 中 单 击 外 胺 饵 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 市 可 确定 皮包 

@ 在 对 话 框 的 迪 度 : 文本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 确定 | 拉 饵 ， 完 成 孔 特征 定义 。 
(7) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选择 下 回 于 于 叶 吴 : 忆 国 国 村;) 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 人 信 ， 在 系统 
弹出 的 “警告 ”对话 框 中 单 击 生 前 二 | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 
持 择 亿 LE 一 本 准 ， 单 击 
局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 侯 ]E LEEEII， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step17. 创建 图 6.2.37 所 示 的 冷却 通道 4。 

















可， 时 未 统 阐 出 “定义 孔 ” 
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冷却 通道 4 
N 








(1) 选择 命令 。 
令 。 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 于 .确定 多 馈 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 qNEASNRSEET Ri 订 的 “+ ”号 锥 
后 双击 他 1E 天 辐 ， 激 活该 零件 ， 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 -。 EGG 全 点 下 的 [| EGG ER 国 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 的 闫 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ， 在 扣 选项 卡 
中 单 击 急 腔 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling... ”对话 杠 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 总 确定 | 护 馈 。 在 对 话 框 的 深度: 文本 框 中 输入 数值 150， 单 
击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选择 { 辐 ER 下 的 世 状 国 国 并 二 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 一 人 命 信 ， 在 系统 弹 出 
的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 丘 是 二 | 近 钮 ， 系 统 阐 出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 
才 ]EEEESED 一 这 站 何 国 近 天 加 洒 的 “- 号， 处 后 选取 :全 国 羡 国 为 草图 基准 : 
单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 国 R 于， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “更 新 ”按钮 辟 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Stepl8， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 申 辟 EEDG 关 几 一 > 
+4- EjectionSide (BjectionSide. 1) msl WCoreCooling 《CoreCooling, 1 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 已 | 全 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

step19.， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 夸 JEERSS 节 点 下 的 
- 包 罗 右 国 博康 加 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世祥;B 基 作 仿 (隐藏 前 面 创建 
点 1、 点 2、 点 3、 点 4、 点 5、 点 6、 点 7、 点 8、 平 面 6、 平 面 7 和 平面 8)。 

Step20， 创 建 图 6.2.38 所 示 的 平面 63。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 —b> 
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命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 型 :区 域 的 下 拉 荣 单 中 
选择 加 2 本 让 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.38 所 示 ; 单 击 . 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 63 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平 面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 63。 

Step21. 创建 图 6.2.39 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 菜 单 匡 宝 一 > 四 王国 个 人， 
系统 弹出 “点 定义 ” 对 话 框 ; 在 点 ss 型 :下拉 列 表 中 选择 有 这 项 ， 选 取 平 面 63 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 惠 _ 靖 定 上 交 钮 ， 完 成 点 
13 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 

Step22. 创建 图 6.2.39 所 示 的 点 14. 选 择 下 拉 菜 单 功 一 > 四 王国 个 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对话 框 ; 在 点 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 所 项 ,选取 平面 63 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 硬 确定 j 交 钮 ， 完 成 点 
14 的 创建 。 



































图 6.2.38 ”创建 平面 63 图 6.2.39 创建 点 13 和 点 14 





Step23， 创 建 图 6.2.40 所 示 的 平面 64。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ， 和 天 虹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 地 是 尘 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国 硬 峡 先 项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 134; 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， 方 向 如 图 6.2.40 所 示 ; 单 击 总 确定 炙 钮 ， 完 成 平面 64 的 创建 。 

Step24， 参 照 Step23, 创建 图 6.2.40 所 示 的 平面 65, 偶 移 距离 为 220, 参考 平面 为 “zx1” 
下面 < 

Step25. 创建 图 6.2.41 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 5 : F 拉 列表 中 选择 虑 到 这 项 ， 选取 平面 64 为 点 
放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 “”: 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 儿 拉锯 ， 
完成 点 15 的 创建 。 

Step26. 创建 图 6.2.41 所 示 的 点 16. 选 拌 下拉 菜单 国 一 > 四 王 人 人, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 所 半 里 : F 拉 列表 中 选择 国 对 项 ， 选 取 平 面 65 为 点 放置 平 
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面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 一 确定 及 钮 ， 完 成 点 
16 的 创建 。 





图 6.2.40 ”创建 平面 64 和 平面 65 图 6.2.41 创建 点 15 和 点 16 


Step27， 创 建 图 6.2.42 所 示 的 平面 66。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 下 本 站 :区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 加 2 间 汪 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.42 所 示 ; 单 市 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 平面 66 的 创建 。 

Step28. 参照 Step27, 创建 图 6.2.42 所 示 的 平面 67, 偶 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

step29. 创建 图 6.2.43 所 示 的 点 17. 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,过 取 平面 66 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总- 确定 内 钮 ， 完 成 点 
17 的 创建 。 

step30. 创建 图 6.2.43 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 4, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 先 项 ， 选 取 平 面 67 为 点 放置 
平面 ;在 于 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 村- 兢 |j 饵 ， 完 
成 点 18 的 创建 。 















































图 6.2.42 ”创建 平面 66 和 平面 67 图 6.2.43 ”创建 点 17 和 点 18 


Step31. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 八国 于 证 于 
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右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 
Step32. 创建 图 6.2.44 所 示 的 冷却 通道 5。 


冷却 通道 5 
\ 










放大 图 | 
1 


图 6.2.44 ”冷却 通道 5 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 到 一 > 
+ 委 国 ”与 ， 然 后 双击 
quENOONRGSSTNSO 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 持 入 看 Iriection Components Coolant Charmel... 
令 。 

(3) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 硬 _ 确定 多 钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @EAASESSNNRRCEOSSNERRG 和 点 下 的 
专 EU 国 堆 件 ， 激 活该 零件 。 
(6) 定义 孔 特征 。 双 击 -。 EGGEEEG 全 点 下 的 [JU 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 闻 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 # 展 选项 
卡 中 单 击 乱 及 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 砷 确定 | 钮 。 在 对 话 框 的 阴谋 : 文本 框 中 输入 数值 70， 
单 击 章 _ 形 定 j 护 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(7) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选择 - 回 ESE ER 点 下 的 -世间 国 国 并 二 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 一 命令 ， 在 系统 弹 出 
的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 - 风 到。 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
志 国 下， 单 击 
局 确定 jj 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 锡 ] 国 
击 “ 更 新 ”按钮 人 总， 完成 产品 的 更 新 。 

Step33. 创建 图 6.2.45 所 示 的 冷却 通道 6。 


























|， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
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图 6.2.45 ”冷却 通道 6 
(1] ) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 插 六 Ed Iniection Components 


令 . 





(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 14 和 点 16 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 《和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 抱负。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 S32 诗 吧 于 
志和 件 ， 

(5) 定义 孔 特 征 。 双 击 EGREG 放 点 下 的 -|C] RJ 计 示 纹 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 % 项 ， 在 8 民选 项 
卡 中 单 击 乱 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 和 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 人， 单 击 总 确定 4 钮 。 在 对 活 框 的 喀 民 :文本 框 中 输入 数值 150， 
单 击 总 确定 外 交 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -[] ES E 国 国 六 的 “+” 号 ， 处 后 选取 
也 国 国 加 二， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 迁 择 BEE 一 > EST 天 人 
令 ， 在 系统 弹出 的 “敬告” 对话 框 中 单 击 - 章 于 ,| 控 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 单 击 八 | 加 证 中 一 -万 而 可 国标 帮 4“;” 与 ， 然 后 选取 
二 国 副 国 总 罗 二 准 ， 单 击 总 确定 上 < 包 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 





























(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ]EE NE， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step34. 创建 图 6.2.46 所 示 的 冷却 通道 7。 


冷却 通道 7 
\ 





图 6.2.46 冷却 通道 7 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 攻 
令 。 

(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 17 和 点 18 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 话 
框 中 的 一 Beverse 相 入 钮 ， 单 击 总 确定 上 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 3 诗 四 于 
二] 国人 
(5) 定义 孔 特 征 。 双 击 - ESEG 广 点 下 的 尼 ] ESUSREGNENRE 加， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 % 项 ， 在 8 民选 项 
卡 中 单 击 乱 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 9， 单 击 可 确定 上 赤 钮 。 在 对 话 框 的 史话 : 文本 框 中 输入 数值 70， 
单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选取 "| 攻守 中 忆 国 国 时 > 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 BB 一 > BEdbsssi 茹 人， 在 系统 弹出 的 
“警告 ”对 话 框 中 单 击 必 询 呈 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ;， 在 特征 树 中 选择 
志和 市 | 
按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 国 里 ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step35. 创建 图 6.2.47 所 示 的 冷却 通道 8。 















































冷却 通道 8 
~ 
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图 6.2.47 冷却 通道 8 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
令 。 


PE Inijection Components Coolant Channel... 





(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 4 和 点 18 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 
(3) 修改 尺寸 和 定义 方 同 。 接 受 系 统 默 认 的 尺寸 《和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
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忆 确定 jj 钮 . 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 So 四 于 
专 国人 

(5) 定义 也 特征。 双击 了 于 下 本 到 证 
统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 4 在 提 先 
项 卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 
角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 久 |， 单 击 总 -确定 | 术 馈 。 在 对 话 框 的 逐 度 : 文本 框 中 输入 数值 38， 
单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 仿 国 号 到， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step36. 创建 图 6.2.48 所 示 的 冷却 通道 9。 























图 6.2.48 ”冷却 通道 9 


(C1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 琴 是 一 > 
ee 


1 oasis (jotiosil Dy) HW « | 
‘i 


， 然后 双击 








(7 选择 命 今 , 选择 F 拉 菜 单 插 记 Eee Iniection Components Coolant Channel... 
(3) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 和 面 创建 的 点 3 和 点 15 为 冷却 通道 通过 


点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修 改 尺寸 和 定义 方向 ,接受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 ), 单 击 训 确定 | 
按钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 EEC 点 下 的 
属国 ， 激 活该 堆 件 。 

(6) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR 点 下 的 中 [|CJERGUSRETENEE ED 此 时 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对话 框 。 在 对 话 框 中 装 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 , 在 8 民选 
项 卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 : Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 
角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .人 |,， 单 击 局 确定 | 术 饵 。 在 对 话 框 的 逐 度 : 文本 框 中 输入 数值 38， 














第 6 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 187 

单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 仿 国 

击 “ 更 新 ”按钮 侈 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


6.2.3 ”冷却 系统 标准 件 








sl， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 








完成 冷却 通道 的 设计 后 ， 接 下 来 要 完成 冷却 系统 标准 件 的 加 载 。 在 CATIA V5R20 中 ， 
冷却 系统 标准 件 的 加 载 和 前 面 介 绍 的 一 些 标准 件 加 载 方法 是 类 似 的 。 继 续 以 上 一 节 的 模型 
为 例 ， 介 绍 冷却 系统 标准 件 加 载 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 上 模 O 形 圈 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 到 而 本 一 > 
宁国 injectionside_ (InjectionSide. 1) mb> SCavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 -多 -本 可 语 训 于， 时 未 统 激 活该 零件 ，。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 -二 于 时 玉 达 村 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 节 命令 隐藏 下 模 和 定 模 座 板 )。 

Step3. 创建 图 6.2.49 所 示 的 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 葬 和 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 名: 下拉 列表 中 选择 
圆 弧 中 心 为 点 参照 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.49 所 示 的 点 2。 

















HD 


选项 ， 选 取 圆 扎 的 











图 6.2.49 创建 点 1 和 点 2 


Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 辟 IESR 量 # 点 下 的 
中 全 ERROR 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 . 

Step6. 加 载 图 6.2.50 所 示 的 O 形 圈 。 选 择 下 拉 菜 单 喇 宇 ee 
人 © rnin (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “0O 一 Ring” 按 钮 .他 )， 系 
统 弹 出 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 在 “Define O 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 慑 胺 钮 ， 系统 弹出 


eb 


五 











| er 


“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 mr。 到 和 13 o-Fing Drl710 选项 ， 在 系统 弹出 
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的 “尺寸 ”列表 中 选择 是 DR 1710 8x2.5 选 项 ， 单 击 总 确定 六 钮 ， 系 统 返回 至 “Define 0 一 
Ring” 对 话 框 ; 选取 图 6.2.51 所 示 的 平面 为 O 形 圈 放置 面 ， 选 取 Step3 和 Step4 中 创建 的 点 
1 和 点 2 为 O 形 圈 放 置 点 ， 方 向 按 默认 设置 如 图 6.2.51 所 示 ， 单 击 章 _ 确定 多 钮 ， 完 成 0 
形 圈 的 加 载 。 








0 
图 6.2.530 ”加载 O 形 立 图 6.2.51 定义 放置 平面 





Step7. 创建 图 6.2.52 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 洒 一 JED 天 和, 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 ”后 的 文本 杠 ， 选 取 
6.2.53 所 示 的 型 腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 zins cameents 后 的 文本 框 ,选取 图 6.2.53 
所 示 的 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 ; 单 击 章 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 
多国 于 网， 激活 此 产品 ， 在 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











图 6.2.52 ”创建 腔 体 
选择 这 两 个 O 形 圈 
选取 此 型 及 


人 






放大 








图 6.2.53 ”定义 打 孔 属性 


Task2. 加 载 上 模 水 春 
stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 辟 ASIA 点 下 的 
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中 国 [EEISRTOESES 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 . 
step2， 显示 型 腔 和 o> 
才 下 分 点 和 平面 , 结果 如 图 6.2.54 所 示 。 
说 明 : 图 6.2.54 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 写 国 NW 有 、- 仿 国 本 N99 
-ES. 

Step3， 加载 图 6.25 所 示 的 水 塞 1 和 水 寨 2 。 选 择 下 拉 菜 单 
人 全 今 (在 “Injcction Components” 工 具 条 中 
单 击 Add Plug ”按钮 三 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 
击剑 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
asco [connectorPlus_Z94 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 中 选择 吧 z9d478x0.75 选 
项 ， 单 击 硬 _ 形 定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选 取 图 6.2.56 所 示 的 平面 为 水 
塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.56 所 示 的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 , 方向 如 图 6.2.57 所 示 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 















图 6.2.54 ”显示 平面 和 点 图 6.2.355 加载 水 塞 1 和 水 赛 2 
放置 方向 
UV 


选取 这 两 个 点 


一 了 





Ct 














人 (在 “ Injection Components ”工具 条 中 早 击 “Add Plug” 按钮 到 )， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 辟 有 按钮 系统 弹出 “目录 
| Ws 


浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 旺 于 ComectorPlug_z94 选项， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ” 列表 中 选择 吧 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 . 总 _ 确 定 | 深 乌 ， 系统 返回 全 “Define Plus ”对 话 
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框 ， 选 取 图 6.2.59 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.59 所 示 的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 ， 
方向 如 图 6.2.60 所 示 ; 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


i v 和 
Eh | 
i 
本 
水 塞 3 mm 2 | 


放大 图 





图 6.2.38” 加载 水 塞 3 和 水 塞 4 


选取 这 两 个 扣 
/ 
I/ 
/ 








选取 该 平面 


Pd 





图 6.2.59 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.60 “定义 放置 方向 





Step5. 加 载 图 6.2.61 所 示 的 水 塞 S。 选 择 下 拉 菜 单 匡 交 mm 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [于 commectorPlue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 加 | 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 怠 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 
框 ;选取 图 6.2.62 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 岁 6.2.62 所 示 的 点 为 水 畦 放置 点 ， 方 问 
如 图 6.2.63 所 示 ; 单 击 总 确定 腔 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视 图 方位 的 基础 上 旋转 45” 左 右 。 

















图 6.2.61 加载 水 塞 5 
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图 6.2.62 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.63 ”定义 放置 方向 





Step6. 加 载 图 6.2.64 所 示 的 水 塞 6 和 水 塞 7。 选 择 下 拉 菜 单 基 交 mm BE 叶 人 i 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 杠 ;在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco eb> [ 轩 commectorplus_ ze4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 
“< 尺寸” 列表 中 选择 吧 Zz94/8x0.75 选 项 ， 单 击 硬 _ 确定 及 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 
框 ;选取 图 6.2.65 所 示 的 平面 为 水 帮 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.65 所 示 的 两 个 点 为 水 故 放 置 点 ， 
采用 系统 默认 的 方向 ， 单 击 剖 确定 | 控 乌 ， 完 成 水 寒 的 加 载 。 

说 了 明 : 图 6.2.65 所 示 的 两 个 点 是 之 前 创建 的 点 3 和 点 4。 

















图 6.2.64 加载 水 塞 6 和 水 赛 7 
选取 该 平面 





图 6.2.65 ”定义 放置 平面 和 点 


Task3. 加 载 下 模 O 形 图 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 胡琴 而 是 一 > 
+4- EjectionSide (EjectionSide.1) ms glCoreCooling (CoreCooling 1 的 
“+” 号 ， 处 后 双击 雹 JE 汪汪 过 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 
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step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 铬 国 谨 字 针 :下 + 区 下 可 于 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瞧 命令 (隐藏 上 模 )。 

Step3. 创建 图 6.2.66 所 示 的 点 1. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > E 强 、 
令 ， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 志 各 :下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 渤 取 图 6.2.67 
所 示 的 圆 1 为 点 参照 ; 单 击 总 确定 上肢 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.66 所 示 的 点 2。 

Step5， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 辟 IRERTNS 遇 六 点 下 的 
中 国 攻 SR 此 时 系统 激活 该 产品 . 














放大 





图 6.2.66 创建 点 1 和 点 2 


放大 


< 二 一 -一 





图 6.2.67 定义 点 参照 





Step6. 加 载 图 6.2.68 所 示 的 O 形 圈 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 BB 

=—j> © rnin (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add 0 一 Ring” 按 钮 忆 )， 
系统 弹出 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ;， 在 “Define 0 一 Ring” 对 话 杠 中 单 击 芝 胺 钮 ， 系 统 弹 
出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 图 me ep> 全 | 0-Ring_pr1710 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 时 到 1710 gx2.5 选 项 ， 单 击 总 确定 有 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define O 
一 Ring” 对 话 框 ;选取 图 6.2.69 所 示 的 平面 为 O 形 奖 放置 面 ， 选 取 Step3 和 Step4 创建 的 点 
1 和 点 2 为 O 形 圈 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.68 所 示 ;， 单 击 总 确定 j 扩 饵 ， 完 成 O 形 圈 的 加 载 。 
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和 
放大 图 
ye 


图 6.2.68 ”加 载 O 形 立 图 6.2.69 ”定义 放置 平面 








选取 此 平面 
了 为 放置 平面 








Step7. 创建 图 6.2.70 所 示 的 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 一 CEEE 人 ^, 示 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ;激活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选 取 
图 6.2.71 所 示 的 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 iime Cmpoments 后 的 文本 框 ， 选取 图 6.2.71 
所 示 的 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 
中 ER ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 罗 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











图 6.2.70 ”创建 腔 体 


选择 这 两 个 O 形 办 选取 此 型 芯 





图 6.2.71 定义 打 孔 属性 


Task4. 加 载 下 模 水 塞 

Step1， 显 示 型 长 和 SEA 一 > 二 
一 > 六 由 亲 国 开 且 国生 点 下 的 部 分 点 和 平面 ， 结 果 如 图 6.2.72 所 示 。 

说 明 : 图 6272 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 二 国有 、* 一 四 到 
+- 

step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 半 训 [AGRO 下 的 
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+ 汝 国定， 未 统 激活 该 产品 。 

Step3. 加 载 图 6.2.73 所 示 的 水 塞 1 和 水 塞 2。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 Bi 针 Ba 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 晤 |)， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 爸 按 乌 ， 系统 弹出 “目录 
浏 吃 右 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco m= | Connectorplue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ” 列表 中 选择 加 | 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 硬 _ 确定 外交 负 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 
框 ; 选取 图 6.2.74 所 示 的 平面 为 水 窒 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.74 所 示 的 两 个 点 为 水 窟 放置 点 ， 
方向 如 图 6.2.75 所 示 ; 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 





















图 6.2.72 ”显示 平面 和 点 


选取 这 两 个 所 


/ \ 






选取 该 平面 
图 6.2.74 ”定义 放置 平面 和 扩 图 6.2.75 ”定义 放置 方 同 





Step4. 加 载 图 6.2.76 所 示 的 水 塞 3 和 水 塞 4。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > BE 对 Boa 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 上 |)， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ;， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 侈 以 钮 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [ 国 connectorplug_zg4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ” 列表 中 选择 四 | 294/8xo.75 选 项 ， 单 击 硬 _ 确定 外交 负 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 
框 ; 选取 图 6.2.77 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.77 所 示 的 两 个 点 为 水 窟 放置 点 ， 
方向 如 图 6.2.78 所 示 ; 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
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水 塞 4 水 塞 3 
/ 1 









图 6.2.76 “加 载 水 塞 3 和 水 赛 4 
选取 这 两 个 点 


八 


这 最 该 平面 





图 6.2.77 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.78 ”定义 放置 方 问 





Step5. 加 载 图 6.2.79 所 示 的 水 塞 5。 选 择 下 拉 菜 单 区 > BB 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 号 )， 系 统 
弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 0 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [于 comectorPlue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十” 列表 中 选择 吧 294jex0.75 选 项 ， 单 市 总 确定 有 < 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plusg ”对 话 框 ; 
选取 图 6.2.80 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 面 ， 选 取 图 6.2.80 所 示 的 点 为 水 里 放置 点 ， 方 同 如 图 
6.2.81 所 示 ;， 单 击 总 确定 | 交 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视 图 方位 的 基础 上 旋转 453” 左右 。 

















图 6.2.79 ”加 载 水 塞 





™_ 





放置 方向 
图 6.2.80 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.81 定义 放置 方 癌 


选取 该 平面 ” 
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Step6. 加 载 图 6.2.82 所 示 的 水 塞 6 和 水 塞 7. 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 控 包 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 masce ep | 国 comectorPlvs_294 渤 项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 加 | 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 台 确 定 j 交 包 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 
框 ; 选取 图 6.2.83 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.83 所 示 的 两 个 点 为 水 窟 放置 点 ， 


方向 如 图 6.2.83 所 示 ; 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 














水 塞 6 水 塞 7 
/ 1 





图 6.2.82 ”加 载 水 塞 6 和 水 赛 7 
选取 此 点 


1/ 


选取 该 平面 


~ 





图 6.2.83 ”定义 放置 平面 和 点 


Task5. 加 载 水 管 接头 
Stage1. 加 载 图 6.2.84 所 示 的 上 模 冷 却 水 管 接头 


放大 





图 6.2.84 上 模 冷 却 水 管 接头 


step1， 显 示 国字 于 
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一 盖世 加 条 国 形 开 国 六 点 下 的 点 1 和 点 2。 

Step2 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 辟 AGE 六 点 下 的 
中 后， 此 时 系统 激活 该 产品 (隐藏 下 模 )。 

Step3. 加 载 图 6.2.84 所 示 的 水 管 接 头 。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 i 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 上 )， 
系统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco my | comectorFlug_z81 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ” 列表 中 选择 吧 z81/9/8x0.75 选项 ， 单 击 . 盛 确定 上 六 饥 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 ， 选 取 网 6.2.85 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 图 6.2.85 所 示 的 点 1 和 点 2 
为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 向 如 图 6.2.86 所 示 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 me 选项 卡 ， 在 
ea 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 REZerss Dizectioa 几 玉 调整 方向 . 


































选取 该 平面 


点 1 和 点 2 1 
A 1 








放置 方向 
图 6.2.85 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.86 ”定义 放置 方向 


Stage2. 加 载 图 6.2.87 所 示 的 下 模 冷 却 水 管 接头 





图 6.2.87 下 模 冷 却 水 管 接头 


Stepl. 显示 CoreCooling (CoreCooling. 1) > ‘WSCoreCooling =—> 
- 妇 国生 国 导 开 昨 -1 和 点 2。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 站 到 I 硬 国 1 <,” 与， 然后 双击 
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+ 生 国 于 呈 条 统 激活 该 产品 (隐藏 上 模 )。 

Step3. 加 载 图 6.2.87 所 示 的 水 管 接 头 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > Ebon 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 噶 )， 系 统 
弹出 “Define Plug” 对 话 框 ; 接受 系统 默认 选项 设置 ; 选取 图 6.2.88 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 
的 放置 平面 ， 选 取 图 6.2.88 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 向 如 图 6.2.89 所 示 ; 
单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “some 选项 卡 ， 在 
-Tireatian 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Beverse Jirection 

















点 1 和 点 2 





图 6.2.88 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.89 ”定义 放置 方向 





Step4. 显示 隐 医 的 零件 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 久 轿 对 国 同 ， 完 成 产品 的 激活 。 

Step6. 至 此 ， 浇 注 系统 和 冷却 系统 已 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 辆 到, 在 
系统 弹出 的 “保存 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 产品 模型 的 保存 。 





第 7 章 ， 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设 计 





在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 、 较 薄 的 孔 ， 凸 台 和 倒 扣 等 
特征 。 当 塑 件 上 出 现 较 深 和 较 薄 的 特征 时 ， 为 了 加 工 方便 以 及 损坏 时 能 及 时 更 换 ， 可 以 将 
其 拆 分 成 镶 件 ; 当 出 现 孔 、 凸 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 种 第 设计 出 滑 块 机 
构 和 斜 销 机 构 。 本 章 将 针对 锐 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设 计 进 行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 范例 
来 介绍 其 具体 操作 步 又 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 镶 件 、 滑 块 和 针 销 机 构 设 计 
的 方法 和 技巧 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 锐 件 设计 

@ 消 块 机 构 设 计 

@ 斜 销 机 构 设 计 


7.1 镶 件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 久 件 可 降低 模具 加 工 的 困难 程度 。 贸 件 是 否 需 要 拆 
分 ， 一 般 由 模具 的 足 气 位 置 、 加 工 的 难 易 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因素 决 


zz 
自 。 








7.1.1 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 














在 CATIA V5R20 中 ， 秆 各 采用 “ 拉 伸 ”和 “移出 ”等 命令 创建 钼 件 。 有 其 一 般 操 作 步 又 
如 下 : 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 矶 IE 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皮 二 一 > = a 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 蕊 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 二 ET 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 写本 选项 ， 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ;在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 钻 选 项 卡 , 在 ”名 区 域 的 过 渍 
文本 框 中 输入 文件 名 “base_down_cover_mold”， 单 击 章 _ 和 确定 匀 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 
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Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
“Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 中 aa 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 铝 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 杠 ， 选 择 文件 D:\cat20.3\work\ch07.01\base down cover.CATPart, 单 


击 有 万 于 号 . 


Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 其 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 


全 令 ， 系 统 弹 出 


Stage2. 设置 收缩 率 








Step1l. 设置 坐标 系 。 在 ”于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 和 < 各 本 | 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import base_down_ cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上] 控 钮 ,完成 零件 几 
何 体 的 收缩 ， 结 来 如 图 7.1.1 所 示 。 








图 7.1.1 加 载 模型 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 上 命令 ,系统 


切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 qu 一 > 

未. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 医 畏 硬 厂 败 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
将 其 定义 为 工作 对 象 。 

step4. 创建 封闭 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 本 二 , 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 > 对话 框 ; 选取 几 咒 EDUESUNUIEREEES 的 旨 量 竹 点 下 
的 要 忌 于 现 曙 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 由 包 . 

step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 专 苇 二 人 引咎 到 到 到， 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 Bi 其 合 今 ， 将 产品 模型 隐藏 。 

说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 芭 玉 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 腔 /型 芯 设 计 ” 工 作 台 。 


step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 几 三 GUONEI 天 量 二 
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系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Task2. 定义 主 开 模 方向 
Step1， 选择 命令 。 选择 T 拉 荣 首 轩 一 EE 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 
Step2. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 于 中 区 域 中 选中 下 eskea 复 选 框 。 
Step3. 在 图 形 区 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 。 在 该 对 话 框 中 单 击 古 _ 确定 ] 掖 钮 ,计算 完成 
后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 , 同时 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 , 如 图 7.1.2 所 示 。 












Core.1 区 域 、 放大 网 


-NoDraft_ 0deg.1 区 域 


” 


> | 


Other.1 区 域 





Cavity.1 区 域 


be PP 
— 
be Pd 
™— 


图 7.1.2 区域 颜 色 
说 明 : 图 7.1.2 中 并 没有 将 所 有 的 区 域 颜色 显示 出 来 ， 而 是 指出 了 四 种 区 域 的 颜色 ， 以 
便于 观察 。 


Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 忆 区 域 。 在 该 对 话 框 的 on 下 拉 列 表 中 选择 
7.1.3 所 示 区 域 的 面 。 


Pa 和 Fulline Direction k 













者 先 抽 ， 人 然后 选取 图 





”~ 选取 此 区 域 


图 7.1.3 定义 型 心 区 域 
说 明 : 图 7.1.3 中 选取 的 区 域 是 模型 中 具有 相同 结构 的 部 分 ， 共 32 个 面 ， 读 者 可 根据 


录像 进行 选取 。 
Step3， 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstiastiem 下 拉 列 表 中 选择 车 是 项 ,然后 选取 图 











202 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 





7.1.4 所 示 区 域 的 面 。 
选取 类 似 特征 的 圆 孔 内 表面 区 域 、 
， 选取 具有 相同 特征 的 凹 槽 的 所 有 内 表面 区 域 ea > 





OO; -> 
1 


放大 图 





选取 具有 相同 特征 的 区 域 


图 7.1.4 定义 型 腔 区 域 
说 明 : 图 7.1.4 中 选取 的 区 域 是 模型 中 具有 相同 结构 的 部 分 ， 共 112 个 面 ， 读 者 可 根据 


录像 进行 选取 。 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 有 掖 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 ， 结 果 如 
7.1.5 所 示 。 








型 腔 区 域 、、 





型 芯 区 域 、、 





a) 型 腔 区 域 b) 型 心 区 域 


图 7.1.5 移动 元 素 后 
Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 





= Fulline Direction k [asl Explode View... 





Step2. 定义 移动 距离 。 在 于 “” 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 


AD 


7.1.6 所 示 。 





Ca 


图 7.1.6 焊 炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 在 创建 爆炸 视图 时 ， 系 统 将 自动 判断 其 移动 方向 。 在 
图 7.1.6 中 ， 只 有 型 芯 与 型 腔 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 . 昌 了 消 按钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 


Task5. 集合 曲面 
Stepl. 集合 型 蕊 有 曲面。 选择 下 拉 菜 单 加 wip> Ra 
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a heer eeate Mold hrea.. 





命令 , 系统 弹出 “Ageregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 Sst smold area 
F 拉 列表 中 选择 国 本 时 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 V+ "ef 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 
对 话 框 中 选中 Crete * drtm Join 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 对 一 > Bassbal 
Ctl 从 <> ， 示 统 弹 出 “Agoregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 35st a mold area 
F 拉 列表 中 选择 国 3 时 汪 志 ， 此 时 系统 会 自动 在 0 "fwfaees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 ， 
在 对 话 框 中 选中 四 ee * atm Tin 复 选 杠 ， 单 市 台 - 确 定 上 < 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 。 




















Task6. 模型 修补 


Step1. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 E 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 全 : 文本 框 中 输入 文件 名 
“Repair_surface”， 接 受 ;文本 框 中 的 默认 选项 请 于 如 ， 然 后 单 击 齐 _ 确 定 匀 钮 。 

step2. 创建 填充 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 B SE [EEC 合作， 系 
统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.7 所 示 的 边界 线 ， 在 对 话 框 中 单 击 总 确定 多 
钮 ， 创 建 结 果 如 图 7.1.8 所 示 。 












图 7.1.8 创建 填充 曲面 1 


Step3. 创建 填充 曲面 2~ 曲 面 16。 
参照 Step2， 创 建 相同 结构 的 填充 曲面 2~ 曲 面 16， 结 果 如 图 7.1.9 所 示 。 







放大 图 ， 








图 7.1.9 创建 填充 曲面 2 全 曲面 16 
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Step4. 创建 填充 曲面 17。 选 择 下 拉 0 来 时 DN 
系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.10 所 示 的 边界 线 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 
话 框 中 单 击 蕊 -确定 jj 包 , 创建 结果 如 图 7.1.11 所 示 。 采 用 同样 的 方法 在 其 他 型 芯 与 型 腔 交 
界 的 圆柱 上 创建 填充 曲面 18~ 填 充 曲 而 26。 


= 选取 边界 线 
放大 图 





图 7.1.10 ”选取 填充 边界 线 


放大 





图 7.1.11 创建 填充 曲面 17 


Step5. 创建 多 截面 曲面 。 

(1) 创建 连接 曲线 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 “曲线 ;区域 的 所 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ,选取 图 7.1.12 
所 示 的 点 1， 然 后 在 由 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 
框 弟 = 曲线 :区域 的 号 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 点 2， 然 后 在 时: 文本 
框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 2。 


























图 7.1.12 ”选取 连接 对 象 
注意 : 要 保证 两 箭头 的 方向 一 臻 ， 并 且 两 箭头 的 方向 要 从 起 始点 1 指向 终止 点 2。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 负 ， 完成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.13 所 示 。 


连接 曲线 1 、 Ta 





肥大 


1 Cn > 





图 7.1.13 ”创建 连接 曲线 1 
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(2) 创建 接合 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 一 > 了 国人 人 ， 系 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 ;选取 图 7.1.14 所 示 的 直线 1 和 直线 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 章 确定 | 
按钮 ， 完 成 接合 线 1 的 创建 。 


放大 图 





图 7.1.14 选取 接合 对 象 


(3) 创建 接合 线 2。 人 参照 步骤 (2)， 创 建 接合 线 2， 结 果 如 图 7.1.15 所 示 。 
引导 线 1 ~、、 


放大 图 


”接合 线 1 





接合 线 2 
图 7.1.15 创建 接合 线 2 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Bh 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 边界 线 。 分 别 选取 图 7.1.15 所 示 的 接合 线 1 和 接合 线 2 作为 边界 线 。 

(6) 定义 引导 线 。 在 引线 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.1.15 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 7.1.16 所 示 。 











多 截面 曲面 
放大 图 
图 7.1.16 创建 多 截面 曲面 
Task7. 创建 分 型 面 
Step1. 新 建 集 合 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 人 合 仿 ， 系 统 弹出 “ 插 








入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ; 在 系统 弹出 对 话 框 的 区 ' 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 
接受 娩 : 文本 框 中 的 默认 选项 呈 2 二 ， 欠 后 单 击 意 _ 确定 六 钮 。 
Step2. 创建 边界 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 
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系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 7.1.17 所 示 的 边线 ;在 模型 中 分 别 选取 图 
7.1.17 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 


_ - 选取 此 边线 






放大 图 





图 7.1.17 选取 边界 线 和 限制 点 


放大 图 


~ 





Step3. 创建 接合 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.15 所 示 的 引导 线 2 和 图 7.1.18 所 示 的 边界 线 1; 
在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 线 3 的 创建 。 

Step4. 创建 扫 掠 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 B SE ~ EE 
统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 元 型: 区 域 中 单 击 “直线 按钮 加 |， 在 该 
对 话 框 的 形 型 ; 下 拉 列 表 中 选择 畏 li 相好 先 项 ， 在 模型 中 选取 Step3 中 创建 的 接合 线 3; 在 
特征 树 中 选取 “xy 平面”; 单 击 图 7.1.19 所 示 的 箭头 ; 在 该 对 话 框 的 长度 1: 区 域 中 输入 数值 
260; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.20 所 示 。 























5 扫 护 曲面 1 

2 

图 7.1.19 ”定义 扫 扰 方 同 图 7.1.20 创建 扫 掠 曲面 1 
Step5. 创建 型 芯 分 型 面 。 沈 择 下 拉 闲 单 ED 一 呈 一 EE. 






选择 下 拉 菜 单 EB Dperations — Hr 系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 
框 , 在 特征 树 中 分 别 在 宁国 几 fy :下 远 取 个 国人 天国， 直 多 二 
下 选取 世 国 于 人 国信 ee— 
取 徊 国宝 国 , 在 该 对 话 框 中 单 击 总 -确定 蛛 钮 ,完成 型 芯 分 型 面 的 创建 ; 右 击 " 罗 国 本 更 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 量 加 命令 ,然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 乱 生 属性 
选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 杠 中 输入 文件 名 “Core_surface” 单 击 厂 确 定 上 j 交 钮 ， 完 成 型 芯 分 
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型 面 的 重 命名 。 

Step6. 创建 型 腑 分 型 面 ,选择 下 拉 菜 单 E 一 > PEE 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 分 别 在 特征 树 的 名 E 1 在 
2 ee -i ,+ 
/ “nl 在 流 村 让 中 单 击 全 更 |i 人 完成 型 
腔 分 型 面 的 创建 让 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 量 回合 仿 ， 然 后 在 系统 
弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 昱 ER 性 选项 卡 ， 在 Eg 和: 文本 框 中 输入 文件 名 


“Cavity_surface”, 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task8. 模具 分 型 






















mm 
| 
Te | 
中 一 J | 
rm 











Stage1. 创建 型 心 


step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 少 [ 站 ESEE 国 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 用 合 今 ， 将 型 腑 分 型 而 隐藏 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 到 a tooine nesi 
介 令 。 
Step3. 激活 产品 。 和 
Step4. 新 建 产品 。 选 择 下 拉 菜 单 上 宝 命令 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 
人 在 特征 树 中 回击 
-二 间 ,世系 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 四 国 国 i 项 ; 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 ”总 选项 卡 , 分 别 在 加 区 域 的 名 乔 文 本 框 入 品 区 域 的 要 证 篇 文本 框 中 
输入 文件 名 “movehalf”， 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 
Step5. 新 建 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 光合 令 ， 然 后 在 特征 树 中 单 击 
, 系统 弹出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 ; 丰 访 对话 中 间 击 用 
按钮 ， 在 特征 树 中 右 击 囊 坊 节点 下 的 二 S| 国富 于 时， 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 乳 遇 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 
分 别 在 部件 区 域 的 * 人 区 文本 框 入 名 区 域 的 雪人 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “move_plate”， 单 
击 . 总 确定 jj 馈 ， 
Step6. 加 载 工 件 。 
(1) 激活 新 产品 。 在 特征 桂 中 双 市 包 - 国 于 时 到 N99 守 到 
(2) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 的 mp UD 和 BO 时 > 人 人 
邻 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 元] 全 国 节 点 下 的 “xy 平面 ”为 放置 
平面 。 在 型 忌 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 ?文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0。 














可 
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注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”时 ， 要 在 新 建 产 品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 i 
取 原 有 的 “xy 平面 "， 否 则 在 后 面 创建 工件 时 会 出 现 错误 的 特征 。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 名 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 paa_with_chanfez 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 zaa 选 项 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 28aetes 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 300, 在 * 文本 框 中 输入 数值 260, 在 * 文本 框 中 输入 数值 70, 在 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 吾 " 鱼 文本 框 中 输入 数值 2， 在“ 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参数 
采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 有 < 饵 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

step7. 分 割 工 件 , 在 特征 树 中 右 击 "国定 (下 国 ， 直 未 统 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 ， 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 制 曲面 ， 然 后 单 击 图 7.1.21 所 示 的 箭头 ， 单 击 总 确定 上 | 钮 ， 在 
特征 树 中 依次 单 击 业 伟人 因 国 一 > 二 十 攻略 天 本 二 的 “号 ， 然 后 右 击 
本 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 Le 辣 志清 命 仿 ， 在 特征 树 
中 右 击 ES ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
型 已 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.22 所 示 。 























以 电 








Fx | FE 品 示 八 \ 宝 
3 ， 交 分割 特征 和 


图 7.1.21 定义 分 割 方 问 图 7.1.22 ”型 芯 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
<7， 然后 右 击 
+- 革 国 本 且 厂 国 ， 在 亲 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 辐 光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 “ 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 '? 国 全 让 到 国 ,未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 巨 且 吕 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 吕 选 项 卡 ， 分 别 在 部 半 区 域 
的 实例 名称 文本 框 和 产品 区 域 的 雪上 第 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 确定 久 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 























Stage2. 创建 型 腔 





stepl. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 ” ES E， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 医 玉 3 类 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 


step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 所 ?NE 训 玉 G9 硬结 痢 ， 和 在 未 统 弹出 的 快捷 菜 
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单 中 选择 区 本 命令 ， 将 型 芯 隐藏 。 

Step3. 激活 产品 。 ne 

Step4. 狐 建 产 品 。 选 择 下 拉 采 单 i 新建 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 
OO 在 特征 树 中 右 击 
， 本 而 丽 {未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 量 加 先 项 , 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 ”名 选项 卡 , 分 别 在 训导 区域 的 名 乔 文本 框 和 品 区 域 的 雪人 篇 文本 框 中 
输入 文件 名 “fixhaf ”， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 激 活 产 品 ; 在 特征 树 中 双击 
4 fixhalf (fixhalf). 

Step5. 新 建 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 : 原点 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 国 是 开 | 六 钮 ， 在 特征 树 中 右 击 刘 电 | 贡 
点 下 的 几 必 WE 天国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 用 图 这 项， 在 系统 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 选择 宇 昌 选项 卡 ， 分 别 在 苇 辆 区 域 的 民生 革 文 本 框 和 合生 区 域 的 恬 全 二 三 文本 
框 中 输入 文件 名 “fix_plate”， 单 击 总 确定 用 馈 。 

Step6. 加 载 工件 。 

(1) 激活 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 才 十 守 吧 到 时 到 | 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Be 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 新 创建 的 产品 节点 下 的 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平 
面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 
0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 0。 

注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”时 ， 要 在 新 建 产品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 选 
择 原 有 的 “xy 平面 >， 否 则 在 后 面 创建 工件 时 会 出 现 错误 的 特征 。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 名 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 zaa 选 项 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ts 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 数值 300, 在 * 文本 框 中 输入 数值 260, 在 * 文本 框 中 输入 数值 60, 在 ™ 滞 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 wr 文 本 框 中 输入 数值 >， 在 ”文本 框 中 输入 数值 -30， 其 他 参数 
采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(6) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 杠 中 选择 39mm 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction 用 安 钮 。 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 扩 钮 ， 完成 工件 的 加 载 。 

Step7. 7 分 割 工件 ， 在 特征 材 中 三 直人 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 用 人 仿 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
ye er 
























3 新 建委 件 





二 
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"3 lx Plate 一 > 省 过 性 基 可 全 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 

号 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 上 
rr | 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
征 和 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.23 所 示 。 











图 7.1.23 ”型 腔 


Step8. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 " 和 国正 四 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
选项 ;在 系统 弹出 的 “属性 ” 对 话 框 中 选择 本 项 卡 分 别 在 部 件 区 域 

















Task9. 创建 型 腔 镶 件 


Stepl 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 心 ER 和 和 ， 计 择 下 拉 欧 单 
~ 人 合 令 ,系统 弹出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 上 
按钮 ， 上 在 糙 不 本 二 信 十 玫 电 加 在 特征 树 中 右 击 
ET 和 汪 明 ， 站 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 虑 国 让 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 ” 曲 选 项 卡 , 分 别 在 部 从 区 域 的 笠 5 在 文本 框 和 产品 区 域 的 要 # 搞 文 本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_insert” 单 击 总 确定 外 立 锂 。 
Step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 中心 ER 生生 :下 的 
专 i. 
Step3. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 匡 
Wri 




















ee a 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 到 | 
按钮 ， 选 取 图 7.1.25 J 选取 图 7.1.26 然后 选择 人 























区 域 的 本 60， me 在 “定义 凸 台 ” WE 
总 确定 有; 急 ， 完 成 吊 台 1 的 创建 。 
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_ - 选取 该 平面 











图 7.1.25 ”定义 草图 平面 


se 选取 此 特征 
| 放大 图 2 一 i ,7 的 6 个 环 
广东 S, 一 一 一 一 一 一 -一 1 * eS : 
| i H 放大 图 | 
° ~ FE > 
o° © I 


R= 一 一 83 一 时 






step5, 创建 相交 特征 。 选择 下 拉 菜 单 苹 于 人， 示 统 浊 
出 “相交 ”对 话 框 ， 分 别 选取 型 腔 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上] 
钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.27 所 示 。 








相交 特征 ~ 、、 





按钮 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 面 为 草图 平面 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.1.29 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 一 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 选项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 一 县 转 方 向 上 冯 钮 ， 在 “ 定 
义 古 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 拉 饵 ， 完 成 唔 台 2 的 创建 。 


村 
7 | 




















7 ea 





图 7.1.28 创建 凸 台 2 
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| 


| 

' “选取 此 特征 
选取 此 特征 1 人 疙 一 入 中------- 1 “的 6 个 圆 
的 4 个 圆 +-- < 


有 一 有 一 一 





图 7.1.29 ”截面 草图 

Step7. 在 型 腔 中 创建 馈 件 特征 。 在 特征 树 中 双 市 坊 国定 到 和 N 呈 加 ;jf 下 扩 闪 
Ei — 世 到 | 命令， 系统 切换 至 “装配 设计 ”工作 台 ， 在 模型 
中 选取 创建 的 锐 件 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 国 人 ,未 统 漳 出 “ 定 
义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 可 能 要 Wo 的 要 ZE 然后 单 击 兰 胶 但， 
此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 意 确定 ] 护 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 
创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 锐 件 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.30 所 示 。 





















图 7.1.30 ”创建 镶 件 腔 


7.1.2 创建 型 心 上 的 锐 件 零件 








在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 采 用 “ 拉 伸 ” 和 “ 移 除 ”等 命令 进行 镶 件 的 创建 。 下 面 仍 以 
7.1.1 节 中 的 模型 为 例 来 说 明 创建 型 世上 镶 件 的 一 般 操作 步 又 。 


Stage1. 创建 型 心 镶 件 零件 


step1. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 才 -国王 未 统 沁 小 的 快捷 菜单 中 
选择 医生 全 令 ， 将 型 腔 隐 藏 
Step2. 
末 单 中 选择 这 命令 ， 将 型 已 显示 。 
Siep3， 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 多国 于 开 
: 3 妈 命 今 ,未 统 弹 出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 从中 音 
按钮 ， 小时 在 特 全 村 沾 会 EEE 和 件 ; 在 特征 树 中 右 击 
志 | 丽 而 到 (E59 一 ， 直 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选取 攻 国 时 六 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
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对 话 框 中 选择 名 选项 卡 , 分别 在 襄 必 区 域 的 于 全 敬文 本 框 和 六 名 区 域 的 雪 必 第 9 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core_insert”， 单 击 总“ 确定 上 必 包 , 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 国富 于: 
志和 

Step5. 创建 凸 台 1。 选择 下 拉 菜 单 EB 
统 弹出 “定义 同 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 辐 上 胺 钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 




















工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选取 乳 
面 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 瑟 栈 定 上 馈 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 





_- 选取 该 平面 





图 7.1.31 定义 草图 平面 


省 大 入 
的 4 个 环 、、 | | | a 
| ”放大 图 和 3 
i ts  H | 
. | 放大 图 
Sn = 一 == —> 


ee it ee le et, tie ed ee Need. pet te Ded i et 


图 7.1.32 ”选取 边线 


i 


图 7.1.33 ”选取 拉 伸 终止 面 
Step6. 创建 相交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 到 一 > 四 命令 ， 系 统 弹 
出 “相交 ”对 话 框 ， 分 别 选取 型 芯 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 jj 
钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 型 芯 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.1.34 所 示 。 
Step7. 创建 图 7.1.35 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 选择 下 拉 菜 单 E 基于 划 图 的 特征 ? 
命令， 系统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 加 
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按钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.1.36 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 上 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下 拉 列 表 中 
选择 国 BB 尖 项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 一 切 甘 方向 < 钮 ， 在 “ 定 
义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 扩 饵 ， 完 成 唔 台 2 的 创建 。 

















| | 一 ;放大 图 
了 
图 7.1.34 创建 相交 特征 图 7.1.35 创建 凸 台 2 


说 明 : 图 7.1.36 所 示 的 截面 草图 为 8 个 与 凸 台 2 的 轮 廊 同心 的 圆 ， 其 中 图 7.1.36 所 示 
的 4 个 圆 的 直径 值 为 18， 其 余 6 个 圆 的 直径 值 为 15。 


这 4 个 圆 的 直 
| ”| -到 ? 径 值 为 18 
加 ce 
© © .71,7 
©_.-- / 
> 一 
© oo 或 
图 7.1.36 截面 草图 
Step8. 在 型 芯 中 创建 锁 件 特征 。 a —— yy 在 模型 中 





选取 创建 的 镶 件 特征 ， 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > ED 一 > 【二 
义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 引 能 委 虹 响 99 雪 件 区 域 中 选择 国富 3 于， a 
此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 锐 件 特征 的 
创建 。 





Stage2. 创建 模具 的 分 解 视图 


Step1， 显 示 型 腔 和 型 腔 镶 件 . 按 住 Ctrl 键 , 在 特征 树 中 分 别 选取 知 ED 
www 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
锯 件 显示 起 来 。 

型 。 按 住 ct 键 ， 在 特征 树 中 分 别 选 取 
“加 闭 朝 耐量 ， 处 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
人 合 令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 击 钨 ) base down cover moldR 
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Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 全 令 , 系统 弹出 “ 操 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 7.1.37 所 示 。 

Step6. 移动 产品 模型 。 在 模具 中 沿 Z 方向 移动 产品 模型 ， 结 果 如 图 7.1.38 所 示 ， 单 击 


局 确定 外交 外 。 





图 7.1.37 移动 型 腔 后 图 7.1.38 ”移动 产品 模型 后 

step7. 移动 型 腔 馈 件 。 在 特征 树 中 双击 令 ] 国 于 可 到 和 到 fy ,在 模具 中 治 
Z 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.39 所 示 ， 单 击 .一 确定 上 钾 . 

step8. 移动 型 芯 镶 件 。 在 特征 树 中 双击 令 于 到 9 针 国 fj 二 yj, 在 模具 中 
沿 -Z 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.40 所 示 ， 单 击 , 总 -确定 jj 钮 ， 


车 至 


rT 


图 7.1.39 ”移动 型 腔 馈 件 后 图 7.1.40 ”移动 型 芯 镶 件 后 





7.2” 背 块 机 构 设 计 


当 注射 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 孔 、 思 穴 、 凸 台 等 特征 时 ， 在 模具 上 成 型 此 特征 就 必须 将 
其 制 成 可 侧 向 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 应 先 将 该 零件 抽出 ， 否 则 将 无 法 脱 模 。 零 件 
作 侧 向 移动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 滑 块 机构 〈 又 称 抽 芯 机 构 )。 

滑 块 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 〈 液 动 )、 气 动 以 及 手动 等 类 型 。 机 动 滑 块 机构 能 实现 
力 的 转换 ， 利 用 注射 机 开 模 力 作为 动力 ， 通 过 有 关 传动 零件 (如 斜 导 柱 ) 使 力作 用 于 侧 向 
成 型 零件 而 将 模具 侧 分 型 或 把 活动 型 芯 从 塑 件 中 抽出 ， 合 模 时 又 靠 它 使 侧 向 成 型 零件 复 
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位 。 本 节 将 通过 实际 的 例子 来 介绍 滑 块 机 构 设 计 的 一 般 过 程 。 
Task1. 加 载 组 件 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 多 IE 人. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 w 守卫 各 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 钨 1 国 出 | 本 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 且 早生 项 ， 
在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 庆 品 选项 卡 ， 在 产品 区 域 的 雪 必 编 文 本 框 中 输入 文件 名 
“pane_mold”， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 

step5. 替换 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 全 WERE 间 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
皇 轩 到 一， | 国人， 此 时 系统 漳 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 
D:\cat20.3\work\ch07.02\MoldedPart.CATPart, 单 击 大 到 本 ;4 此 时 系统 弹出 “对 符 换 
的 影响 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 7.2.1 所 示 。 


































图 7.2.1 加载 部 件 


Task2. 添加 模 架 
Stage1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 世 汪 人 
令 ， 系 统 切换 全 “模具 设计 ”工作 合 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 三， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 mtaba。 一 国 wornal-5 一 和 下 | Wornal-s_sc 选 项 ， 在 
系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 豆 mpc sc 2395 了 - KE 选项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 
返回 至 “Create a new mold... ”对 话 框 。 














Stage2. 修改 模板 尺寸 

Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 上 后 和 的 “型 
腔 设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ， 2079” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 
选择 2086 AhBD-2335-Y MIC SC 2335 Y 一 由 古 ji 先 JJ 页， 单 击 意 确定 | 儿 近 钊 ， 成 型 腔 模 板 尺 十 的 修 
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> 
Step2. 修改 型 蕊 模板 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 ee 后 的 “型 心 
设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对话 框 ;， 在 该 对 话 框 中 选择 
s20842> BEO-2335-Y -MIC SC 2335 YT -MH Bomnn 项 ， 单 击 .总 确定 jj 安 邹 ， 完成 型 蕊 模板 尺寸 的 修改 。 
Step3. 修改 热 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 | 各 后 的 “ 热 块 
设计 表 ” 按 钮 图， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，854” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选 
择 358 ClO0-2335-7 NIC SC 2335 FY -MH 1l00mmt 项 ， 单 击 .总 确定 |‖ 近 钙 ， 完成 热 块 尺寸 的 修改 ; 在 
“Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 结 果 如 网 7.2.2 所 示 (将 分 型 面 隐藏 )。 
Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 全 尺寸 
本 昌 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
ee 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 
Step2. 修改 重 关 尺寸 。 单 击 对 话 框 的 eee 文本 框 后 的 乱 | 摔 钮 ， 系 统 弹出 “ 公 
式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 |, 单 击 训 珊 定 ] 
按钮 ， 在 对 话 框 的 2 cea。 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 板 和 
型 蕊 板 重 营 尺 寸 的 修改 。 结 果 如 图 7.2.3 所 示 。 
说 明 : 该 文本 框 中 原 数 值 为 48。 
A 





























图 7.2.2” ”加载 模 架 后 图 7.2.3 ”修改 模 架 重 早 尺寸 后 
Task4. 重 定 义 装配 约束 


Stepl， 修改 模 架 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 [EGG 关中 一 > 
宁国 Ejection5ide (EjectionSide. 1) wb 寺 -CorePlate (CorePlate. 1) 的 <+9 
号 ， 然后 双击 八国， 时 未 统 激活 该 零件 ， 在 特征 树 中 选择 事 二 轴 系 节点 下 的 
4- 让 畏 时 加 并 右 击 ( 若 隐 藏 应 将 其 显示 出 来 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 ， 系 统 阐 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 原点 : 文 
本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 B@ 呈 人， 未 统 弹出 “原点 ”对 话 杠 ， 分 别 
在 ** 和 =: 文本 框 中 输入 数值 -30 和 60;， 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 兰 图 上 | 核 钮 ， 然 后 单 
击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 意 确定 上 控 钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 本 故 ， 完 成 产品 的 激活 。 

step3， 删除 原 有 约束 。 在 特征 树 中 选取 最 外 层 的 他国 二 刷 点 下 的 
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ap | 国明 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 二 2 本 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step5. 移动 产品 模型 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 全 今 ， 示 统 弹 
出 “智能 移动 ”对 话 框 。 然 后 选取 图 7.2.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 然 后 
单 击 “ 智 能 移动 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 掖 钮 ， 结 果 如 图 7.2.5 所 示 。 












图 7.2.4 定义 约束 点 

step6. 添加 新 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 国 >， 在 系统 的 党 要 国定 的 部 件 提 
示 下 ， 在 特征 树 中 选择 在 天 于 中 ， 完 成 固定 约束 的 添加 。 

Task5. 创建 镶 件 


Stage1. 创建 型 世 











siepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 扩 菜 单 国 一 天 一 PE 于 
step2， 隐 藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 申 辟 [ENG 量 明 六 点 下 的 
-名 四 央 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 ， 结 果 如 图 7.2.6 所 示 (隐藏 分 型 面 )。 
>>、 - 选取 该 平面 


全 











图 7.2.6 隐藏 定 模 侧 组 件 后 
Step3. 加 载 工件 。 在 特征 树 中 双击 - 惕 JE 而 昌 ， 选 择 下 拉 立 单 本 过 
ee da A Hen Te 9 系统 弹出 和 Define Insert ” 对 话 框 ; 选取 图 了 
所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 的 三文 
本 框 中 输入 数值 -30， 在 三文 本 框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 0， 在 对 话 框 中 单 
击 辟 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 [ 团 Pad with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 
中 双击 闻 Pad 类 型 ， 在 对 话 框 中 选择 “>” 选项 卡 ， 然 后 在 工 文本 框 中 输入 数值 240， 
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在 *" 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 saie 文本 框 中 输入 数值 5， 在 吾 "”* 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 *" 文本 框 中 输入 数值 
-40， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 在 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 皮 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 

结果 如 图 7.2.7 所 示 。 

step4. 分割 工 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 计 下 ERETS 国 册 一 > 

+ 二 国生 0 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 人 人， 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 在 特征 树 中 选 娶 太 ES 为 分 割 曲 面 ， 采 用 
系统 默认 的 分 割 方向 〈 此 时 分 割 方向 应 该 指向 Z 轴 负 方向 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 箭头 来 改 


























变 保 留 部 分 )， 单 击 硬 _ 确定 j 立 钮 ， 结 果 如 图 7.2.8 所 示 ， 然 后 进行 更 新 。 


ng 





图 7.2.7 ”加载 工件 图 7.2.8 分 割 工件 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
< 然后 右 醒 
+ 地 国 玫 而 一 国 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 是 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step5. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 左 击 "9 国 宫 (四国, 和 在 示 统 漳 出 的 快捷 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 域 
的 于 风 S 称 文本 框 和 名 区 域 的 导入 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 上 j 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 至 .| 按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 

















Stage2. 创建 型 腔 

Stepl， 隐藏 动 模 侧 组 件 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 选择 
学 Bjectionside (EjectionSide. 1) 和 鲫 BjectorSystem (BjectorSystem. 1) ， 然 后 
人 介 今 ， 将 动 模 侧 组 件 隐 藏 。 















如 兄 示 


二 合 仿 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 ， 结 果 如 图 7.2.9 所 示 。 
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- 选取 该 平面 








图 7.2.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 i iold ‘Hold. 1) 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 B => [ERE > Ca 
系统 弹出 “Define Insert” 对话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -30， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 ”文本 框 中 输入 数值 0。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 况 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 选项， 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 aa 选项。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ”Ys 选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 240, 在 “* 文本 框 中 输入 数值 140, 在 ”文本 框 中 输入 数值 80, 在 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 ws 文本 框 中 输入 数值 5， 在 “文本 框 中 输入 数值 2, 在 
文本 框 中 输入 数值 -20， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钙 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.2.10 
所 示 。 

Step4. 疗 制 | 件 征 ” 树 中 右 
一 人 | 一 II 
的 “中 PE ， 在 系 me 

全 信 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ; 在 特征 树 

选取 ED 国 为 分 制 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 方向 ， 单 击 间 _ 确 定 | 用 疼 钒 ， 结 果 如 
7.2.11 所 示 ， 然 后 进行 更 新 。 








他 -人 
全 全 


> 









































图 7.2.10 ”加载 工件 图 7.2.11 分割 工 件 
step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 中 PEST 阅 ， 在 系统 阐 出 的 
快捷 菜单 中 选择 上 乳品 先 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 实 章 和 称 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 # 编 中 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 所 
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钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医生 .| 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 





Stage3. 创建 滑 块 
Stepl. 显示 动 模 侧 组 件 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 选择 
和 EjectionSide (EjectionSide. 1) 和 I Ee EjectorSystem (EjectorSystem. 1), 然后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 必用 全 今 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 
Step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 和 王 本 和 
命令 , 将 定 模 侧 组 件 隐藏 ， 结 束 如 图 7.2.12 所 示 。 
选取 该 下 面 


















a Se 
办 De i 
<。 [We 
| | = 
了 es 
了 
Ce ee 
ee 





图 7.2.12 ”结果 图 

Step3. 加 载 滑 块 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 ' 一 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 A 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.12 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define Slider” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 140,， 在“ 文本 框 中 输入 数值 
0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 55。 

(4) 定义 滑 块 类 型 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 二 31lider 类 型 ， 

(5) 定义 滑 块 参数 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 Ys 选项 卡 ， 然 后 在 和 2 呈 
文本 框 中 输入 数值 18， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50， 在 严 文本 框 中 输入 数值 5， 在 下文 
本 框 中 输入 数值 10， 在 文本 框 中 输入 数值 15， 在 了 文本 框 中 输入 数值 50， 在 王 
文本 框 中 输入 数值 32， 在 里 文本 框 中 输入 数值 60， 在 严 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
esas 文本 框 中 输入 数值 15， 在 “文本 框 中 输入 数值 15， 在 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 加 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

9 Bek 器 。 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 

= 命令 ， 此 时 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 “>” 文本 框 中 输入 
数值 -90， 单 击 .总 确定 j 护 包 ， 

(7) 定义 分 制 属性 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 “中 吾 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 在 他 TECNISIOESTECESES 节 点 下 选择 
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29 CavityPlate (CavityPlate.1) 选 项 . 

(8) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 滑 块 的 加 载 。 

step4. 分 割 滑 块 。 在 特征 树 中 石 击 下 坊 国 EE 玫 SE 入 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 芳和 和 且 和 一 > 
人 人 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对 话 框 ;在 特征 树 中 选择 
[ER 为 分 割 曲 耐 ， 单 击 意 _ 确定 | 多 钮 ， 结 果 如 图 7.2.13 所 示 。 





二 











图 7.2.13 “分割 后 的 滑 块 


Task6. 完 套 模具 型 腔 
Stage1. 创建 鲍 紧 块 


Step1. 新 建 零件 ， 在 特征 树 中 双击 下 叙 国 辐 到 于 到 天 天 ， 壕 择 下 拉 荣 单 
: 命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 扩 钮 ， 此 时 在 中 作 攻 全 ”点 下 会 出 观 
ES 在 特征 树 中 右 击 人 NE 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 水 
单 中 选取 国 豆 半 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 分 别 在 名 妆 区 域 的 
实 全 名 克文 木 框 入 品 区 域 的 者 作 匾 呈 文本 框 中 输入 文件 名 “wedge_block”， 单 击 总 确定 jj 包 ， 
完成 零件 的 重 命名 。 

step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 入 EECUIISINSRTEEEIESIS 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 [E 全 5 生命 令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 于 吧 守 和 和 





























+ edge 四 本 喇 3 先 项 ,切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 mb | 零件 设计 
命令 使 其 进入 “零件 侈 计 ” 十 作 合 。 

Step4. 创建 图 7.2.14 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 sy 

全 人 ， 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.15 所 示 的 








截面 草图 , 单 击 “工作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退出 草 绘 荆 作 台 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 
拉 列 表 中 均 选择 国 远 项， 在 第 -限制 区 域 的 长度 : 文本 框 中 均 输 入 数值 25， 然 后 选中 
写 镜像 范围 复 选 框 ， 单 汕 [ 阅 确定 jy 争 ， 完 成 而 台 1 的 创建 ， 
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图 7.2.14 凸 台 1 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

















图 7.2.15 截面 草图 
Step5. 在 定 模板 上 创建 凹 槽 1。 





(激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 豆 IEAGIESRD 一 > 
和 国 加 jeeticngide (InjeotionSide. 1) > 才 -2 CavityPlate (CavityPlate. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 节 Sn 

(2) 选择 命令 。 a 情人 
出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 在 “定义 四 权 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 碟 按钮， 
J 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ” 是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 选项 ; 在 第 一 限制 
区 域 的 加 可: 文 本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 启 策 重光 图 复 选 柜 ， 单 市 [总 确 定 上 4 委 ， 完 成 
止 模 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 
























图 7.2.16 截面 草图 图 7.2.17 四 槽 1 
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Step6. 在 动 模板 上 创建 凹 槽 1。 

(1) 激 活动 模板 .在 特征 树 中 依次 单 击 刘 下 IE 一， 
+4- EjectionSide (BjectionSide. 1) 一 -EF CorePlate (CorePlate.1) 的 “+ 
写 ， 从 后 双击 客 _ 革 2 守 于 于 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ” a 
平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.18 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 别 按 钮 ， 退 
国王 下 人 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 


-一 放大 图 
dtd Se- --» 


Ed 
| 








人 人 ， 系统 璋 











图 7.2.18 截面 草图 





(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 - 昭 制 区 域 的 闫 型: 下拉 列 表 中 均 选择 国有 移 项 ,在 第- 更 
区 域 的 巩 : 文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 下 策 曙 范围 复 选 框 ， 单 市 [总 确定 jz 馈 ， 完 成 
凹 槽 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 





一 冲模 1 





图 7.2.19 四 槽 1 


Stage2. 创建 斜 导 柱 


stepl， 新 建 零 件 。 在 特征 树 中 双击 下 龟 国 ES 于 BE， 六 树 
搬入 命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 拉 钮 ， 此 时 下 多国 NS 四 人 和 人 出现 
er 在 条 pe | 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 巨 师 品 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 部 半 区 
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域 的 实 刚 S 称 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 篇 文 本 框 中 输入 文件 名 “guide_pillar”， 单 击 总 确定 ] 摔 
钮 ， 完 成 零件 的 重 命名 。 

Step2.， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 此 ES 点 下 的 
直 ]ERERENDE 轩 项 ， 使 其 直入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 7.2.20 所 示 的 零件 特征 一 旋转 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
人 《或 单 击 婴 , 按 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 杠 ; 
选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 制 区 域 
的 第 一 角度 :文本 框 中 输入 数值 360， 选取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 ; 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 
旋转 体 1 的 创建 。 











- 旋转 体 1 








图 7.2.21 截面 草图 
Step4. 创建 四 权 1。 i ie— 在 系统 绩 出 的 快捷 菜单 中 选择 
“zx 而 为 草图 平面 在 划 绘 工作 合 中 给 制图 72.22 所 示 的 入 单 击 “工作 人 合 ”工具 人 











pa 20， 三 二 和 复 选 框 ， ey ey 
注意 : 选取 的 “zx 平面” Se 


EE. EE 


| | 

二 中 | 放大 图 
| ee > 
|— H 


| 一 | 


图 7.2.22 ”截面 草图 
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Step5. EER 1。 





(1) 激 活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 4- 下 Nold (Nold. 1) 一 







的 “+” 号 ， 然 avityP1ate 

(2) 选择 命令 选择 下 拉 亲 单 国 
弹出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 no de 
图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 
钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

注意 : 选取 的 “Zzx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 ， 


























图 7.2.23 截面 草图 





(4) 定义 旋转 角度 。 在 区 域 的 第 第 度 : 文 本 框 中 输入 数值 360。 
(5) 定义 回转 轴 。 选 取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 ， 单 击 总 确定 | 掖 饵 ， 完 成 旋转 模 1 的 
创建 ， 结 果 如 图 7.2.24 所 示 。 
_ - 选取 该 平面 






放大 


_ 旋转 槽 1 





图 7.2.24 ”旋转 槽 1 
Stag e3. NN 杰 加 0 螺 和 FJ 1 


stepl.， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 让 [LSR 省 点 下 的 





Step3 加载 曲 钉 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 于 一 EE 人， 系 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 ， 选 取 图 7.2.24 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 早 
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击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 149， 在 “文本 框 
中 输入 数值 8， 在- 文本 框 中 输入 数值 140; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 硼 有 按钮 ， 
在 系统 弹出 的 对 话 框 中 依次 双击 [时 Hasco mb | H| Capscrew 730 mb | 用 z50710zl6 类 型 ， 然 
后 单 击 该 对 话 框 中 的 车 _ 确 定 儿 交 龟 ， 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 于 _ 确 定 儿 交 钮 ， 完 
成 工件 的 加 载 ， 结 来 如 图 7.2.25 所 示 。 











图 7.2.25 螺钉 (1) 图 7.2.26 螺钉 (2) 
Stage4. 添加 螺 和 FJ 2 


参照 Stage3， 将 放置 点 定义 为 (149，-12，140)， 结 果 如 图 7.2.26 所 示 。 
Stage5. 在 钢 索 块 上 创建 螺钉 腔 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 局 区 六 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 上 一 FEET 
Drill Components ”对话 框 。 

Step3. 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 “es 后 的 文本 框 ， 选取 图 7.2.26 所 示 的 
钢 紧 块 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 辣 7 ee 后 的 文本 框 , 选取 图 7.2.26 所 示 的 两 个 螺 
钉 为 孔 特 征 。 

Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 在 狗 紧 块 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 

Step5. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 








命令 ， 系统 弹出 “Define 





7.3” 科 销 机 构 设 计 


矢 销 机 构 又 称 内 侧 抽 怪 机构 ， 是 完成 塑 件 上 内 侧 凸 槽 特征 的 抽 忌 机构， 其 络 构 原 理 与 
清 块 机 构 相 关 似 。 

当 注 射 成 型 的 零件 内 侧 囊 有 四 穴 或 矢 槽 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 料 顶 塑 件 脐 模 ， 合 则 将 无 法 
脱 模 。 该 零件 作 内 侧 移动 或 糙 顶 塑 件 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 笠 销 机 构 〈 又 称 内 侧 
抽 蕊 机 构 )。 
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Task1. 加 载 组 件 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 锡 国 BW 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 基 一 局 六 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 硬 击 站 恒生 恒 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 医 轿 和 项， 在 
系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 六 虽 区 域 的 妥 # 编 文本 框 中 输入 文件 名 
“phone_cover_mold” 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 时 于 车 EE， 

step5. 替换 组 件 。 在 特征 树 中 右 市 令 W 本 这 识 硬 本 ， 和 {未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > | 命令， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选择 文件 
Di:cat20.3\workNAch07.03\MoldedPartCATPart， 单 击 且 过 加 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “对 替换 
的 影响 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 7.3.1 所 示 。 




















图 7.3.1 加载 组 件 
Task2. 添加 模 架 


Stage1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 ] 一 : 
令 ， 系 统 切换 全 “模具 设计 ”工作 合 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 
按钮 三， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 济 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 于 rutsba。 一 w 国 wornal-s 一 上 四 rernal-s sc 选项 ,在 
系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 局 me se 1820 7 - TH 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 系 统 
返回 至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 








Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 上 YY 后 的 “型 
腔 设 计 表 ” 按钮 时 | 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 : 1917” 对 话 框 ;， 在 该 对 话 框 中 
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选择 国 冯 了 00 二 0 入 和 和 尼 革 Wj 车 JI 页 ， 单 计 总 确定 具 包 ,完成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 蕊 模板 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 ce 后 的 “型 心 
设计 表 ” 按 钮 用， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，1917” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
选择 国 i 二 时 2 于 和 和 尼 攻 Wj 先 ] 贡 , 单 证 _ 语 _ 席 定 | 接 负 ,完成 型 芯 模板 尺寸 的 修改 。 

Step3. 修改 热 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 吕 型 se Be 后 的 “型 腔 设 
计 表 ”按钮 央 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，1919” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
和， 单 击 辣 _ 确 定 上 拉 包 ,完成 热 块 尺寸 的 修改 ; 在 “Create 
a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 肝 馈 ， 结 果 如 图 7.3.2 所 示 〈 将 分 型 面 隐藏 )。 


Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 亚 尺寸 














本 了 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold...” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重合 尺 寸 。 单 击 对 话 框 中 9 Citwewre 文本 框 后 的 各 | 腕 钮 ， 系 统 弹 出 “ 公 
式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 . 久 |, 单 击 训 确定 | 
按钮 ， 在 对 话 框 的 2 eee 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 有 校 钮 ， 完 成 型 腔 板 和 
型 芯 板 重 辣 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 7.3.3 所 示 。 

















图 7.3.2” ”加载 模 架 后 图 7.3.3 ”修改 模 架 重 癸 尺寸 后 


Task4. 重 定 义 装配 约束 


Stepl. 修改 模 架 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直到 中 一 > 
14- EjectionSide (BjectionSide. 1) mt 寺 -CoreFlate (CorePlate, 1) 的 “+ 
号 ， 然 后 双击 侣 JE 关 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 选 择 坐 标 系 。 在 特征 树 中 选择 
中 二 轴 系 节点 下 的 业 .三 项 演 呈 | 并 右 击 〈 若 隐藏 应 将 其 显示 出 来 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 谎言 和合 人 ， 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 
的 不 点 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “原点 ”对 话 
框 ， 在 三 = 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 _ 甘 团 按钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系 
定义 ”对 话 框 中 的 章 确定 jj 馈 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
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Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ] 四 We 元 成 产品 的 激活 。 
step3， 删除 原 有 约束 。 在 特征 树 中 选取 最 外 层 的 他 国 要 闻 点 下 的 





切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
step5. 移动 产品 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
取 图 7.3.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 结 果 如 图 7.3.5 所 示 ， 











图 7.3.4 定义 约束 点 图 7.3.5 产品 模型 移动 后 
Step6. 添加 新 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 仿 ， 在 系统 肤 洁 要 国定 朋 名 引 提 示 





下 ， 在 特征 树 中 选取 看 We 了 则 ， 完 成 固定 约束 的 添加 。 
Task5. 创建 镶 件 


Stage1. 创建 型 芯 





mi = 
Fr; 





stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 B 一 > 本 








图 7.3.6 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 
Step3. 加 载 TT 件 在 特 征 树 中 XX 击 -是 [1 dd Mold. 1) : Ee 择 下 拉 请 单 
人， 系统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ; 
选取 图 7.3.6 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 
话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50; 在 
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对 话 框 中 单 击 够 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 | 氢 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹 
出 的 对 话 框 中 双击 况 raa 类 型 ， 在 对 话 框 中 选择 Ye 选项 卡 ， 然 后 在 工 文本 框 中 输 
入 数值 160, 在 ， 文本 框 中 输入 数值 80, 在 * 文本 框 中 输入 数值 10， 在 wr 文本 框 中 输 
入 数值 0, 在 驰 m 和 文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 在 对 话 框 中 单 
击 总 确定 ] 梯 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.7 所 示 。 

step4. 分 割 工作 。 在 特征 树 跨 击 下 古 轴 到 i 可] 一 > 
o- 印 BjectionSide 久 jectionSide. DD 点 下 的 47Insert_2 (Insert_2.1), 在 系统 弹 


出 的 I 捷 沫 单 中 选择 Insert_2.1 对 外 an 




















A 命令 ， 系 统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 TS ER 为 分割 曲面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 
保留 部 分 , 单 击 确定 | 确定 此 交 钙 ,结果 如 图 7.3.8 所 示 ; 在 特征 树 中 双击 全 IE 
激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

















图 7.3.7 ”加载 工件 图 7.3.8 分割 工 件 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 表 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
Ee A IN 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 瑟 骨 加 半 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 图 虹 选项 
卡 ， 然 后 在 透明 谋 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 
Step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 : > 在 系统 弹出 的 快捷 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 中 选项 卡 ， 儿 分 别 在 a We 




















| 按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1. 隐藏 动 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 选取 凶 晤 ES 和 
gt 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

全 令 ， 将 动 模 侧 组 件 隐藏 。 

step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 知 [ES 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 L 人手 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 ， 结 果 如 图 7.3.9 
所 示 。 
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- 选取 该 平面 





图 7.3.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 
step3， 加 载 工件 。 在 特征 树 中 双击 -是 面 EB， 渤 择 下 拉 菜 单 
2 人 人 ， 系统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ; 
选取 图 7.3.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任 晶 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 
话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0, 在 三文 本 框 中 输入 数值 0, 在 2 文本 框 中 输入 数值 23; 默 
认 型 芯 工 件 的 设置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 工 文本 框 
中 输入 数值 160, 在 *" 文本 框 中 输入 数值 80, 在 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 文本 框 
中 输入 数值 0, 在 到 m 绊 文本 框 中 输入 数值 2, 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 在 “Define 
Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 饵 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.10 所 示 。 
step4， 人 分割 工作 。 在 特征 桂 中 矿 击 看 副 古 一 > 
(Injectionside (Injectionside. 1) jimi 的 47Insert_2 (Insert_2.1)， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 , 系统 弹出 “Split 
Definition” 对 话 框 :在 特征 树 中 选取 型 腔 分 型 面 为 分 割 曲 面 , 单 击 总 确定 j 拉 钮 ,结果 如 图 
7.3.11 所 示 ; 在 寺 征 树 中 双击 吻 用 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 
单 击 “更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 















































图 7.3.10 ”加载 工 件 图 7.3.11 分 割 工 件 
step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ' 国 SSG 四国 ,未 统 弹 出 的 快捷 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 玉昌 选 项 卡 ， 分 别 在 襄 半 区 域 
的 衬 列 名 焰 文本 框 和 六 名 区 域 的 要 必 坊 呈 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 上 拉 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 委 .| 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 
Task6. 创建 斜 销 
Stage1. 创建 零件 1 
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Step1. 新 建 产 品 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [二 到 类 型 列表 框 中 选择 莹 到 
0 

Step2. 修改 文件 名 。 右 币 锦 ] 到 本 态 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 ,在 
系统 弹出 的 “属性 ”对话 框 中 选择 产品 选 项 卡 , 在 疡 虽 区域 的 要 # 纺 引文 木 框 中 输入 文件 名 “lift”， 
单 击 章 _ 确定 匀 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 新 建 零 件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 名 | 国 图， 选择 下 拉 菜 单 
插入 竺 甘于 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 若 守 本 襄 到， 村 征 权 中 厂 
市 令 国 襄 惠 ,未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 选项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 了” 曲 选 项 卡 , 分 别 在 部 从 区 域 的 笠 5 在 文本 框 和 产品 区 域 的 要 # 娲 引文 本 框 中 输入 
文件 名 “SlideBase” 单 击 章 _ 确定 外交 馈 ， 完成 零件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 心 IERRERSTREEE 六 点 下 的 
二 -国生 fy. 

Step5. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 于 于 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6， 创 建 图 7.3.12 所 示 的 凸 台 1。 选择 下 拉 菜 单 配 全 一 > 
人 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 侣 ”对话 框 ; 在 “定义 凸 台 ”对 话 
框 中 单 击 喝 按钮 ， 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.3.13 所 示 的 截面 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 中 
均 选 择 国王 选 项 ,在 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 15, 然后 选中 巨 简 全 范围 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


& 


图 7.3.12 同 台 1 


示 的 零件 特征 一 - 孔 1. 选 择 下 拉 莱 单 国 基于 划 图 的 竺 征 
引 按 钮 );， 选 取 图 7.3.14 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 
弹出 “定义 孔 ”对 话 框 ; 单 击 民选 项 卡 中 的 欧 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 7.3.15 
所 示 的 点 ， 单 击 “ 退 出 草 绘 工作 台 ” 按 钮 昌 ， 在 对 话 框 中 基层 选项 卡 的 下 拉 列表 框 中 选择 
四 这 项 ， 在 地 : 的 文本 框 中 输入 数值 45， 在 该 对 话 框 中 选择 浆 : 选项 卡 ， 然 后 在 下 
拉 列 表 框 中 选择 国王 交 项 , 在 剑 区 域 的 茎 : 文本 框 中 输入 数值 8, 在 届 :文本 框 中 输入 























:国生 人 忻 设计 





命令 , 系统 
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数值 4.6; 单 击 章 _ 和 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 em。 mm。 mm mm mm am。 mm mm mm em。 mm mm mm mm mm 





选取 此 平面 为 二 一 放大 图 |! 二 二 一 一 

孔 的 放置 面 i Ee 二 H! 

-” ' | ' 
图 7.3.14 孔 1 图 7.3.15 定义 孔 的 位 置 





Step8. 创建 图 7.3.16 所 示 的 矩形 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 而 Ed > 


命令， 系统 阐 出 “定义 矩形 阵列 ” 对 话 框 ; 激活 “定义 矩形 阵列 ”对话 框 的 第 - 汶 向 
选项 卡 的 蚤 六 本 框 ， 选 取 特征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 ， 激 活 第 省 向 选项 卡 的 参考 元 素 ; 文 本 
框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 肿 本 用 人 为 参考 元 素 ， 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 
框 中 第 -方向 选项 卡 的 允 数 :下 拉 列 表 框 中 选择 加 岂可 计 项 , 然后 在 区 四: 文本 框 中 输入 数值 2， 
在 昌文 本 框 中 输入 数值 14， 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 中 第 :向 选项 卡 的 杀 数 : 下 拉 列 表 
框 中 选择 国 B 硬 时 六 革 ， 然 后 在 全 : 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 吧 文 本 框 中 输入 数值 23， 激 
活 第 = 方向 选项 卡 的 参考 元 过 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 用 可 和 用 作 为 参考 
元 素 。 单 击 -要 蒜 儿 六 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 章 _ 王 定 久 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

step9. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 有 一 【EE 人 ， 远 取 图 
7.3.17 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 辟 : 下 拉 列 表 框 中 选取 
后 旋 项， 在 长 度 1 文本 框 中 输入 数值 2， 在 旬 训 :文本 框 中 输入 数值 45， 在 二 蚌 : 下 拉 列 
表 框 中 选取 国 引 尖 项 ， 单 击 剖 确定 | 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


si 
A < 
a 
< 
图 7.3.16 ”和 矩形 阵列 1 图 7.3.17 选取 倒 角 边线 


Step10. 创建 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 红 时 一 > 一 > [命令 (或 单 市 
工具 栏 的 “草图 ”按钮 欧 )， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.18 所 示 的 草图 ， 单 


Step11. 创建 草图 4 (点 ), 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > [下 命令 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 择 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.19 所 示 的 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 外 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

































































_ s 夭 选取 此 4 条 边线 
一 / \ 


oD 
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放大 


一 一 上 








== ， 放大 图 
| 


二 
了 







图 7.3.18 ”绘制 草图 3 图 7.3.19 ”绘制 草图 4 
Step12. 创建 儿 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 i 从 今 ， 示 统 弹 出 “ 插 


a A le 

y SS 命令 ， 系 统 切 换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 
一 > -mgt 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 
证 先 机， 然后 选取 图 7.3.20 所 示 的 边 链 ， 单 





， 远 拌 下 拉 菜 间 国 
Re 中 村: 下拉 列表 中 选择 里 
击 章 确定 有 钮 , 结果 如 图 7.3.21 所 示 ; 创建 点 2、 点 3 ea 4。 参 照 步 台 (3)， 分别 选取 算 
形 阵 列 的 男 外 三 个 所 的 边线 为 参照 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 












他 奸 下 点 






选取 此 边 链 
图 7.3.20 ”选取 边 链 图 7.3.21 创建 点 1 





2 


图 7.3.22 创建 点 2、 点 3 和 点 4 





Stage2. 创建 零件 2 


Wi 于 潜 半 外 六 办 沪 交 着 省 2 大 自 四 灾 下 秽 宙 入 轩 昭 ; 涤 半 年 社 兹 当 
国 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 单 击 
i 比 时 在 怕 企 村 中 全 出 了 全 半天 于 是 EE 在 特征 树 中 右 击 
pr 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 乳 遇 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 疡 虽 选 项 卡 , 分 别 在 部 从 区 域 的 实 四 名 和 文本 杠 和 产品 区 域 的 雪 外 篇 号 文 本 框 中 输入 
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文件 名 “AngularPin”， 单 击 .总 确定 j 校 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step2， 激 活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 dim E 风 广 点 下 的 
佑 人 其 二。 

step3. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 DS 一 命令， 系统 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 7.3.23 所 示 的 零件 特征 一 肋 1. 选 择 下 拉 菜 单 本 全 基于 草图 的 特征 

命令 ， 单 击 辐 后 的 葬 胺 钮 ， 选 取 图 7.3.24 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 

7.3.25 所 示 的 截面 草图 激活 中心 邮 睹 后 的 文本 框 ， 选 取 Stagel 中 创建 的 草图 3 为 中 心 曲线 ; 
单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 

























(一 一 点 一 一 下 


了 I 
下 一 一 放大 图 宫 “ 一 
,人 Te -| ， 


图 7.3.25 截面 草图 








step5. 创建 图 7.3.26 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EE 一 > 
4 人， 未 统 漳 出 “定义 丰台 ”对 话 框 ， 在 “定义 号 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 胺 钮 ， 
选取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.3.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
“工作 台 ” 工 具 栏 中 的 外 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下 拉 列 表 中 均 选 
择 国 光 项 .在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 均 输入 值 8， 单 击 一 服 苇 方向 省 交 馈 ， 再 单 击 
局 确定 ] 护 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


册 全 1 ~、 AN 
选取 此 面 、、 























图 7.3.26 凸 台 1 图 7.3.27 截面 草图 
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Step6. 创建 图 7.3.28 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 槽 1。 选择 下 拉 荣 单 本 生 
人 人 选取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.29 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 闫 型: 下拉 列表 框 中 选择 国 Bi 选项 ,在 党 :文本 框 中 输入 数 
值 8， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 叫 权 1 的 创建 。 

说 明 : 草图 中 的 相合 约束 是 指 圆心 与 Stagel 中 的 草图 4 所 绘制 的 点 相合 。 
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图 7.3.28 ”创建 止 槽 1 图 7.3.29 截面 草图 
Stage3. 创建 零件 3 


Stepl. 新 建 零件 及 修改 文件 和 名。 在 特征 树 中 双击 嘱 ] 国 国 ， 选 择 下 拉 菜 单 
插入 个 令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 按钮 ， 二 时 丰 居 在 财 中信 出现 性 在 特征 树 中 右 击 
| 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 亨 遇 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 龟 选项 卡 ,分 别 在 襄 人 区域 的 于 风车 文本 框 入 癌 区 域 的 雪 导 第 9 文本 框 中 输入 
文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 新 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 叙 1 国 证 到 叶 到 .下台 夺 夺 f 坟 
活 。 

Step3. 创建 凸 台 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 生 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 7.3.30 所 示 的 面 
为 草图 平面 , 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.3.31 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 中 
按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

















mp ES a 











' ”放大 图 
wl 





| 


图 7.3.30 ”定义 草图 平面 图 7.3.31 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 蜡 :下 拉 列 表 中 均 选 择 国 渤 项 . 在 
第 一 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 14， 单 击 二 区 转 广 向 | 儿 立 钮 ， 再 单 击 .总 确定 必 灾 包 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.32 所 示 。 





De ee nb 





选取 边 链 2 / 
图 7.3.32 屿 台 1 

step4. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 命令 ， 选 取 图 
7.3.32 所 示 的 2 条 边 链 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 区 :下 拉 列 表 框 中 选择 
在线!: 文 木 框 中 输入 数值 0.5， 在 刘 度 :文本 框 中 输入 数值 45， 在 拓展 :下 拉 
列表 框 中 选择 国光 项 ， 单 击 评 确 宇 及 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step5. 保存 产品 模型 。 激 活 蝙 - 国 国 ， 远 择 下 拉 菜 单独 一 > 
新 建 一 个 Lift 文件 夹 ， 将 其 保存 到 此 文件 夹 中 。 


Task7. 加 载 斜 销 


Stage1. 添加 斜 销 1 


























Step1. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 ed 1 phone cover mold. ChATFProduct 命令 ， 系统 切换 
到 “phone_cover_mold” 模 型 文件 窗口 。 
Step2.， 显示 动 横 侧 组 件 。 按 住 cea 键 ， 在 特征 树 中 选取 









右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

step3. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 右 击 -名 ERGNSETTEESSES SI， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.3.33 所 示 。 

Step4. 加 载 和 糙 销 1。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 忌 JEE 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Component” 对 话 框 。 

(3) 定义 加 载 斜 销 。 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 党 ， 此 时 系 
统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat20.3\Wwork\ch07.03\Lift\ift.CATProduct， 单 击 
| 外. 

(4) 定义 放置 平面 、 点 和 方向 。 选 取 图 7.3.34 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Component” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 2.5， 在 “文本 框 
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中 输入 数值 -29， 在 “文本 框 中 输入 数值 -41; 里 击 对 话 框 中 的 i 先 页 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 2 按钮 Rewverse irect1 or | 


选取 此 面 、 








图 7.3.33 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 图 7.3.34 ”选取 放置 平面 


9 ne 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 
| 人 ， | 未 统 弹 出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 “文本 框 中 输入 

数值 90， ,dt 

(6) 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 j 校 钮 ， 此 时 系统 弹出 “加 工 警告 ” 
对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 上 瑞 定 以 乌 ， 完 成 斜 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.35 所 示 。 

step5. 分 割 斜 销 1. 在 特征 树 中 右 击 中 让 [EGR 全 一 > 
+ 筷 国 于 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 生生 人 人 ， 系统 弹 出 “ Split 
Definition ”对话 框 ， 在 特征 树 中 选择 ES 为 分 制 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 
保留 部 分 )， 单 击 总 确定 上 饲 ， 结 果 如 图 7.3.36 所 示 。 























图 7.3.35 ”加 载 工件 图 7.3.36 ”分割 工件 

Step6. 在 模 架 中 创建 竹 销 部 分 特征 。 Wa 中 双击 遇 Mold ) 
单轨 wp 2 入 
中 选取 图 7.3.36 所 示 的 斜 销 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 驮 全 今 ， 示 
统 弹 出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 红妆 并 员 的 过 件 il ee 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 计 影 咱 的 等 件 区 域 中 选择 除 且 和 
单 击 公 | 按钮 ， 然 后 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 总 -确定 jj 钮 ， 完 成 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 的 
创建 。 

Step7. 创建 零件 特征 一 加 槽 1. 在 和 将 征 树 中 依次 单 击 
和 了 BjectorSysten (BjectorSysten 1) — #7Bjectorplateh (BjectorPlateh 1) 










台 ; 在 模型 
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的 “+” 号 ， 然 后 双击 寓 国 B35 下， 克 反 下拉 菜 单 国 
EEEE 一 PED 和 人， 远 取 图 73.37 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.38 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 关 型 ;下拉 列表 框 中 选择 用 EDU 各 ;小 页， 单 计 ; 总 确定 | 控 包 ， 
完成 凹 槽 1 的 创建 。 

















图 7.3.37 定义 草图 平面 


Step8. 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 外 市 村 人 人 ， 先 
取 图 7.3.39 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 和 象 ， 在 并 :文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 章 确定 匀 钮 ， 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐藏 








图 7.3.39 选取 倒 圆 角 边 线 

Stage2. 添加 螺钉 1 

step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 激活 册 国 语种 于 时 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 CE 一 > 已 于 于 于 
合 令 。 

Step3. 加 载 螺钉 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 EE 于 一 EES, 示 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.3.40 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 
点 4， 在 “Define Insert” 对 话 框 中 音 击 鲁 按 包 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 依次 双击 
四 司 capscrev 730 ms 用 z50/4z20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 jj 
钮 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 REzezse Diraction jj 扩 钮 :在 “Define CapScrew” 
对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.41 所 示 。 








可 
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图 7.3.40 ”选取 点 图 7.3.41 创建 螺钉 1 
Step4. 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 。 在 特征 树 中 双击 局 [GE 用 癌 ， 选择 下 拉 菜 单 
1 ce 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对话 框 ， 激活 对 
话 框 中 5meoments to il 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 Compoments 后 
的 文本 框 ， 选 择 Step3 中 加 载 的 4 个 螺钉 为 孔 特 征 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 
在 推 板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 


Stage3. 添加 斜 销 2 











Stepl. 参照 Stage 1, 将 放置 点 定义 为 (2.5, 29, -41), 完成 斜 销 的 加 载 , 结果 如 图 7.3.42 
所 示 。 





图 7.3.42 ”添加 斜 销 





Step2. 分 割 斜 销 2. 在 特征 树 中 右 击 中 下 [EGG 着 一 人 > 
4 EjectorSysten (EjectorSystenm. 1) 全 点 下 的 加 ER 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 一 EE， 东 统 璋 出 “Split 
Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 入 头 来 改变 保留 言 
分 ， 单 击 总 确定 此 饵 ， 

Step3. 在 模 架 中 创建 矢 销 部 分 特征 。 在 特征 树 中 双击 于 [LEE ]， 选 择 下 拉 菜 
单 攻 可 一 > 二 一， 三 到 命令 ， 系 统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 ; 在 模型 
中 选取 图 7.3.42 所 示 的 斜 销 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 国 PP 2 
统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 杠 的 了 区 城中 单 击 关 入 人 Oe 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 委员 的 要 几 区 域 中 选择 除 个 以 外 的 所 有 选项 ， 
然后 单 击 到 | 按钮， 在 “ 移 除 ” 证 和 中 击 有 人 完成 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 的 
创建 。 

Step4. 创建 图 7.3.43 所 示 的 零件 特征 一 一 上 是 档 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
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由 加 FEjectorSystem (EjectorSysten. 1) pp +-£FEjectorPlateh (EjectorPlates. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 FE jectorE1atea ， 选 择 下 拉 菜 单 质 尺 . 
一 PED 和 人， 远 取 图 73.43 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.44 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 状 蜡 :下 拉 列 表 框 中 选择 且 旨 二 光 项 , 单 市 总 确定 | 护 馈 ， 
完成 四 权 1 的 创建 。 




















图 7.3.43 ”定义 草图 平面 
Step5. 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 人 今 ， 迁 
取 图 7.3.45 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 # 径 六 本 框 中 输入 数值 2， 单 击 总 确定 | 六 钮 ， 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐藏 











图 7.3.45 ”选取 倒 角 边线 
Stage4. 添加 螺钉 2 


Step1. 参照 Stage 2， 添 加 螺钉 2， 结 果 如 图 7.3.46 所 示 。 





图 7.3.46 添加 螺钉 2 
Step2. 在 推 板 上 创建 曙 钉 腔 。 在 特征 树 中 双击 忆 欧 法 择 下 拉 荣 单 
人 今 ， 示 统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 
中 tmponents to 231 后 的 文本 杠 ， 选取 推 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 “eas 后 的 文 
本 框 ， 选 择 Stepl 中 加 载 的 4 个 螺钉 为 孔 特 征 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确 证 上: 钮 ， 完 成 在 扒 
板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 
Step3. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 














第 8 和 章 ”在 零件 设计 工作 台 下 
进行 模具 设计 


在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ,主要 运用 了 “变换 ”、“ 拉 伸 ”、 
竺 命令 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 进 


示 情 况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 





区 
六 
> 
1 
0 
让 
寺 
oY 
sh EY 
人 
by 

恕 


ets 
@ 模具 坐标 
@ 设置 收缩 率 
@ 创建 模具 工件 
@ 模型 修补 


在 模具 设计 过 程 中 除了 运用 CATIA V5R20 中 的 “型 芯 型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ”工作 
台 外 ， 用 户 还 可 以 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 使 用 此 工作 台 进 行 模 上 其 设计 与 
“型 蕊 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 相 比 ， 主 要 具有 两 个 突出 的 特点 : 

(1) 对 于 不 会 使 用 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 
模 ” 模 块 中 来 完成 模具 的 设计 。 

(2) 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 。 只 需 设计 出 型 心 分 
型 面 或 型 腔 分 型 面 任 一 ， 就 可 通过 “接合 人 “布尔 运算 ”和 “复制 粘贴 ”等 操作 宛 成 模具 
的 设计 。 

但 是 ， 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 模具 设计 比 使 用 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ” 
工作 台 设 计 模 具 索 琐 ， 重 复 性 操作 较 多 ， 模 具 设 计 效 率 不 高 。 
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8.2 模具 坐标 


在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 使 用 “ 轴 系 ”命令 来 完成 模具 坐标 的 创建 。 其 一 般 操作 步 又 
如 下 : 

Ny 打开 文件 .打开 文件 D:\cat20.3\work\ch08\turntable.CATPart， 单 击 国 5 开罗 包 ， 

“零件 设计 ”工作 台 。 

ER 
选择 下拉 菜单 一 局 Saash 妖 介 仿 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 
Sa 

Step2. 定义 模具 名 称 。 在 特征 桂 中 选取 伏 - 国 于 夺 B 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 命令 ,此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 选择 7 所 
选项 卡 ， 在 产品 区 域 的 要 # 师 中文 本 框 中 输入 文件 名 “turntable_mold”， 单 击 硬 确定 | 拉 钮 ， 
完成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 沫 单 全 今 。 系统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 
“ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 其 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， ee 创建 后 的 坐标 系 
如 图 8.2.2 所 示 。 





























轴 系 类 型 : | 村 准 "| 





原点 : En 

x* 轴 : [元 区 过 ” 口 反 转 
Y 轴 : [元 和 树 | 门 反 转 
z 轴 : |[ 邢 还 挥  | 门 皮 转 


加 当前 。 右手 坐标 条 更 过 | 
后 在 轴 系 节点 下 








图 8.2.1 轴 系 定义 图 8.2.2 定义 后 的 模 系 坐 标 


step4. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 业 总 攻关 本 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
a 从 人 OS 在 系统 弹出 的 快 





















册 的 快捷 菜单 中 选 返 国信 全， 在 条 天 出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 而 竹 选项 不， 然 
后 在 物证 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “turntable_parting” 单 击 硬 _ 确 定 久 钮 。 
Step5. 隐藏 零件 几何 体 ， 站 在 系统 弹出 的 快 














第 8 章 在 零件 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 245 








在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 使 用 “缩放 ”命令 来 设置 收缩 率 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “测量 项 ”按钮 罚 
系统 弹出 “测量 项 ”对 话 框 ; 选取 图 8.3.1 所 示 的 边 链 ， 显 示 零 件 的 半径 数值 为 170.0; 单 
击 总 确定 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 测 量 项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 图 8.3.2 所 示 的 “缩放 定义 ”对 话 框 ; 选取 图 8.3.3 所 示 的 坐标 原点 为 参考 点 ; 在 图 8.3.2 
所 示 的 比率: 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 总 确定 | 近 饥 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “测量 项 ”按钮 轧 ， 
系统 弹出 “测量 项 ”对 话 框 ; 选取 图 8.3.4 所 示 的 边 链 , 显示 零件 的 半径 为 171.02; 由 图 8.3.3 
可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 数值 为 170.0; 设置 后 的 产品 模型 尺寸 二 170X1.006 
二 171.02， 如 图 8.3.4 所 示 ， 说 明 设 置 收缩 没有 失误 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 关闭“ 测量 项 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 边线 相同 、 











> 


























> or i 轧 确 定 ] 总 职 治 | 
图 8.3.1 测量 收缩 前 尺寸 图 8.3.2 “缩放 定义 ”对 话 框 


选取 该 坐标 原点 选择 该 边 链 ， 
™_、 








站 


后 太吉 





一 一 E 


图 8.3.3 ”定义 参考 点 图 8.3.4 测量 收缩 
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8.4 创建 工件 








在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 使 用 “ 凸 台 ”命令 来 创建 模具 工件 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 
为 例 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

stepl. 插入 几何 体 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 民国 合生， 在 特征 树 中 增加 
坊 国 本 于 时 ， 在 特征 树 中 选择 高 国 国 国 国 y 左 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 二 虱 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 届 性 选项 卡 ， 然后 在 特征 名 称 : 
中 输入 文件 名 “turntable_wp”， 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葬 较 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.4.1 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
由 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 毕 中 制 区 域 的 输入 长 度 : 文 本 框 
中 输入 数值 140.0， 单 击 -本 炙 党 几 六 钮 ， 在 第 = 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 60.0， 其 他 参数 采用 
系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 图 8.4.2 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 














于 昔 图 的 特征 





:i 哺 各 ... 




















图 8.4.1 截面 草图 图 8.4.2 ”工件 特征 
8.5 模型 修补 


若 产 品 模 型 上 存在 破 孔 ， 此 时 就 需要 通过 “提取 ”“ 接 合 ” 和 “填充 ”等 命令 来 完成 
人 破 孔 的 修补 工作 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 人 2 全 人 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 包 称 :文本 框 中 输入 
文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 硬 _ 确 定 直 六 钻 . 
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step2. 隐藏 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单一 区 下 到 一 EE 于 
特征 树 中 选取 雹 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

step3. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 己 亚 ET 到 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step4. 创建 图 8.5.1 所 示 的 多 重 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 i 

S33 人, 示 统 弹出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 ; 在 后 必 并 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 二 

选项 , 如 图 8.5.2 所 示 ; 选取 图 8.5.3 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 提取 对 象 ; 单 击 总 确定 匀 包 ， 
完成 多 重 提 取 1 的 创建 。 




























Ee 
距离 闭 值 曲率 益 值 
1 弦 融 .1 和 ... 和 三民 





站 mw 73 





图 8.5.1 多 重 提 取 1 





上 
添加 jj 条 险 苦 次 | 曲面 1 
支持 面 : FE 和 | 
拓展 类 型 :| 无 拓展 。 | 
显示 过 数 >> | 
口 补充 模式 
口 联合 





图 8.5.2 “多重 提 取 定 义 ” 对 话 框 图 8.5.3 ”定义 多 重 提取 对 象 


Step5. 创建 图 8.5.4 所 示 的 边界 1 .选择 下 拉 菜 单 基 二 一 > i 
令 ， 系 统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 “边界 定义 ”对 话 框 拓展 关 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
区， 加 图 8.5.5 所 示 ， 选取 图 8.5.6 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 ， 单 市 总- 确定 皮包 ， 
完成 边界 1 的 创建 。 











图 8.5.4 边界 1 图 8.5.5 “边界 定义 ”对 话 框 








Step6. 创建 图 8.5.7 所 示 的 具有 相同 特征 的 边界 2、3、4 和 5。 参 照 Step5 的 操作 步骤 ， 
完成 边界 特征 的 创建 。 
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说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 要 保证 入 民生 :为 bd 
选取 此 边线 
\ 
放大 图 和 aaa 和 


一 
人 1 








图 8.5.6 定义 曲面 边线 图 8.5.7 边界 2、3、4、5 

Step7. 创建 图 8.5.8 所 示 的 边界 6. 选 择 下 拉 菜 单 国 光一 > 

令 ， 系 统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 ， 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 拓展 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选 

择 葬 3 其 先 项 ， 选 取 图 8.5.9 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 ， 单 击 总 确定 有 护 乌 ， 完 成 边界 6 的 
创建 。 











选取 此 边线 
\ 









放大 图 | 





Ee 


图 8.5.8 边界 6 图 8.5.9 ”定义 曲面 边线 





Step8. 创建 图 8.5.10 所 示 的 具有 相同 特征 的 边界 7、8 和 9。 参照 Step7 的 操作 步骤 ， 
完成 边界 特征 的 创建 。 
说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 在 扰民 类 型 :的 下 拉 列表 中 选择 国语 二 4 


YY 
边界 7、8、9 
图 8.5.10 边界 7、8、9 





Step9. 创建 图 8.5.11 所 示 的 接合 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 >» 四国 让 
令 ， 系 统 弹出 图 8.5.12 所 示 的 “接合 定义 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 8.5.13 所 示 
的 边界 线 1 和 边界 线 2， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
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放大 图 ， 





闲 加 模式 | 称 际 模式 . | ~ 接合 1 


参数 | 组 合 | 要 符 除 的 了 5 过 | 图 8.5.11 接合 1 
吊 榨 查 相 嫂 局 检查 连接 性 导 检查 多 样 性 
| 葡 作 蛙 果 
[] 于 略 错 误 元 素 


台 并 距离 nonlm 有 三 


[| 医 阅 值 Psdse 回 
取消 3 | 








图 8.5.12 “接合 定义 ”对 话 框 图 8.5.13 ”定义 接合 对 象 





Step10. 创建 图 8.5.14 所 示 的 具有 相同 特征 的 接合 2、3 和 4。 参照 Step9 的 操作 步 又 ， 
完成 接合 特征 的 创建 。 

step11. 创建 图 8.5.15 所 示 的 填充 1。 选择 下 拉 荣 单 国 到 一 > 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 边 界 1 为 边界 对 象 ， 选 择 多 重 提取 1 为 支 
持 面 ， 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 











图 8.5.14 接合 2 过 图 8.5.15 填充 1 

Step12. 创建 图 8.5.16 所 示 的 具有 相同 特征 的 填充 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 
12 和 13。 人 参照 Step11 的 操作 步骤 ， 完 成 填充 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 其 他 填充 时 ， 都 必须 选择 “多 重 提取 1?” 为 填充 支持 面 。 








图 8.5.16 填充 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 
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8.6 ”创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 线 一 役 为 产品 模型 的 最 大 轮廓 线 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 
处 。 在 CATIA V5R20 中 ， 可 以 通过 “反射 线 ” 命 令 来 完成 分 型 线 的 创建 ， 通 过 “提取 面 ”、 
“修剪 和 “ 拉 伸 ”和 “接合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 般 操 
作 步 又 如 下 所 述 。 


Task1. 创建 分 型 线 


Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 训 信 
入 几何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 多: 文本 框 中 输入 
文件 名 “parting_line”， 然 后 单 击 . 蕊 确定 上 人 饵 ， 

Step2. 创建 提取 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 的 一 > 国人 命令 ， 系 统 弹出 
“提取 定义 ”对 话 框 ;在 二 异 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 选项 选取 图 8.6.1 所 示 的 面 为 要 提 
取 的 元 素 ， 单 击 总 确定 掖 钮 ， 完 成 提取 的 创建 。 

a 选取 该 曲面 








个 今 ， 系 统 弹 出 “ 插 





















放大 图 | 


”1 
1 
挛 一 一 一 















Ew 和 介 仿 ， 系 统 弹出 图 8.6.3 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 ; 在 涛 :区 域 中 选中 罗 区 
单 选项 ， 选 取 图 8.6.4 所 示 的 提取 1 为 支持 面 ， 选 取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 角度 参考 : 区 
域 中 选中 多 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 反射 
线 1 的 创建 。 








类 型 : 语 圆柱 口 二 次 曲线 
支持 面 : 
方向 : [xx 平 面 | 
角度: EE 图 


角度 参考 : 口 法 线 大 切线 





口 确定 后 重复 对 象 
六 确定 | 地 职 消 | 预 昂 | 
i 正 二 了 JU 





图 8.6.2 ”反射 线 1 图 8.6.3 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 
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选取 提取 面 2 
/ 






图 8.6.4 定义 反射 线 文 持 面 
Task2. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 儿 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 4 包 ， 
Step2. 创建 图 8.6.5 所 示 的 多 重 提取 2。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 号 
命令, 系统 弹出 “多 重 提取 定义 "对话 框 ; 在 拓展 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 癌 
选项 ， 选 取 图 8.6.6 所 示 的 面 为 提取 对 象 ( 共 64 个 面 )， 单 击 .总 确定 上校 钮 ， 完 成 多 重 提取 
2 的 创建 。 























图 8.6.5 ”多重 提取 2 





图 8.6.6 定义 要 提取 的 元 素 
说 明 : 为 了 清楚 显示 出 提取 的 面 ， 图 8.6.6 隐藏 了 补 片 和 分 型 线 ， 
step3. 隐藏 几何 体 。 在 特征 树 中 单 击 壤 到 SS 四) 十 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 蕊 EE 于 命令 ， 完 成 turntable_parting 的 隐藏 。 
Step4. 创建 图 8.6.7b 所 示 的 分 割 1。 选 择 下 拉 菜 单 芭 的 一 一 > 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “定义 分 制 ” 对 话 框 ， 选 取 图 8.6.7a 所 示 的 面 为 要 切除 元 素 ， 选取 反射 线 1 
为 切除 元 素 ， 单 击 总 确定 性交 钮 ， 完 成 多 重 分 割 2 的 创建 。 

















252 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 





选取 此 面 “” ! 


a) 分 割 前 





b) 分 割 后 
图 8.6.7 分割 1 


Step5. 创建 图 8.6.8 所 示 的 草图 13。 选 择 下 拉 菜 单 上 且 2 一 > 一 全 
[用 命令， 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 8.69 所 示 的 截面 草 




















ee 


图 8.6.8 ”草图 13〈( 建 模 环境 ) 


Step6. 创建 图 8.6.10 所 示 的 拉 伸 1。. 选 择 下 拉 菜 单 国 
令 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮 廊 ， 选取“yz 平面 ” 


图 8.6.9 草图 13〈 草 绘 环境 ) 





国人 














J 
为 拉 伸 方向 参照 ， 在 日! 区 域 中 的 站: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 3 :文本 框 中 输入 
数值 250.0， 在 陋 币 * 区 域 中 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 天 四 选项 ， 然 后 在 后 :文本 框 中 输入 数值 


250.0; 单 击 蕊 确定 j 术 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 











图 8.6.10 拉 伸 1 





Step7. 创建 图 8.6.11b 所 示 的 分 割 2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 > —» ER 


命令 ， 系 统 弹出 “定义 分 割 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.6.11a 所 示 的 拉 伸 1 为 要 切除 元 素 ， 选 取 反 
射线 1 为 切除 元 素 ， 单 击 总 确定 有 控 钮 ， 完 成 分 市 2 的 创建 。 











选择 拉 伸 1 


图 8.6.11 分割 2 





b) 分 割 后 
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Step8. 创建 图 8.6.12 所 示 的 草图 14。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > hp 
EE 仿 ， 远 取 图 8.6.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 8.6.14 所 示 的 截面 草 














图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 申 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 


全 


2 选取 该 平面 


图 8.6.12 草图 14 图 8.6.13 ”定义 草图 平面 








图 8.6.14 截面 草图 
Step9. 创建 图 8.6.15 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 讽 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 
选择 Eliihaab 先 项 ， 在 四 生 : 文本 框 中 单 击 ， 然 后 在 图 形 区 选取 乙 轴 , 在 点 : 文本 框 中 单 
击 ， 然 后 选取 图 8.6.16 所 示 的 草图 14 的 交点 为 直线 通过 点 ， 在 得 寿 ; 文本 框 中 输入 数值 
-10deg， 在 起 点: 文本 框 中 输入 数值 -60.0， 单 击 意 _ 确定 | 护 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 





























选择 该 点 
\ 


\ 







\ 





图 8.6.1$ 直线 1 图 8.6.16 定义 参照 点 


Step10. 创建 图 8.6.17 所 示 的 扫 掠 1。 选 择 下 拉 菜单 加 到 一 一 人 > 上 
命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 塌 味 光 型 : 中 选择 轩 | 选 项 ， 在 对 话 框 的 
辽 蜡 :下拉 列 表 中 选择 国 BE 放量 六 项 ， 选 取 图 8.6.18 所 示 的 草图 14 为 扫 掠 轮廓 线 ， 选 取 图 
8.6.18 所 示 的 直线 1 为 引导 曲线 ， 单 击 总 确定 上: 馈 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 











ne | 


， 放 大 图 


= 





图 8.6.17 扫 掠 1 
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-1 


瑚 一 一 一 一 









选取 草图 14 -~ 


图 8.6.18 ”定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 
Stepll. 创建 图 8.6.19 所 示 的 对 称 1。 选 择 下 拉 菜 单 芭 一 一 一 PE 


令 ， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.6.20 所 示 的 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ， 选 取 “yz 平 
面 ”为 对 称 参 考 ， 单 击 砷 .确定 由 疼 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 















图 8.6.19 ”对 称 图 8.6.20 ”定义 对 称 元 素 和 参考 
Step12. 创建 图 8.6.21 所 示 的 多 重 输出 4 (对 称 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > 





全 今 ， 系 统 弹出 “对 称 定义 ” 对 话 框 ; pp 
系统 弹出 “元 系 ” 对 话 框 ,然后 选取 图 8.6.22 所 示 的 扫 拓 1 和 对 称 1 为 对 称 元 素 ， 在 绘图 区 选 


取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 ， 单 击 总 确定 | 掖 包 ， 完 成 多 重 输出 4 (对 称 ) 的 创建 。 
选取 对 称 1 









选取 zx 平面 
~、 选取 扫 近 1 
/ 








图 8.6.21 多 重 输 出 4 (对 称 ) 图 8.6.22 ”定义 多 重 输 出 参考 和 元 于 
Step13. 创建 图 8.6.23 所 示 的 修剪 1。 选择 下 拉 菜 单 友 2 一 > 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 前 定义” 对话 框 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.24 所 示 的 分 割 2、 扫 掠 1、 
对 称 1、 对 称 2 和 对 称 3 为 修剪 元 素 ， 单 击 . 蕊 确定 肯 灾 饥 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 时 ， 可 以 通过 单 击 “修剪 定义 ”对 话 框 中 的 





















和 来 改变 修剪 方向 . 
选取 对 称 2 
\ 
选取 对 称 3 \ 选取 分 割 2 
| ’ 


,7 ” 选取 对 称 1 


’ 
AP 





选取 扫 拯 1 - 
图 8.6.23 修剪 1 图 8.6.24 ”定义 修剪 元 素 
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Step14. 创建 图 8.6.25 所 示 的 草图 15。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 一 > —> 
村 于 今 ， 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 8.6.26 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 啊 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 15 创建 。 

















图 8.6.25 草图 15 图 8.6.26 截面 草图 
Step15. 创建 图 8.6.27 所 示 的 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单独 量 一 md Ss i 
命令 ,系统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 草图 15 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平 
面 ” 为 拉 促 方向 参照 (图 8.6.28)， 在 对 话 框 暗 ! 区 域 中 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 灶 加 选项 ， 
然后 选取 图 8.6.28 所 示 的 顶点 1;， 在 陋 员 ?区 域 中 的 亲 :下 拉 列 表 中 选择 ED 和 项 ， 然 后 选 
取 图 8.6.28 所 示 的 顶点 2， 单 击 . 总 确定 上 及 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 
选取 yz 平面 


I 
I 选取 草 绘 13 
VA 
























NA 





图 8.6.27 拉 伸 2 图 8.6.28 ”定义 拉 伸 参照 


Step16. 创建 图 8.6.29 所 示 的 修剪 2。 选 择 下 拉 菜 单 且 的 一 =—p> he 
命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 定义 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.30 所 示 的 修剪 1 和 拉 伸 2 
为 修剪 元素， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 修 前 2 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 ， 一 定 要 保证 修剪 方向 正确 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 


前 定义 ”对 话 框 中 的 . 对 一 出 /下 一 元 束 有 忱 钮 来 改变 修剪 方向 。 


选取 拉 伸 pe 




















图 8.6.29 ”修剪 2 图 8.6.30 ”定义 修剪 元 素 


Step17. 创建 图 8.6.31 所 示 的 接合 5 选择 下 拉 菜 单 国 的 一 > i 
命令 ， 系 统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 选取 分 割 1、 修 可 2、 填 充 1、 填 元 
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>、 填充 3、 填 充 4、 填 充 5、 填 充 6、 填 充 7、 填 充 8、 填 充 9、 填 充 10、 填 充 11、 填 充 12 
和 填充 13 为 接合 对 象 ， 单 击 .总 确定 上 护 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 








图 8.6.31 接合 5 


Step18. 创建 图 8.6.32 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 

加 命令 ， 系 统 弹 出 的 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 ， 选取 图 8.6.33 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 
角 化 对 象 ， 在 内 点 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 让 项 ， 在 并 :文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 
渤 择 昼 式 :区域 的 下 拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 单 击 草 _ 形 定 | 
钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 





















J 


i 





es 倒 圆 角 3 ee 定义 要 圆 角 化 对 象 


Step19. 创建 图 8.6.34 所 示 的 倒 圆 角 4。 选取 图 8.6.35 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 和 象 ， 
圆 角 半径 为 15。 





选取 这 4 条 边线 


八 


[一 
一 


放大 图 





| 


图 8.6.34 ” 倒 圆 角 4 网 定义 要 圆 角 化 对 象 


8.7 ”创建 模具 型 芯 型 腔 














在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 使 用 “ 移 除 ”和 “分 割 ” 命 令 来 创建 型 芯 型 腔 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 
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Stepl1， 显示 几何 体 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 - 兢 [EAEIUESE 国 和 
坊 国 9 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 E 

step2. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 ”IE 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 创建 移 除 1。 在 特征 树 中 单 击 雹 EGG 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国王 选项 ; ep ——— pop 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 用 2 生生 和 令 , 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ; 
六 市 完成 移 除 1 的 创建 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 turntable_parting。 

Step4. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 "强加 说 了 四 二 妆 二 二， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 国 于 和 仿 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 .总 确定 用 馈 ， 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选中 - 坟 国 二， 估 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 EL 戎 命令 ;在 特征 树 中 选择 八国 并 右 击 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 证 合 仿 ， 

step6. 更 改 几 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选取 "强国 到 国 到 ( 复 制 的 几何 休 )， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 是 翅 汪 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 蛙 征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 .总 确定 几 拉 钮 。 

Step7. 创建 图 8.7.1 所 示 的 型 腔 。 在 特征 桂 中 单 市 " 咏 国 到 于 国 并 十， 在 东 统 弹 
0 oe 

. 全 今 ， 系统 弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 ， 选 取 图 
8.7.2 所 示 的 曲面 〈 倒 圆 角 .4) 为 分 割 元 素 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 
说 明 : 
e ”该 曲 而 为 ' 亿 ES”》< 下 的 国 加 二 
。 ”人 陆 惹 ES 国人 1 休 休 和 -人 ES 国人 L 何 集 即 可 观 宗 到 型 腔 . 


Sa 


图 8.7.1 ”型 腔 图 8.7.2 ”定义 分 割 元 素 
step8. 创建 图 8.7.3 所 示 的 型 芯 。 在 特征 树 中 单 击 各 EE 全 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 


的 快捷 亲 单 中 选择 合 信 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 
/ 命令 ， 系 统 弹出 “定义 分 制 ” 对 话 框 ; 选取 倒 圆 角 .4 为 分 割 元 素 ; 单 击 . 司 _ 确 二 | 按 





硅 | 三 二 
圈 障 总 /显示 命令 。 























秽 Te 
bp 述 9 


加 从 





















































0 曲面 


放大 图 | 
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钮 ， 完 成 型 必 的 创建 。 





说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 隐 藏 侣 图 人 何 休 和 和 
-全 /ES 人 何 集 即 可 观 案 到 型 世 ， 

Step9， 显示 turntable parting 。 选择 特征 树 中 - 动 ER 广 点 下 的 
- 油 [AREISRSED 并 方 击 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 眶 EE 生命 信 ， 在 特征 树 中 
选取 针 国 襄 襄 强人 站 7 二， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 强 舍 人 ,隐藏 
parting_surface。 在 特征 树 中 选取 "多 RSS 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 








8.8 创建 模具 分 解 视图 


在 CATIA V5R20 中 ， 常 常 使 用 “平移 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 。 继 续 以 前 面 的 模型 
为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 


Task1. 移动 型 腔 





step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 -考生 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 二 


定 必 工作 对 四 








Step2. 创建 图 8.8.1 所 示 的 型 腔 移动 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
人 人 入， 此 时 系统 阐 出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 司 是 全 由 | 拉 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 和 定义: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国定 于 芭 ,在 8: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 200.0; 选取 图 8.8.2 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 












选取 此 边线 





图 8.8.1 移动 型 腔 后 图 8.8.2 ”定义 平移 方 同 参照 
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Task2. 移动 型 心 


stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 国 于 3) 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 








Step2. 创建 图 8.8.3 所 示 的 型 芯 移 动 。 选 择 下 拉 菜 单 E 信 
在 2 生命 今 ， 此 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 有 多 | 次 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 人 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EL 选项 , 在 天主: 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -200.0; 选取 图 8.8.4 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照; 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 型 心 的 移动 。 

















es 选取 此 边线 =-- 


图 8.8.3 ”移动 型 世 后 图 8.8.4 ”定义 平移 方 同 参照 


Step3. 保存 模型 文件 。 





第 9 章 模具 设计 绿 合 和 范例 





本 章 将 通过 两 个 综合 范例 来 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 .第 一 个 综合 范例 
主要 是 介绍 零件 设计 工作 台 下 的 一 模 多 穴 模具 设计 过 程 ， 并 且 在 创建 浇 口 时 采用 了 轮 辐 式 
浇 口 ， 第 二 个 综合 范例 主要 是 讲解 带 模 架 的 模具 设计 一 般 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 浇 
注 系统 和 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 以 及 模具 的 后 期 处 理 等 。 


9.1 综合 范例 1 一 一 零件 设计 工作 台 下 一 模 多 穴 模具 设计 








本 实例 将 介绍 图 9.1.1 所 示 的 一 区 塑料 又 子 的 一 模 多 穴 模具 的 设计 和 零件 设计 ”工作 台 
下 )， 其 设计 完 操 是 产品 模型 在 模具 型 有 欢 中 的 布 症 、 谱 注 系统 的 设计 以 及 分 型 面 的 设计 ， 其 中 
演 注 系统 中 的 浇 口 及 用 的 是 轮 辐 式 演 口 ( 轮 辐 式 演 口 是 指 对 型 腔 填充 采用 小 段 加 弧 进 料 ， 如 
图 9.1.1 所 示 ); 为 外 本 实例 在 创建 分 型 面 时 米 用 了 很 巧妙 的 方法 ， 此 处 需要 读者 认真 体 会 。 
其 具体 操作 步骤 如 下 所 述 。 

















浇注 系统 
4 





Ny 一 
、 i 
oe me = = i a 
po 一 一 se 二 一 
”ni 本 Ts 
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多 区 站 TS 宣 至 一 
SS El -== “和 一 
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~ i ee 
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lh 
和 
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图 9.1.1 叉子 的 模具 设计 
Task1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.3\work\ch09.01\fork.prt， 单 击 攻 末 型 由 灾 钮 ， 进 入 “ 零 
件 设 计 ” 工 作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 则 可 以 通过 选 
择 下 拉 某 单 加 wp | . 分 令 ， 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 ，。 

step2. 定义 模具 名 称 。 在 特征 树 中 选择 名 - 国 本 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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命令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选项 
卡 ， 在 产品 区 域 的 雪 半 编 文本 框 中 输入 文件 名 “fork_mold” 单 击 . 蕊 确定 上 护 钮 ， 完 成 模具 
名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 图 9.1.2 所 示 的 轴 系 。 选择 下拉 菜单 E 令 ， 系统 弹出 “ 轴 
系 定 义 ”对 话 杠 ER 
中 选择 区 天 国 命 令 ， 系 统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 其 对 话 框 中 的 国 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输 
入 数值 -225、0 和 0， 如 图 9.1.3 所 示 ; 单 击 .总 确定 久 钮 ， 完 成 轴 系 的 创建 。 

step4. 创建 模具 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 代 芽 全 和 合生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 有 EL 生命 仿 ， 在 特征 村 中 选取 伟 JEEERE 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 有 i 级 峡 健 仿 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
bl 先 7 页 ， 单 十 总 确定 | 外交 钙 。 

Step5. 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 各 败 一 王国 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 局 是 二 滞 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 管 生性 选 项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “fork_parting”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 

Step6. 隐藏 零件 几何 体 。 ER 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 



























































Task2. 设置 收缩 率 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 家 到 避让 > 四 命令 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参考 点 。 选 取 图 9.1.4 所 示 的 坐标 穆 点 为 参考 点 ， 在 绎 : 文本 框 中 输入 数 





值 1.006， 单 击 . 总 确定 ] 校 馈 ， 








选择 该 坐标 原点 三 
、 
国 > 
图 912 定义 后 的 模 系 坐标 图 9.1.3 “原点 ”对 话 框 图 9.1.4 ”定义 参考 点 


Task3. 创建 图 9.1.5 所 示 的 型 腔 布 局 





变换 特征 





4 总 > » 
一 > 国人 ， 示 纹 闪 
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出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 二: 文本 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 
本 框 中 输入 数值 14.0。 
Step3. 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.6 所 示 的 乙 轴 为 方向 参考 元 素 。 
Step4. 单 击 .总 确定 有 护 钮 ， 完 成 型 腔 布局 的 创建 。 











在 : 文 














a 


图 9.1.5 ”型 腔 布局 图 9.1.6 ”定义 方 癌 参考 元 素 





Task4. 创建 模具 工件 


Stepl. 插入 几何 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 浸 本 于 和 人 ， 在 特征 树 中 增加 
名 本 村, 在 特征 树 中 选中 议 国 醒 本 四 yf 坟 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
大 命令 , 系统 弹出 “属性 ”对话 框 , 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 , 然后 在 特征 名 称 : 
中 输入 文件 名 “fork_wp”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 选择 下 拉 菜 单 E 基于 草图 的 特征 
系统 弹出 “定义 同 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 | 按钮， 系统 弹 出 “运行 
命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 9.1.7 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 项, 系统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ; 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 
区 域 的 输入 长 度 :文本 框 中 输入 数值 120.0， 在 对 话 框 中 选中 和 鲁 二 范围 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 的 设置 值 ; 单 击 .总 确定 匀 钮 ,完成 图 9.1.8 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 





























图 9.1.7 截面 草图 图 9.1.8 ”工件 特征 
Task5. 创建 分 型 线 和 分 型 面 


Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宣 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 儿 何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “插入 儿 何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 SB 敬 : 文本 框 中 输入 





m=—ip> 全 儿 问 图 形 集 ... 
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“parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 儿 六 外 。 

step2. 隐藏 模具 工件。 选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 区 全 
选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step3. 创建 图 9.1.9 所 示 的 草图 5 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 菜 单 配 皮 
一 > 世 E 国 命令 ， 在 图 形 区 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 9.1.10 所 示 的 
截面 草图 (使 用 “投影 3D 元 素 ” 命 令 )， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ， 退 出 草图 环境 ， 完 
成 草图 5 创建 。 












pp EE 














图 9.1.9 草图 5 





| 
放大 图 一” 
图 9.1.10 截面 草图 





Step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] = pr 2 状 es 剖 成 式 外 形 设 计 命令 ， 系 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 9.1.11 所 示 的 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 汪 一 一 和 
令 ， 系 统 弹 出 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 草图 5 为 旋转 轮廓 ， 选 取 图 9.1.12 所 示 的 Z 
轴 为 旋转 轴 ;， 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 外 限制 区 域 下 的 角度 1: 文本 框 中 输入 数值 360.0， 
在 刘 限 制 区 域 下 的 角度 2: 文本 框 中 输入 数值 0。 














图 9.1.11 旋转 1 图 9.1.12 ”定义 轮廓 和 旋转 轴 
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命令 ， 选 取 模具 工件 为 显示 对 象 ， 选择 下 拉 菜 单 配 出 
全 今 ， 系 统 弹 出 “相交 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.1.14 所 示 的 凸 台 1 为 第 一 元 素 ， 选 
取 “parting_surface” 市 点 中 的 旋转 1 为 第 二 元 素 ; 单 击 总 确定 必 馈 ， 完成 相交 1 的 创建 。 








选取 填充 器 1 
AA” 选取 旋转 1 
/ 








图 9.1.13 相交 1 图 9.1.14 定义 相交 元 素 


Step7. 创建 图 9.1.15b 所 示 的 分 割 4。 选 择 下 拉 菜 单 世人 一 > 一 
命令 ， 系 统 弹出 “定义 分 割 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.1.15a 所 示 的 面 〈 旋 转 1) 为 要 切除 元 素 ， 
选取 相交 1 为 切除 元 素 (图 9.1.15a);， 单 击 总 吊 定 j 控 钮 ， 完 成 分 割 4 的 创建 。 

选取 交叉 1 








b) 分 割 | 后 


图 9.1.15 分割 4 


@ 在 定义 切除 方向 的 时 候 ， 可 以 通过 单 击 “定义 分 割 ” 对 话 框 中 的 
另 - 则 有 近 包 来 改变 切除 方向 ， 系 统 弹出 
“警告 ”对 话 框 ， 单 击 胜 芝 因 国文 锯 . 

@ 为 了 便于 观察 ， 可 以 将 模具 工件 ( 廿 台 1 ) 隐藏 。 

Step8. 创建 图 9.1.16 所 示 的 草图 6 (此 步 将 模具 工件 隐藏 )。 选 择 下 拉 菜 单 

— ES mad 在 图 形 区 选取 i 为 草图 平面 ， 在 图 形 











6 创建 。 
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Step9. 创建 图 9.1.18 所 示 的 直线 1。 选择 下 拉 荣 单 配 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “直线 定义 ”对 话 框 ， 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 的 鲍 :| 下 拉 列 表 中 选择 

省 后 迁 I 页 ， 在 由 文本 框 中 单 击 , 然后 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 , 在 点 : 文本 框 
中 单 击 , 然后 选取 图 9.1.19 所 示 的 草图 6 上 的 交点 为 直线 通过 点 ,在 宇 朗 : 文本 框 中 输入 数 
值 -10.0， 在 起 上 :文本 框 中 输入 数值 -60.0， 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 























选择 该 交点 
’ 








图 9.1.18 直线 1 图 9.1.19 定义 直线 通过 点 


Step10. 创建 图 9.1.20 所 示 的 扫 掠 1, 选择 下 拉 菜 单 放 是 一 =——p> 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 朝 呈 内 型 ; 中 选择 田 选 项 ， 在 对 话 杠 
的 了 类型: 下 拉 列 表 中 选择 苹 如 尘 项 ; 选取 图 9.1.21 所 示 的 草图 6 为 扫 掠 轮廓 线 , 选取 图 
9.1.21 所 示 的 直线 1 为 引导 曲线 ， 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 














rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 直线 1 










放大 图 | 


LS ee i. 


图 9.1.20 扫 掠 1 图 9.1.21 定义 扫 近 轮 慷 和 3 引导 曲线 











全 仿 ， 示 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 下 村 重 :区域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 BE 先 项 ， 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 选 取 图 9.1.23 所 示 的 顶点 〈 轴 系 
1 的 原点 ) 为 参考 点 ， 单 击 蕊 确定 要 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
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图 9.1.22 平面 1 








Step12. 创建 图 9.1.24 所 示 的 对 称 1。 选 择 下 拉 菜 单一 =——p> [Ei 
命令 ， 系 统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 ， 选 取 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ， 选 取 平 面 1 为 对 称 参考 ; 
单 击 总 确定 上: 馈 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 9.1.25 所 示 的 多 重 输出 4 (对 称 )。 选 择 下拉 菜 单 国 到 一 > 

全 令 ， 系 统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 选 取 图 9.1.26 所 示 的 扫 掠 1 和 对 称 
2 为 对 称 元 素 ， 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 多 重 输出 4 〈 对 称 ) 
的 创建 。 











对 称 1 









选取 该 顶点 
/ 





图 9.1.24 对 称 1 


选取 扫 掠 1 和 对 称 2 








图 9.1.25 多重 输出 4 对 称 图 9.1.26 ”定义 对 称 元 素 和 参考 平面 
说 明 : 此 步骤 在 选取 对 称 元 素 的 时 候 因为 要 选取 多 个 元 素 ， 这 时 就 必须 单 击 “ 对 称 定 
义 ” 对 话 框 中 的 号 胺 知 ， 此 时 系统 会 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 所 要 选取 的 元 素 即 可 . 
此 方法 在 前 面 也 有 介绍 ， 以 后 章节 将 不 再 做 讲解 
Step14. 创建 图 9.1.27 所 示 的 修 前 1。 选择 下 拉 菜 单 且 光一 一 人 > =—=> lh 
命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 定义 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 9.1.28 所 示 的 分 割 4、 扫 掠 1、 
对 称 2、 对 称 3 和 对 称 4 为 修 前 元素， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 
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选取 对 称 2 


选取 对 称 3 





选取 扫 掠 1 > 
> ~ 选取 对 称 4 
图 9.1.27 修剪 1 图 9.1.28 ”定义 修 檀 元 素 


说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 ， 一 定 要 保证 修剪 方向 的 正确 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 
剪 定义 ”对 话 框 中 的 二 另 一 侧 ;下 二 元素 外交 锯 来 改变 修剪 方向 。 
后 面 将 不 再 做 介绍 。 

Step15. 创建 图 9.1.29 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
区 命令 ， 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 9.1.30 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 电 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 草图 7 创建 。 








= 草图 蝙 辑 路 。 rp 




















图 9.1.29 草图 7 图 9.1.30 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 9.1.31 所 示 的 拉 伸 4. 选择 下 拉 菜 单一 > 一 人 上 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 草图 7 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平 
面 ”为 拉 伸 方向 参照 (图 9.1.32); 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 中 限制 1 区 域 的 半 ;下拉 列表 
中 选择 国 Bi 二 先 项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 9.1.32 所 示 的 顶点 1， 在 曙 ?区 域 中 的 兽 : 下 拉 列 
表 中 选择 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 如 图 9.1.32 所 示 的 顶点 2， 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 
成 拉 伸 4 的 创建 。 























选取 yz 平面 





图 9.1.31 拉 伸 4 图 9.1.32 ”定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方 癌 参照 
Step17. 创建 图 9.1.33 所 示 的 修 前 2。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 修 朝 定义” 对话 框 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 9.1.34 所 示 的 拉 伸 4 和 修 可 1 
为 修剪 元 素 ， 单 击 总 确定 肯 馈 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 
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, 选取 拉 伸 4 
/ 








图 9.1.33 修剪 2 图 9.1.34 ”定义 修剪 元 素 





Step18. 创建 图 9.1.35b 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 一 站 全 一 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 ; 在 图 形 区 选取 图 9.1.35a 所 示 的 4 条 边线 
为 要 圆 角 化 对 象 ;在 匡 #: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 半径 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数 
值 30.0， 在 演 别 或 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 这 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 
总 确定 | 护 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


选取 这 4 条 边线 
Aa 


























a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 9.1.35 倒 圆 角 3 


Step19. 创建 图 9.1.36b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 9.1.36a 所 示 的 边线 为 圆 角 化 对 象 ， 


角 半 径 为 20。 
选取 这 四 条 边线 
人 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 9.1.36 倒 圆 角 4 


Task6. 创建 流 道 及 演 

stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 局 全 人 ， 系 统 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 插入 几何 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 国 玖 国 命 和信， 在 特征 树 中 增加 
称 国 可 他 天 放 竺 征 桂 中 选中 芍 央 本 天 国 并 攻击, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 “fork_fil”， 单 击 .总 确定 j 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step3. 创建 图 9.1.37 所 示 的 凸 台 2。 选 择 下 拉 某 单 配 生 > 
ES 人， 未 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 腔 钮 ， 系 
统 弹 出 “运行 命令 ”对 话 杠 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 9.1.38 所 
示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 希 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 
凸 台 ”对 话 框 中 各 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 数值 1.0， 并 选择 巨 第 像 范 围 单 选项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 总 确定 肝 饥 ， 完 成 山 台 2 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 





| 芷 于 草图 的 特征 














图 9.1.37 上 山 台 2 





图 9.1.38 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 9.1.39 所 示 的 凸 台 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
出 “定义 烛 合 ”对 话 框 。 








图 9.1.39 ”上 辆 台 3 
(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 号 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 9.1.40 所 示 平 面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.41 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 四， 系统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
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说 明 : 该 截面 草图 的 对 称 约束 为 两 侧 的 紧 直 直线 和 六 面 创 建 的 平面 1 对 称 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 毕 中 制 区 域 的 输入 长 度 : 文 本 框 
中 输入 数值 2.0; 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 单 击 . 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 隐藏 坐标 系 )。 





选择 议 疗 而 计 叶 叶 


su 









1 
~ 1 


放大 图 ， 





图 9.1.40 ”定义 草图 平面 图 9.1.41 截面 草图 


Step5. 创建 图 9.1.42 所 示 的 圆 形 阵列 2。 选 择 下 拉 荣 单 配 衬 > 
全 今 ， 未 统 弹 出 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 ; 在 堪 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 完 
整 径 向 ”选项 ， 在 实 倒 : 文本 框 中 输入 数值 9.0; 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 为 方向 参考 元 
素 ; 选择 Step4 创建 的 凸 台 3 为 要 阵列 的 对 象 ; 单 击 总 确定 上: 钮 , 完成 圆 形 阵列 2 的 创建 。 





变换 特征 




















放大 图 





图 9.1.42 ” 圆 形 阵 列 2 





直到 
攻 人 
pr 命令 ， 系 





Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 让 一 ”三 3 
统 切 换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 人 台 。 








Step7. 创建 图 9.1.43 所 示 的 平面 2. 选 择 下 拉 荣 单 攻 六 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 “We 区 域 的 下 拉 菜单 中 


cr 





选择 项 关 和 选项， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 185.0， 在 图 形 区 选取 图 9.1.44 所 示 的 “yz 
平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 -区 苇 站 名 直 交 钮 ， 单 击 名 确定 于 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建。 

Step8. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 








图 9.1.43 平面 2 图 9.1.44 ”定义 参考 平面 
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于 昔 图 的 特征 





Step9. 创建 图 9.1.45 所 示 的 凸 台 4。 选择 下 拉 菜 单 证 人 > 
加 合 今 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 | 腔 钮 ， 系 
统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 “平面 2” 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 9.1.46 所 示 














台 ” 对 话 框 第 -个 制 区 域 中 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 和 光 项 ,， 然 后 选取 图 9.1.47 所 示 的 面 为 
限制 曲面 ， 单 击 .总 确定 核 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


; = i 放大 图 ' 


二 - - -和 | 
1 





站 


图 9.1.45 ” 屿 台 4 


放大 








| 

| 

| 

| 
OE 


图 9.1.46 截面 草图 


Step10. 创建 图 9.1.48 所 示 的 圆 形 阵列 3。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
全 今 ， 系 统 弹 出 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 ; 在 允 烙 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 在 实说 : 文本 框 中 输入 数值 14.0; 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 ZZ 轴 为 方向 参考 元 素 ; 
选择 Step9 创建 的 凸 台 4 为 要 阵列 的 对 象 ， 单 击 章 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 3 的 创建 。 























图 9.1.48 ” 圆 形 阵列 3 





step11. 显示 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 斑 
选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 显示 的 操作 。 

Step12. 创建 图 9.1.49 所 示 的 旋转 体 1 (显示 坐标 系 和 工件 )。 选 择 下 拉 荣 单 

关 一 命令 ， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 ， 在 “定义 

旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 加 腕 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 

面 ;在 图 形 区 绘制 图 9.1.50 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外， 系统 返回 至 “ 定 
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义 旋转 体 ” 对 话 框 ; 在 “定义 旋转 体 ”对话 框 中 也 区 域 的 弟弟 度 : 文 本 框 中 输入 数值 360.0; 
其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ; 选取 图 9.1.50 所 示 的 边线 为 旋转 体 轴线 ; 单 击 . 总 确定 j 
钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 (隐藏 模具 工件 )。 

说 明 : 

e@ 截面 草图 最 高 处 的 水 平 直 线 和 工件 上 表面 为 相合 约束 。 

e@ 截面 草图 上 的 旋转 轴 与 前 面 创建 的 平面 为 相合 约束 . 

e@ 鹤 面 草图 上 的 圆 缴 圆心 与 分 型 面相 合 ， 圆 缴 上 端点 同样 也 与 分 型 面相 合 (该 圆 绝 

为 四 分 之 一 圆 )。 


-> 





放大 图 | 
Dee 








图 9.1.50 ”截面 草图 
Task7. 创建 模具 型 心 型 腔 
Stepl. 创建 移 除 1。 有 ee 在 系 Wei 


择 定 沁 工作 对 象 
中 选择 攻 第 
完成 移 除 1 的 创建 。 
说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork_parting。 
step2. 创建 移 除 2。 在 特征 树 中 单 击 坑 国 于 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
皇 有 0， 页 ， 在 特征 峙 中 单 击 态 EGR 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选择 对 EE 8 全 邻 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ; 单 击 总 确定 必 交 钮 ， 完 成 












































移 除 2 的 创建 。 
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说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork fill。 

Step3. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 吐 EERE 生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ;系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 
生生 名 入 :中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 意 _ 确定 外交 外 

step4. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选择 - 程 攻 RS 国 并 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ;在 特征 树 中 选择 锥 JE 全国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 证 和 可 命令 

Step5. 更 改 儿 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选择 " 克 E 世 RE 国 复制 的 儿 何 休 ) ， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 .总 确定 jj 饵 。 

Step6. 创建 图 9.1.51 所 示 的 型 芯 。 在 特征 树 中 单 击 -各 攻 RE 人 本国 放 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 定 兴 工作 对 尔 选项 ， 选 择 下 拉 菜 单 > 基 于 曲面 的 特征 ， 
2 命令 ， 系 统 弹 出 “定义 分 割 ” 对 话 框 ; 选取 图 9.1.52 所 示 的 曲面 〈 倒 圆 角 .4) 为 
分 割 元 素 ， 单 击 . 总 确定 有 榨 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 

。 ”该 昌 而 为 ' 人 ESY”< 下 的 “加 辐 汪 加 

。 ”用 茂 - 二 全 \ 休 休 和 ES 几何 集 印 可 观 夫 到 型 芯 . 


选取 该 曲面 


图 9.1.51 型 芯 图 9.1.52 ”定义 分 割 元 素 









































Step7. 创建 图 9.1.53 所 示 的 型 腔 。 在 特征 树 中 单 击 - 惫 EN 是 国 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 2 的 国 合 和信， 选择 下 拉 菜 单 攻 一 > Ei 于 
和 全 人 ， 系 统 弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 ; 选择 倒 圆 角 .4 为 分 割 元 素 ; 单 击 总 确定 | 所 
钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

















图 9.1.53 ”型 腔 
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说 明 : 为 了 方便 观察 分 割 后 的 特征 ,可 以 隐藏 总 国 i 于 几 休 休 和 

step8. 显示 fork_parting 和 fork_fill, 选择 动人 吉 下 的 雹 RE 全 和 
雹 EGR 国 并 方 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 EL 生命 全， 在 特征 树 中 选取 
专 国 到 古国 并 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 弹 命 仿 ， 在 特征 树 中 选取 
加 而 到 右 证 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蓬 [ii 于 全 全， 























Task8. 创建 模具 分 解 视图 

stepl. 创建 型 腔 移 动 。 在 特征 树 中 单 击 - 态 E 全 国 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 定 沁 工作 对 梢 命令 ; 选择 下 拉 菜 单 插 ^ 攻 一 “各 变换 特 证 上 攻 一 “ 呈 『 半 和 戎 ..， 
此 时 系统 弹出 “问题 ”对话 框 ; 在 “问题 ”对话 框 中 单 击 辐 是 多 | 扫 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 平 
移 定义 ”对 话 框 ， 在 向 定义 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 罗 L 和 汪汪 选项 ， 在 吕 : 区 域 的 文本 框 
中 输入 数值 200.0， 选 取 图 9.1.54 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 总 确定 | 摔 饵 ， 完 成 图 
9.1.55 所 示 的 型 腔 的 移动 。 























选取 此 边线 ~” 





图 9.1.54 ”定义 移动 方向 图 9.1.55 移动 型 腔 后 


Step2. 创建 图 9.1.56 所 示 的 型 芯 移 动 。 在 特征 树 中 单 击 码 E 全 国 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
在 汪 合 邻 ， 比 时 系统 弹出 “问题 ”对 话 框 ， 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 恩 十 罗 上 | 拉锯 
此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 ; 在 和 坚定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 名 和 汪 IJ 页 , 在 下 训 : 
区 域 的 文本 框 中 输入 数值 -200.0; 在 图 形 区 选取 图 9.1.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 ; 单 击 
区 _ 确 定 | 六 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
Step3. 保存 模型 文件 。 
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选取 此 边线 -= 
图 9.1.56 “移动 型 世 后 图 9.1.57 ”定义 平移 方向 参照 


9.2 ”综合 范例 2 一带 模 架 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 球 机 这 的 模具 设计 图 9.2.1)， 包 括 模具 的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 创 建 标 
准 件 、 创 建 浇注 系统 、 创 建 斜 抽 机 构 、 创 建 冷却 系统 以 及 创建 项 出 系统 等 设计 过 程 。 在 完 
成 本 实例 的 学 习 后 ， 布 望 读者 能 够 熟练 向 握 标准 模 架 设计 的 方法 和 拉 巧 ， 并 能 够 掌握 在 模 
染 中 创建 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 上 其 体操 作 过 程 如 下 所 述 。 


Task1. 导入 模型 





Stage1. 加 载 模型 







step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 多 ED， 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 wp 村 


令 ， 进入 到 “型 已 /型 腔 设计 ”工作 台 。 





此 处 需要 补 孔 


b) 产品 模型 方位 2 





d)” 定 模 





图 9.2.1 机 元 的 模具 设计 


276 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 











Step3. 修改 文件 名 。 在 锡 匡 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ;在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 外 选项 卡 , 在 外 区 域 的 裤 作 唤 
文本 框 中 输入 文件 名 “cover_mold”， 单 击 总 确定 上 掏 饵 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 命令 ， 系 统 弹 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 吧 ia 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 铝 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ” 对 话 框 ; 选择 文件 D:\cat20.3Wwork\ch09.02\cover.CATPart， 单 击 一 J 弄 加 ”| 
按钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import coverCATPart” 对 话 框 中 四 时 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 

说 明 : 在 “>” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 Eui， 妥 选取 第 二 个 。 














Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 和 ~， 5 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 硬 迁 项， 分别 在 天 区域 的 二 、 和“ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 率 。 在 区 域 ”的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 护 钮 , 完成 零件 几何 体 的 收缩 ， 
结果 如 图 9.2.2 所 示 。 














图 9.2.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 创建 零件 几何 体 


Step1. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 中 国外 于 于 一 > 
+ 办 ] 丙 下 于 于 + 号， 显示 出 入 属 [的 下 训斥 光 天 放 . 

step2. 创建 特征 。 二 击 苇 医生 攻 林 全 汪 加 于 王 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
堆 件 儿 何 体 的 结果 对 四 全 今 ， 特征 树 变 化 结 果 如 图 923 所 示 。 

Step3， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 岂 起 国 和 痢 本 二 的 “4 > 号， 处 后 右 击 [这 浊 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医用 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 
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Task2. 定义 主 开 模 方 同 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 “区域 的 辟 、 豆 和服 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

step3. 锁定 开 模 方向 。 接受 系统 默认 的 开 模 方向 ,在 系统 弹出 对 话 框 的 ise his Systen 
区 域 中 选中 由 EW 复 选 框 。 





= Fulline Direction k Fulline Direction... 














cover_mold 外 Covetr_mold 
MoldedPart (MoldedPart. 1) MoldedPart (MoldedPart. 1) 





上 轴 系 
sn = 移入 件 几何 体 
泡 盏 件 几 何 体 的 结果 贞 - 捞 添 加 ,1 

Applications Applications 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 9.2.3 ”创建 缩放 后 的 实体 


Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 。 
Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 Wntizatiom 区 域 中 选中 风 amloas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 二 预览 | 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.4 所 示 ， 选 中 ?ee sly 单 选项 。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 : 计算 完成 后 
在 特征 树 中 增加 了 四 个 儿 何 图 形 集 ,同时 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 , 如 图 9.2.5 和 图 9.2.6 
所 示 。 
















NoDraft_0deg.1 区 域 
\ 


Cavity.1 区 域 NoDraft_Odeg.1 
Other.1 区 域 、 2 1 
1 





放大 图 ， 


图 9.2.5 ”区域 颜 色 






r 一 一 一 一 一 


NoDraft 0deg.1 


’ 


DD en en Ce Ce el 


’ 


Ld 


aP 
Core.1 区 域 


1 
”I 


Core.1 区 域 


图 9.2.6” 区域 颜色 
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说 明 : 图 9.2.5 和 图 9.2.6 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 七 个 区 域 ， 便 于 


Task3. 移动 元 素 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 凤 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 2 下拉 列表 中 选择 
9.2.7 所 示 的 面 ， 结 来 如 图 9.2.8 所 示 。 


选取 此 区 域 的 面 
” ”选取 此 区 域 的 面 选取 此 区 域 的 面 
I 选取 此 区 域 的 面 \ 选取 此 区 域 的 面 
1 


N \ 
1 






PE Fulline Direction k 











’ 





放大 





图 9.2.7 定义 型 腔 区 域 





放大 图 ， 
—-—— -bP 
放大 图 : 





图 9.2.8 ”型 腔 区 域 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 32 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 在 选取 完成 后 在 特 
征 树 中 的 其 他 和 未 拔 模 区 域 中 就 不 会 出 现 多 余 的 面 。 








Step3. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 netion F 拉 列表 中 选择 国富 时 4， 然后 选取 
图 9.2.9 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 9.2.10 所 示 。 








1 
” | 








选取 此 区 域 的 面 。 Np 
选取 此 区 域 的 面 ! _-- 人 


ER ~ ~ 选取 此 区 域 的 面 
图 9.2.9 定义 Other 区 域 







大 





图 9.2.10 Other 区 域 
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说 明 : 在 选取 Other 面 时 共有 8 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 
Step4.， 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?etinstios 下 拉 列 表 中 选择 力 生计 项 ， 处 后 选取 四 
9.2.11 所 示 的 面 ， 结 果 如 网 9.2.12 所 示 。 


i 选取 此 区 域 的 面 


ea 














ee 选取 此 区 域 的 面 ， 


am 1 
Su 










选取 此 区 域 的 面 

有 

人 放大 图 
-i > 

轩 N 域 所 a 

、 选取 此 区 域 的 面 选取 此 区 域 前 而 

图 9.2.11 定义 型 蕊 区 域 
说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 58 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 


Step5. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





放大 图 
0 放大 图 





图 9.2.12 定义 型 蕊 区 域 


Task4. 定义 请 块 开 模 方 向 





人 
L111der 1 上 提 


Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 下 全 间 一 一 ”0 
系统 弹出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 
Step2. 锁定 开 模 方向 。 分 别 在 于 “区域 的 亚 、 严 和 至 的 文本 框 中 输入 数值 -1、0 和 
0， 然 后 选中 巨 rss 复 选 框 。 
Step3. 选取 滑 块 区 域 。 在 图 形 区 选取 图 9.2.13 所 示 的 Other 曲面 。 
Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 Wizstion 区域 中 选中 加 zleae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 一 现 物 | 护 钮 ， 结 果 如 图 9.2.14 所 示 ， 选 中 "91 单 选项 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 _ 兢 定 ] 控 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ,同时 在 特征 
树 的 轴 系 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 坐标 系 。 


今 


> 
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选取 Other 曲面 








™ 


图 9.2.13 定义 滑 块 区 域 图 9.2.14 ”分解 区 域 


Task5. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
9.2.15 所 示 。 

i 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 9.2.15 中 的 型 芯 、 型 腔 
与 滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 





= Fullinge Direction k = [asl Explode View. 








图 9.2.15 ”爆炸 视图 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 . 意 职 消 | 扩 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
Task6. 集合 曲面 


Eu 集合 型 芯 曲 面 。 选择 下 拉 菜 单 双 一 > BE 于 
ee se pg 系统 弹出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ; 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 532set mold sea 下 拉 列 表 中 选择 且 几 | 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 "5 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ; 在 “Aggregate Surfaces” 对 活 框 中 选中 国 Bl ee 复 选 杠 ， 
单 击 总 莘 定 匀 钮 ， 完 成 型 蕊 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.16 所 示 。 
Bs 集合 型 腔 曲 面 。 选择 下 拉 菜 单一 > Hs 和 ia 
i >, 和 0 “ Asgregate Surfaces” 对 话 框 ， 在 “Aggregate Surfaces” 
对 话 框 的 中 st saws 下 拉 列 表 中 选择 8 人 用 ;i 抱 JI 页 ， 钞 时 系统 会 自动 在 2 的 区 
域 中 显示 要 集合 的 曲面 ;在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 迁 中 国 Bl 人 先 相 ， 
单 击 总 史 定 上 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.17 所 示 。 
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| Core. ] -人 Cavity. 1 
会 曲面 . 38 | 会 曲面 . 39 
图 9.2.16 集合 型 蕊 曲面 后 图 9.2.17 集合 型 腔 曲 面 后 


Task7. 模型 修补 
Stage1. 创建 拉 伸 曲面 


Stepl. 新 建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宝 命令 ， 系 统 弹出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ”对话 框 ;在 系统 弹出 对 话 框 的 兰 守 :文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 ”> 
文本 框 中 的 默认 加 下 页 ， 詹 后 单 击 意 _ 靖 定 儿 交 馈 . 

Step2. 创建 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 命令 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.18 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓 ， 单 击 2 四 ;区域 的 文 
本 框 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 俩 老 册 肖 先 项 ， 在 限制 1 区域 的 关 蜡 :下拉 列 表 中 选 
择 选项 ， 然 后 选取 图 9.2.18 所 示 的 点 1， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 图 9.2.19 所 示 的 拉 
伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 2、3、4。 人 参照 Step2 的 方法 创建 拉 伸 2、3、4， 最 终结 果 如 图 9.2.20 
所 示 。 











SUrtaces 

















选取 该 边线 
\ 


有 入 





图 9.2.18 ”定义 拉 伸 轮 廊 和 限制 类 型 





图 9.2.19 拉 伸 1 
拉 伸 3 拉 伸 4 
/ 
放大 图 


拉 伸 2、 





图 9.2.20 拉 伸 2、3、4 
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Stage2. 创建 连接 曲线 





酸 a 
IL 【 1 本 所 本 oN 人 


Stepl. 创建 连接 1。 选 择 下 拉 菜 单 号 家 命令 ， 
系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 ， 在 团 铝 畦 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 该 对 话 
框 第 “曲线 :区域 的 号 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 9.2.21 所 示 的 点 1; 在 同文 本 框 中 
单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 9.2.21 所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 第 : 昌 络 :区 域 的 点 : 文本 框 中 单 击 
使 其 激活 ， 选 取 图 9.2.21 所 示 的 点 2; 在 由: 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 9.2.21 所 示 
的 曲线 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 , 完成 连接 曲线 1 的 创建 ,结果 如 图 9.2.22 所 示 。 

说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 县 转 方向 腑 
钮 达到 所 要 得 到 的 结果 (可 观看 录像 ). 


线 1 点 1 曲线 2 
四 线 、 \ 点 2 / 

















放大 





图 9.2.21 选取 连接 对 象 


放大 





图 昌 2205 连接 1 


Step2. 参照 Stepl 的 方法 创建 连接 2， 最 终结 果 如 图 9.2.23 所 示 。 


放大 
-十 





图 9.2.23 ”连接 2 


Stage3. 创建 多 截面 曲面 





PE 创建 多 截面 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 
人， 条 统 弹 出 “多 截 血 曲面 定 义 ” 对 话 框 ; 分 别 选 取 图 9.2.24 所 示 的 
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曲线 1 和 曲线 2 作为 多 截面 曲面 边界 线 ， 在 5 营 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 
9.2.24 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 引导 线 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 钮 ,结果 如 图 9.2.25 
所 示 。 


放大 





图 9.2.25 多 截面 曲面 1 
Step2. 参照 Stepl1， 创 建 多 截面 曲面 2， 结 果 如 图 9.2.26 所 未。 


多 截面 曲面 2 





图 9.2.26 多 截面 曲面 2 


Stage4. 创建 填充 曲面 1 





step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 [三 汪 呈 人 ,， 示 统 漳 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 9.2.27 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 


市 .总 确定 jj 钮 ， 创 建 结果 如 图 9.2.28 所 示 。 





图 9.2.27 选取 填充 边界 图 9.2.28 ”填充 曲面 1 
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Stage5. 创建 接合 曲面 
Step1l. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 号 宣 


弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
step2. 选择 接合 对 象 . 在 时 本 到 下放 和 取 二 本 < 六 和 
-< 拉 伸 . 3、- 拉 伸 . 4、 六 多 截面 曲面 . 1、 六 多 截面 曲面 .2 和 "从 填 充 .1， 


Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 钮 。 

















Stage6. 创建 对 称 曲面 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 从 
弹出 “对 称 定 义 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 曲 面 元 素 和 参考 。 选 择 Stage5 所 创建 的 接合 1 为 对 称 曲 面 元 素 ， 选 取 
9.2.29 所 示 的 “zx 平面 ”为 对 称 参考 ， 单 击 意 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 9.2.30 所 示 。 
选取 “zx” 平面 


< 















I 


- pg 





图 9.2.29 ”定义 对 称 曲面 元 素 和 参考 图 9.2.30 ”对称 曲 面 1 


Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 拉 伸 曲面 


Step1. 新 建 几 何 图 形 集 。 选 择 下 拉 深 单 插 信 命令 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 儿 何 图 形 集 ”对 话 框 ， 在 ee 名 称 : I “Parting_surface”， 接受 
“时 :文本 框 中 的 默认 

Step2. 选择 命令 。 i a 
系统 弹出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 拉 伸 5, 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.31 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 ; 
在 该 对 话 框 中 选择 “sm 选项 卡 , 在 的 文本 框 中 输入 数值 200， 在 坐标 系 中 
选取 义 轴 ， 然 后 单 击 Eeesselj 拉 钮 ， 结 果 如 图 9.2.32 所 示 。 



















图 9.2.31 选取 拉 伸 边界 点 
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拉 伸 5 





图 9.2.32 拉 伸 5 





Step5. 创建 拉 伸 6。 在 *““ 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.31 所 示 的 





点 1 和 图 9.2.33 所 示 的 点 3 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 YetiontLsneth 选项 卡 ， 
然后 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 _Jeverse 上 及 钮 ， 结 果 如 图 9.2.34 所 示 。 


I dt ed eet, ii ed ii ii 





延伸 1 





放大 图 | 





图 9.2.33 ”选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.34 拉 伸 6 








Step6. 创建 拉 伸 7。 在“* 人 “文本 框 中 单 击 ， 在 震 件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.33 所 示 的 
点 3 和 图 9.2.35 所 示 的 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 





图 9.2.36 拉 伸 7 





Step7. 创建 拉 伸 8。 在 tw 1 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.35 所 示 的 
点 4 和 图 9.2.37 所 示 的 点 5 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 Yetiomtleneth 选项 卡 ， 
然后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 击 _Jeverse 妥 钮 ， 结 果 如 图 9.2.38 所 示 。 








拉 伸 8 
\ 





放大 加 
图 9.2.37 选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.38 拉 伸 8 
Step8. 创建 拉 伸 9。 在 :宇文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.37 所 示 的 


点 5 和 图 9.2.39 所 示 的 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “ne 选项 卡 ， 
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然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 末 如 图 9.2.40 所 示 。 








图 9.2.39 ”选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.40 拉 伸 9 
Step9. 创建 拉 伸 10。 在 宇文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.31 所 示 的 
点 2 和 图 9.2.39 所 示 的 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “mms 选项 卡 ， 
然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 果 如 图 9.2.41 所 示 。 











拉 伸 10 





SS 
图 9.2.41 拉 伸 10 


Step10. 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 创 
建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 








选择 下 拉 菜 单 配 宝 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 曲面 定义 ” 
对 话 框 ;， 选取 图 9.2.42 所 示 的 曲线 工 为 轮 廊 曲 线 ， 选取 图 9.2.42 所 示 的 曲线 2 为 引导 曲线 ; 
在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 _ 确定] 接 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.43 所 示 。 





图 9.2.42 ”定义 轮廓 和 引导 曲线 图 9.2.43” 扫 掠 曲面 1 


Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、 曲面 3 和 曲面 4， 结 果 如 图 9.2.44 所 示 。 
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扫 扔 曲面 3 







扫 拯 曲面 2 
扫 掠 曲面 4 


N 


图 9.2.44 扫 掠 曲面 2、3、4 
Stage4. 创建 型 腔 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 轨 Dperations 人 今 ， 系统 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 接合 对 象 ， 在 特征 树 中 人 别 在 理 记 如 EE 人 点 下 过 芭 - 2 本 
rT—— 2 Te pr 

Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上校 馈 ， shy 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 芍 匡 玫 国 图 标 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 等 下 属性 pe 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_surface”， 单 市 .总 确定 及 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 























Stage5. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 由 征 村 中 十 市 ER 四 四 标 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 i 

Step2. 创建 拉 伸 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 命 
令 ， 系 统 弹 出 “Parting Surface Definition ”对话 框 ; 在 网 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 
模型 上 会 显示 许多 边界 点 ; 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.45 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 
界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “em 选项 卡 ， 在 “ew 文本 框 中 输入 数值 200， 在 坐标 
系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 Eeezsej 扩 钮 ， 结 果 如 图 9.2.46 所 示 。 












Fartine Surface... 




















图 9.2.45 ”选取 拉 伸 边界 点 





图 9.2.46 拉 伸 11 
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Step3. 创建 拉 伸 12。 在 t= 文本 框 中 单 击 ,在 零件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.47 所 示 的 
点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 Jseientrengt 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 义 轴 ， 单 击 _Jeversejj 校 钮 ， 结 果 如 图 9.2.48 所 示 。 


拉 伸 12 













AP 


放大 


和 放大 图 





图 9.2.47 选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.48 ” 拉 伸 12 
Step4. 创建 拉 伸 13。 在 Yt“ 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.49 所 示 的 
点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “Hensty 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 义 轴 ， 单 击 _Beverssej 控 钮 ， 结 果 如 图 9.2.50 所 示 。 





拉 伸 13 





图 9.2.49 ”选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.50 拉 伸 13 





Step5. 创建 拉 伸 14。 在 Wt= 1!: 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.49 所 示 的 
点 6 和 图 9.2.51 所 示 的 点 7 作为 拉 伸 边界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 了 setientrength 选项 卡 ， 
然后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 击 eversej 校 饲 ， 结 果 如 图 9.2.52 所 示 。 





1 
1 


图 9.2.51 选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.52 拉 伸 14 





Step6. 创建 拉 伸 15。 在 Yt 宇文 本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 9.2.51 所 示 的 
点 7 和 图 9.2.53 所 示 的 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “sm 选项 卡 ， 


然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 图 9.2.54 所 示 。 
拉 伸 15 


’ 






太 8 
~ 





= 


图 9.2.53 ”选取 拉 伸 边界 点 图 9.2.54 拉 伸 15 


放大 图 
> 
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Step7. 创建 拉 伸 16。 在 "~* 宇 ”文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 9.2.45 所 示 的 
点 1 和 图 9.2.53 所 示 的 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 "mem 选项 卡 ， 
然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 果 如 图 9.2.55 所 示 。 


拉 伸 16 
\ 


J 





图 9.2.55 拉 伸 16 
Step8. 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创 
建 。 
step9. 创建 扫 掠 曲面 5。 选择 下 拉 菜 单 国 > EFC 示 
统 弹 出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.56 所 示 的 曲线 1 为 轮廓 曲线 ， 选 取 图 9.2.56 
所 示 的 曲线 2 为 引导 曲线 ; 在 该 对 话 框 中 单 击 古 _ 确定 习 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 5 的 创建 ， 结 


如 图 9.2.57 所 示 。 


曲线 1 2 
图 9.2.56 ”定义 轮廓 和 引导 曲线 图 9.2.57” 扫 掠 曲面 $ 
Step10. 创建 扫 掠 曲面 6.7 和 8。 参照 Step9, 创建 扫 掠 曲面 6、7 和 8， 结果 如 网 9.2.58 
所 示 。 
Stepl11. 创建 接合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ; Wr | 在 
+ > 
点 下 选取 -本 攻 国生 可 王 、 阿 : ?加 芭 辐 于 村， 霸 广 对 
话 框 中 单 击 章 确定 久 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 ， 右 击 敬 蕊 故 细 图标， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 恬 本 辐 命令, 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 局 性 选项 卡 ,在 特征 名 称 : 
文本 框 中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 
_- 扫 掠 曲面 7 
拉 株 曲面 6 









扫 掠 曲 面 





\ 











扫 掠 曲面 8 





图 9.2.58 扫 拔 曲面 6、7 和 8 
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Stage6. 创建 请 块 分 型 面 





S$， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 。 

Step2. 创建 接合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 
系统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 分 别 在 昧 
分 国 到 村 ， 在 人 EEC 六 点 下 选取 -ES 和 
EN， 在 该 对 话 框 中 单 击 章 . 确定 儿 拉 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 ， 右 击 
呜 卫 本 目标， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 且 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 ”等 全 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 “Slide_surface”， 单 击 .总 确定 | 控 
钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 

Task9. 加 载 模 架 

Stage1. 移动 轴 系 主 坐 标 系 〈 显 示 型 芯 和 型 腔 分 型 面 ) 

stepl. 在 特征 树 中 双击 -上 ARE G 国 系统 阐 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 
框 。 

Step2. 定义 原点 位 置 。 在 原点 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 《= 文本 框 中 输入 数值 130， 单 击 关 半 _ 校 馈 。 

Step3. 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 匀 钮 ， 完 成 主 坐 标 系 的 移动 ， 移 动 后 的 结 
果 如 图 9.2.59 所 示 。 


























RF 
J 
过 FRR 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 9.2.59 ”移动 轴 系 统 主 坐 标 系 
Stage2. 确定 模 染 类 型 





Stepl. 激活 产品 文件 。 在 特征 树 中 双击 密 | EL 民 标 将 其 激活 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 ， 要 将 其 切换 到 “Mold 


Tooling Design” 工作 台 。 








Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 时 ， 系 统 弹 出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 
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Step3. 选择 模 架 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 侃 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 utsba。 一 站 Wormal-s ep 司 iormal-s 5 选项 ， 在 


系统 弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 加 Ime se 5070 Y -IN 先 项 ; 单 击 .总 确定 要 钮 ， 系 统 返 
加 至 “Create a new mold... ”对话 框 。 


Stage3. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 
钮 团 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，2597” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
2B01 PSO-50T70-Y MIC SC SOTO Y=- SOmm 选项 ， 单 击 瑟 _ 确定 儿 立 钊 ， 完成 型 腔 模 板 尺 寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 蕊 模板 尺寸 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 蕊 设计 表 ” 按 
钮 团 ， 此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，2599 ”对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
2599 BEO-SOTO-Y MIC SC SOTO ¥ = 了 NH BOmm 选项 ， 单 击 怠 -确定 jj 争 ， 完成 型 蕊 模板 尺寸 的 修改 。 

Step3. 修改 热 块 尺寸 。 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 热 块 设计 表 ” 掖 钮 图 | 
此 时 系统 弹出 “ PlateChoice ， 配 置 行 : 1065 ”对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 选择 
10B8 Cl30-50T0-Y MIC SC SOTO YY =H 130mm 选项 单 击 总 确定 | 钊 完成 热 块 尺寸 的 修 改 . 在 
“Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 以 钮 ， 结 果 如 图 9.2.60 所 示 。 











Stage4. 修改 型 腔 板 和 型 芯 板 的 重 又 尺寸 


step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选择 有 古国 育 9 量 国 ) 丰 二 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
选择 国 于 一 SE ， 录 统 各 由 “Edit Mold” 对 话 杠 . 

Step2. 修改 重症 尺寸 。 单 击 对 话 框 中 Citere 文本 框 后 的 乱 胺 钮 ， 系统 弹出 
“公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .中 ， 单 击 
导 确定 肯 钮 ， 在 对 话 框 的 ”Citeere 文本 框 中 输入 数值 0， 单 市 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 
型 腔 板 和 型 蕊 板 重 县 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 9.2.61 所 示 。 

















| 2 
图 9.2.60 “加 载 模 架 后 图 9.2.61 修改 模 架 重 登 尺寸 后 





Stage5. 重 定 义 装配 约束 


Stepl. 修改 模 架 坐标 系 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 囊 于 一 > 
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4-ESEjectionSide (BjectionSide. 1) wt +-EFCorePlate (CorePlate. 1) («4” 
号 ,然后 双 市 其 节点 下 的 阁 - 国 RR 训 序 辐 导 ,J 贱 时 未 统 激活 该 零件 ; 在 特征 树 中 选择 理 . 睛 轴 系 
节点 下 的 本 天 靖 党 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 ， 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 原点 : 文 
本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 命令 , 系统 弹出 “原点 ”对话 框 , 并 在 
文本 框 中 输入 数值 60; 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 美 半 | 校 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 
框 中 的 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
Step2， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 徊 | E 



























Step4. 移动 模 架 。 在 “Move” 工 具 栏 中 单 击 “snap” 按 钮 锅 ， 选 取 图 9.2.61 所 示 的 点 
1 和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 

step5. 创建 新 约束 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 上 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 ; 选择 下 拉 菜 单 国 
提示 下 ， 在 特征 树 中 选择 - 豆 机 00 十 因 ， 完 成 固定 约束 的 创建 。 


Stage6. 模 仁 布局 





命令 ， 系统 


交 下 浊 介 仿 ， 在 系统 选择 要 固定 的 部 件 “的 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
对 话 框 。 

Step2. 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 半 辟 EIREG 
#8EjectionSide (EjectionSide.1) 于 CoreFlate (CorePlate.1) 
一 > - 夫 - 本 于 到 时 <,”s， 远 取 宝 国 贱 ， 人 然后 在 特征 树 中 单 击 
SEE 全 病 ， 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 杠 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 取 消 选 中 要 Hf 条 体 复 选 框 ， 然 后 单 击 和 多 复 选 项 后 的 
-过 站 器 __j 校 钮 ， 系 统 弹出 “对 称 过 滤器 ”对 话 框 。 

step4. 对 称 过 滤器 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 四 于 于 一 > 
多. 

Step5. 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 本 成 由 拉 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 


国有 命令， 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 
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Step6. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 美 轩 按钮， 结果 如 图 9.2.63 所 示 。 





图 9.2.62 ”定义 约束 点 图 9.2.63” 模 仁 布局 后 


Task10. 动 模板 与 定 模 板 的 修改 


Stage1. 创建 型 芯 





stepl. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜单 加 一 w 于 — te 
令 ， 系 统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 二 丙 -下 的 
个 EGG 名 标 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


二 高 痊 ” 显示 全、 人 
SE ji 


Step3， 加载 型 芯 工 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 Bb 
一 IE 全 和， 系统 阐 山 “Define Insert” 对 话 框 (一 )， 选 取 图 9.2.64 所 示 的 型 
芯 板 的 上 表面 为 放置 平面 (分 型 面 被 隐藏 )。 在 型 芯 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define 
Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -125， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 130， 在 对 话 框 中 单 击 氏 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 | 贸 pad_with_chanfer 类 型 ， 
然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 rad 类 型 ; 在 对 话 框 中 选择 zaetes 选项 卡 , 然后 在 工 
文本 框 中 输入 数值 530， 在 *" 文本 框 中 输入 数值 310， 在 * 文本 框 中 输入 数值 100， 在 
mtt 文本 框 中 输入 数值 0， 在 ”wf* 文本 框 中 输入 数值 5， 在 ?2m 文本 框 中 输入 数值 $， 
在 wie 文本 框 中 输入 数值 5， 在 "2s 文本 框 中 输入 数值 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设 
置 值 ， 在 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 按钮， 结果 如 图 9.2.65 所 示 。 

Step4. 加 载 型 心 工件 2。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 市 国定 SS 四 加 坟 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 国王 全 人 人 系统 弹出 “Add Insert” 对 
话 框 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 








Nold Fase Componentsk 
























































294 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


(2) 定义 对 话 框 参数 。 然 后 在 “Add Insert” 对 话 框 的 工 文本 框 中 输入 数值 50， 其 他 
参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 
(3) 在 “Add Insert” 对 话 框 中 单 击 三 _ 前 下 j 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 9.2.66 所 示 。 


选取 型 心 板 上 表面 


N 


型 芯 工 件 2 
~ pg 








~ 
~ 


型 芯 工件 1 
图 9.2.64 ”定义 放置 平面 图 9.2.65 ”型 蕊 工件 1 图 9.2.66 ”型 蕊 工件 2 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来. 
step5. 分 割 型 芯 工件 1。 在 特征 树 中 单 击 人 PEST 国明 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 六 牛人 ， 系统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 人 IEAEEREEE 
一 > 者 一 外 后 选取 
TD 二 第 关 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 jj 乌 ， 结 果 如 图 9.2.67 所 示 。 
Step6. 分 割 型 心 工件 2。 
参照 Step5， 在 特征 树 中 单 击 











0 一 各 
于， 詹 后 选取 
从 全 和 ， 单 十 入 类 以 改变 方向 ， 单 击 忆 确定 及 包 ， 结 果 如 图 9.2.68 所 示 。 


分 割 型 芯 工 件 1 后 





分 割 型 蕊 工件 2 后 
N 








图 9.2.67 ”分割 型 局 工 件 1 后 图 9.2.68 ”分 割 型 必 工 件 2 后 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 芯 
工件 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 四 档 ， 将 型 芯 工件 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 9.2.69 
所 示 。 


Stage2. 创建 型 腔 





Stepl. 显示 定 模 侧 组 件 ,在 特征 树 中 依次 单 击 囊 看 丙 而 量 * ,: 下 
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“四 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 Wiga 














下 表面 为 放置 平面 (分 型 面 被 隐藏 )， 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 
对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -125， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 
110; 在 对 话 框 中 单 击 总 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 团 Pad_with_chanfer 类型， 然后 在 
系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 paa 类 型 ， 在 对 话 框 中 选择 “wt 选项 卡 ， 然 后 在 工 文本 
框 中 输入 数值 250， 在 *" 文本 框 中 输入 数值 310， 在 * 文本 框 中 输入 数值 100， 在 严 s8 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 ”fe 文本 框 中 输入 数值 5， 在 wf 文本 框 中 输入 数值 5， 在 
ninlet 文本 框 中 输入 数值 5， 在 zas 文本 框 中 输入 数值 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 
值 ， 在 对 话 框 中 选择 msitisnins 选项 卡 ， 单 市 -Tireetion -区 域 下 的 Reverse Direction 由 < 包 ， 

在 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 结 果 如 图 9.2.71 所 示 。 





























> ”本 选取 型 腔 板 下 表面 
放 人 2 了 A Be Be- N 
| a > lm Re 






\ 





图 9.2.69 ”型 蕊 四 横 图 9.2.70 ”定义 放置 平面 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 

Step4. 加 载 型 腔 工件 2。 在 特征 树 中 单 击 " 二 国 宫 到 NOESS9 相 四国 关 右 击 , 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 琢 让 区 人 人 ， 系统 弹出 “Add 
Insert” 对 话 框 ;， 在 “Add Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数值 -250， 其 他 参数 采用 系统 
默认 的 设置 值 ， 在 “Add Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 创 建 结果 如 图 9.2.72 所 示 。 

说 明 : 读者 在 加 载 工 件 时 可 能 工件 的 编号 与 书 中 有 所 不 同 ， 这 时 可 按照 自己 的 顺序 来 
完成 ， 不 会 影响 后 续 的 操作 。 类 似 情 况 不 再 叙述 ;为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工 件 后 的 结 
果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ， 
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型 腔 工 件 2 
\ 





型 腔 工 件 1 





图 9.2.71 ”型 腔 工 件 1 图 9.2.72 ”型 腔 工 件 2 
Step5. 分 割 型 腔 工 件 1。 在 特征 树 中 单 击 *PISEHRESRNTTISETHES II 半 右 击 ,在 系统 
弹 出 的 快捷 菜 单 中 选择 Insert 3.1 对 梢 ey Split component... 命令 ， 《 统 弹 出 





“Split Definition ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 依次 单 击 SololdedPart (Partl. 1) 
一 二 詹 后 选取 
ne 于 钮 ， 结 果 如 图 9.2.73 所 示 。 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 2。 参 照 Step5, 在 特征 树 中 依次 早上 击 
mdj> 


ER 订 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 








和 
BSymmetry of MoldedPart 一 他 








个 国语 人 Ej; 急 ， 结 果 如 图 9.2.74 所 示 。 


C0 


分 割 型 腔 工 件 1 后 









图 9.2.73 分割 型 腔 工 件 1 后 图 9.2.74 分割 型 腔 工 件 2 后 
Stage3. 修改 型 腔 止 模 


step1. 隐藏 分 型 面 。 按 住 Ctrl 键 , 在 特征 树 中 依次 选取 全 ESAEEREEE 和 
oo 并 右 击 , 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 世 BBiga 基 全 今 ， 结 果 如 图 9.2.75 所 示 。 

Step2. 隐藏 工件 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 村 中 做 次 间 击 洁 在下 生生 和 和 

i， 在 系 统 漳 由 的 快 灾 弟 中 选择 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 从 ] 攻 到 
界面 在 “零件 设计 ”工作 台 下 。 

Step4. 创建 止 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 命令 ， 系 


统 弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 ， 单 击 鳃 按钮 ， 选 取 图 9.2.76 所 示 的 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 
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在 第 - 归 制 区 域 妆 型 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BS 于 # 贰 ， 然 后 选取 图 9.2.76 所 示 的 平面 2， 
单 击 .总 确定 ] 护 钮 ， 结 果 如 图 9.2.78 所 示 。 





图 9.2.75 ”型 腔 四 槽 








图 9.2.78 四 醒 1 
Stage4. 修改 型 必 凹 模 


清和 人 人 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 使 ENSIGNEGSIS SO 计 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 忆 生命 令 ， 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
4， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 命令 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 ' 合 JE 人 全国 并 双击 ， 将 其 激活 ， 系 统 切 换 到 “ 夫 
件 设计 ”工作 台 。 

step4. 创建 叫 档 2。 选择 下 拉 菜 单 国 人 ， 示 
统 弹 出 “定义 凹 槽 ” 对话 框 ; 单 击 欧 掖 钮 ， 选 取 图 9.2.79 所 示 的 平面 3 为 草图 平面， 绘制 
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在 第 - 归 制 区 域 妆 型 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B83 于 # 贰 ， 然 后 选取 图 9.2.79 所 示 的 平面 4， 
单 击 章 _ 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 9.2.81 所 示 。 
平面 4 





图 9.2.79 ”定义 草图 平面 和 终止 面 图 9.2.80 ”截面 草图 





肥大 





图 9.2.81 四 槽 后 


Task11. 创建 标准 件 

Stage1. 创建 滑 块 1 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 选取 "计生 天 大 出 放 双 击 ， 将 其 激活 。 

Step2. 显示 型 芯 。 按 住 Ctrl 键 , 在 特征 树 中 依次 选取 "国富 外 国志 








Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.82 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -310， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 40。 

(3) 定义 方 回 。 在 模型 中 将 旋转 指针 绕 顺 时 针 旋 转 90”。 

(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 够 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 


双击 二 S11der 类 型 , 
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(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 在 2 文 
本 框 中 输入 数值 18, 在 工 文本 框 中 输入 数值 60, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40, 在 * 文本 
框 中 输入 数值 60， 在 里 文本 框 中 输入 数值 10， 在 严 文本 框 中 输入 数值 10， 在 四 文本 
框 中 输入 数值 50， 在 下 文本 框 中 输入 数值 10， 在 站 文本 框 中 输入 数值 20， 在 严 文本 杠 
中 输入 数值 100, 在 下 文本 框 中 输入 数值 30, 在 里 文本 框 中 输入 数值 35， 在 w 文本 杠 
中 输入 数值 10, 在 asimes 文 本 框 中 输入 数值 25, 在 号 asim 文本 框 中 输入 数值 15, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 **9 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 

(6) 定义 分 割 属性 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 选择 “于 选项 卡 ， 然 后 在 ” 文 
本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 在 ACUTE 点 下 选择 
eFCavityPlate (CavityFlate. 1) 选 项。 

(7) 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 包 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step4. 分 割 工件 。 让 特征 村 中 站 十 全“ “+” 号 ， 右 击 
宁国 NS 国 因 ，# 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
esha 出 从 人 ， 系统 弹 出 “ Split Definition ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 
BMoldedPart (Partl.1) mp> 二 JioldedPart wb> Parting surfaceiilge+” 
号 ,然后 选取 "02 国 R 十 针 , 直入 水 以 更 改 方向 , 单 市 忌 确 定 有 x: 乌 , 结果 如 图 9.2.83 
所 示 。 

说 明 : 在 分 割 工件 时 ， 一 定 要 注意 分 割 工件 的 方向 ， 读 者 朋友 可 以 参照 录像 来 定义 分 
割 工件 的 方向 。 


















































选取 该 T 面 ”让 





图 9.2.82 ”定义 放置 平面 图 9.2.83 滑 块 1 
Stage2. 创建 请 块 2 


参照 Stage1， 选 取 图 9.2.82 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 
0 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 310， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 

文本 框 中 输入 数值 40; 在 模型 中 将 旋转 指针 绕 逆 时 针 旋 转 90”, 其 他 参数 同 滑 块 1 一 样 ， 
结果 如 图 9.2.84 所 示 。 
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图 9.2.84 滑 块 2 
说 明 : 在 选取 滑 块 分 型 面 时 ， 应 在 
By Symmetry of MoldedPart (Symmetry of MoldedPart.1.1) 节点 下 选取 滑 块 分 型 面 ， 


Stage3. 创建 导轨 固定 器 1 





Fr Hew Retalners... 


m= Nold Base Componentsk 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Retainers ”对 话 框 。 

Step2. 定义 放置 平 甸 和 点 。 选 取 图 9.2.85 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任 
意 位 置 ， 然 后 在 “Define Retainers” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -250， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40。 

Step3. 定义 方向 。 在 模型 中 将 旋转 指针 绕 逆 时 针 旋 转 90”。 

Step4. 选择 工件 类 型 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 总 有 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 
话 框 中 双击 ”etrers 类 型 。 

Step5. 选择 工件 参数 。 在 “Define Retainers ”对话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 , 在 文 
本 框 中 输入 数值 100， 在 “文本 框 中 输入 数值 40， 在 守 文本 框 中 输入 数值 10, 在 下文 
本 框 中 输入 数值 10， 在 至 文本 框 中 输入 数值 25， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 20， 其 他 参数 
采用 系统 默认 的 设 普 值 。 

Step6. 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 | 扩 馈 ， 完成 图 9.2.86 所 示 的 导轨 固 
定 器 1 的 创建 。 


























选取 该 平面 
4 
IE aa 





图 9.2.85 ”定义 放置 平面 图 9.2.86 导轨 固定 器 1 
Stage4. 创建 图 9.2.87 所 示 的 导轨 固定 器 2 


参照 Stage3， 选 取 图 9.2.85 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 
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在 “Define Retainers” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 250, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0, 在 “ 
文本 框 中 输入 数值 40; 在 模型 中 将 旋转 指针 绕 顺 时 针 旋 转 90”， 其 他 参数 同 导轨 固定 器 1 
一 样 ， 结 果 如 图 9.2.87 所 示 。 








导轨 固定 器 2 
1 


有 
1 





放大 图 


eg 





图 9.2.87 导轨 固定 右 2 

Stage5. 创建 斜 导 柱 避 位 孔 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 选取 ' 乞 IE 国 并 双击 , 将 其 激活 , 此 时 系统 进入 “ 零 

件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 创建 止 槽 2。 选择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 系 
统 弹 出 “定义 凹 槽 ”对话 框 ; 单 击 园 控 钮 ， 选 取 图 9.2.85 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;绘制 
9.2.88 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 蜀 ， 在 对 话 框 中 第 师 制 区 域 的 区 型 
F 拉 列表 中 选择 加 时 所 项 ， 在 加: 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 二 区 玮 方向 | 乌 ， 单 击 
总 确定 匀 钮 ， 完 成 图 9.2.89 所 示 的 四 村 2 的 创建 。 





基于 草图 的 特征 上 本 一 一 强 癌 























图 9.2.88 ”截面 草图 图 9.2.89 ”四 档 2 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 所 创建 的 止 槽 ， 这 里 将 滑 块 和 导轨 固定 器 隐藏 起 来 。 
Task12. 完 吾 请 块 1 


Stage1. 创建 狠 紧 块 1 


stepl. 新 建 零 件 。 在 特征 树 中 选取 八国 而 和 SI 四 几 yx 二， 将 其 激活 


选择 下 拉 菜 单 国 信人 人， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 








| 扩 馈 ， 此 时 在 信 EE 于 出现 
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< 国术 中 石 击 才 加 天国， 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 名作 区 域 的 
实 全 名 区 立木 框 和 产品 区 域 的 过 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “wedge_block”， 单 击 总 确定 j 扩 馈 ， 
完成 零件 的 重 命名 。 

step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 市 个/ 于 叶 名 时 量 | 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 全 2 生命 今 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 几 史 ES 节点 下 的 
名. 瑟 本 世 ， 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 9.2.90 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 括 入 二 对 基于 草图 的 特征 上 国人 同 首 ... 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 在 “定义 号 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辆 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.91 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 最 按 饥 ， 退 
出 草图 工作 台 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 。 

(3) 定义 拉 伸 深 度 属 性 ， 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下拉 列表 中 选择 国 B 
项 ， 在 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 巨 镜像 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 由 
台 1 的 创建 。 


















































图 9.2.90 凸 台 1 图 9.2.91 截面 草图 





说 明 : 完成 丁 台 1 的 创建 后 为 了 方便 观察 ， 可 在 特征 树 中 右 击 
法 本 ES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐 藏 起 来 。 





Stage2. 创建 斜 导 柱 1 
stepl. 新 建 零件 。 在 特征 树 中 双击 坊 卜 和 汪汪 和 和， 选择 下 拉 菏 单 
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a 全 仿 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 塘 饵 ， 此 时 在 和 站 会 出 现 
SE 在 特征 树 中 右 击 人 LE 人， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 巨乳 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 域 的 
实 网 名称 文 木 框 和 产品 区 域 的 雪 导 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “guide_pillar”， 单 击 总 确定 及 钮 ， 
完成 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 此 qu 六 点 下 的 
妆 国 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 零件 基础 特征 一 一 旋转 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 
加 命令 〈 或 单 击 驱 按钮 )， 系 统 弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 ; 选取 “zx 平面 ” 
为 草图 平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.93 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 第 -第 度 :文本 框 
中 输入 数值 360， 选 取 图 9.2.92 所 示 旋 转轴 1， 单 击 总 确定 上 按钮， 完成 旋转 体 1 的 创建 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 的 零件 下 。 























图 9.2.92 ”选取 曲面 








step4. 创建 止 模 1。 选 择 下 拉 莱 单 攻 岂 一 > SE 一 EE 到 ,未 
统 弹出 “定义 凹 模 ” 对 话 框 ， 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 殴 胶 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 
草图 平面 ; 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.94 所 示 的 截面 ; 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 
退出 草图 工作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 第- 限制。 竣 刘 : 文本 
框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 巨 镜像 范围 复 选 枉 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 趾 模 1 的 创建 。 























图 9.2.93 截面 草图 图 9.2.94 截面 草图 
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Step5， 在 多 紧 块 1 上 创建 旋转 槽 1。 在 特征 树 中 双击 

= 于 择 下 拉 菜 单 
lh Ee: 人 ， 系 统 弹 出 “定义 施 续 横 ” 对 话 杠 : a 

义 旋转 槽 > 对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 , 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面; 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.95 

所 示 的 截面 ; 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ,退出 草图 工作 台 ; 在 限 lH 区域 的 第 -前 度 : 文 

本 框 中 输入 数值 360， 选 取 Step3 中 创建 的 旋转 休 1， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 旋转 模 1 的 

创建 ， 结 果 如 图 9.2.96 所 示 。 

注意 ; 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 的 零件 下 。 


aa 























Ek 





-一 全 
= 
_ 
8 





图 9.2.95 ”截面 草图 图 9.2.96 “旋转 模 1 

Step6. 在 定 模板 上 创建 止 档 2。 在 特征 树 中 依次 单 击 曲 辟 [EEEETG 一 

4- 轩 Injectionside (InjectionSide. 1) 一 w eee 
+” 号 ， 然 后 双 击 全 网 标 ; 选择 下 拉 菜 单 

入 口 “pe a 在 * 定 义 

四 档 ” rte 选取 oi Wi 在 草图 工作 台中 给 图 9.2.97 


-一 
re TT 
Ms ne 



























< 列表 中 寺村 ED 本 本 相 中 输入 雪人 20， re 复 选 杠 ， 单 击 
加 确定 | 护 钮 ， 完 成 四 模 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.98 所 示 。 





放大 





图 9.2.98 ”创建 加 槽 1 
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Step7. 在 滑 块 上 创建 图 9.2.99 所 示 的 四 档 1 (隐藏 模 架 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
区 ES “<” 与， 外 后 在 
其 节点 下 双击 让 局 IE ， 亲 -人 ES 生 定 义 为 工作 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 

一 一 [和 命 仿 ， 系 统 弹出 “定义 凹 槽 ” 对话 框 ， 在 “定义 
凹 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 图 9.2.99 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 
图 9.2.100 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草图 工作 人 台 ， 在 第 -限制 
区 域 的 头 型 ;下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 项 ， 在 党 :文本 框 中 输入 数值 25， 单 击 怠 确定 | 近 包 ， 
完成 凹 模 1 的 创建 。 


























T『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





“~ 选取 该 平面 





图 9.2.99 ”创建 冲模 1 


i qq。 IE II。 IE。 ee。 Je em。 Ia 。 ge 。 Im 。 gm 。 gm 。 im 。 





图 9.2.100 ”绘制 草图 
Step8. 在 消 块 上 创建 阐 竹 。 一 人 we 选择 下 拉 
菜单 轨 . 
工具 条 中 早 击 ee 按钮 三)， 系 统 弹出 “Define eh 对 话 框 ;， 在 “Define Spring” 

















| spring_Wz8030MHC we 和， 旺 | Wz 8030 HC-100 选项， 系统 
返回 至 “Define Spring” 对 话 框 ， 选 取 图 9.2.101 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 
任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 275， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 :文本 框 中 输入 数值 47， 单 击 章 _ 殉 定 |j 拉 钮 ， 完 成 滑 块 弹 簧 的 加 载 ， 结 果 如 图 
9.2.102 所 示 。 

说 明 : 若 创 建 的 滑 块 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “9 选项 卡 ， 在 
Direetion = 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beaverse Jireetion 于 来 调整 方向 








306 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 





- 滑 块 弹 签 
1 
~、 选取 此 平面 
图 9.2.101 放置 平面 图 9.2.102 ”创建 滑 块 弹 敬 


Task13. 完善 滑 块 2 

参照 Task12， 在 儿 守 富 天国 国 ,下 建 完 善 滑 块 2 的 部 件 。 

注意 : 在 命名 新 零件 时 ， 由 于 系统 不 会 识别 相同 的 名 字 ， 可 在 原 有 名 称 的 基础 上 加 上 
后 级 ， 如 wedge_block 变 成 为 wedge_block.1。 在 滑 块 2 上 创建 弹簧 时 ， 可 右 击 


- 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


Spring Wzen30rHC 1 对 外 





in 全 人 从 后 再 直行 多 奸 

Task14. 在 动 模板 上 创建 限 位 螺钉 1〈 显 示 动 模 侧 组 件 ) 

step1. 激活 部 件 。 双 击 EY EEC 天 浊 ， 将 其 动 模板 激活 . 

step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 对 于 于 一 FE 
系统 弹出 “Define StopPin” 对 话 框 。 

Step3. 定义 螺钉 属性 。 在 “Define StopPin” 对 话 框 中 单 击 辟 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [加 kabourdin ee 岂 | StopPin_608 选 项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 608-16-6 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define StopPin” 对 话 框 。 

Step4. 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.103 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任 
意 位 置 ， 然 后 在 “Define StopPin” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -340， 在 “文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40。 

















- - 选取 该 平面 






放大 图 剧 
> 


图 9.2.103 ”放置 平面 
Step5. 单 击 总 确定 有 六 钮 ， 完 成 限 位 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.104 所 示 。 
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' 和 | 
1 到 | = A i 
放大 图 | oe - 限 位 螺钉 
到, | 
1 


图 9.2.104 ”创建 限 位 螺钉 


Task15. 在 动 模板 上 创建 限 位 螺钉 2 

参照 Task14， 在 模型 的 另 一 侧 创建 限 位 螺 色 2， 输 入 坐标 为 《340,0,40)， 然 后 更 新 
产品 。 

Task16. 在 导轨 固定 器 1 上 创建 固定 螺钉 

Stage1. 加 载 固定 螺钉 1 


step1. 激活 部 件 。 双 击 中 "EECREEEEE 人 痢 ， ;各 其 动 模板 激活 。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 于 一 HE 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 蚌 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [出 Hasc。 b> [ 表 capserow_z50 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 盟 z30/8x35 选项 ， 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 
DE 

Step4. 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.105 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 
上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define StopPin” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -330,， 在 “文本 
框 中 输入 数值 37.5， 在 “文本 框 中 输入 数值 60。 

Step5. 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.106 所 示 ， 














有 ~ 选取 此 平面 


-固定 螺钉 1 


图 9.2.106 “加 载 固定 螺钉 1 
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Stage2. 加 载 固定 螺钉 2 


step1. 在 特征 树 中 右 击 用 天 出 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 国有 下 生生 2 令 。 

Step2. 在 “Add CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -280, 在 “文本 框 中 输入 数 
值 37.5， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 60。 

Step3. 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 国定 螺钉 2 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.107 所 示 。 






hdd Hew Instance 





HD 





站 -固定 蝶 钉 2 
= 二 | | 









图 9.2.107 加载 国定 螺钉 2 
Stage3. 加 载 固定 螺钉 3 和 4 


参照 Stage2， 加 载 固定 螺钉 3 和 4， 回 定 螺 钉 3 的 坐标 为 〈-330，-37.35，60)， 固 定 螺 
钉 4 的 坐标 为 〈-280，-37.$，60)， 结 果 如 图 9.2.108 所 示 。 


固定 螺 杀 4、 
、\ 


I 






固定 螺钉 3、、; 


1 
Au 
1 





图 9.2.108 ”加 载 固定 螺 杀 3 和 4 


Task17. 在 导轨 固定 器 2 上 创建 固定 螺钉 


Stage1. 加 载 固定 螺钉 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 有 mm 和 Ra 地 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

Step2. 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ Hasc。 eb | 避 capserew_z5o 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 明 730v8x35 选项 ， 单 击 .总 确定 用 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 
恰 。 

Step3. 定义 放置 平面 和 上 点。 在 模型 中 选取 图 9.2.109 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 
上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 330， 在 “ 文 
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本 框 中 输入 数值 -37.5， 在 三 文本 框 中 输入 数值 60。 
Step4. 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 的 加 载 。 


- 选取 此 平面 





图 9.2.109 ”定义 放置 平面 
Stage2. 加 载 固定 螺钉 2 


step1. 在 特征 树 中 右 击 于 可 到 [网 ，4 示 统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国光 后 人 人 

Step2. 在 “Add CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 280， 在 “文本 框 中 输入 数 
值 -37.5， 在 2 文本 框 中 输入 数值 60。 

Step3. 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 国定 螺钉 2 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.110 所 示 。 














图 9.2.110 “加载 回 定 螺钉 2 


Stage3. 加 载 固定 螺钉 3 和 4 


参照 Stage2， 加 载 固定 螺钉 3 和 4， 固 定 螺 钉 3 的 坐标 为 〈330，37.$，60)， 固 定 螺钉 
4 的 坐标 为 《280，37.5，60)， 结 果 如 图 9.2.111 所 示 。 


问 定 曼 杀 4 、、 






国定 螺钉 3 ~、、! 


1 
~ 
1 





图 9.2.111 加载 固定 螺钉 3 和 4 
Stage4. 在 动 模板 上 创建 固定 螺钉 腔 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > [人 命令， 系统 六 出 “Define 


Drill Components ”对话 框 。 
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Step2. 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 caments to wi 后 的 文本 框 , 选取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 中 区 lins Components 后 的 文本 框 ， 选 取 Task16 和 Task17 中 创建 的 8 个 固定 螺钉 。 
Step3. 单 击 章 _ 确定 j 灾 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 


Task18. 在 定 模板 上 创建 固定 螺钉 
Stage1. 加 载 固定 螺钉 1 


Step1. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 关 ”ISSUESIUSTNOEEES SI， 在 系 

统 弹出 的 快捷 琳 蛙 中 选择 

step2. 隐藏 定 模 座 板 。 在 特征 树 中 单 击 7 轩 叶 SS 四 SE 四国 条 的 “+” 

号 ， 然 后 石 击 人 EASTERN SHE 全 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 将 定 模 座 板 隐藏 。 

Step3. 激活 部 件 。 双 击 '2Y ESEESHEGSEEETSEE 天 明 ， 将 其 动 模 权 激活 . 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 于 2 一 > BE 全 人， 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

Step5. 定义 蝶 钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 鹿 m>c。 eb | 避 capserew_z50 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十” 列表 中 选择 由 z30710x40 选项 ， 单 击 .总 确定 用 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 。 

Step6. 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.112 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 
上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 325,， 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 140。 

Step7. 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.113 所 示 。 

















-一 固定 蝶 杀 1 





图 9.2.113 ”加 载 回 定 螺钉 1 
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Stage2. 加 载 固定 螺钉 2 


Stepl. 在 特征 树 中 右 击 时 六 EEC 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 apSerew_Z30_1.1 对 加 hdd Hew Instance 命 今 。 

Step2. 在 “Add CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -325, 在 “文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 140。 

Step3. 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 固定 螺钉 2 的 加 载 。 














Stage3. 在 钢 紧 块 1 上 创建 国定 螺钉 1 腔 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 二 一 ”三 人 
Drill Components” 对 话 框 。 

Step2. 定义 打 孔 属性 。 激活 对 话 框 中 5 ?mnts Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 锦 紧 块 1 为 打 孔 
对 象 ， 激 活 对 话 框 中 zias ceoets 后 的 文本 框 ， 选 取 Stagel 中 创建 的 固定 螺钉 1。 

Step3. 单 击 总 确定 儿 亦 钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 腔 的 创建 。 


人 合 今 ， 系 统 弹 出 “Define 


Stage4. 在 钢 紧 块 2 上 创建 固定 螺钉 2 腔 
参照 Stage3， 完 成 固定 螺钉 2 腔 的 创建 。 
Task19. 创建 导向 组 件 

Stage1. 加 载 导 柱 


stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 看 到 布下: 下 
+ 和 国定 ST 国 ，j 计 未 统 激活 该 产品 . 

Step2. 加 载 导 柱 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 es 
(在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Add LeaderPin” 按 钮 . 曙 )， 系 统 弹 出 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 ; 在 LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 钨 | 胺 馈 ， 系统 弹出 “目录 浏览 如 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 则 基 LeaderPin_irps 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 :各 PA-4oxl37x59 选项 ， 单 击 硬 确定 及 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define LeaderPin” 对 
话 框 ， 在 模型 中 选取 图 9.2.114 所 示 的 4 个 点 为 导 柱 放置 点 ， 方 同 如 图 9.2.115 所 示 ; 单 击 
总 确定 | 术 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 

说 明 : 若 创 建 的 导 柱 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ， 在 Direction 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Raverse Jirection 用 来 调整 方向 
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图 9.2.114 定义 放置 点 图 9.2.115 定义 放置 方 问 





Step3. 在 动 模板 上 创建 如 柱 腔 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 人 人 ， 系统 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选 取 动 
模板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 mo 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 4 个 导 柱 
为 孔 特征 ， 单 击 总 懈 定 上 < 包 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.116 所 示 。 


~ ~ 导 柱 腔 





图 9.2.116 创建 导 柱 腔 


Stage2. 加 载 导 套 


Step1. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 -SEEUISISRTIEEIGRSIOS RU 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 全 用 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

step2， 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 中 让 EN 节点 下 的 
生硬 ,ji 未 统 激活 该 组 件 ， 同 时 隐藏 动 模 侧 组 件 。 

Step3. 加 载 导 套 。 选 择 下 拉 菜 单 让 Re 本 命令 
(在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Bushing” 按 钮 此)， 系 统 弹 出 “Define 
Bushing” 对 话 框 ; 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 过 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 山 Futsba ebp [由 Boshine_ tess 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 出 mrcps-4oxre 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Bushing” 对 话 框 ; 
在 模型 中 选取 图 9.2.117 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 , 方向 如 图 9.2.118 所 示 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

说 明 : 若 创 建 的 导 套 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Mme 选项 卡 , 在 -Dirsetion 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECaEse Jireatisn 于 来 调整 方向 . 
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_， 放置 方向 





图 9.2.117 定义 放置 点 图 9.2.118 ”定义 放置 方向 


step4. 在 定 模板 上 创建 导 套 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > HEE 到 
弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “mso 后 的 文本 框 ， 选取 定 
模板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 zlins cements 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 4 个 导 套 
为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.119 所 示 。 


“~ 导 套 腔 


放大 





图 9.2.119 创建 导 套 腔 
Task20. 加 载 定 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加载 定 模 座 板 和 定 模板 间 的 紧 固 螺钉 





step1. 加 载 紧 固 螺 杀 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 民生 一 HE 
令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 闻 capserer-zal 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 由 Z31/24x60 选项 ; 单 击 总 确定 上 护 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 
在 模型 中 选取 图 9.2.120 所 示 的 6 个 点 为 标 回 曼 杀 放置 点 ， 方 癌 如 图 9.2.121 所 示 ; 早 击 
加 确定 上 控 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 创建 。 

















图 9.2.120 ”定义 放置 点 图 9.2.121 定义 放置 方向 
Step2. 创建 紧 固 螺钉 腔 选择 下 拉 蔷 单 加 到 Te Eo Drill Component... 命令 , 系统 弹 出 
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“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “es 后 的 文本 杠 ， 选 取 定 模 座 
板 和 定 模板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 “一 “Pmts 后 的 文本 框 ， 选 取 Stepl 中 加 载 的 6 
个 紧 固 螺钉 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 上肢 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 紧 固 螺钉 


step1. 激活 零件 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 率 让 [ES 关 关 明 
= -Ef InjectionSide (InjectionSide. 1) mb -EF CavityPlate (CavityPlate. 1 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 全 JE 全 全国 国 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ” 工 
作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 铬 -国富 于 BB 放下 r 区 可 于 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ssaau 本 全 今 

Step3. 创建 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 的 一 一 命令 ， 选取 图 
9.2.122 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.123 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 8 个 点 );， 单 


















草图 平面 














图 9.2.123 截面 草图 


Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "和 Ef 

品 的 激活 。 
Step5. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 本 家 
令 〈 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define 
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CapScrew” 对话 框 ; 在 “Define CapSerew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [L 训 gasce。 ebp | 草 capsczev z90 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 
中 选择 由 zao/axdo 选 项 ， 单 击 草 _ 确定 | 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 选取 
Step3 中 创建 的 草图 为 紧 固 螺钉 放 团 点 ， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 草图 上 的 
所 有 点 选中 ， 

Step6. 在 型 腔 中 创建 紧 固 螺钉 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 回首 一 LEE 和 ,未 
统 弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “es 后 的 文本 框 ， 选 取 
型 腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 eeents 后 的 文本 框 ， 选 取 Step5 中 加 载 的 8 个 紧 固 
则 钉 为 孔 特征 ， 单 击 意 _ 形 定 j 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

注意 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 . 

Task21. 加 载 动 模 侧 紧 固 螺钉 

Stage1. 加 载 动 模板 和 型 心 的 察 固 螺 钉 


step1. 隐 忠 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 " 和 9 Bo 到 到 SE 二 (中 ES 者 中 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 EWga 攻 全 仿 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 起 来 。 

















系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 Bi 志 3 类 合 今 ， 将 动 模 侧 组 件 显 示 出 来 ， 同 时 将 部 分 组 件 隐 
藏 ， 结 果 如 图 9.2.124 所 示 。 

step3. 激活 零件 〈 隐 藏 动 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 审计 [EGG 关 量 阅 
b> SJEjectionSide (EjectionSide. 1) mb -AF CorePlate (CorePlate. 1) 的 “+?” 
号 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 ' 爷 JE E 国 辐 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )，。 

step4. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 吕 攻关 辐 国 性 点 下 的 全国 亲 国有 焉 更 国 jf 广 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 E2d 避 有 合 今 . 

Step5. 创建 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

















一 ， 一 > [命令 ， 选 择 风 
9.2.124 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.125 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 8 个 点 )， 单 











-草图 平面 


图 9.2.124 ”定义 草图 平面 
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图 9.2.125 ”截面 草图 
Step6. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鲁 

的 激活 。 
Step7. 加 载 紧 固 螺钉 ,选择 下 拉 菜 单独 一 > EE 一 > EES 
邻 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 . 蚌 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 














对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 出 Haseo 前 capscrew_z50 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 骨 zso7loxdo 选 项 ; 单 击 硬 确定 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 选取 





Step5 中 创建 的 草图 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 单 击 砷 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 音 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 就 会 自动 将 草图 上 
的 所 有 点 选中 。 

Step8. 在 型 芯 中 创建 紧 固 螺 钉 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 EEE, 未 
统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ， 激活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 杠 ， 选取 
型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 epoments 后 的 文本 框 ， 选取 Step7 中 加 载 的 8 个 紧 固 
朵 钉 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

注意 : 在 选取 型 芯 时 ， 要 选取 两 个 型 芯 ， 








Stage2. 加 载 动 模 座 板 、 热 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺钉 





Step1. 显示 部 分 隐藏 部 件 。 结 果 如 图 9.2.126 所 示 。 





图 9.2.126 ”结果 图 





step2. 加 载 紧 固 螺钉 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 ET 一 HE 
邻 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 . 昌 )， 系 统 弹出 “Define 
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CapScrew” 对 话 杠 ;在 “Define ee 对 话 框 中 单 击 慑 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 需 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 出 pn 章 capserew_Is610 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 肯 Is 610-N24x180 选 项 ， | 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ; 
在 模型 中 选取 图 9.2.127 所 示 的 6 个 点 为 案 回 螺 杀 放置 点 ， 方 加 如 图 9.2.128 所 示 ; 单 击 
对 确定 上 包 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


选择 这 6 个 点 








图 9.2.127 定义 放置 点 图 9.2.128 ”定义 放置 方向 








Step3. 创建 紧 回 螺钉 腔 。 选 择 F 拉 菜单 国 ] 一 人 人 ， 示 统 弹 出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ， 激 活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模 座 
板 、 热 板 ( 两 块 ) 和 动 模板 为 打 也 对象， 激活 对 话 框 中 一 “mms 后 的 文本 框 ， 选 取 
Step2 中 的 6 个 紧 固 螺 钉 为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Stage3. 加 载 推 板 和 推 杆 固定 板 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 印 语 ES ， 完 成 产 
品 的 激活 。 
step2. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 于 一 > HE 于 
邻 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 - 晨 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 ; 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 态 护 包 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 中 _ 则 capserew za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 za0/16xa0 选项 ; 单 击溃 确定 |j 闪 馈 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ;， 在 
模型 中 选取 图 9.2.129 所 示 的 点 为 紧 固 螺 钉 放置 点 ， 方 向 如 图 9.2.130 所 示 ; 单 击 总 确定 上 
钮 ， 完 成 么 回 螺 色 的 创建 。 
说 明 : 选取 9.2.129 所 示 的 一 个 点 后 ， 系 统 会 默认 把 相同 特征 的 三 个 点 进行 选取 。 

















图 9.2.129 定义 放置 点 图 9.2.130 ”定义 放置 方 问 
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Step3. 创建 蛇 固 曙 钉 腔 。 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 人， 系 统 弹 出 
“Define Drill Components ”对话 框 ， 激 活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 和 
推 杆 固定 板 为 打 也 对象， 激活 对 话 框 中 “下 “as 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 4 
个 紧 固 螺 钉 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Task22. 加 载 复位 机 构 
Stage1. 创建 复位 杆 


Stepl. 在 特征 树 中 依次 单 击 站 印证 痢 一 ”~ 
直属 ER 天 国 的 < 号， 从 后 双击 -属国 ， 目 时 
系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

step2， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 名 国定 于: 下 办 
- 艺 国 辣 图 于 开 时 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莉 命令 

Step3. 创建 草图 (隐藏 推 杆 固定 板 、 动 模板 、 型 芯 和 部 分 部 件 , 结果 如 图 9.2.131 所 示 ); 
选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > [人 合 令 ; 选取 图 9.2.131 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 绘制 图 9.2.132 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 4 个 点 );， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外 
完成 此 草图 2 的 创建 。 





























草图 平面 





图 9.2.131 定义 草图 平面 图 9.2.132 ”截面 草图 


step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 各 国 言 于 守 于 放下 证 于 儿 ， 
产品 的 油 活 。 

Step5， 加 载 复 位 杆 。 选 择 下 拉 菜 单 EE > Rhabnial 
今 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Ejector” 按 钮 业 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 ， 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 9 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 
此 对 话 框 中 双击 苯 骨 siectors 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 
1 到 二 200 选 项 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 击 世 演 间 | 扩 钮 ， 单 击 总 形 定 | 扩 
钮 ， 系 统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 ; 选取 Step3 中 创建 的 晶 图 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放 
霄 点 ， 单 击 上 EECEESEDIEEEEGGG ji 包 。 单 击 了 So 后 的 文本 框 ， 使 之 变 成 无 选择 ， 单 击 
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辣 确定 及 饵 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 ， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 市 关 半 Bx 馈 ， 
Step6. 修一 图 9.2.133 所 示 的 复位 村 (显示 部 分 部 件 )。 





放大 图 





图 9.2.133 分割 复位 杆 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 So 于 于 
考古 3， 时 示 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 
(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -2 加 宫 囊 5 十 生 )f 赴 ， 在 系统 弹出 的 快捷 





菜单 中 选择 肿 3 训 和 其 介 人 

说 明 : 车 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 工作 对 象 定 义 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 证 到 5 
切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 下 一 > 一 命令 ， 系 统 阐 出 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ;， 选取 图 9.2.134 所 示 的 直线 ， 然 后 在 廊 负 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
右 击 该 文本 框 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 时 于 全 仿 , 在 RT :文本 框 中 输入 数值 500， 
单 击 . 辣 确定] 控 钮 ， 结 果 如 图 9.2.135 所 示 。 





命令 ， 系 统 

















,一 拉 伸 曲面 





图 9.2.134 ”选取 拉 伸 轮 亡 图 9.2.135 ”创建 拉 伸 曲面 


(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 印 攻 ER 六， 完成 产 
品 的 激活 。 











本 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 
框 ;， 选取 图 9.2.135 所 示 的 拉 伸 曲 面 为 分 割 面 ， 单 击 箭头 方向 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 (隐藏 
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Parting Surface). 

Step7. 创建 复位 杆 腔 。 选 择 F 拉 菜单 国 一 > Ce 人 人 ， 示 统 弹 出 
“Define Drill Components ”对话 框 ， 激 活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 
和 推 村 固定 板 为 打 孔 对 象 :激活 对 话 框 中 “下 "ems 后 的 文本 框 ， 选取 Step5 中 加 载 的 
4 个 复位 杆 为 也 特征 ; 单 击 四- 于 至 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ;在 特征 树 中 双击 
-可 国 轴 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 加 
的 更 新 。 

Stage2. 创建 复位 弹 答 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 印 攻 EEC 完成 
产品 的 激活 (隐藏 上 模 )。 

Step2. 加 载 复 位 弹 签 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 儿 oR 攻 4 
命令 (在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 ^Add Spring ”按钮 庶 ， 























), 系统 弹出 “Define 
Spring” 对 话 框 ; 在 “Define Spring?” 对 话 框 中 单 击 辟 忱 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 占 ” 对 话 





框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 号 | nn。 => [图 | spring wz8o6 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选 
择 加 Wz 8065 38x102 选项 ， 单 击 总 确定 jj 愉 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 话 框 ， 在 模型 
中 选取 图 9.2.136 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选 取 图 9.2.136 所 示 的 4 条 轴线 为 放置 轴 ， 方 癌 
如 图 9.2.137 所 示 ; 在 “Define Spring” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -5;， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 复位 弹 敬 的 加 载 。 

说 明 : 若 创 建 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 ; ee ， 和 项 卡 ， 在 
-Jiveetion 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 Reverss Direction 

















图 9.2.136 ”定义 放置 平面 和 轴 


复位 弹 筑 





图 9.2.137 加载 复位 弹 敬 
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Step3. 创建 复位 弹 费 腔 体 。 选择 下 拉 菜单 加 亲 一 w AEE 天 和 人 ， 示 统 间 出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “es 后 的 文本 框 ， 选 择 动 模板 
为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 “Pmts 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 4 个 复位 弹 入 
为 孔 特征 ; 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Task23. 创建 浇注 系统 

Stage1. 加 载 定 位 圈 (显示 隐藏 部 件 ， 如 图 9.2.138 所 示 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 王国 出 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 
中 邓 [ES ER， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 9.2139 所 示 的 定位 圈 。 选 择 下 拉 沫 单 
| 四 命令 (在 “Locating Components” 工 
有 具 条 中 单 击 “Add LocatingRing” 按 钮 又), 系统 弹出 “Define LocatingRing” 对 话 框 ; 在 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 过 胺 包 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
[前 me。 于 LocatineRing Ri00 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 B+ R101 选 项， 单 
击 . 癌 确 生 核 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define LocatingRing” 对 话 框 ， 在 模型 中 选择 选取 图 9.2.140 
所 示 的 点 为 定位 财 放 置 点 , 方 同 如 图 9.2.141 所 示 ; 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 文 
本 框 中 输入 数值 -5， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 

说 明 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "mins 选项 卡 ， 在 
到 WE 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 馈 基 gg 未 调整 方向 ， 在 让 明文 本 框 中 输 
入 数值 -5 后 ，“ 文 本 框 中 的 数值 由 175 变 成 170.。。 


















































图 9.2.138 ” 模 染 模型 图 9.2.139 加载 定位 图 


_- 选择 此 点 _- _ 放置 方向 





图 9.2.140 ”定义 放置 点 图 9.2.141 定义 放置 方向 
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step3. 创建 定位 圈 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 CE 到 人 ， 示 统 弹 出 
“Define Drill Components ”对话 框 ， 激 活 对 话 框 中 Ys We 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 座 
板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 zialing camenents 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 定位 圈 为 孔 
特征 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Stage2. 加 载 定 位 圈 与 定 模 座 板 罕 固 螺钉 和 定位 销 


Stepl. 创建 图 9.2.142 所 示 的 4 个 点 。 





图 9.2.142 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 看 吾 硬 到 是 一 > 
InjectionSide (InjectionSide. 1) m= 
-处 后 双击 
- 迁 LocatingRing R100 2 零件 . 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 囊 儿 R 守 于 W 于 1 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 aa 量 命令 ， 并 确定 系统 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 台 。 

(3) 创 建 图 9.2.143 所 示 的 点 1, 选择 下 拉 菜 单 访 一 > <, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 名 型 : 下拉 列 表 中 选择 大 区 四 读 项 ， 寺 取 图 9.2.143 























图 9.2.143 点 1 


(4) 参照 步骤 (3) 创建 图 9.2.142 所 示 的 其 他 3 个 点 。 
step2. 激活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 针 [EEEEEEEEEEINEEEEEEE 国 ， 充 成 产 


品 的 激活 。 
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Step3. 加 载 紧 固 螺钉 。 选 择 下 拉 菜 单 训 
令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 ;在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 您 胶 钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 出 Hasc。 一 | 刘 capserew_zs0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 由 zao/axa 选 项 ， 单 击 总 奖 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 ， 在 模 
型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 紧 固 螺钉 放 置 点 ， 单 市 Raverse Direatisn 省 包 ， 
单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

step4. 加 载 定位 销 。 选择 下 拉 菜 单 国 EE a ES 
命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Dowel Pin” 按钮 县 ), 系统 弹出 “Define 
DowelPin ”对话 框 ， 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 久 胺 馈 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 问 me 一 交加 DowelPin_pP 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 
中 选择 上 IP 3-32 选 项， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 话 框 ， 在 模 
型 中 选取 Stepl 中 创建 的 点 2 和 点 4 为 定位 销 放置 点 ， 单 市 Beverse Direction 由 交 乌 ， 在 
“Define CapScrew” 对 话 框 的 上 文本 框 中 输入 数值 16; 单 击 章 确定 | 护 钮 ， 完 成 定位 销 的 
加 载 。 

step5. 创建 图 9.2.144 所 示 的 腔 休 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > CDE。 
系统 弹出 “Define Drill Components” 对 话 框 ， 激活 对 话 框 中 Pmts 后 的 文本 框 ， 选 
取 定 模 座 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 zins Cmments 后 的 文本 框 , 选取 Step3 中 加 载 的 两 
个 紧 固 螺 钉 和 Step4 中 加 载 的 两 个 定位 销 为 孔 特征 ， 单 击 硬 _ 殉 定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
































> 





图 9.2.144 ”创建 腔 体 


Stage3. 加 载 浇 口 套 








Stepl. 选择 命令。 选择 下 拉 羡 单 插 六 PR Imjeetiom Components hk 
令 ( 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add SprueBushing” 按 钮 .由 ), 系统 弹出 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 
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Step2. 定义 浇 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系 统 弹 出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 前 mm。 一 > [WW spruspuspins -如 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 时 如 106-5-R15.5 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 包 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 

Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.145 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ， 单 击 
按钮 ， 方 向 如 图 9.2.146 所 示 。 


一 选择 此 点 





Rewverse irection 








图 9.2.145 ”定义 放置 点 图 9.2.146 “定义 放置 方向 


Step4. 单 击 总 确定 外 交 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 
Sep5 修剪 浇 口 套 。 在 特征 树 中 用 ivi ——x 














击 ， 在 系 统 弹 出 的 快捷 有 末 单 中 选 择 


sprusBushine ho-withRadius default 1.1 对 象 WY Split component... 命令 ， 系 统 弹 出 “ Split 


Definition ”对话 框 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 Poinetrert assapat D eb 











图 9.2.148 ” 浇 口 套 修 前 后 
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step6. 创建 浇 口 套 腔 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 w 亡国 命令， 系统 立 出 
“Define Drill Components ”对话 框 ， 激 活 对 话 框 中 es WW 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 座 
板 、 定 模板 和 型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 eCmeoments 后 的 文本 框 ， 选 取 图 9.2.147 
所 示 的 浇 口 套 为 孔 特征 ， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 在 特征 树 中 双击 
+* 宣 两 于 产 品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产 
品 的 更 新 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 ， 














Stage4. 创建 分 流 道 


Stepl， 新 建 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 访 0 命令， 在 系统 
选择 部 忻 以 插入 新 零件 押 提 示 下 ， 在 特征 树 中 选择 " 忆 而 0 昌国 ,Jj 时 未 统 弹出 “新 堆 
件 ， 原点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 二 是 | 安 包 ， 完 成 新 零件 的 创建 ， 在 特征 树 中 选 
择 步 又 (1) 创建 的 EGG 现 放 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 
令 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 昌 选 项 卡 ， 分别 在 部 音 区 域 的 于 宝生 文本 框 和 六 品 
区 域 的 要 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “fil”， 单 击 总 确定 多 钮 。 

Step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 单 击 中 史 ] 和 国 天 前 的 “< 号， 然后 双击 其 下 的 
II ddal I 选择 下 拉 菜 单 
mp | 和 得 忻 设 i 

Step3， 创 建 图 9.2.149 所 示 的 旋转 体 1。 | 插入 基于 草图 的 特征 

[和 命令， 系统 弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 ; 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 , 单 
击 贺 按钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.149 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 在 
图 形 区 绘制 图 9.2.150 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ， 系 统 返回 至 “定义 旋 
转 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.150 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 
击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


草图 平面 “~ 






































图 9.2.150 ”截面 草图 


326 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


Stage5. 创建 浇 口 





Stepl. 创建 图 9.2.151 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1.。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 i 

4 人， 示 统 弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 及 

钮 , 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 , 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.152 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 工 

作 台 ”工具 栏 中 的 号 按 钮 ， 退出 草图 工作 台 ; 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 

项 。 在 长度 : 文本 框 中 均 输入 数值 90， 然 后 选中 巨 镜 估 范围 复 选 枉 ， 单 击 局 确定 | 校 饵 ， 完 
成 凸 台 1 的 创建 。 


























图 9.2.151 同人 台 1 





图 9.2.152 ”截面 草图 


Step2. 创建 说 口 套 和 浇 口腔 体 。 在 特征 树 中 双击 中 ER 放 国 ， 完 成 产品 的 激活 ， 选 

择 下 拉 菜 单 国 一 we 到 pe 系统 切换 到 “装配 设计 ”工作 台 ; 

迁 择 下 拉 菜 单 国 一 国法 加 对， 在 特征 树 中 选择 

4- 下 Mold (Mold.1) 一 人 一 一 > 上坟 国 而 下 的 

+ 总 攻 本 国 ， 此 时 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 杠 ， 人 

oi 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对话 框 在 受 &poi 的 要 件 区 域 中 选取 除 

国 、EE 和 ER 和 国外 的 所 有 选项 ， 网 省 儿 区 

除 ” ry 完成 腔 体 的 创建 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 
办 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task24. 创建 上 模 冷 却 通道 







































Stage1. 创建 冷却 通道 1 和 2 


Step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 站 丙丁 一 > 
*-E InjectionSide (InjectionSide. 1) my SCavityCooling (CavityCooling. 1) 
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的 “+” 号 ， 然 后 双击 " 叶 国 于 计 上 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 
形 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 品 1EEE 用 节点 下 的 色 国 本 国 二 天 河 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莉 国 命 令 . 

Step3. 创建 图 9.2.153 所 示 的 点 1。 显示“ 几何 网 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 ， 单 击 
-全 国 辣 国 汪 本 国 国 的 “| 号， 选择 “xyl”“yzl”“yz2 和 “zxl” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 I5iia 草 命令， 结果 如 图 9.2.154 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 
一 > 四 对， 未 统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 蜡 : 下拉 列 表 
中 选择 故国 六 项 ， 选 取 “zx2” 为 点 放置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 50， 在 ” 文本 框 
中 输入 数值 125， 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
































4 





图 9.2.153 ”创建 点 1 图 9.2.154 显示 平面 


Step4. 创建 图 9.2.155 所 示 的 点 2。 选择 下 拉 菜 单 国 >» 四 王国 全 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 碟 旱 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 “zx2” 为 点 放 
置 平 面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 ”文本 框 中 输入 数值 125， 单 击 总 确定 | 术 馈 ， 
完成 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.2.155 所 示 的 平面 6。 选 择 下 拉 菜 单 本 家 
国 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平面 类型 区 域 的 下 
拉 菜 单 中 选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 180， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 
面 为 参考 平面 ， 单 击 .总 确定 j 核 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.156 所 示 的 点 3 和 点 4。 

参照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 《50，125)， 
点 4 的 坐标 为 (-50，125)。 




















-平面 6 





Ba 
局 27 


图 9.2.155 创建 点 2 和 平面 6 图 9.2.156 创建 点 3 和 点 4 
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step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直面 而 囊 一 > 
中 国人 全 国 的 <“ 号 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 
.条 统 激活 该 产品 。 
step8. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 2 于 
令 ， 系 统 切 换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 
Step9. 创建 图 9.2.157 所 示 的 冷却 通道 1。 选 择 下 拉 菜 单 败 冯 一 > 证 E266 
En 人 人 (不 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Coolant” 按 
钮 饥 ); 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 , 此 时 系统 弹出 “Coolant 
Channel definition” 对 话 框 ， 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 王 mstes 区 域 的 于 文本 
框 中 输入 数值 6， 在 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 击 
总 确定 上 | 交 馈 ;在 特征 树 中 双击 区 JE 国 ， 泊 活 此 产品 , 在 “Tools” 工具 栏 中 单 击 “ 更 
新 ”按钮 如， 完成 产品 的 更 新 。 





五 





























图 9.2.157 冷却 通道 1 


Step10. 创建 图 9.2.158 所 示 的 冷却 通道 2。 
参照 Step9， 选 取 点 2 和 点 4 为 冷却 通道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 





“~ 冷却 通道 2 





王 


图 9.2.158 ”冷却 通道 2 


Stage2. 创建 冷却 水 道 3 和 4 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 副 到 一 > 
+-EInjectionSide (InjectionSide. 1) mb> By CavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 "吉本 证 和 和 ， J 时 未 统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 ' 半 国富 证- 和 可 于 和 
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并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 
点 4 和 平面 6)。 














国 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 到 芝 型 ; 区 域 的 下 拉 
菜单 中 选择 国 硬 加 先 项， 在“ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 30; 单 击 .县 苇 访 身 肘 钮 ， 在 特征 树 
中 选取 “xy1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 沿 Z 轴 向 下 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 平面 27 的 创 
建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 

Step4. 创建 图 9.2.159 所 示 的 平面 28。 

参照 Step3， 以 “xy1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 沿 乙 轴 向 下 偏 移 10。 












Step5. 创建 图 9.2.160 所 示 的 点 5。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 吉 思 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 平 而 27 为 点 
放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 天 文本 框 中 输入 数值 -80， 单 击 总 确定 j 梯 包 ， 
完成 点 5 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.160 所 示 的 点 6。 

参照 Step5， 在 Step3 中 创建 的 平面 27 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 《50，-80)。 

Step7. 创建 图 9.2.160 所 示 的 点 7 和 8。 

参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 7 和 点 8， 点 7 的 坐标 为 (-50，-80)， 
点 8 的 坐标 为 (50，-80)。 
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图 9.2.160 创建 点 5、 点 6、 点 7 和 点 8 


Step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 岂 儿 ]E 9 ”与 ， 然 后 选取 
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“国宝 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 3 训 拓 人 仿 . 

step9， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 到 6 权 一 > 
+ 生 加 ”号 ， 然 后 双 市 
.未 统 激活 该 产品 。 

Step10. 创建 图 9.2.161 所 示 的 冷却 通道 3。 选择 下 拉 菜 单 EB 一 > Ebon 

人 全 ;在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 7 为 冷却 通道 通过 点 ， 

此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ;， 接受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 蕊 -确定 皮包; 
在 特征 树 中 双 士 S% 国 天守 于 于 
活该 零件 ; 双击 -EGG 合生 点 下 的 CJAGRI 此 时 系统 阐 出 “定义 孔 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 兰 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 有 痢 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 | 掖 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 叹 |， 单 击 
总 确定 外 交 馈 ;在 对 话 框 的 降 度 : 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 看 苇 直 多 钮 ,然后 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 孔 特征 定义 ， 在 特征 树 中 单 击 ' IJ ESGOTSEE REi 订 的 “+ 号， 然后 选取 
芭 戎 图 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 上 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 上 剖 生 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 由]EEEEE 一 它 相 加 于 和 
基准 ， 单 击 硬 _ 靖 定 上 交 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 在 特征 树 中 双击 内因 ， 激 活 此 
产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 避 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step11. 创建 图 9.2.161 所 示 的 冷却 通道 4。 

参照 Step10， 选 取 点 6 和 点 8 为 冷却 通道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 















































入。 放大 图 
冷却 通道 4 
图 9.2.161 冷却 通道 3 和 4 
Stage3. 创建 冷却 通道 5 和 6 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 | 一 > 
= DCavityCooling (CavityCooling. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双 击 "名 本 于 于 天， 小时 未 统 激活 该 零件 ，。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 选择 "多 ] 革 到 于 诗 吧 时 和 区 
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并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 2 
点 8、 平 面 27 和 平面 28)。 

















加 合 令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 下面 类 型 :区 域 的 下 
拉 菜 单 中 选择 国有 光 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 100;， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 
面 为 参考 平面 ， 单 击 .总 确定 肝 灾 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 











图 9.2.162 ”创建 平面 59 和 平面 60 





Step4. 创建 图 9.2.162 所 示 的 平面 60。 

参照 Step3， 选 取 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 偏 移 距离 值 为 300。 

Step5. 创建 图 9.2.163 所 示 的 点 11。 选 择 下 拉 菜 单 国 — EE 
命令 ,系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 部 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 交 项 ,选取 平面 59 为 点 
放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -80， 在 文本 框 中 输入 数值 90， 单 击 总 确定 肝 4 包 ， 
完成 点 11 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.163 所 示 的 点 12。 

参照 Step5， 在 Step3 中 创建 的 平面 59 上 创建 点 12， 点 12 的 坐标 为 〈80，90 )。 

Step7. 创建 图 9.2.163 所 示 的 点 13 和 14。 

参照 Step5, 在 Step4 中 创建 的 平面 60 上 创建 点 13 和 点 14, 点 13 的 坐标 为 (-80, 90)， 
点 14 的 坐标 为 (80，90)。 

















图 9.2.163 点 11、 点 12、 点 13 和 点 14 


Step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 二 蚁 - 国 [本 态 训 于 和 1“; 号， 然后 选取 


中 和 | 人、 A 
命令 。 
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step9， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 直到 本 一 > 
+ 和 加 ， 然后 双 市 
条 统 激 活该 产品 。 

Step10. 创建 图 9.2.164 所 示 的 冷却 通道 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜单 国 jection Conponents Coolant Channel ， 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 11 和 点 13 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 jj 馈 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 国富 于 
者 -本 该 备件 。 
(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR 六 点 下 的 [CUEREOEEEE 关 昌 ， 比 时 系统 阐 
出 “定义 孔 ” 对 话 框 ; 在 对 话 框 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 ,在 #R 选项 卡 中 单 击 蜡 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ” 按 
钮 .人 F|， 单 击 剖 确 定 由 x: 钮 ， 在 对 话 框 的 降 度 : 文本 框 中 输入 数值 210， 单 击 要 革 上 扶 钮 ， 然 
后 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [人 JESASRARORENEE 国 订 的 “+ 号， 然后 选取 
芭 国 国 国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 一 
令 ， 在 系统 阐 出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 | | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 多 国 天 于 计时 一 > 这 相生 
基准 ， 单 击 局 确定 上 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 各 ER 请 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 
单 击 “ 更 新 ”按钮 罗 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step11. 创建 图 9.2.164 所 示 的 冷却 通道 6。 

参照 Step10， 选 取 点 12 和 点 14 为 冷却 通道 的 通过 点 ， 深 度 为 210， 接 受 系统 默认 的 其 他 
尺寸 。 





人 




















HD 

















冷却 通道 6 、、 





人 “~ ~ 冷却 通道 5 


图 9.2.164 冷却 通道 5 和 6 
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Stage4. 创建 冷却 通道 7 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 电 避 ES 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
ES if 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 人 今 。 

step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 直到 一 > 
+ 二 国生 然后 双击 
国生 示 统 激活 该 产品 。 

Step3. 创建 图 9.2.165 所 示 的 冷却 通道 7。 


( ] ) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 插 记 Coolant Charmnel... 














人 


“~ ~ 冷却 通道 7 





: 图 9.2.165 ”冷却 通道 7 

(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 13 为 冷却 通道 通过 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 站 六 外 . 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @EGEESSIEEEESSES RE 攻 点 下 的 
者- 国 和 什 。 
(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR 全 放 上 下 的 ICJ ESG， 比 时 系统 阐 
出 “定义 孔 ” 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 兽 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 量 ,在 #R 选项 卡 中 单 击 虹 | 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ” 按 
钮 . 作 ]， 单 市 总- 确定 有 < 钮 ， 在 对 话 框 的 迪 谋 : 文本 框 中 输入 数值 30， 然 后 单 击 总- 确定 肯 馈 ， 
完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [CJESUSREOEES Ni 的 “+ 号， 然后 选取 
世 醒 国 国 国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 —p> EE 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ” 对话 框 中 单 击 尼 锋 定 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 杠 ， 
在 特征 树 中 选择 -从 JE 一 > -已 交 柯 国 于 有 加 1 点 下 的 之 国 辣 汪 为 草 四 
基准 ， 单 击 局 确定 上 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 岂 ]EEE 证 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 
单 击 “更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Stage5. 创建 冷却 通道 8 


参照 创建 的 冷却 通道 $S， 首 先 以 “yz1l1” 平 面 为 参考 平面 ， 分 别 偶 移 100 和 300， 创 建 
平面 106 和 平面 107， 然 后 在 平面 106 上 创建 点 20， ee (-80，90)， 在 平面 107 上 创 
建 点 21， 坐 标 为 -80，90)， 最 后 以 点 20 和 点 21 创建 冷却 通道 8， 结 果 如 图 9.2.166 所 示 。 


Stage6. 创建 冷却 通道 9 


参照 创建 的 冷却 通道 7， 以 点 6 和 点 21 为 冷却 通道 通过 点 ， 创 建 冷却 通道 9， 结果 如 
9.2.166 所 示 。 


Stage7. 创建 冷却 通道 10 


参照 创建 的 冷却 通道 S， 首 先 以 “zx2” 平 面 为 参考 平面 ， 分 别 偶 移 95 和 340， 创 建 平 
面 138 和 平面 139， 然 后 在 平面 138 上 创建 点 23， 人 坐标 为 〈-170，90)， 在 平面 139 上 创建 
点 26， 侍 标 为 (-170，90)， 最 后 以 点 25 和 点 26 创建 冷却 通道 10， 深 度 为 245， 结 果 如 图 
9.2.167 所 示 。 
- 冷却 通道 9 


- 冷却 通道 8 





图 9.2.166 冷却 通道 8 和 9 


放大 图 





图 9.2.167 冷却 通道 10 


Stage8. 创建 冷却 通道 


参照 创建 的 冷却 通道 10， 在 平面 138 上 创建 点 31， 坐 标 为 〈170，90)， 在 平面 139 上 
创建 点 32， 举 标 为 (170，90)， 最 后 以 点 31 和 点 32 创建 冷却 通道 11， 结 果 如 图 9.2.168 
所 示 。 
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冷却 通道 11 
N 





图 9.2.168 冷却 通道 11 
Stage9. 创建 冷却 通道 12 及 13 


参照 冷却 通道 1 与 2 的 创建 方法 ， ee 侧 为 参照 ， 偏 移 值 为 170， 其 他 
参数 参照 冷却 通道 1 与 2， 创 建 冷却 通道 12 及 13 的 结果 如 图 9.2.169 所 示 。 


冷却 通道 12 
~、 





~ 冷却 通道 13 





图 9.2.169 冷却 通道 12 和 13 


Stage10. 创建 冷却 通道 14 及 15 


参照 冷却 通道 3 与 4 ee 点 的 放置 平面 以 另 一 侧 为 参照 ， 其 他 参数 参照 冷却 
甬道 3 与 4， 创建 冷却 通道 14 及 15 的 结果 如 图 9.2.170 所 示 。 








放大 





图 9.2.170 冷却 通道 14 和 15 
Stage11. 创建 冷却 通道 16、17 及 18 
参照 冷却 通道 7、 0 点 的 放置 平面 以 另 一 侧 为 参照 ， 其 他 参数 参照 冷 
却 通道 7、9 及 8， 创 建 冷 却 通道 16、17、18 的 结果 如 图 9.2.171 所 示 。 


冷却 通道 16 








冷却 通道 17 





图 9.2.171 冷却 通道 16、17 和 18 
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Stage12. 加 载 上 模 O 形 圈 


Stepl. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 辟 IERGEGI 明 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 
中 全 [EST 国 国 上 比 时 系统 激活 该 产品 . 

Step2. 加 载 O 形 图。 选择 下 拉 菜 单 区 ds ess 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add 0 一 Ring” 按 钮 .全 )， 系 统 弹 出 “Define O 
一 Ring” 对 话 框 ， 在 “Define O 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 令 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 吃 器 ”对 
话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 轩 pe | 0-Ring_pr1700 选项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 
选择 全 mg 1700 sz? 选项 ， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define O 一 Ring” 对 话 框 ;选取 
9.2.172 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 图 9.2.173 所 示 的 点 为 O 形 圈 放 置 点 ， 方 同 沿 
Z 轴 向 下 ; 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 O 形 圈 的 加 载 。 

















图 9.2.173 ”加载 O 形 圈 的 位 置 点 





step3. 创建 0 形 圈 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 CEEENE 天 和 示 统 立山 
“Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 话 框 中 “es 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 
腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 ziniss comesents 后 的 文本 框 ， 选 取 四 个 O 形 圈 为 孔 特征 ; 单 
击 .总 确定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Stage13. 加 载 上 模 水 塞 

stepl， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 看 丙丁: 下 和 
* 纯 国 开国， 未 统 激活 该 产品 ， 

step2， 显示 型 腔 和 Sh» 
才 本 一 富国 夺 水分 点 和 平面 ， 结 果 如 图 9.2.174 所 
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和 修 。 
说 明 : 图 9.2.174 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 写 国 到 、 坊 国 丁 灿 4, 
Ee 





平面 106 
’ 





平面 59 


图 9.2.174 显示 平面 和 点 











系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 了 @ 
在 系统 弹出 的 “尺寸 ?列表 中 选择 | 294/8x0.75 选 项 ; 单 击 剖 -确定 jx 乌 ,系统 返回 至 “Define 
Plug” 对 话 框 ; 选取 图 9.2.176 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选取 图 9.2.176 所 示 的 两 个 点 为 水 
塞 放 置 点 ， 方 向 如 图 9.2.176 所 示 ; 单 击 总 确定 | 校 饵 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 








图 9.2.176 定义 放置 平面 和 点 


Step4. 加 载 图 9.2.177 所 示 的 水 塞 3 和 水 塞 4。 





图 9.2.177 加载 水 塞 3 和 水 寨 4 
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参照 Step3， 选 取 图 9.2.178 所 示 的 平面 和 两 个 点 ， 创 建 水 塞 3 和 水 寨 4。 


选取 这 两 个 点 


2 Ye | 9 
el 


图 9.2.178 ”定义 放置 平面 和 点 
Step5. 加 载 图 9.2.179 所 示 的 水 塞 5 和 水 塞 6。 
参照 Step3， 选 取 图 9.2.180 所 示 的 平面 和 两 个 点 ， 创 建 水 塞 S 和 水 罕 6。 











- 选取 此 点 
放大 图 。 a 
| i 
选取 该 平面 
图 9.2.179 ”加 载 水 寨 5 和 水 赛 6 图 9.2.180 ”定义 放置 平面 和 点 


Stage14. 加 载 水 管 接头 

Stepl， 显 示 CavityCooling (CavityCooling.1) m= -$B CavityCooling 
一 ;四 本 图 于 天 上下 的 点 1、 点 2、 点 35 和 点 36。 

Step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 评点 下 的 
中 国 [EERSSRTESESRS， 此 时 系统 激活 该 产品 (显示 定 模板 )。 

Step3. 加 载 图 9.2.181 所 示 的 水 管 接头 。 





.一 水 管 接 头 2 
放大 图 





Ed 
sd 





水 管 接 头 1 一 ~ 


图 9.2.181 ”加载 水 管 接 头 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 县 人 一 2 命令 在 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add ” Plug” 按钮 三 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 市 总 按 包 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 王 到 comnectorPlug_z81 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
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寸 ” 列 表 中 选择 国 z81/9w8xo.75 选项 ; 单 击 马 确定 4 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.182 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面 ， 选 取 图 
9.2.182 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 癌 如 网 9.2.182 所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Hm 只 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Directish | 来 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 








放大 





”~ 选取 该 平面 





图 9.2.182 ”定义 放置 平生 和 点 
Step4. 参照 Step3. 加 载 点 35 和 点 36 位 置 处 的 水 管 接头 。 
Task25. 创建 下 模 冷 却 通道 
Stage1. 创建 冷却 通道 1 和 2 


Stepl. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 [EGR 一 > 
由 国 EjectionSide (EjectionSide.1) wp SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 全 ES 困 司 过 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 确 定 它 在 “ 创 成 式 外 形 设 
计 ” 工 作 台 (隐藏 上 模 侧 组 件 并 显示 下 模 侧 组 件 ). 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 号 攻守 证: 下 归于 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 训 3 让 

Step3. 创建 图 9.2.183 所 示 的 点 1。 显 示 几 何 图 形 集 .1 中 的 5 个 平面 。 单 击 
+- 革 国 而 国 于 和 +” 号 ， 选 择 “xy1”“yzl1”“yz2”“zxl” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 攻 汪 组 5 少 命 令 ， 结 果 如 图 9.2.184 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 

一 > 本 二 一 ”国语 仿 ， 系 统 立山 “点 定义 ”对 话 框 ;在 起 型 : 下拉 列 表 

中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 “zx2” 为 点 放置 平 面 ， 在 “文本 框 中 输入 数值 50; 在 到 文本 杠 
中 输入 数值 15; 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
































图 9.2.183 创建 点 1 图 9.2.184 显示 平面 
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Step4. 创建 图 9.2.185 所 示 的 点 2。 选择 下 拉 菜 单 玉 SE 一 >” E 人 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 午 :下拉 列 表 中 选择 国 国 挝 项 ,选取 “zx2” 为 点 放 
置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -50; 在 文本 框 中 输入 数值 15; 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 
成 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.2.185 所 示 的 平面 6. 选 择 下 拉 菜 单 了 
央 命 令 ， 和 未 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本名: 区域 的 下 拉 
菜单 中 选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 180， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 
为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.186 所 示 的 点 3 和 点 4。 

参照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (50，15)， 点 
4 的 坐标 为 (-50，15)。 


























图 9.2.185 创建 点 2 和 平面 6 图 9.2.186 ”创建 点 3 和 点 4 
Step7， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 时 [WSI 一 > 
* 纯 国 So 呈 SE 本 四国 4 <,»， 马 ， 人 然后 在 其 节点 下 双击 
于 未 统 激活 该 产品 ， 并 确定 它 在 “模具 设计 ” 工 











四 命令 〈 在 “Injection Components ”工具 条 
中 单 击 “Add Coolant” 按 钮 则 )， 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 ， 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 
中 这 weters 区 域 的 ”文本 框 中 输入 数值 6, 在 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 
默认 的 设置 值 , 单 击 章 博 定 上 钮 , 在 特征 树 中 双击 昌国 3 计 谨 RO 于 ,i 活 此 产品 ,在 “Tools” 
工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

















冷却 通道 4 





图 9.2.187 冷却 通道 1 
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Step9. 创建 图 9.2.188 所 示 的 冷却 通道 2。 
参照 Step8， 选 取 点 2 和 点 4 为 冷却 通道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 








冷却 通道 2 一” | 





图 9.2.188 ”冷却 通道 2 
Stage2. 创建 冷却 通道 3 和 4 
stepl.， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 一 > 
中 贸 EjectionSide (EjectionSide.1) mp SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 全 ES 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 
step2. 定义 工作 对象。 在 特征 树 中 选择 号 ES 关 国 上 下 的 全 网 柯 国 月 开国 并 
石 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 区 全 今 (隐藏 前 面 创 建 点 1、 点 2、 点 3、 点 
4 和 平面 6)。 
Step3， 创 建 图 9.2.189 所 示 的 平面 27。 选 择 下 拉 荣 单 配 空 
时 命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 平 盏 类 型 ; 区 域 的 下 
拉 菜单 中 选择 项 六 虽 直选 项， 在“ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 30， 在 特征 树 中 选取 “xy1” 平 面 
为 参考 平面 ， 方 向 沿 乙 轴 向 上 ， 单 击 硬 _ 交 定 匀 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 
说 明 : 系统 在 创建 冷却 通道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 
Step4. 创建 图 9.2.189 所 示 的 平面 28。 
参照 Step3， 以 “xyl1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 同 沿 Z 轴 癌 上 偏 移 10。 
-一 平面 27 



































图 9.2.189 ”创建 平面 27 和 平面 28 





Step5. 创建 图 9.2.190 所 示 的 点 5。 选 择 下 拉 菜 单 医 芝 一 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 s 型 : 下拉 列 表 中 选择 虎斑 计 项， 选取 平面 27 为 点 
放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -<30， 在 天 文本 框 中 输入 数值 -80; 单 击 .总 确定 直立 印 ， 
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完成 点 5 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.190 所 示 的 点 6。 

参照 Step5， 在 Step3 中 创建 的 平面 27 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 (50，-80)。 

Step7. 创建 图 9.2.190 所 示 的 点 7 和 8。 

参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 7 和 点 8， 点 7 的 坐标 为 《-50，-80)， 
点 8 的 坐标 为 《50，-80)。 


Sw 和 一 


= pe 


放大 图 QT 二 并 - 





a 








Step9， 激 活 产 品 。 在 竺 全 相信 从 证 十 小 于 -一笑 
中 捷 ET 的 “ ，” 号 ， 然后 双击 
未 统 激活 该 产品 

Step10. 创建 图 9.2.191 所 示 的 冷却 通道 3 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 妆 


令 . 





(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 5 和 点 7 为 冷却 通 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 有: 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 EASTERNRSE 六 点 下 的 
二 ES 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - :EGR 入 点 下 的 |CJEESUSGEEEE 此 时 系统 阐 
出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 闻 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 在 六 展 选项 卡 中 
单 击 多 胶 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右 上 角 的 “ 清 
除 文本 字段 ”按钮 人 9， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 在 对 话 框 的 滨 度 : 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 音 
击 总 -确定 | 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 : 














cj “+” 号 ， 然 后 选择 
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也 国 国 国 并 三 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 和 到 弘 | 一 ES 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 生 前 生 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 从 EGG 一 之 可 加 
准 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 祠 -草本 ，; 二 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step11. 创建 图 9.2.191 所 示 的 冷却 通道 4。 

参照 Step10， 选 取 点 6 和 点 8 为 冷却 通道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 




















et 





放大 全 





“~~ 冷却 通道 3 


图 9.2.191 冷却 通道 3 和 4 


Stage3. 创建 冷却 通道 5 和 6 


Step1. 激活 零件 。 

在 特征 树 中 依次 单 击 丰 让 [ 和 天 遇 症 辣 是 一 > 
全国 Ejectionside (EjectionSide.1) m SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 从 JE 关 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 全 JE 亲 国 节点 下 的 名 网 柯 国 天 天国 加 并 




















拉 菜 单 中 选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 10， 在 特征 树 中 选取 平面 27 为 参 
考 平面 ， 单 击 总 确定 | 术 包 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 


一 > i ee / < | iis 
i S| dl es 


ee i 





图 9.2.192 创建 平面 59 
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Step4. 创建 图 9.2.193 所 示 的 点 11。 选择 下 拉 菜 单 一 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 上 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ,选取 平面 59 为 点 
放置 平面 ,在 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 天 文本 框 中 输入 数值 -80， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 
完成 点 11 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.2.193 所 示 的 点 12。 

参照 Step4， 在 Step3 中 创建 的 平面 $9 上 创建 点 12， 点 12 的 坐标 为 (50，-80)。 














= 
1 一 
一 一 


Step6， 定义 工作 对 象 。 ii 一 的 “+” 号 ， 然 后 选取 











Step7， 激活 产品 。 二 村 全 村 中 必 闵 单机 直言 IEEI -一生 
中 国 攻 ER 的 ”号 ， 然 后 双击 
未 统 激活 该 产品 

Step8. 创建 图 9.2.194 所 示 的 冷却 通道 5 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > EG 人 a 


nol ant Channel... 
a aTme 命令 。 


(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 11 为 冷却 通 
点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定] 术 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 %EAEGNIRRGSEEOSSIRRGY 点 下 的 
专人 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - ES 点 下 的 [CjEGGUSGOEENEE 此 时 系统 弹 
出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 闻 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 有 计 项 ， 在 区 展 选项 卡 中 
单 击 狠 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字 
段 > 按钮 思 ， 单 击 章 确 定 儿 钮 ， 在 对 话 框 的 降 帮 :文本 框 中 输入 数值 5， 单 击破 苇 二 六 包 ， 
然后 单 击 屯 _ 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 蔬 

















] ”与 ， 然 后 选择 
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\ 畏 国 二 yf 左 币 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 守 于 一 EE 
令 ， 在 系统 弹出 的 “敬告” 对话 框 中 单 击 匡 蝇 E. | 控 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 已 JE 一 -之 可 国 要 到 
准 ， 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 蕊 JE 全 国王 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 辟 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step9. 创建 图 9.2.194 所 示 的 冷却 通道 6。 

参照 Step8， 选 取 点 6 和 点 12 为 冷却 通道 的 通过 点 , 深度 为 55mm， 接受 系统 默认 的 其 
他 尺寸 。 


HD 




















i 放大 图 


工 “~ 冷却 通道 5 








冷却 通道 6 一 一” 
图 9.2.194 冷却 通道 5 和 6 
Stage4. 创建 冷却 通道 7 
stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 囊 呈 吧 一 
+4- EjectionSide (EjectionSide.1) w= SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双 市 才 - 国 | 训 于 和 ，J 计 未 统 激活 该 零件 。 
Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 久 攻守 守 定时 时 本 玫 守 和 |) 




















拉 菜单 中 选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 100， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 
面 为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 平面 90 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.2.196 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 本 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 二 各 :下拉 列表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 平 面 90 为 点 
放置 平面 ,在 下 文本 框 中 输入 数值 -80， 在 天 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 总 确定 | 交 钮 ， 
完成 点 15 的 创建 。 
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平面 90 





图 9.2.195 ”创建 平面 90 图 9.2.196 ”创建 点 15 

说 明 : 此 时 可 能 与 读者 创建 的 平面 序号 不 一 致 ， 读 者 可 按照 自己 创建 的 顺序 操作 。 

Step5. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 全 ]EEESGD 国 前 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
EGG 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 2a 避 

Step6. 激活 产品 。 二 特征 村 中 伙 浆 音 击 中 二 SIIII 一 各- 
+ 外 后 双击 
条 统 激活 该 产品 。 

Step7. 创建 图 9.2.197 所 示 的 冷却 通道 7 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 全 > Bd 


E 已 D] an +t Ch I el.. 
过 L L L Ep 命令 。 


(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 12 和 点 15 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 <3 诗 吧 1 
专人 什 . 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGG 和 放 点 下 的 " 尼 |EOGUSNEONENEG 辣 四， 比 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 % 项 ， 在 民选 项 卡 
中 单 击 急 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 
字段 ”按钮 包 ， 单 击 好 确定 | 拉 钮 ， 在 对 话 框 的 喀 度 : 文本 框 中 输入 数值 215， 然 后 单 击 
局 确定 jj 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 `|[CJEESUSRHGRSRNE Ni 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
区 二 图 国 国 并 右 击 ; 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 生生 本 一 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 : a 前 下 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 仿 |EEEE 司 一， 刀 ' 厅 加 月 开国 廿 点 下 的 中 必 国 本 天 为 草 四 
基准 ， 单 击 .总 确定 用 安 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 - 轩 者 ， 汉 二 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


击 “ 更 新 ”按钮 凯 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Stage5. 创建 冷却 通道 8 


参照 Stage4， 先 以 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 100， 完 成 
平面 106 的 创建 ， 然 后 在 该 平面 上 创建 点 17， 举 标 为 〈-80，40)， 最 后 选取 点 17 和 点 11 
为 通过 点 创建 冷却 通道 8， 结果 如 图 9.2.197 所 示 。 










J < 放大 图 | 
| es : “~ 冷却 通道 8 
冷却 通道 7 ~ ~ ; ' 


了 
1 


图 9.2.197 冷却 通道 7 和 8 
Stage6. 创建 冷却 通道 9 
stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 下 [EGR 一 > 
由 国 EjectionSide (EjectionSide.1) m= SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 从 JE 关上， 此 时 系统 激活 该 零件 。 
Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 独 芽 诗作 时 和 可 到 




















电 合 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ;在 “平面 定义 ”对 话 框 ?再 :区 域 的 下 拉 


er 








菜单 中 选择 国 半 了 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 55， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 
参考 平面 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 122 的 创建 。 

Step4. 创建 平面 123， 人 参照 Step3， 以 “zx2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偶 移 ”文本 框 中 输 
入 数值 330， 完 成 平面 123 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.198 所 示 。 

Step5. 创建 图 9.2.199 所 示 的 点 20。 

选择 下 拉 菜 单 及 一 > 四 双生， 未 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 
在 吉 加 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ， 选 取 平面 122 为 点 放置 平面 ;在 文本 框 中 输入 数 
值 170， 在 ”文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 意 确定 上 核 钮 ， 完 成 点 20 的 创建 。 

Step6. 创建 点 21， 参 照 Step5， 以 平面 123 为 点 放置 平面 ， 点 21 的 坐标 为 〈-80，90)， 
完成 点 21 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.199 所 示 。 


























图 9.2.198 ”创建 平面 122 和 平面 123 图 9.2.199 创建 点 20 和 点 21 
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step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 全 ES 国 放 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
EGG 并 丰 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 节 克 岂 二 忆 生命 令 。 

Step8. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 下 EGR 因由 一 > 
中 国 EEERERSRESSRSRW 的 ”号 ， 然 后 双击 
未 统 激活 该 产品 


Step9. 创建 图 9.2.200 所 示 的 冷却 通道 9 














2 冷却 通道 9 


(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 20 和 点 21 为 冷却 通道 通 
过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 硬 确定 | 拉 馈 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 国定 于 于 
专区 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 -ESD 点 下 的 [CJAGRI， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 壮 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 光 项 ， 在 # 展 选项 卡 
We 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 

段 ” 按钮 .人 |， 单 市 剖 - 确 定 上 4 钮 ， 在 对 话 框 的 光度: 文本 框 中 输入 数值 250， 单 市 要 转让 
钮 ， 人 后 单 册 有 完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 IJ EGREGEEEEG 国 放 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
区 ,本 国 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 一 医 二 汪 革 5 和 
命令 ,在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 忆 -并 瑟 .| 校 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 狼 攻 并 证 一世 
基准 ， 单 填 总 确定 jj 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 - 轩 本 ， 汉 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Stage7. 创建 冷却 通道 10 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 硬 雄一 > 
1- EjectionSide (EjectionSide.1) w= SCoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 专人 二 恩人， 出 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对象 。 在 特征 树 中 选择 全 JE TO 国 放下 的 全 辆 亲 国 天 玫 半 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 2 汪 本 个 仿 . 

Step3. 创建 图 9.2.201 所 示 的 点 28。 

选择 下 拉 菜 单 芭 一 > EE， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 
在 上 并 : 下 拉 列 表 中 选择 图 晤 光 项 ， 选 取 平 面 122 为 点 放 转 平面， 在 文本 框 中 输入 数 
值 -170， 在 “: 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 点 28 的 创建 。 

Step4. 创建 点 29， 参 照 Step3， 以 平面 123 为 点 放置 平面 ,点 29 的 坐标 为 (-170，40 )， 
完成 点 29 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.201 所 示 。 


























图 9.2.201 创建 点 28 和 点 29 


step5. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 登 JE 八国 前 的 “: ”号 ， 然 后 选取 
EGGUNSEGjf 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 节 汪 证 册 直 

Step6. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 一 > 
中 国 攻 ERERSRESSRSRW 的 »” 号 ， 然 后 双击 
于 和 统 激活 该 产品 。 

Step7. 创建 图 9.2.202 所 示 的 冷却 通道 10。 

参照 Stage6 中 的 Step9， 创 建 冷却 通道 10。 





今 


O 





图 9.2.202 创建 冷却 通道 10 


350 CATIA V5R20 模具 设计 教程 (修订 版 ) 


Stage8. 创建 冷却 通道 11 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 雄 而 末 量 一 > 
+-E EjectionSide (EjectionSide. 1) mp CoreCooling (CoreCooling.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 亿 ] ES 全 量 国 ， 此 时 系统 激活 该 堆 什 

Step2， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选择 元]EEO 亲 国 节点 下 的 全 | 国 辣 国 汪汪 并 

Step3. 创建 图 9.2.203 所 示 的 点 34。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 > 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 虑 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ,选取 平面 90 为 点 
放置 平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 硬 _ 确定 上 人 馈 ， 
完成 点 34 的 创建 。 

Step4. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 从 JE OO 国 前 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
EGREEGG 并 厂 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 命令 。 

Step5， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 一 人 > 
+ 纯 国 SO 号， 然后 双击 
.国生 i 示 统 激活 该 产品 。 


Step6. 创建 冷却 通道 11。 




































图 9.2.203 ”创建 点 34 





(1) 选 择 命 选 择 下 拉 菜 单 插 六 a Iriection Components ma 


人 


必 


> 





Hj o 
(2) 定义 冷却 通道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 34 和 点 21 为 冷却 通道 


通过 点 ， 此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 有: 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 quEAEESSNRRESEEESSNRERG 和 点 下 的 
属国 ， 激 活该 零件 。 
(5) 定义 孔 特 征 。 双 击 - EGR 节点 下 的 此 | ELSE， 比 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 闻 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 站 项 ， 在 8 民选 项 卡 
中 单 击 殷 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 
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段 ” 按 钮 列 ， 单 击 总 确定 | 拉 乌 ， 在 对 话 框 的 逐 度 : 文本 框 中 输入 数值 215， 然 后 单 击 
mm 完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 世 ] 本 到 宫 丰 证 宝江“ ”号 ， 然 后 选择 
区 国 国 国 jf 右 击 ,， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 SEEEE| 一 
命令 ,在 系统 弹出 的 “敬告” 对话 框 中 单 击 二 -网 EE. 腔 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 司 ]EEEEESGE 一 > -之 可 国 二 富生 本 
准 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 祠 -草本 ， 汉 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


























Stage9. 创建 冷却 通道 12~ 冷 却 通 道 18 


参考 Stagel~Stage8 步骤 ， 创 建 冷却 通道 12~ 冷 却 通 道 18， 其 中 冷却 通道 13 与 冷却 通 
道 14 的 深度 为 180， 其 他 参数 与 男 一 侧 对 应 的 水 道 参 数 不 变 ,， 如 图 9.2.204 所 示 ， 读 者 可 
参照 录像 来 完成 。 





、 


oo 
— 

~_— ~ 

ae 


冷却 通道 18 
~ 冷却 通道 16 


“~ 冷却 通道 13 





’ 


/ I 
冷却 通道 17 ”冷却 通道 15 冷却 通道 14 


图 9.2.204 冷却 通道 12 至 冷却 通道 18 


Stage10. 加 载 下 模 O 形 立 


Stepl. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 申 可 [GE 状 习 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 
+ 委 国 训 宣 SS 于 S59 国 ，j i 未 统 激活 该 产品 

Step2. 加 载 图 9.2.205 所 示 的 0O 形 圈 1 和 0O 形 圈 2. 选 择 下 拉 菜 单 本 而 

deed de = 全 仿 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 
单 击 “Add 0O 一 Ring” 按 钮 避 ), 系统 弹出 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ; 在 “Define O 一 Ring” 
对 话 检 中 单 击 钨 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 

各 | 0-Ring_prl700 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 号 R 1700 8x2 选 项 ， 

dy 系统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 ， 选 取 点 5、 点 6、 点 49 和 点 53 
为 O 形 圈 放置 点 ， 方 向 沿 乙 轴 向 上 ， 选 取 图 9.2.206 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 单 击 总 确定 | 
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按钮 ， 完 成 O 形 圈 的 加 载 。 






也 Mn 


图 9.2.206 ”选取 放置 平面 





Step3. 创建 O 形 疾 的 腔 体 。 选择 下 拉 菜 le Bi Drill Conponent... 命令 ， 系统 弹出 
“Define Drill Components” 对 话 框 ， 激 活 对 话 框 中 Ys 后 的 文本 杠 ， 选 取 两 个 型 
芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Ye caments 后 的 文本 框 ， 选 取 四 个 O 形 圈 为 孔 特征 ， 单 
击 章 _ 确 定 外 疼 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Stage11. 加 载 下 模 水 塞 

stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 站 站 [SR 人 点 下 的 
中 国有 SSE 此 时 系统 激活 该 产品 . 

step2， 显示 型 腔 和 Sn 车 守 于 于 一 > 

二 ED 一 盖世 国 癌 国 汪 且 国生 点 下 的 部 分 点 和 平 而 ,结果 如 图 9.2.207 所 
和 修 。 


说 明 : 图 9.2.207 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创 建 的 祈 国 十 、 二 国志 
| 


Step3. 加 载 图 9.2.208 所 示 的 水 塞 1 和 水 寨 2。 





图 9.2.207 显示 平面 和 点 图 9.2.208 ”加 载 水 寨 1 和 水 赛 2 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 > ED 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add ”Plug ”按钮 三 ), 系统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 罕 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm | 国 comnectorplug_ 794 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 开 294/9x0.5 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选取 图 9.2.207 所 示 的 平面 122 为 水 赛 放置 面 , 选取 图 9.2.209 

所 示 的 两 个 点 为 水 窜 放 置 点 ， 方 同 如 图 9.2.209 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 








图 9.2.209 定义 放置 平面 和 点 


Step4. 加 载 图 9.2.210 所 示 的 水 塞 3 和 4。 





参照 Step3， 选 取 图 9.2.211 所 示 的 平面 和 两 个 点 ， 创 建 水 寨 3 和 水 塞 4。 
-选取 该 平面 时 
| 







图 9.2.210 ”加 载 水 塞 3 和 水 塞 4 ” ”图 9.2.211 定义 放置 平面 和 点 


Step5. 加 载 图 9.2.212 所 示 的 水 塞 5。 
参照 Step3， 选 取 图 9.2.213 所 示 的 平面 和 上 点， 创建 水 圭 5。 






选取 该 平面 
1 ,| ? I ' 4 \ 

Bl 米 x 了 4! 和 轩 = i 
2 | : : 2 
mm i a 

米 BR 外 pp 
“人 选取 此 点 
图 9.2.212” ”加载 水 寨 5 图 9.2.213 定义 放置 平面 和 点 


Stage12. 加 载 水 管 接头 


stepl 显示 9%EGOOONUUCCO 一 二 一 
艺 国 本国 月 本 油 节 点 下 的 点 1、 点 2、 点 50 和 点 51。 
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Step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 站 国雄 
+ 马 国 吏 本 定量， 系统 激 活该 产品 (显示 动 模板 )。 

Step3， 加载 图 9.2.214 所 示 的 水 管 接头 。 选 择 下 拉 闲 香 

es RE nas = FE (在 “Injection Components” 工 

其 条 中 单 击 “Add Plug” 投 钮 四)， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 ， 在 “Define Plug” 对 
话 框 中 单 击 食 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
| sco ml connectorp1ue zsl 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列表 中 选择 辐 Z811978x0.75 选 
项 ， 单 击 总 确定 用 灾 包 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 ， 选取 图 9.2.215 所 示 的 平面 为 
水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 几 9.2.215 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 网 如 网 
9.2.215 所 示 ; 单 击 硬 _ 确定 j 钮 ， 完 成 水 管 接 头 的 加 载 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 sitesins 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse ieetiaa | 未 调整 方向 . 

















- -水管 接头 2 
放大 图 









水 管 接头 1 一 一 
图 9.2.214 加载 水 管 接头 


放大 





一” ~ 选取 该 平面 
图 9.2.215 ”定义 放置 平面 和 操 


Step4. 参考 Step3 加 载 点 50 和 点 51 位 置 处 的 水 管 接头 。 
Task26. 创建 斜 销 


Stage1. 创建 零件 1 





Step1. 新 建 产 品 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 | 下 二 汪汪 命令 ， 在 类 型 列表 框 中 选择 EE 
选项 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 并 确定 它 在 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step2. 修改 文 件 名 。 右 击 全 IEEED 和， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 县 因 选项 ， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ?对话 框 中 选择 疡 曲 选 项 卡 , 在 ” 品 区 域 的 雪 几 编 
文本 框 中 输入 文件 名 “lift”， 单 击 总 确定 有 < 乌 完 成 文件 名 的 修改 。 
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step3， 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 雹 | 国 国 ， 选 择 下 拉 菜 单 
入 命令 ， 上 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 全 新 堆 件 ， 在 特 和 

树 中 右 击 人 EREEE， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 国 沈 项， 在 系统 弹出 的 
“属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 分 别 在 加 区 域 的 生 “文本 框 和 7 总 区域 的 于 ss 文本 
框 中 输入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 新 零件 的 重 命名 。 

step4， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 心 IE 六 点 下 的 
雪 ] 乓 本 王国 使 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 9.2.216 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 > 3 先生 > 

人 ， 示 统 漳 出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辐 腔 钮 ， 先 
取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.217 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 工 作 台 ” 工 
具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草图 工作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 中 选择 国 了 项 ， 在 
长 度 : 文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 下 策 人 范围 复 选 框 ， 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 凸 台 1 


的 创建 。 
加 


图 9.2.216 上 屿 台 1 图 9.2.217 截面 草图 


















































Step6. 创建 图 9.2.218 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
一 命令 “或 单 击 印 按钮)， 选 取 图 9.2.218 所 示 的 模型 表面 为 孔 
的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 基 展 选项 卡 中 的 贺 上 按钮 ， 系 统 进入 草图 工作 
台 ， 绘 制图 9.2.219 所 示 的 点 ， 单 击 退 出 “草图 工作 台 ” 按 钮 由 ， 在 对 话 框 基层 选项 卡 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 六 项 ， 在 识 : 文本 框 中 输入 数值 6， 在 该 对 话 框 中 选择 闫 ; 选项 卡 ， 
然后 在 下 拉 列 表 中 选择 国 贺 法 项 ， 在 允 数 区 域 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 11， 在 六 这 :文本 
框 中 输入 数值 6.8， 单 击 前 确定 及 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


选取 此 平面 为 
po ”和 孔 的 放置 面 
/AE 


图 9.2.218 孔 1 图 9.2.219 定义 孔 的 位 置 
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Step7. 创建 图 9.2.220 所 示 的 矩形 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令， 系统 阐 出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 ， 单 击 “ 定 义 矩 形 阵列 ”对 话 杠 
中 第 - 才 向 选项 卡 的 鸡 注 本 框 ， 选 择 特征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 ， 激活 第 -万 自 选项 卡 的 
全 考 元 过 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 生生 作 为 参考 元 素 ， 在 “定义 矩形 
阵列 ”对 话 框 中 第 - 方 自选 项 卡 的 才 妆 :下 拉 列 表 中 选择 国 E 曾 时 和 项， 然后 在 加 :文本 框 中 输 
入 数值 2, 在 旦 文本 框 中 输入 数值 26; 在 “定义 矩形 阵列 ” 对话 框 中 第 : 攻 向 选项 卡 的 允 数 ; 
F 拉 列表 中 选择 国 B 轩 先 项 ， 然 后 在 实 风 :文本 框 中 输入 数值 2， 在 凶 柑 文本 框 中 输入 数值 
48; 激活 第 = 方向 选项 卡 的 才 考 元素 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 且 玫 到 1 
为 参考 元 素 ， 单 击 看 苇 肚 < 馈 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 
Step8. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜单 匡 玫 命令 ， 选 取 图 
9.2.221 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ;在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 天 R: 的 下 拉 列 表 中 选择 国字 
选项 ， 在 长 训 1: 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 第 度 : 文 本 框 中 输入 数值 5， 在 大 民 : 下拉 列 表 中 选取 
国 国 这 项 ， 单 击 章 _ 瑚 定 | 多 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 




































































图 9.2.220” 算 形 阵 列 1 图 9.2.221 选取 倒 角 边线 


Step9. 创建 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > [命令 (或 单 击 
工具 栏 的 “草图 ”按钮 区)， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.222 所 示 的 草图 ， 单 
击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step10. 创建 草图 5 (点 )。 选择 下 拉 菜 单 国 因 一 > 让 2 一 于 今 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 多 )， 选 取 “zx 平面 ” 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.223 所 示 的 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 




















图 9.2.222 创建 草图 4 图 9.2.223 ”创建 草图 5 
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Step11. 创建 几何 图 形 集 。 选 择 下 拉 菜 单 胎 宇 全 今 ， 系统 弹 出 “ 插 
入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 ， 和 
) 命令 ， 系 统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 ; 
选择 下 拉 菜 单 国 —> > 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 访 
对 话 框 的 一 :下拉 列 表 中 选择 i 到 先 项 ， 然 后 选取 图 9.2.224 所 示 的 边 链 ， 单 击 
蕊 确定 久 钮 , 结果 如 图 9.2.225 所 示 ; 创建 点 2、3 和 4。 参照 步骤 (3)， 分 别 选取 矩形 模 
式 中 的 为 外 三 个 孔 的 边线 ， 结 果 如 图 9.2.226 所 示 。 

















放大 图 
_ 创建 此 点 
选取 此 边 链 
图 9.2.224 ”选取 边 链 图 9.2.225 ”创建 点 1 


Stage2. 创建 零件 2 


stepl. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 名 | 国 国 ， 选 择 下 拉 菜 单 

命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ;原点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
外 拉锯 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 珊 人 NEERREEEE ED 洲 堆 件 ， 在 特征 树 中 右 击 
作风 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 时 # 芭 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 , 分别 在 训导 区 域 的 环 罗 敬文 本 框 入 品 区 域 的 雪 导 第 文本 框 中 输入 
文件 名 “AngularPin”， 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 新 零件 的 重 命名 。 


em [ 3 
-oo” RE 




















= 2 


图 9.2.226 创建 点 2、3 和 4 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 和 中 | 国 宙 于 于 NO 守 
人 其 激 Ky 古 。 
step3. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 本 | 一 ”ET 
切换 全 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

Step4. 创建 图 9.2.227 所 示 的 零件 特征 一 一 肋 1。 选 择 下 拉 菜 单 


和 鳞 
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基于 草图 的 特 主 本 ji 芝 肌 





命令 , 单 击 对 后 的 葬 腔 钮 , 选取 图 9.2.228 所 示 的 面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 9.2.229 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 王 按 钮 ， 完 成 草图 1 
的 创建 激活 中 心 昌吉 后 的 文本 杠 ， 选 取 Stagel 中 的 草图 4 为 中 心 曲 线 ; 单 击 砷 确定 及 钮 ， 
完成 肋 1 的 创建 。 
















\ ~、 


N 
创建 肋 1 





忆 


图 9.2.228 草图 平面 


Step5. 创建 图 9.2.230 所 示 的 凸 台 1。 选 择 下 拉 菜 单项 的 一 > 有 EU 一 > 
和 人， 示 统 漳 出 “定义 山 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 区 腔 钮 ， 选 
取 图 9.2.230 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.231 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 























故国 先 项 ， 在 长度 : 文本 框 中 输入 数值 28， 然 后 单 击 二 芒 甘 六 向 肯 钮 ， 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 。 


| 


LL 二 二 二 | 


| RE oS 





图 9.2.230 凸 台 1 图 9.2.231 截面 草图 


Step6. 创建 图 9.2.232 所 示 的 零件 特征 一 一 冲模 1。, 选择 下 拉 菜 单 训 B 
| 命令 ,在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 , 选取 图 9.2.230 
所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.233 所 示 的 截面 草图 ， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 框 
中 选择 国有 选项 ， 在 沪 : 文 本 框 中 输入 数值 28， 单 击 总 确定 朋 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 

说 明 : 草图 中 的 相合 约束 是 指 圆心 与 Stagel 中 的 草图 5 所 绘制 的 点 相合 . 
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图 9.2.232 ”创建 凹 模 1 图 9.2.233 ”截面 草图 
Stage3. 创建 零件 3 


Stepl. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 双击 嘱 | 国 国 ， 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 

| 扩 馈 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 鸣 EUEREESEE ES 沂 堆 什 ， 在 特征 树 中 右 击 
本 本 和 E33，f: 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 六 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 , 分 别 在 章 伯 区 域 的 对 "5 文本 框 和 六 品 区 域 的 受 # 岳 引文 本 框 中 输入 
文件 名 “SetPin”， 单 击 局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 坊 | 轩 守 天色 + :下 4 
活 。 

Step3. 创建 凸 台 1]。 选 择 下 拉 亲 早 2 命令 ， 系 
统 弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “定义 号 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 腔 钮 ， 选 取 图 9.2.234 所 示 的 
面 为 草图 平面 ， 在 草图 工作 台中 绘制 图 9.2.235 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 
的 旺 按 钮 ， 退 出 草图 工作 台 ， 在 第 -限制 区 域 的 闫 型: 下拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 长度 : 文 
本 框 中 输入 数值 40， 单 击 总 确定 咏 包 ， 完 成 山 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.236 所 示 。 

















于 草图 的 时 证 四 | 河 忆 各 


























图 9.2.235 ”截面 草图 


’ 1 
pp, 1 
’ 


选取 边 链 一- 





图 9.2.236 凸 台 1 
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修 访 特征 





Step4. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 一 全 今 ， 选 取 图 
9.2.236 所 示 的 边 链 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 构 :: 下 拉 列 表 中 选择 思议 ls 
项 , 在 长 训 1: 文 本 框 中 输入 数值 1, 在 角度 :文本 框 中 输入 数值 45, 在 玉民 :下 拉 列 表 中 选择 访 
选项 ， 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step5. 保存 产品 模型 。 激 活 蕊 ] 状 国 ， 选 择 下 拉 蒜 单 攻 避 一 > 
新 建 一 个 Lift 文件 夹 ， 将 产品 模型 保存 到 此 文件 夹 中 。 

Task27.， 加 载 斜 销 

Stage1. 创建 斜 销 1 


























Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 囊 一 国 ECEDEumobadihsih 二 出 从 人 ， 系 纺 切换 到 
cover_mold 模型 文件 窗口 。 
Step2.， 显示 动 梗 侧 组 件 。 按 住 ct 刍 ， 在 特征 树 中 选择 








右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Step3. 加 载 竹 销 1。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 恒 JEE 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 号 衬 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Component” 对 话 框 。 

(3) 定义 加 载 斜 销 。 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 党 ， 此 时 系 
统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 DD:\cat20.3\work\ch09.02\Lift\ift.CATProduct， 单 击 
| . 

(4) 定义 放置 平面 、 点 和 方向 。 选 取 图 9.2.237 所 示 的 面 为 放置 平面 〈 推 板 的 上 表面 )， 
在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Component” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 
130， 在 “文本 框 中 输入 数值 122， 单 击 对 话 框 中 的 "~%* 选项 卡 ， 在 -mirestio 区域 中 
单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 Bavarse Directiss | 



























选取 该 平面 、、 


图 9.2.237 选取 放置 平面 
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(5) 0 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -90， ,i 

(6) 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 闪 钮 ， 此 时 系统 弹出 “加 工 警 告 ” 
对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 [于 确定 | 乌 ， 完 成 斜 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.238 所 示 。 








斜 销 I~ 、_ 





图 9.2.238 ”加 载 工 件 
step4. 分 割 斜 销 1。 在 特征 树 中 石 击 下 前 丙 而 于 是 


OOP 在 系统 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 生生 人 人 ， 系统 弹出 “Split 
Definition” 对 话 框 ; 在 特征 树 中 选择 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 改变 保留 部 分 ， 


单 击 章 _ 确定] 控 钮 ， 结 果 如 图 9.2.239 所 示 。 
注意 ; 此 时 选取 的 型 芯 分 型 面 是 在 装配 中 经 过 对 称 的 分 型 面 ， 要 在 特征 树 的 


3 一 这 /ER 节点 下 进行 迁 取 . 


斜 销 ~ 、 











图 9.2.239 分割 工件 
Step5. 在 模 架 中 创建 斜 销 部 分 特征 。 在 特征 树 中 双击 局 [加 辐 ， 寺 择 下 拉 薪 
a ~ EL So 汪汪 人 ， 示 统 切 换 至 “装配 设计 ” 工作 台 ， 在 模型 
中 选取 图 9.2.238 所 示 的 斜 销 特征 ;选择 下 拉 菜 单 配 宇 全 令 ， 
系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 时 甘 并 虽 有 9 这 件 国人 此 时 系 
统 弹 出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 于 中 的 本 区 域 中 选择 除 思 ee 入 |iiiaisaa 几 外 所 所 有 选项 ， 


人 名 、 


单 击 到 按钮 ， 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 冯 馈 ， 完 成 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 的 创建 。 
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Stage2. 创建 斜 销 2 






Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 国 国 作客 全 全 全 全 ET 和 机 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 若 交 一 国生 命令 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 向 导 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
ee jectors (0 
_ “+” 号 ,， 选取 信 国 图 国 ， 人 然后 再 选取 分 割 后 的 斜 销 ， 此 时 系 
统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step4. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 巨 洪 入 亲本 、 操 大 有 由 河 几率 全 有 并 或 天 床 、 
巨 所 有 各 系 和 后 外 部 视图 四 个 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

Step5. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 成 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 结 采 ” 对 话 框 中 的 关闭 过 钮 ， 结 果 如 图 9.2.240 所 示 。 


_ - 借 销 2 














图 9.2.240 ”创建 斜 销 2 
Step7. 在 模 架 中 创建 伴 销 2 特征 。 在 特征 树 中 双击 于 [ET 站 在 模型 中 选取 
图 9.2.240 所 示 的 斜 销 2 特征 ;选择 下 拉 鞠 单 证 > Ed > 各 除 命令 ， 系 统 
弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 在 该 对 话 杠 的 2 区 城中 单 击 关 以便 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ” 对 话 杠 ， 在 委 唆 9 雪 件 区 域 中 选择 除 上 全 50 有) 外 的 所 有 选项 ， 然 后 
单 击 区 按钮， 在“ 移 除 ” 对 话 本 中 单 击 有 如， 完成 在 模 架 中 斜 销 特征 的 创建 。 


Stage3. 创建 斜 销 3 和 4 











参照 Stage2, 选取 斜 销 1 以 定 国 国生 为 锁 像 平 面 锁 像 斜 销 3, 然后 将 新 创建 的 斜 销 3 
以 二 国 量 为 错 像 平面 镜像 余 销 4， 最 后 分 别 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 。 
注意 在 秋 BR 的 要 件 区 域 中 要 选择 除 E 和 IE 小 的 所 有 选项 . 


Stage4. 完善 斜 销 








Stepl. 创建 零件 特征 一 种 档 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
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#3 EjectorSysten (EjectorSysten. 1) —» -SFEjectorPlateh (EjectorPlateh. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 六 国 S26， 远 拼 下拉 来 单 国 
EE 一 EE ， 渤 取 图 92.241 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.242 
所 示 的 截面 草图 ; 在 第 限制 区 域 的 关 型 :下拉 列表 中 选取 甩 i 峙 拓 项 , 单 市 总 确定 上 外， 
完成 止 模 1 的 创建 。 











天 











图 9.2.241 定义 草图 平面 - 图 9.2.242 截面 草图 


Step2. 创建 倒 角 1。 选择 下 拉 0 玉音 了 人 命令， 选取 儿 
9.2.243 所 示 的 16 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 玲 …* 下 拉 列 表 中 选择 
ji 先 项 ， 在 天 芭 全 文本 框 中 输入 数值 2?， 在 审 译 :文本 框 中 输入 数值 45， 在 玉民 :下 拉 列 
表 框 中 选择 国 国 让 项 ， 单 击 六 胡 E 有 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

说 明 : 图 9.2.243 只 显示 了 4 条 边线 ， 还 有 12 条 没有 显示 出 来 ， 在 选取 边线 时 ， 可 将 
一 些 组 件 隐藏 . 

















放大 





图 9.2.243 ”选取 倒 角 边 线 
Stage5. 创建 螺钉 
step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 激活 凯 [ERSRNNTSR 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 2 于 


合 令 。 





可 


Step3. 加 载 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 蚊 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 按 住 Cul 键 ， 选 取 图 9.2.244 所 示 的 氮 1~ 扩 16。 





m= Fixine Components 
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图 9.2.244 ”选取 点 


说 明 : 图 9.2.244 只 显示 了 4 个 点 ， 还 有 相同 特征 的 12 个 点 没有 显示 出 来 。 

(3) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 况 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 国 Hasco m=bp> Capscrew Z350 mp> | 230/6x40 类 型 ， 人 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 
加 确定 |j 包 ， 

(4) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 ezerse rection_jJ 掖 钮 。 

(5) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 惠 _ 确定 用 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 加 工 和 警告” 对 
话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 匀 馈 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.245 所 示 。 











= 螺钉 
放大 图 ， 


二 一 一 一 一 一 一 -一 -> 
1 





图 9.2.245 ”创建 螺钉 


说 明 : 图 9.2.245 只 显示 了 4 个 螺钉 ， 还 有 相同 特征 的 12 个 螺钉 没有 显示 出 来 。 

step4. 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 。 在 特征 树 中 双击 时 四 于 (6 四， 壕 择 下 拉 荣 单 
wb 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对话 框 ;激活 对 
话 柑 中国 Il 户 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 国有 让 
的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 16 个 螺钉 为 孔 特征 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 有 控 钮 ， 完 
成 在 推 板 上 创建 曙 钉 腔 的 操作 。 


Task28. 加 载 推 出 机 构 

Stage1. 加 载 推 杆 

stepl. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 丰 于 晤 SEED 一 > 
中 心 晤 EREUERREEEE 吏 号 ,外 捕 双击 此 志 ] 语 ER 放 蛋品 
示 下 模 侧 组 件 )。 

step2， 定 义工 作对 象 。 在 上 个 ] 和” 上 下 石 击 二 名 国 本 国 用 国 ,在 系 














第 ?9 草 模具 设计 综合 范例 365 











Step3. 创建 草图 5 (点 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 村 到 和 人 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 殴 )， 选 取 图 9.2.246 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.247 所 示 














图 9.2.246 草图 平面 





| 
小 大 图 a 
万 1 1 
a | Tr er | 
| iT | 
| 





0 | 


图 9.2.247 截面 草图 

说 明 : 图 9.2.247 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 7 个 点 ， 还 有 19 个 点 是 对 称 关系 ， 没 有 显 
示 出 来 ; 在 绘制 点 时 应 按照 从 一 个 型 芯 区 域 到 另 一 个 型 站 区 域 的 顺序 ， 否 则 将 对 后 面 腔 体 
的 创建 有 一 些 影响 。 

step4. 加 载 推 杆 。 在 特征 树 中 双击 时 贸 刘 SEE 央 ， 选择 下 
拉 菜 单 于 BB ws 命令 (在 “Ejection Components” 工 
具 条 中 单 击 “Add Ejector” 按 钮 . 山 )， 系统 弹 出 “Define Ejector” 对 话 杠 ; 在 “Define Ejector” 
对 话 框 中 单 击 态 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 
全 | Dne ml Ejector& 选项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 小 融 5200 选 项 ， 系 统 
弹出 “知识 工程 报告 ” 对话 框 ; 单 击 世 美 六 | 交 包 ， 单 击 总 确定 由 包 ， 系 统 返回 至 “Define 
Ejector” 对 话 框 ;选取 Step3 中 创建 的 任意 一 个 点 为 推 杆 放置 点 ， 单 击 了 Eeeesse Direction | 
按钮 ; 单 击 硬 L 王 是 目 % 乌 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ; 单 击 岂 美 闭 | 妆 印 ， 完 成 推 
杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.248 所 示 。 























As 





图 9.2.248 ”创建 推 杆 
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step5. 创建 推 杆 腔 。 在 特征 树 中 双 市 意 O 咱 3， 远 择 下 拉 菜 单 
人 人， 系 统 弹 出 “Define Drill Components ”对话 框 ， 激活 对 
话 框 中 5 ements te will 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固 定 板 、 动 模板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 
对 话 框 中 Yins Components 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 中 加 载 的 26 个 推 杆 为 孔 特征 ， 单 击 该 对 
话 框 中 的 总 确定 | 护 饵 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 。 

Step6. 修剪 推 杆 1 至 13。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 站 到 是 一 > 
+ 弓 国 于 
| Ejector A 6 (Ejector A 6.1)| Ejector A 18 (Ejector A_18.1) ( 即 前 13 个 
推 杆 ), 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 salB2E 一生 后 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 本 








~ 





节点 下 的 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 
step7. 修剪 推 杆 14- 推 村 26。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直到 6 吧 一 > 

+ 弓 国 于 

| Ejector A 19 (Ejector A 19.1) 和 | TN ( 即 后 13 


时 吕 


轩 Split [i 1 





个 推 杆 ), 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 sai 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 

+ 中 为 分 割 昌 
面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 保留 部 分 ， 单 击 砷 _ 确定 及 钮 ， 结 果 如 图 9.2.249 所 示 。 








图 9.2.249 ”修剪 推 杆 
注意 : 此 时 选取 的 型 芯 分 型 面 是 在 装配 中 经 过 对 称 的 分 型 面 ， 要 在 特征 树 的 
= sk 
2 一 ， 文 EEEEEEEE 和 证。 下 进行 业 了 ， 
Stage2. 加 载 拉 料 杆 


stepl. 在 特征 树 中 依次 单 击 太 铝 国 计 计 寺中 针 守 和 > 
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FE 然后 在 其 节点 下 双击 
地 -ER 全 人 四， 比 时 系统 激活 该 零件 (“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 作 - 国 计 下 于 加 加 于 于 时 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 人 

step3. 创建 点 11 〔 隐 藏 推 村 固定 板 旧 人 ER 全 轴 )。 先 择 
下 拉 菜 单 本 当 一 > 四 国 国 合生， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ;在 点 卉 ; 
F 拉 列表 中 选择 国 本 选项 ， 选 取 推 板 的 上 表面 为 点 放置 平面 ， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 到 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 点 11 的 创建 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 全 ER 计 成 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 图 9.2.250 所 示 的 拉 料 杆 。 














今 


[© 

















一 拉 料 村 


he 
RR. -Br 


Ss 






图 9.2.250 ”加 载 拉 料 杆 














S$ (在 “Ejection Components ”工具 条 中 单 击 “Add CorePin” 按 钮 由 )， 系 统 
弹出 “Define Ejector” 对 话 框 。 
(2) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 龟 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 


昂 右 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 山 Dne wp> | | | CorePin LAHY 选项 ， 在 系统 弹出 的 “RP” 
列表 中 选择 | AHX 8-160 选项 ， 单 击 .局 确定 妥 饥 ， 系 统 返 回 至 “Define CorePin” 对 话 框 。 








(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 择 推 板 的 上 表面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选取 Step3 中 创建 的 
所 11 为 推 杆 放 症 点 。 


说 明 : 若 创建 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mm 选项 卡 ， 在 
-Tirestion 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEEZerse Dizectioa | 未 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 上 拉 饵 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 

step6. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 特征 树 中 双 市 局 相 EO 三友， 六 择 下 拉 菜 单 
人 人， 系统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 
话 框 中 “9 ”后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固 定 板 、 动 模板 和 两 个 型 世 为 打 孔 对 象 ; 激活 
对 话 框 中 “一 瑟 “mmsnts 后 的 文本 框 ， 选 取 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 ; 单 击 该 对 话 框 
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中 的 总 确定 jj 光 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step7. 分 割 拉 料 杆 〈 图 9.2.251)。 在 特征 树 中 双击 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 
后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 生生 省 介 后 
令 ， 系 统 弹 出 “ Split Definiion ”对 话 框 ;在 特征 树 中 依次 单 击 
本 一 4-3 MoldedPart i 
人 EUR E 国 的 “号 ， 达 择 < 忆 | 乓 | 二 方向 为 Z 轴 负 方向 ， 单 击 章 -确定 | 
按钮 ; rien 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ” 


























_ - 拉 料 杆 
” 





图 9.2.251 ”分割 拉 料 杆 


step8. 修整 拉 料 杆 。 在 特征 树 中 选择 时 全 ER 辐 ) 上 x 
下 的 ”4 于 到 国 :x 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Corsfin_A0L_2.1 对 旬 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 
; 选择 下 拉 菜 单 本 | 一 于 Ca 二 ， 系 统 切换 到 “零件 设计 ”工作 
; 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 于 一 蔬 玫 四 合生 ， 单 击 区 控 乌 ， 选 取 “zx 
平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.253 所 示 的 截面 草图 ， 在 对 话 框 弟 -限制 区 域 的 如 型 : 下 拉 列 表 
中 选择 故国 选项 ， 在 党 芋 : 文 本 框 中 输入 数值 4.5， 在 对 话 框 中 选中 后 鲁 全 范围 复 选 框 ， 单 击 
高 确定 j 扩 钮 ， 完 成 叫 档 特征 1 的 创建 。 

step9. 转换 显示 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 > 国富 PE、 













nt El 


人 
口 
人 
口 ， 











Stage3. 在 动 模 座 板 上 创建 凸 模 

stepl. 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国 中 一 > 
SE 后 双 市 全国 宙 讲 守 于 于 ,二 村 
系统 激活 该 零件 。 
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图 9.2.252” 凹 槽 1 图 9.2.253 ”截面 草图 








Step2. 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 右 击 : 泪 国 向 硬 可 人 辆 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


对 雇 今 , 


Step3. 创建 图 9.2.254 所 示 的 零件 特征 一 一 凸 槽 2。 选择 下 拉 某 单 栈 生 
基于 草图 的 桂 征 二 命令， 单 击 欧 绞 钮 ， 选 取 图 9.2.255 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 9.2.256 所 示 的 截面 草图 ， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医 鞍 滞 计 项， 单 击 
总 靖宇 用 钮 ， 完 成 凹 槽 2 的 创建 。 





















> 砷 人 
-加害 1 选取 该 平面 、_ 
放大 图 ~ 


图 9.2.254 四 权 2 图 9.2.255 ”草图 平面 





图 9.2.256 截面 草图 
Task29. 加 载 支撑 机 构 
Stage1. 加 载 支撑 柱 1 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 生 国定 SSE 中 四 是 
Step2. 加载 支撑 柱 1。 选 择 下 拉 菜 单 节 Injection Conponents 
人 今 ， 示 统 弹 出 “Define SupportPillar” 对 话 框 ; 在 “Define SupportPillar” 
对 话 框 中 单 击 碟 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ;， 在 此 对 话 框 中 双击 
Futsba ep | 图 sppcztpillar rsRC 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 "列表 中 选择 Wespe-dox1s0 
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选项 ; 单 击 .总 确定 外交 乌 ， 系 统 返回 至 “Define SupportPillar ”对话 框 ; 选取 动 模 座 板 上 表 
面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define SupportPillar” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 60， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Rr 时 se irection |‖， 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 完 成 支撑 柱 1 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.257 所 示 。 

step3. 创建 支撑 柱 1 腔 。 在 特征 树 中 双击 书生 站 选择 下 拉 菜 单 
人 人， 系统 弹 出 “Define Drill Components” 对 话 框 ; 激活 对 
话 框 中 "ements to Bil 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 和 推 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 
milin cements 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 支撑 柱 1 为 孔 特征 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 
局 确定 | 扩 钮 ， 完 成 支撑 柱 1 腔 的 操作 。 




















Stage2. 创建 支撑 柱 2 


参照 Stage 1, 将 放置 点 定义 为 (-60, 0), 完成 文 撑 柱 2 的 加 载 及 腔 的 创建 , 如 图 9.2.258 
所 示 。 


一 支撑 柱 1 二 六 皖 柱 2 





图 9.2.257 ”加 载 文 撑 柱 1 图 9.2.258 加载 文 撑 柱 2 

Stage3. 创建 紧 固 螺钉 

Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 命 且 EECNSIEELEEGEGDS IE， 完成 产品 
的 油 活 。 

Step2. 加 载 紧 固 螺 钉 1 。 选 择 下 拉 菜 单 讲 到 一 这 ER 
过 光合 人 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “Add CapScrew” 按 钮 . 甩 )， 系 
统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 ， 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 系统 弹 
出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 出 Hasc。 一 和 | 训 capsorew zso 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 由 230/10x40 选 项 单 击 总 确定 上 < 印 , 系统 返回 至 “Define CapScrew” 
对 话 框 ; 选择 图 9.2.259 所 示 的 平面 为 放置 平面 ,在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define 
SupportPillar” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 60, 在 工 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 .总 确定 | 
按钮 ， 完 成 案 固 蝶 句 1 的 加 载 。 
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选取 该 平面 ~ 、_ 





图 9.2.259 ”放置 平面 
Step3. 加 载 系 回 螺钉 2。 
参照 Step2， 将 放置 点 的 坐标 定义 为 〈-60，0)， 结 果 如 几 9.2.260 所 示 。 


_ 一 紧 回 螺钉 1 





紧 固 螺钉 2 
图 9.2.260 ”加载 紧 回 螺钉 








Step4. 显示 隐 医 的 零件 。 

Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 国 同 ， 完 成 产品 的 激活 。 

Step6. 至 此 ， 模 具 设计 已 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 七 避 一 > [了 国 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“保存 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 拉锯 。 
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